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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102_152023

СБОРНИК J\ ! l5. Наружпые сети газоснабжения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общце указаппя

1. Укрупненные нормативы цены строительства (далее  НЦС), приведенные

в настоящем сборнике, разработаны для определения потебности в денежных средствах,

необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования

(обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитalльного строlтгельства и иНЬrХ

целей, установленньгх законодательством Российской Федерации. по прокJlадке наружньгх СеТеЙ

газоснабжения, строительство которых фияансируется с привлечением средств бюджgгов

бюджgгной системы Российской Федерачии, средств юридических лиц, созданньгх РоссиЙскоЙ

Фелерачией, субъектами Российской Федераuии, муниципilльными образованиями, юридичеСких

лиц, доJul в уставных (складочных) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъекгов

Российской Федерации, м)ниципаJIьных образований составляст более 50 процентов.

2. HI ]C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2023 для базового района

(Московскм область).

3. НЦС представJurет собой показатель потребности в денежньrх средствах, необходимых

для прок.ладки Еару} кнъD( сетеЙ газоснабжения низкого и среднего даыIения до 0,3 МПа,

рассчитанный на установленвую единицу измерения (10 м, 100 м, 1 км) (далее  Показателъ НЩС).

4. Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цены строительства.

Отдел 2. .Щополнительная информачия.

5. В сборнrпсе предусмотрены Показатели НЦС по следующему перечню:

Раздел l. Наружные июкенерные сети газоснабжения из стальных труб.

Раздел 2. Нарулные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьrх трф.

Раздел 3. Наружные инженерные сети газоснабr(ения протяженностью до 400 м

из полиэтиленовых труб, в том числе при подкJtючении (технологическом присоединении).

Раздел 4. Устройство фугляров открытым способом.

Раздел 5. Трубопроволы наружных инженерных сетей гщоснабжения: прокладка

бестраншейными методами в фlтляре.
Раздел б. Трубопроводы наружных инженерных сgгей газоснабжения: прокJIадка

бестраншейными методами.

6. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектнаrI  доку} lентациJI  по объекгампредставитеJIям, имеющitя положитеJIьное закJIючение

экспертизы. Показатели НЩС разработаны в соответствии с действующими на момент разработки

строительными и противопожарными нормами, санитарноэпидемиологическлми правилами
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и иными обязательными требоваяиями, установленЕыми законодательством Российской

Федерачии.
'l . В Показателях IЩС y.rTeнa номенюlацФа затат в соответствии с деЙствующими

нормативными документами в сфере ченообразованЕя дrя выполнения основных, вспОмОгаТеЛЬНЬD(

и соп} тствующих этапов работ для строительства объекга в нормальньгх (стандартньгх) уСлОвиях,

не осложненных внешними факторами (стесненность, загазованность, работа вблизи дейСтвуЮщегО

оборудования и другие усложняющие факторы) в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего

сборника, а также в положениях технической части настоящего сборника,

8. Характеристики констр} ,ктивных, технологи.Iеских, объемнопланировоrIньD( РеШеНИЙ,

),.{ тенных в Показателях НЦС, приводятся в отделе 2 Еастоящего сборника.

9. В слl"rаях есJIи констуктивные, технологические, объемнопланировочные решеЕия

объекта капитального строительства, дJlя которого определяется потребноСть в ДеНеЖНЫХ

средствzrх, необходимьтх для создания единицы мощности строительной продукции,

предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальньrх вложевиЙ),

и иных слуlаJrх применения Показателей НЩС, предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ

Фелерачии, отличаются от решений, предусмотенных дul соответствующего ПокаЗаТеЛЯ НЦС

в Отделе 2 настоящего сборника, и такие отличия не могуr быть 1"rтены применением поправОЧНЫХ

коэффичиентов, вкJIюченных в настоящий сборник, рекомендуется использовать данные

о стоимости объекгов, анчlлогичньrх по назначению, проектной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется ос)лцествJuгть строительство, или расчетнЫЙ МеТОД

с использоваI tием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр

сметных нормативов (далее  ФРСН).

l0. fuя Показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника oTcyIcTByeT

информачия об основных технических хараюеристиках конструктивных решений и виДаХ РабОТ

объекта_представителя, при определении по,гребности в денежных средствах, неОбХОДИМЬГХ ДrЯ

создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования

(обоснования) инвестичий (капитмьньн вложений), и иньгх сл} лrмх применения Показателей Нщс,

предусмотенных законодательством Российской Федераuии, рекомендуется использОвать даЕНЫе

о стоимости объекгов, анtlлогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществлять стоительство, или расчетный меТОД

с использованием сметных нормативов, сведения о которьrх вкJIючены в ФРСН.

l l. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицЫ

мощности строительной продlкции, для планирования (обоснования) инвестиций (капита.T ЬНЬrХ

вложеI rий) в объекты капитаJIьного стоительства и иных слу{ мх, предусмотренных

законодательством Российской Федерачии, на основании Показателей НЩС настоящего сборника,

рекомендуется испоJIьзовать данные о стоимости проекпlоизыскательских работ ОбЪеКГОВ,

аналогичных по назначению, проектной мопшости, природным и иным условиям территории,

на которой планируsтся осуществлять стоительство или расчепlый метод с использованиеМ

сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в ФРСН с искJIючением при проведеНИИ

расчетов стоимости проекгноизыскательских работ, уrтенной в Показателе НЩС и привеЛеЯНОЙ

в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата труда рабочихстроителей и рабочих, управляюlцих стоитеJIьными машинами,

вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждеI rий, входяпшх в фовд оплаты трула

l3. Показатели HI ]C уrитывают зататы на оплату 1руда рабочих и эксплуатацию

стоительных машия (механизмов), стоимость сIроительных материыIьных ресурсов, накJlаДНЫе

расходы и сметн} ,ю прибыль, а также зататы на стоительство титульных временньrх ЗдаНИй

и сооруlкений (rI тенные нормативами затрат на стоительство титульных временньrх зданиЙ

и сооруrкений), дополнительные затраты при производстве стоительномонтажных работ в зимнее

время (1"rтенные нормативами дополнительных затат при производстве работ в зимнее время),

зататы на проектноизыскательские работы и экспертизу проекга, строительньтй контроль, резерв

средств на непредвиденяые работы и затраты
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14. Размер денежпых средств, связанных с выполнением работ и пОКРЫТИеМ ЗаТРаТ,

не )л{ тенных в Показателях НЩС, рекоменлуется опредеJIять с использованием данных о стоимОСТИ

объектов, аналогичньD( по назначению, проекrной мощности, прцродным и ИНЫМ УСЛОВИЯМ

территории, на которой планируется осуществJlять строительство, или РаСЧеТНЫМ МеТОДОМ

с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

l5. В Показателях HI_| C гlTeнa стоимость электрическоЙ энергии от постоянных источникОВ,

если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

16, Показателями HI_{ C не } пtтены работы по установке конденсатосборников, прод} ъочных

свечей и пригрузов. Показателями НЩС разделов l ,2, 4, б не )пrтены работы по прокJIадке провода

спугника. Показателями НЦС разделов 1,2 не ртены работы по устройству ограждениJr задвижек.

Показателями НЩС разделов 3 Не 1,T тены работы по врезке в действующие газопроводы, устройству

контоJьной трубки и фlтляра.
17. Показателями НЩс Не )лtтены работы по устройству катодной Ели электрохиl"паческой

защиты стальных трубопроволов, стальньD( фасонных частей и арматуры, ревтгенографический

контроль трубопровода через две стенки и ультразвуковая дефектоскопия трубопровола, работы

по проверке качества изоляционного покрытия.

18. В Показателях НЦС принята следующая классификачия:

 газопроводы из стшlьных трф с изоJuцией (подземная и ttадземнаJr прокладка);

 газопроводЫ из поJIиэтиленОвых труб без защитного покрытия (подземная прокJIадка),

19. ПоказателИ нцС предусматриваюТ прокладкУ газопровода (прямой yracToK)

без повышенных переломных точек профиJIя.

20. Показатели HI{ C на устройство сстей газоснабжения лифференцированы в зависимости

от типа грунтов (сухие и мокрые), материала, диаметра трубопроводов, глубины заложения

трубопроводов ( l ,5 м, 2 м, 2,5 м), вида таншеи (без крепления и с креплением стенок травшеи).

в разлеле l настоящего сборника приведены диаметры цубопроволов по номинirльному

диаметру, в разделах 2,3,5, б по номинаJIьному наружному диаметру.

под глубиной заложения трубопровода рекомендуется принимать расстояние от отметки

спланированной поверхности земли до верхней отметки основаЕия пол трубопровол.

При промежугОчных значениях глубины заложения тФопроводов Показатели HI_!C рекоменлуется

определять методом интерпоJUlции. .I [ ля расчета прокJIадки тфопроводов на глубине,

превышающей } чтевнlпо Показателями HI fC, рекомендуется использовать данные о стоимости

объекгов, аналогичньD( по на} начевию, проекгной мопшости, природным и иным условиям

территории,

на которой планируется ос)дlествлять строительство, или расчетный метод с использованием

cMeTHbIx нормативов, сведения о которьж вкJIючены в ФРСН.

21. Показателями НЦС )лтены производство зе} !ляньfх работ в отвал и вывоз вытесненI tого

грунта на расстояние 1 км. Стоимость вывоза вытеснеЕного грунта более чем на l км рекомендуется

определять дополнительно. При этом объем вытеснеЕного грунта рекомендуется определять

на основаниИ проектньD( данНых или норматИвных док)лrенТов, используемых при проекгировании

и (или) строительстве таких объектов.

При производстве земJIяных работ с погруJкой в автомобилисамосвалы С ПОСЛеДУЮЩеЙ

1ранспортировкой всего объема разработанного груI rта на п} ,нкт временНОГО РаЗМеЩеНИЯ

на расстояние l км и обратно к Показателям НЦС раздела l и 2 рекомендуется применять

коэффициенты, приведенные в Таблице l для цаншей с откосами без креплениЙ и в ТабЛИЦе 2

для траншеЙ с креплениями. К Показателям НЦС раздела 3 рекомендуется применять

коэффичиенты, приведенные в Таблице 3. К Показателям Нцс раздела 5 рекомендуегся применять

коэффициенты, приведеннь!е в Таблице 4. К Показателям НЦС раздела б рекомендустся применятЬ

коэффициенты, приведенные в Таблице 5.

з
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Коэффичиент к Показателям НЩС разлела l и 2 на транспортировку

разработанного грунта с погрузкой в автомобильсамосвал на расстояние l км,

при устройстве траншей с откосами, без креплений

Таблица l

Глубина заложения

трубопровола в траншее, м
flиаметр трубопровода, мм

до 80 от l00 до 200 от 225 до 400

1,5 l .2l 1,08 l,0з

2,0 l,46 1,26 l,13

)ý 1.50 | ,з2 1,18

Коэффичиент к Показателям НЩС развела l и 2 на транспортировку

разработанного грунта с погрркой в автомобильсамосваJI  на расстояние l км,

при устройстве траншей с креплением

Таблица 2

Коэффичиент к Показателям HI ]C разлела 3 на транспортировку

разработанного грунта с погрlзкой в автомобильсамосвал на расстояние 1 км

Таблица 3

Коэффичиент к Показателям НЩС раздела 5 на транспортировку

разработанного грyrrта с погрркой в автомобильсамосвал на расстояние 1 км

Таблица 4

Коэффициент к пoкzr: laTeJulм HI { C Разлела б на транспортировку

разработанного гр} ъта с погрркой в автомобильсамосвarл на расстояние 1 км

Таблица 5

Глфина зможения

трубопровола, м

.Щиаметр трубопровода, мм

до 90 от l00 до 200

2,0 1.0 l l,0l

.Щля расчета стоимости вывоза и обратного привоза гр} нта с пункта временЕОгО РаЗМеЩеНИЯ,

более чем на l км, рекомендуется использовать данные о стоимости объекгов, анаЛОГИЧНЬЖ

по назначению, проеюной мощности, природным и иным условиям территории, на которой

планируется осуществлять сlроительство, или расчетный метод с испольЗОвiШtиеМ СМеТНЫХ

нормативов, сведения о которых вкJIючены в ФРСН.

Засыпка траншей предусмотена местным грунтом и песком } ta высоту на 0,2 м выше

трубопровола. В слlпrае, когда засыпка таншеи в полном объеме производится песком, стоимость

работ по погрузке и вывозу излишнего (замененного) гругга, а также стоимость песка

рекомендуется определять на осI iовiшии расчетов, выпоJIненньD( с использованием СМеТНЫХ

4

Глубина заложения

трубопровола в траншее, м
!иаметр трубо вода, мм

до 80 от 100 до 200 от 225 до 400

1.5 1,1l 1,06 1,03

?п l,l2 1,08 1,04

2._5 1,15 1,10 1,0б

Глфина заложения

трубопрово,ча в траншее, м

fiиаметр трубопровола, мм

до 80 от 100 до 200 225

1,5 1.05 l,03 l 0 l

2.0 1,15 l,09 1,05

Глубина заложения

трфопровола, м

{ иаметр трубопровола, мм

до 90 от l10

2.0 1,04 1,03

I

I

I
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нормативов, включенЕьD( в ФРсН, и } пrитывать дополнительно, При этом объем излиrшrего грунта

рекомендуется опредеJUIть на основании проектных данньrх или Еормативных док} ъ{ ентов,

используемых при проектировании и (или) строительстве таких объекгов.

показателями Нцс на устройство наружных сЕтей газоснабжения учтена прокладка инженерных

сетей в одну нитку. При прокладке трубопроволов в 2 и более рядов (нитей) в одноЙ таншее

рекомендуfiся применять поправочные коэффициенты, приведенные в Таблице 6.

Коэффичиенты при прокJIадке трфопроволов

в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее

Таблица б

Глубина зшrожения

трфопровода в траншее, м

!иаметр трубопро во.]а, мм

до 80 от l00 до 200 от 225 до 400

п и однов меннои клаJке в аншее в2 нити

1,5 l,32 l,54 1,7,7

2,0 | ,2,7 l,50 | ,12

2.5 l,25 1,45 l,69

п в3 (нитиодяо енноI I кJ]адке в ее

1,5 | "I2 2,1l 2,55

2,0 1,65 2,02 2,48

,5 l,59 l,95 2,4|

п в4 нити)и одно еr,lеннои в

1,5 2,08 2,6,7 з,42

2.0 1,96 ) ý1 3,з2

2.5 l,85 2,4з з,24

22. Показателями Нщс р } дела 4 настоящего сборника предусмотено устройство стzlльных

фугляров открытым способом в таншеях. При этом покzватели рекомендуется применять в

зависимости от диаметра трубопровола, прокладываемого в футляре. Стоимость трубопровола не

учтена в стоимости показателя и опредеJlяется дополнительно по Таблице 7.

Стоимость трфопровода при прокJIадке сетей газоснабжения в стiшьных фуглярах
Таблица 7

.I | ,иаметр

прокладываемой

трубы, мм
Стальные

полиэтиленовые

пэl00 SDRI7,6 пэ100 SDRI  l

одиночные в бчхтах одиночные в бухтах

25 (з2,) l0,37 l,49 1,90 1,81 l,73

50 (б3* ) l 1,37 ) ý1 )11 4,6l з,49

80 l4,60

l00 ( l 10х) 1,7 

"73

ý 61 5,8з 8,46 8.04

l25 з7,9l

150 (l60* ) 30,01 l1,20 11,09 l6,88 l5.92

200 з,7 

"75

l6,75

20,5з з| ,92

5з,40 26,5з

300 (3l5* ) 60,7l з9,02

350 (355* )
,72,54

49,24

400 86.99 бl,90

5

+  диаметр для полиэтиленовых труб

Стоимость l0 м трубопровода, тыс. руб. _

I

l

250

I

I

I

225
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23. Показателями Нцс раздела 5 настоящего сборника предусмотена прокладка сgтей

газоснабжения с устройством фугляра методом горизонтi} льного llаправленного бурения

с устройством рабочего и приемного котлованов.

стоимость работ по )пилизации отаботанного бурового раствора, вывоза б} ?ового цшама

рекомендуется определять с использованием данных о стоимости объекгов, аналогичных

по нaвначению, проектной мощности, прирдным и иЕым условиям территории, на которой

планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использованием сметных

нормативов, сведения о которых вкпючены в ФРсн, и rштывать дополнительно.

при обратной засыпке котлованов песком стоимостъ песка рекомендуется )литывать

дополнительЕо.

Объем дополнительньD( работ рекомендуется определять на основании проектЕых данньD( или

нормативных доку!лентов, используемых при проектировilнии и (или) строlтгельстве таких

объекгов.

показателями Нцс раздела 5 настоящего сборника предусмотрена прокJIадка сетей

газоснабжениЯ с устройствоМ фугляра методом горизонтаJIьного направленного бурениJI

протяженностью l0 м. При расчете стоимости прокJIадки трубопровода с устройством фугляра

протяженностью более или менее l0 м рекомендуется добаыuIть или вычитать на каждый метр

прокладки трфопровола с устройством фlтляра показатели стоимости l м, в соответствии

с Таблицей 8.

Стоимоgть прокладки тубопровода с устройством фу.лярu

методом горизонтalльного направленного б} рения

Таблица 8

.Щиаметр трубопровода, мм
Стоимость устройства l м

трубопровода, тыс. руб.

з2 | 4,"]8

b_i | 6,з,7

90 28,59

110 28"l9

24. Показателями HL{ C разлела б настоящего сборника прелусмотена прокlIадка трФопровода

методом горизонтмьного направленного бурения с устройством рабочего и приемного котловilнов.

стоимость работ по } тилизации отработанного бурового раствора, вывоза б)рового шлама

рекомендуется опредеJlять с использованием данньш о стоимости объектов, анatлогиrlных

по назначению, проектной мощности, природным и иным услов} tям территории, ва которой

I Iланируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использованием сметньD(

нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, и уlитывать дополнительно.

При обратной засыпке котлованоВ песком стоимость песка рекомеЕдуется )лlитывать

дополнительно.

объем дополнительньD( работ рекомендуется опредеJIять на основании проектньD( даЕньD(

или нормативньrх доку!лентов, используемых при проектироваяии и (или) строительстве таких

объекгов.

Показателями НЦС раздела б настоящего сборника предусмотрена прокJrадка тФопровода
методом горизонтального направленвого бурения протяженностью 100 м. При расчеге стоимости

прок.,Iадки трубопровода протяженностью более или менее l00 м рекомендуется добавлять

или вычитать на каждый метр прокJtадки трубопровода пок&} атели стоимости l м, в соответствии

с Таблицей 9.

б
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Стоимость прокладки тубопровода
методом горизоятального направленного бурения

Таблица 9

.Щиаметр трубопровода, мм
Стоимосгь устройства l м

трубопровода, тыс. руý.

зz 7,90

бз 8.08

90 8,з2

1l0 8,53

l60 l3,60

25. Показателями HI_{ C 1"ггено устройство иЕвентарных уздов для очистки и испытанлUl

газопровода, контрольных трфок и сигнfulьных столбиков в коJIичестве, указанном в отделе 2

11ч"aо"щaaо сборника. В слуrае отличия количества от предусмотренного Покirзателями НЦС,

рекомендуется использовать данные о стоимости объектов, аналогиqных по назначению, проекfitой

мощности, природныМ и иныМ условиJlМ территории, на которой планируется осуществJIять

строительство, и;rи расчетный методом с использоваЕием сметных нормативов, сведения о которых

вкJlючены в ФРСН.

26. Показателями НцС yiтeнa вьцержка под давлением при испытании на прочность

и герметичность участка газопровода, В сл1"lае отличия протяженности планируемого

к строительству газопровола от протяженности, соответствующей измерителю показателя нцс,

ПокщателЬ HI_{ C рекоменДуется скорректИровать на величину Св, определяемую по формуле:

С": ПС" х (ИL) lИ,
где:

св  Разнища стоимости на выдержку под давлением при испытании на прочность

иГерметичностьуlасткагазопроВода,протяженностькоторогоотличается

от измерителя Показателя НЦС;

ПС"  стоимостной показатель на выдержку tIод давлением при испытании на прочность

и герметичность )л{ астка газопровода, )лrтенный в составе Показателей HI ]C в размере

39,35 тыс. руб.:

И  измеритель Показателя НЦС (шrя показателеЙ НЩС разделов l, 2 настоящего сборника

И =  l км; для показателей НЩС разлелов 3, б настоящего сборника И =  0,1 км, для

показателеЙ НЩС разлела 5 настоящего сборника И:0,0l км)

L  протяженность )лiастка планируемого к строительству газопровода, км,

27. В слlпlае стоительства наружньш сетей гiвосяабжения, если объекг капrrrального

стоительства для KoTopo1,o опредеJIяетсЯ потебность в деЕежных средствах, необходимых

дJIя создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования)

иЕвестициЙ (капитальных вложений) и в иньD( сл)лмх применения Показателей HI| C,

предусмотренньж законодательством РоссийскоЙ Федерации, размещается в условиях с высокой

интенсивностьЮ движениJI  траflспортногО потока, высокоЙ насыщен} rости инжеперЕыми

коммуникациями, сложного устройства подземного пространства, в услови,п, тебующих

про"елеrr" работ по сохранению объектов культурного наследшr (включая работы, связанные

с проведениеМ историкоградОстроитеJIьньIХ и археологичеСких исследований), которые не 1"rгены

в настоящем Сборнике, а также при размещении объекгов капитального стоительства в городах

с населением более 500 тысяч человек, рекомендуется использовать даняые о стоимости объектов,

анalлогичныХ по назначеI tиЮ, проекгной мощности, природным и иным условиям территории,

на которой планируется ос)дцествJlять строительство, или расчетный метод с использованием

cмeтHbrx нормативов, сведеЕия о KoTopbD( вкJIючены в ФРСН.

28. ПрИ прокладке наружныХ сgтей газосвабжеЕия в стесненных условиях застроенвой части

городов к Показателям НЩС рекомендуется применять коэффичиент 1,06.

1

I

I
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29. Коэффичиенты Kn.p. и Кпер/зов, приведенные в Таблицах l0 и l1, предусматриваются в цеJUlх

перехода от цен базового района (Московскм область) к уровI lю цен сФъектов Российской

Федерации.

коэффициенты перехода от цен базового района (московская область)

к )Фовню цен субъектов Российской Федерации (Kn"p.)

Таблица l0

Субъект Российской Федерачии Коэффициент

I { ентрапьный федерапьный окр} т:

Белго км область 0,82

Брянскм область 0"77

владимирская область 0,81

Воронежская область 0,88

ивановская область 0,84

Калlrкская область 0,85

Костромская область 0,79

Кlрскм об.'lасть 0,88

липецкая область 0,83

московская область 1,00

Орловская область 0,81

рязанская область 0,87

смоленская область 0"79

тамбовская область 0,79

Тверская область 0,84

Тульская область 0,86

я вскм ооласть 0,86

г. Москва 1.00

СевероЗападный федермьный округ:

Республика Карелия (l зона) 1,00

Ресrryблика Коми (l зона) 1,09

Архангельская область (базовый ) 1,18

вологодская область 0,95

область 0,93

адскм область 0,91

м манскirя область 1 3 1

Новгородская область 0,92

псковская область 0,91

Ненецкий автономный окрц 1,35

г. СанктПетербург 1,01

Южный фелера.rьный округ:

Респ ка Адыгея 0,85

Рес Калмыкия 0,81

Республика Крым l,00

Красно.lарский край 1,02

Астраханская область 0,89

Волгоградская область 0,86

ростовская область 0,94

г. Севастополь 1,02

СевероКавказский федермьный округ:

Респубпака ,I | агестан 0,85

lt

I

I

l

I

I

I
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Субъекг Российской Федерации Коэффичиент

Рес ка етия 0.80

Каба оБ Респ ика 0,91

КарачаевоЧеркесская Р ика 0,92

Республика Север ная осетия  Алания 0.9l

Чеченскм Республика 0,93

Ставропольский край 0,84

Приво,rжский федер альный округ;

Башко 0,84

Республика Марий Эл 0,80

р аМо довия 0,80

р каТ 0,82

Удрryртская Республика 0.82

ч ашскм Респ ч 0,82

п мскии аи 0,89

Кировская область 0,85

Нижего дская область 0,84

г. Са ов Hlu* t дскм область 0,89

б гская ооласть 0,85

пензенская область 0,80

KaUl оо.]асть 0,89

Са вская область 0,85

ульяновская область 0,83

Уральский фелер альный округ:

Курганскм область 0,87

Сверд.rовская область 0,97

тюменская область 0,92

че,пябинская область 0,86

хантььмансийский автономный о а l зона 1,1з

ямалоненецкий автономный о l зона | ,44

Сиб кии аqьныи о

Республика Алтай 0,95

р а Тыва l,09

Рес ика Хакасия 1,01

Алтал* rский 0,91

к о ски!t 1зона 1,01

lI кая об.,lасть l зона) 1,08

Kelt вская область  к басс 1,02

Новосиби ая область l зона 0,98

омская область 0,97

Томская об.rасть 1,01

ьневосточны} l

Респ ика Б ятLlя l зона | ,29

Ре ка Саха я I lя l зона | ,з7

l,02

п и i\ l ки ик и l,05

Хабаровский край (l зона) l,07

Камчатский край l,7l
Амwская область (l зона) l,10

9

I

I

I

Республика I

I

Забайкальский край (l зона)
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Субъею Российской Федерации Коэффициент

Магаданская область (l зона) | "7з

Сахалинская область (l зона) 1,49

Еврейская автоно] \ tная область l,и
Чук отский автономный округ (1 зона) l,94

Коэффичиенты перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации

к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены

нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти

субъекта РоссийскоЙ Федерации, как самостоятельные ценовые зоны (Кптlю,)

Таблица 1 l

Субъекгы Российской Федерачии Коэффичиент

Сев Западный ед ьныи о

Ка еjI l1я 2 зона 1,17

р ика Коми 2 зона 1,03

Рес ика Коми 3 зона 1,14

Респ ика Коми 4 зона | ,22

Респ лика Коми 5 зона l,28

А нгельская область аионы айнего Сев а 1,2з

Арханге.rьская область районы островов Северного Ледовитого

океана и его t I l
2,01

у альскии альныи о

хантымансийский автономный о ю а 2 зона 1.0l

ХантыМансийский автономный оцl (Югра) (3 зона) l,00

хантымансийский автономный о ю 4 зона 0,96

хантымансийский автономный о ( 5 зона l,lб

яrtмонснецкий автоноlлный о 2 зона l,02

ЯмалоНенецкий автономный округ (3 зона) 0.94

ямалоненецкий автономный о 4 зона) l,07

ямалоненецкий автономный 5 зона) l,00

Сиби

к 2 зона} I cKl1I I 1,03

к aI1 3 зонаасн скиI I 1,59

Краоноярский край (4 зона) 1,78

ноя 5 зона l,68

6 зонасн KI t!I 2,10

к 7 зона)сно Kllll 1,68

к 8 зона)I l KlI l1 | ,52

Красноярский ьрай (9 зона) 1,73

к all l0 зона)асно Klill 1,6l

к асн I t l l зона I ,28

1,15

1,2l

и кая область 2 зона) | ,l2

I t kzul ооласть 3 зона) l,07

и к кая область 4 зона) 1,14

Иркlтская область (5 зона) l,з7

Иркlтская область (6 зона) 1,90

Новосибирскм область (2 зона) l,03

l0

Респуб,rика
I

I

федера,,rьный окD\т: I

па]

I

Красноярский край ( l2 зона)

Красноярский край ( l3 зона)
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Субъекгы Российской Федерации Коэффичиент

Новосибирская область (3 зона) l,05

Новосибирская область (4 зона) 1.05

.Щальневосточный федер а.Iьныи округ

Республика Бурятия (2 зона) 0.90

Республика Бурятия (3 зона) 0,90

Республика Бурятия (4 зона) 0,89

Республика Бурятия (5 зона) 0"7,|

Республика Бурятия (6 зона) 0,90

Республика Бурятия (7 зона) l,0l

Республика Бурятия (8 зона) 0,86

Ресrryблика Саха (Якугия) (2 зона) l ll
Республика Саха (Якутия) (3 зона) 1,1з

Республика Саха (Якугия) (4 зона) l,08

Респуб.rика Саха (Якугия) (5 зона) 1,12

Респубrика Саха (Якlтия) (6 зона) l,20

Республика Саха (Якlтия) (7 зона) 1,1,7

Республика Саха (Якlтия) ( 8 зона) 1,18

Республика Саха (Якугия) (9 зона) l,20

Республика Саха (Якlтия) ( l0 зона) |  )ý

Республика Саха (Якугия) ( l l зона) l,25

забайкмьский 2 зона l ,3l

Ха 2 зона)BcKti и l,lб
Хабаровский край (3 зона) l,33

Амlрская область (2 зона) | ,21

Магаданская область (2 зона) 1.1l

Саха.rинская область (2 зона) l,0l

Сахалинскм область (3 зона) 1,14

Сахалинская область (4 зона) l,20

Сахалинскм область (5 зона) | ,22

Чlтотский автономный окрц (2 зона) l,02

30. Коэффичиенты Крг.t, )читывающие отли.lия климатических условиЙ, компенсир} 'ющие

дополнительные затраты строительномонтажпьIх организаций при производСТВе СТроительНЫХ

и монтажньж работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны

осуществления строительства, предусмативаются в цеJIях приведения Показателей Н[_| С

к условиям субъеюов Российской Фелерачии, приведены в Таблице l2.

Коэффичиенты, у{ итывающие изменение стоимости строительства

на территориях субъектов Российской Федерашии, связанные

с кJ]иматическими условиями (Крег, t)

Таблица 12

м
п.п

Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температlрные

зоны
Коэффичиент

l Республика Адыгея I 0,98

2 Республика Алтай I v l,0l
Республика Башкортостан I v 1,01

4 Республика Бlрятия:

4.I
территория севернее лиЕии Нижнеангарск  Шипишка

(включительно)
vI | ,о2

ll

I

I
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Nq

п.п.
Наименование республик, краев, областей, окр} тов Коэффичиент

д1 остальная ит ияР лики 1,02

5 Республика ,Щагестан

5.1
территория побережья Каспийского моря южнее 44й

п лели и ос ова Чечень
I 0,99

5.2 остiшьная т ия Респ ки I 0,98

Республика Ингушетия I 0,98
,I

Каба диноБалка ая Рес ка I 0,98

8 р лика Каrrмыкия I I 0,99

9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,99

l0 Республика Карелия

10.1 I v 1,01

10.2 остмьнм территория Ресrryблики пI 1,01

1l Республика Коми

территория севернее Северного Поляр ного I t?} та 1,03

территория восточнее линии Ермича  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включительно)

за искJIючением территории, указаннои в пункте 11.1

| ,о2

остальная территория Республики I v 1,0l

12

1 ) 1

территория южного побережья от Феодосии (исключм

Феодосию) до Севастополя (включительно)
I 0,98

12,2

территория южнее линии Черноморское  Евпатория 

Почтовое  Владиславовка (включительно) и

восточнее линии Владиславовка  Красновка

(включительно)

I 0,98

| 2.3

территория севернее линии Черноморское (исключая

Черноморское)  Евпатория (исключая Евпаторию) 

Почтовое (искqючая Почтовое)  Владиславовка

(исключая Владиславовку) и восточнее линии

Владиславовка (исключая Владиславовку)  Красновка

(исключая Красновку)

I 0,98

1,2.4 АйПетри I 0,98

13 Республика Марий Эл tч 1,01

14 Республика Мордовия I v 1,00

15 Республика Саха (Якугия):

15.1 Новосибирские остова VI 1,05

l5.2

Анабарский и Булlтrский улусы (районы) севернее

линии Кожевниково (исключая Кожевниково)  Усть

Оленек  Побережье и острова Оленекского змива и

острова Д} цай (включительно)

vI 1,06

l2

Температурные

зоны

6

территория севернее 64й параrшели

1 1.1

| | .2

Республика Крым:

I

1 1,3
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Ns

п.п.
Наименование республик, краев, областей, окр} тов

Температурные

зоны
Коэффичиент

l5.3

территория севернее линии пересечения границ

Таймырского (.Що:тганоНенецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским эвеякийским

национальным улусами; Булlъский улус севернее

линии Таймылыр  ТитАры  Бухта СытыганТала

(включительно);  УстьЯнский улус  протока Правая

(исключая протока Правм)  побережье Янского

залива  Селяхская губа  Чокурдах (включительно);

Аллаиховский улус  пересечение границ

Аллаиховского, Нижнеколымского.

Среднеколымского улусов и дмее вдоль южной

границы Нижнеколымского улуса за исключением

территории, указанной в пункте l 5.2

vI l,04

15.4

Анабарский, Булуяский улусы, за искJIючением

территории, 1казанной в п)дlктах 15.2 и l5.3;  Усть

Янский улус, за искJIючением территории, указанной в

пlнкге 15.3, Аллаиховский улус, за исключением

территории, указанной в пункте l5.3, Жиганский,

Абыйский, оленекский эвенкийский нациопальный,

Среднеколылrский. Верхнеколымский улусы

чI I 1,04

l5.5
Верхоянский. Момский, Оймяконский, Томпонский

улусы
чIп l,04

Таттинский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКангмасский, Мирнинский, Намский,

Хангаласский, Сунтарский, УстьАлданский, Усть

Майский, Чурапчинский улусы и г. Якутск

чI I l,03

l5.7
Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский

улусы
vI l,03

lб Республика Северная Осетия  Алания I 0,98

| 1 Республика Татарстан I v l,0l

Республика Тыва 1,02

l9 Удму,lэтская Республика I v 1,0l

20 Республика Хакасия 1,0l

2l Чеченская Республика I 0,98

11 Ч} ъашская Респфлика I v l,0l
2з Алтайский край tV 1,0l

24 Забайкальский край

24.1

территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен 

Букачача  Сретенск  Шелопугино  Приаргунск

(включительно)

vI 1,02

24.2 остальная территория KpiUI l,02

25 Камчатский край

25.1
территория северозападнее линии Парень  Слаугное

(исключм Слаугное)
l,03

25.2

территория юговосточнее линии Парень  Слаутное

(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включительно)

l,и

lз

I I

I

I

l5.6

l8

I
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.} l!

п.п.

Температурные

зоны
Коэффичиент

25.з
территориJI  южнее линии Рекинники  Тиrп,rчики, за

искJIючением территории, укаj} анной в пlткге 25.4
IV 1,02

25.4

территория, ограниченная линией Ивашка  Хайлюля 

Ключи  Елизово  52я параллель (включительно) 

Апача  Анавгай (исключая Апача  Анавгай)  Ивашка

IV l,0l

26 Краснодарский край

26.I
территория, за искJIючением указанных ниже городов

и побережья Черного моря
I 0,98

26,2 г. Новороссийск I 0,98

26.3 г.г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,97

2,7 Красноярский край

21.1

территория Таймырского (.ЩолганоНенечкого)

автономпого округа севернее линии Красноселькуп 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Севернм Земля и

другие)

vI 1,06

21 .2
остальная территория Таймырского (.Щолгано

Ненецкого автономного окрца)
VI 1,04

2,]  .з

Эвенкийский автономный округ и территория краJI

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

vI l,03

2,7.4
территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское

(включительно)
l,0l

21.5 остальная территория края 1,,0z

28 Пермский край I v 1,0l

29 Приморский край

29.1

территория, расположеннzц севернее линии Труловое 

Партизанск (включительно)  Преображение

(исключая Преображение), кроме территории,

1казанной в пункте 29.2

l 00

29.2
побережье Японского моря от Преображение до мыса

Золотой (включlrгельно)
1,02

29.3

территория, расположеннм южнее линии Труловое 

Партизанск  Преображение, за искJIючением

территории, 1казанной в пункrе 29.4

I v 1,00

29.4
побережье Японского моря от Преображение до Хасан

(включите;ьно)
I v 1,0 l

з0 Ставропольский край I 0,99

зl Хабаровский край

з 1.1

территория севернее линии Облуrье  Комсомольск

наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее

по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского

пролива

vI 1,02

з1.2
побережье от змива Счастья до Нижнее Пронге

(исключая Нижнее Пронге)
vI l,M

ocTaJIbHfuI  территория края, за искJIючением побережья

Татарского пролива
l,0l

l]

Наименование республик, краев, областей, окряов

I

I

I

зl.3
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Ns

п.п
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны

зl.4
побережье Татарского пролива от Нижнее Пронге

(включительно) до мыса Золотой (исключая мыс

Золотой)

l,02

з2 Амурская область VI l,02

зз
Архангельскм область (за исключением территории

Ненецкого автономного округа)

33.1

территория южнее линии Купкуlпара (исключая

Кушryrпара)  пересечение Северного полярного круга

с ей Ре ики Коми

I v l,02

55.!

территория севернее линии Кlтпкушара

(включительно)  пересечение Северного поJIярного

с аницей Рес Колtи

1,0з

зз,з острова Новая Земля l,04

зз.4 о ова Зем_lя анцаИоси 1,05

з4 аханскatя область lI 0,99

з5 Белгородскм область lI I 1,00

36 Б вская ооласть lll 1,00

з1 ая область I I l 1,00

38 Волгоградская область I I I 1,00

з9 Вологодская область

39.1
территория западнее лиЕии озеро Воже  Устье 

Вологда  Вохтога ( включительно)
I I I l,00

з9.2 остальная территория области I v l,0l
rl0 Воронежская область I I I l,00

4l ивановская область пI l,00

Иркlтская область

42.I территория севернее 62й паршшели vI l,03

42.2

территория северовосточпее линии Токма  Улькан 

Кунерма (включительно), за исключением территории,

указанной в пlъкте 42.1

VI l,02

остальная территория области l,02

4з Калининградскм область I 0,99

44 Калутtскм область I I I 1,00

Кемеровская область 1,0l

rtб Кировская область I v 1,01

4,7 Костромская область

4,7.1 вся территория, за искJIючеЕием г. Костромы I v 1,0l

4"7.2 г. Кострома lll 1,00

48 Кlрганская область IV 1,01

49 Кlрская область I I I 1,00

50 Ленинградская область I I I 1,00

5l Горо,r фелермьного значения СанкrПgгербург I I I l,00

52 липецкая область I I ] l,(ю

l5

I  
Korq6,"rn.* , 

I

I

I

I

I

42.з

45
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п.п.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффичиент

5з Магаданская область

53.1

территория южнее линии Мяунджа  Таскан  Сеймчан

 Омсlкчан (включительно)  Гарманда (исключая

Гарманда), за искJIючением территории юговосточнее

линии Гижига  Гарманда (исключая Гарманда) 

Тахтоямск  Ямск и южное побережье Тауйской губы

(включительно)

VI l,0з

5з.2

территория юговосточнее линии Гижига  Гарманда

(исключм Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Тауйской губы (вютючительно)

vI l,05

5з.4

остzlльнм территория области, за искJIючением

территории юговосточнее лиЕии Парень  Гарманда

(исключм Гарманла)

VI l 04

5з.5
территория юговосточнее линии Парень  Гарманда

(вютючительно)
vI 1,06

54 московская область I I I 1,00

55 г о.] ед ного значения Москва ш 1,00

56 Мlрманская область

56.1
территория плато Расвумчорр файон апатит

инового дника "Цен ый"
vI 1,03

56.2

территория северовосточнее линии Заполярньй 

Североморск  Каневка (включительяо) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (включительнф

I v l,03

56.з остalльная территория области tV 1,02

5,7 Нижегородская область I v l,0l

58 Новгородская область I I I 1,00

59 Новоси скм область 1,02

60 oltckм область l,02

бl 0ренбургская область IV l,0l

62 Орловскм область пI 1,00

63 пензенская область I v 1,00

64 псковскм область I I 1,00

65 ростовская область

65.1
территориJI  северовосточнее линии Миlrлерово 

Морозовск (вк; tючительно)
I I 0,99

65.2 остальная территория области I I 0,99

66 рязанская область I I I 1,00

6,7 Самарскм область I v 1,00

68 Саратовская область пI 1,00

69 саха"тинская область

69.1

территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исключением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,0l

69.2

территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключая Поронайск)

l,02

lб

I

I

I

I

I

I
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п.п.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффичиент

территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск

(включительно), за исключением побережья

Тата кого олива

I v l,00

69.4
территория побережья Татарского пролива между

ш ск и Холмск
I v 1,0l

69.5
остальная территория остова, за исключением

п } l холмск  Невельск
I I I l,00

69.6
территория побережья Татарского пролива между

Холмск  Невельск ( искJIючаJI  Невельск)
I I I l,00

69.,l Курильские острова (исключм С к ильск ll 0,99

69.8 СевероКурильск I I 0,99

70 Свердловская область I v l,0l

71 смоленская область I I I 1,00
,l2

тамбовская область I I l 1,00

1з Тверская область lI I 1,00

74 томская об;rасть 1,02

75 т cl(zu ооласть I I l 1,00

,76 Тюменская область (включая ХантыМансийский и

Яма,rоНенецкий автономный окрц)
,76.|

lIT ия сев нее Се ного Поля ного 1,м

,76.2 территория юя< нее Северного Полярного круга и

сев ее 65 па c,l t l
l,03

76.3

территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (вкпючительно) и южнее

65й па al,]  е j I  и

l,02

76.4 остzшьная те ия области 1,02
,77

ульяновскм область I v l,0l

78 челябинская область I v l,0l

79 Ярославская область I I I l,00

80 Еврейская автономная область l,0l

81 Ненецкий автономный округ

8l. l
территория западнее линии Ерrчrиuа  Чернм

исю,rючая Ч н ио.
l,0з

81.2
территория восточнее линии Ермица  Черная

вtсчючительно) и о. Вайгач
l,0з

82 Чукотский автономный округ

82.1
Шмидта и о. Врангеля ( включительно)

1,04

82.2 остальнfuI  территория окр} та VI l,M

3l. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а тzrюке СеЛЬСКИХ

местностях, расположенньш в пределах tV, V и VI  температурных зон, затРаты На ВЫПОЛНеНИе

мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных СТИХИЙНЫМИ

явлениями (мегель, буран, пурга), могут быть дополнительно } ^ rтены п} тем применения

коэффициента Крег,2 к Показателям НЩС, приведенного в Таблице l3.

| ,1

l,l

I

I

I

|  территория восточнее линии Марково  УстьБелм  м.

I
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Коэффиuиенты, )читывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе температ} рных зон Российской Федерации (Kp"..z)

Таблица 13

Температlрные зоны Коэффициент

I v l,00

l,00

vI l,0l
vI I l,0l
vI I I l,0I

32. В районах субъекrов Российской Федерации, с расчегной сейсмической интенсивностью 7,

8 и 9 батшов, для yreтa удорожания стоимости строительства сетей газоснабжения из стальньrх трф

рекомендуется применятъ к Показатеrrям HI ]C коэффичиент Кс 1,02.

Показатели НЦС на устройство сетей газоснабжения из стальI lьD( тФ при надземной

прокJIадке (таблича 1501_005) для районов субъекгов Российской Федерации, с расчетной

сейсмической интенсивностью 7,8 и 9 баллов, рекомендуется применять без повьuпающих

коэффициентов.

Показатели НЩС на устройство газопроводов из поJп{ этиленовых труб (разделы 2, з,5, 6\

для рйонов субъеrстов Российской Федерации, с расчетной сейсмической интенсивностью 7, 8 и 9

баллов, не применяются.

33, При необходимости к показателям Отдела l настоящего сборника мог} т быть применены

поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 2| ,22, зозз настоящей технической

части. При этом коэффициенты, приведенные в пункте 21,22 настоящеЙ техническоЙ qасти,

являются цеЕообразуощими коэффициентами. Коэффициент, приведенный в пlъкге 30 настоящей

технической части, явJIяется усложняющим коэффициентом.

34. При одновременном применении к Показателям Нщс усложняющих и ченообраз} ,ющих

коэффичиентов общий коэффициент рекомендуется определять пугем их перемножения.

35. Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 3133 настоящей технической части,

рекомендуется применять к стоимости, определенной с использованием Показателей НЦС

Отдела 1 настоящего сборника с учетом ценообразующих и усложЕяющих коэффиuиентов

(при необходимости), пугем их перемножения.

3б. Применение Показателей НЦС для определения размера дене)ш{ ых средств, необходlмьrх

для строительства наружных сетей гrвоснабжения на территориях сфъектов Российской

Федерачии, рекомендуется осуществJIять с использованием поправочных коэффициентов,

приведенных в технической части настоящего сборника, по формуле:

С: [ (НЦСrх М х Ь.р. х Kn"p " х К* ,. х IQ) +  Зо]  х И,е+  Н,ЩС,

где:

нцсi _ выбранный Показатель Нщс с )"leToM функционального назначения объекта

и его мопшостных характеристик, для базового района в уровне цен на 0101.2023,

определенный при необходимости с учетом корреюирующих коэффициентов,

приведенньD( в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капита:rьвого строительства, планируемого к стоительству;

Kn.p _ коэффициеЕт перехода от цеп базового района к уровню цен субъекгов РоССиЙСКОЙ

Федерачии (частей территории субъектов Российской Федерации), 1"rитьгвающий

затраты на стоительство объекта капитального строительства, раСпОлОЖеННЫХ

в областных центarх субъекгов Российской Федерации (далее  l ценовая зона),

сведения о величине которого приведены в Таблице l0 техlrической части настоящего

сборника;

Kn"p "  коэффициент перехода от цен l ценовой зоны субъекга Российской Федерации

к уровню цен частей территории субъекгов Российской Федерации, которые

определены норматив} tыми правовыми актами высшего органа государственной

lt i

I

I
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власти субъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны дlя целей

определения текуцей стоимости строительных ресурсов, сведения о величиЕе

которого приведены в Таблице l l технической части настоящего сборника;

Ко",.  коэффичиент, уlитывающий региональнокJIиматические условия осуществления

стоительства в субъеюе Российской Федерачии (части территории субъеюа

Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о веJIичине

которого приводятся в Таблицах l2 и l3 технической части настоящего сборника;

К. коэффиuиент, харalктеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических

районах субъектов Российской Федерачии по отношению к базовому району,

сведения о величине которого приводятся в пункте 33 технической части настоящего

сборника;

Зр  дополнительные затраты, не предусмотенные в Показателях НЦС, определяемые

по отдельным расчетам;
Ипо  индексдефлятор, определенный по отасли < йпвестиции в основной капитiлл

(капитальные вложения)), пфликуемый Мивистерством экономического развитпя

Российской Федерации для прогноза социzrльноэкономического развития РОССИЙСКОЙ

Фелерации;

НДС  налог на добавлевн} то стоимость.

37. Коэффичиенты, приведенные в технической части настоящего сборника, не примеЕяются

к Показателям НЩС, привеленным в др} гих сборниках.

38. Расчет Показателей НЩС при проме} rqдочпых глубинах заложевия трфопроволов

рекомендуется методом интерполяции по формуле:

Пв= Пс
ПсПа

са
св )

где:

Пв рассчитываемый Показатель НЦС;

Па и Пс  пограничные Показатели НЦС из таблиц сборника;

а и с  параметр дJIя пограничных Показателей НЦС;

в  параметр для опредеJIяемого Показателя НЩС, а <  в <  с.

Расчsт Показателей HI ]C с использоваI tием метода интерполяции между диаметрами

трубопроводов не предусмотено.

Использование метода экстраполяции д,lu{  определения Показателей НЦС мопшостью,

отличной от приведенной в Показателях НЦС, явJulющихся крайними значениями В ТабЛИЦаХ,

не предусмотрено.

39. fIоказатели HI{ C привелены без )"leTa нмога на добавленпую стоимость.

Приuеры расчета:

]  _ Необхоdlъuо рассчumаmь сmоuллоспь сmроuпельсmва в 8 км mрассы Hapyxrcчblx uнэrсенеРНЬlХ

сеmей zазоснабэrенlа uз полuэпtttеновьtх mруб duамеmром I  ] 0 мч в 2 нumкu.

Пр о екtп ом п ре dу c ttotпpeH о :

 zzубuна зсложенuя 2 u:

 yK,taDKa mруб со сmанцuонноaо уcmaшo&leшHozo барабана;

 разрабопка сухо?о zрунmа роmорньlrl экскаваrпором в оmвал без крепlенuя с вывоЗОМ

выmесненно2о 2рунmа авпоmранспорmом на l кu;

 сmесненные условltя засmроенной часtпu zopodoB;

 сеtiсмttчносmь 5 бамов:

 pe?uo+  сmроumельспва  z. Уфа, Республuка Баluкорmосmан

l9
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а) наруrкные инженерные сети газоснабжеЕия из полиэтиленовьD( туб диамgгром l l0 мм:

Выбираем Показатель НЦС (150200508) l 699,88 тыс. руб. за l км прокладки цубопроволов,

Расчет стоимости объекта: Показатель HI_!C уrvножается на мощность объекта строительства

и на поправочI tые коэффициенты, у{ итывающие особенности осуществления СТОИТеЛЬСТВа:

l 699,88 х 8 х 1,50 х l,06 =  21 622,41 Tblc. рф,
где:

1,50 _ коэффичиент, )литывающий прокладку сgгей газоснабrкения в 2 нитки (определяетСя

в соответствии с пунктом 22 технической части настоящего сборника, Таблица 4);

1,0б  коэффициеЕт, у{ итывающий стесненные условиJl застроенной части городов

(определяегся в соответствии с пунктом 29 технической части настоящего сборника).

б) корректировка затат на выдержку под давлением при испытании на проtшость

и герметичность у{ астка газопровода:

Св =  39,35 х (l  8) /  |  =   2'75,45 тыс. руб.

ПроизводиМ корректирвкУ показателя на величину выдержки под дазлением и осущестыIяем

приведение к условиям сфъеrга РоссиЙскоЙ Федерации  Респфлике Башкортостан.

С: (2|  622,41 2'75,45) х 0,84 х 1,01 =  t8 l10,81 тыс. руб. (без Н.ЩС)

где:

0,S4 _ (IG"p ) коэффициент перехода от стоимостных показателеЙ базового раЙона (МоскОВСКМ

область) к } ровню цен Республики Башкортостан для сfiей газоснабr(ения (пункт 30 технической

части настоящего сборника, Таблица l l);

1,0l  (Kp"..r) коэффициент, } .читывающий изменение стоимости строительства на территории

субъекга Российской Федерации  Республика Башкортостан, связанный с кJIиматическими

условиями (пункт 3l технической части настоящего сборника, пункт 3 Таблицы l2).

а) наружные инженерЕые сети гдtоснабжения из стальных трф лиамстром 250 мм:

Выбираем Показатель НЦС (150100421) 9 602,95 тыс. руб. за 1 км прокладки трубопроволов.

Расчет стоимости объекта: Показатель НЩС уruножается на мопшость объекТа СТРОИТеЛЬСТВа

без 1"reTa ллины трубопроводов в фуглярах и на поправочные коэффициенты, )литываЮЩИе

особенности осуществленI IJI  сlроительства:

9 бО2,95 х (6  0,035) х l ,06 =  б0 7l8,49 тыс. руб.
где:

1,0б коэффичиент, 1"lитывающий танспортировку разработанного грунта с погрузкой

в автомобильсамосвzlл на расстояние l км, при устойстве траншей с креплением (пункг

2l технической части настоящего сборника, Таблица 2).

б) переход под дорогой из cTa;IbHbп фугляров открытым способом длинной 35 м:

Выбираем:  показатель НЦС (l5М0032'1),2З9,ЗЗ тыс. руб. за 10 м фугляра;

20

2. Необхоd* uо рассчumаmь слполtллоспь сmроumельспва в б lсц mрассьl наруэ!сньaх uц)lceцepLblx

сепей zаэоснабэеенлп uз сmмьньtх mр),б duа"uеtпро,v 250,wu в l нutпку

Пр о екtпо,u п ре dу c,lt оtпр ено :

 z,lvбuна за,tоэкенuя 2,5 tt:

 разрабоmка | loчpolo zpyъma в оmвм с KpetLleшuey с поzрузкой в авпомобtlцuссмосва: lьl

u послеdующей лпранспорпuровкой разрабоtпанно2о ?рунmа на пункп вреuенНО?О РаЗМеulеНuЯ

на рассmоянuе 1 Klt u обрапно;

на mрассе преdусмопрено усmройсmво перехоdа поd dороzой uз сmальных фупмров оmКрьlпы,+ '

способом dлuнной 35 .м:

 сеtiсмuчносm ь 7 баплов:

 ре?uон слпроuпельспва  z Бuробudэсан, Еврейскм авпономная обласmь.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 24.03.2023 09:14 (МСК)

_ показатель HI ]C (пункг 23 технической части настоящего сборника, Таблица 7) стоимость

прокJIадки г.вопровода из стмьных трФ диамg.гром 250 мм в стальном фугляре 53,40 тыс. руб. за

l0 м проклалки цубы.
Расчет стоимости объекта: показатель с )r"Iетом стоимости прокJIадки газопровода из стtlльньж

трФ диаметром 250 мм Уlt!ножается ва мощность объекга строительства и на поправочные

коэффициенты, )литывающие особенности осуществления стоительства:

(239,З3 +  53,40) х 3.5 =  l 024,5б тыс. руб.

Производим приведение к условиям сФъекта Российской Федерации  Республика

Башкортостан .

С: (60 718,49 +  l 018,92) х 1,04 х 1,0l х 1,02 =  бб 152,00 тыс. руб. (без НДС)

где:

1,04 _ (к"Ф.) коэффициент перехода от стоимостных показателеЙ базового раЙона (Московская

область) к уровню цен ЕвреЙской автономной области для сетей газоснабllсения (пункг

30 технической части настоящего сборвика, Таблица l l);

1,0l  (Kp* .r) коэффичиент. )лiитываюЩИй изменение стоимости строительства на территории

субъекта Российской Федерации  Вврейскм автономнм область, связанньй с кJIиматическими

условиями (пункт 31 технической части настоящего сборника, пункт 80 Таблицы 12);

1,02 _ (К) коэффичиент, характеризующиЙ удорожание стоимости строительства В

сейсмических раЙонах субъеюов Российской Федерачии (пункг 33 технической части настоящего

сборника). РасчетнаЯ сейсмичность площадки сцоительства  г. Биробидкан ЕвреЙскоЙ

автономной области  8 баллов.

3. Необхоdtl,uо рассчutпапь сmошuосmь спроuпельспва в 30 м лпрассьa HapyJrcчblx uчrlceчepvblx

сеmей zазоснабэеенuя uз поluэmuпеновых mруб duaMempov бЗ мu.

Прое кm ом пр е dусvоmр ено :

 zlубuна за,tоженuя ] ,5 м;

 разрабоmка cycozo zрунпа в оmвс,|  без крепленuя с вывозом выlпесненно2о 2рrнпа

авmопранспорlпо"u на ]  пu:

 уклаdка оduночных mруб с чсmановкой опktючаюu| еaо успройспва в поdземнолt uсполненuu;

 pezuo+  сmроumеаьспва  Московская обласmь.

а) нарlп< ные инжеперные ceTla газоснабжеЕиJI  из полиэтиленовьгх труб диаметром 63 мм:

Выбираем Показатель НЦС (150З00103) 451,48 тыс. руб. на l00 м.

расчет стоимости объекта: Показатель Нщс уьшожается на мощность объекта строительства

и на поправочные коэффичиенты, )^ lитывающие особенности осуществления стоительства:

451,48 х 0,3 =  135,44 тыс. руб.

б) коррекгировка затат I ra вьцержку под давлением при испытании на прочность

и герметичность yiracTl(a газопровода:

Св :  39,35 х (0,1  0,03) /  0 ,|  =  2'1 ,55 тыс. рф.

Производим корректировку покапатеJuI  на величину вьцержки под дtlвлением.

С  (lЗ5,44 +  2'7,55) =  l 62,99 тыс. руб. (без Н.ЩС)

. Зататы на врезку в существующий газопровод, не предусмотенные в Показателях НЦС

(пункт lб технической части настоящего сборника), определяются дополнительно отдельным

расчетом по соответствующим нормативам. вкJIюченным в ФРСН.

zl
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Отдел l. Показатели укрупненных нормативов цены сцоительства

Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2023, тыс. руб.

РЛЗДЕЛ 1. НЛРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯИЗ
СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Таблпца 1501Ш1 Наружные инженерные сети газоснабжения из стальньrх

изолированных труб, подземнiц прокJIадка, разработка

сухого грунта в oTBtuI , без креплений

Измерптель: 1км

Наружные инжеЕерные сети газоснабжениJI  из стаJIьных изошrрованных трф,

поJземная аботка с го в отвал, без п.]ен} lио

2240,6здиаметром 25 мм и глубиной 1,5 мl5_01_00101

3 184,48диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м15_0100102

3 918,б1диаметром 25 мм и глубиной 2,5 мl5_01_00103

2 405.02l501_001_04 ,fиам м50ммигл иной 1,5 м

з 351,28ом50ммигл иной 2,0 мJиамl5_0l 00105

4 096.68диаNl лt50ммигл биной 2,5 мl5_01001_06
2 806,46диаметром 80 мм и глубиной 1,5 мl50100107
3 б8з,44диаметром 80 мм и глубиной 2,0 мl 5_0l 00l 08

4 51,7,39диаметром 80 мм и глубиной 2,5 мl5_0l 00l 09

з 1,78,44диаметром 100 мм и глубиной 1,5 мl50100110
4l5з,89диаметром 100 мм и глубиной 2,0 мl5_01_0011l

4 898,84l50l 00l  12 диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м

4 0&7,з2l50l00llз диаметром 125 мм и глубиной 1,5 м

5 078,39l50100114 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м

5 828,73диаметром 125 мм и глубиной 2,5 м

42,78,2|диаметром l50 мм и глубиной 1,5 мl501_001_ 1б

5 60з,6,7l5_0l 001_ 17 диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м

6 з53,80диаметром 150 мм и глубиной 2,5 мl501_001 18

5 583,19l50100119 диаметром 200 мм и глубиной 1 5м
6 642,4з15_01_001_20 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м

7 381,15l5_0100121 диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м
1 428,66l5_0100122 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м

8 52,7,40150100123 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м

9 282"76диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м

8 507,7зl501001_25 диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м

9 558,95диаметром З00 мм и глубиной 2,0 м

l0 315,21l501_00127 диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м

10 585,50l5_01001_28 диаметром З50 мм и глубиной 1,5 м

l l 829,4бдиаметром 350 мм и глубиной 2,0 мl5_0l 00l 29

| 2 58о,92l50l 00l 30 диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м

12 649,62диаметром 400 мм и глубиной 1,5 мl5_01_0013l

l з 960,45l50l 00l з2 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м

14"I34,62l 50l 00l 33 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м

22

15_01_00124

l5_0l 00l l5

l5_01_001_26
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Таблица 1501Ш2 Наружные инr(енерные сети газоснабжеЕия из стаJIьных

изолированных труб, подземн.rя црокJIадка, рtl: } работка

мокрого грунта в отв€uI , без креплоний

Измеритель: l км

Нарркные инженерные сgти газоснабжения из стrtJIьньIх изолированньж трф,

по.fземная п кладк аvо та в отвал, без ении

2 бз295ом25ммиглJиам иной 1 5мl50l 002_0l
4 220,68диам ом25мми биной 2 0м15_01_00202

5 391,7815_0l 002_0з биной 2,5 мJI i ом25мми
21,7l,lзиной 1.5 мм50ммигдиамl5_01_00204
4 з,72,28м50ммигJI Ia] !l иной 2 0мl501_00205
5 542,2зиной 2м50ммиглдиам \ I1501_002_06
з 172,50ом80ммиглдиам иной 1 5м150100207
4,791,54иной 2,0 мдиамет м80мми1501002_08

5 962,82иной 2,5 мм80ммиг1501002_09

з 529,651501002_ 10 иной 1,5 мм l00 мм и глJиа\ t
5 | 46,72l501_002_11 иной 2,0 млt l00 мм и гл.] иа} !
6 з44;79150l 002_ 12 иной 2.5 мJиам мlO0ммигл
4 458,00l501_002_ 1з иной 1,5 мдиа] \ { ом l25 мм и г

б l05,84мl25ммигд} lам иной 2 0мl5_01_002 l4
7 280,| 2l501_002_ 15 иной 2,5 мм l25 мм и глдиам
4 759.88диаметром l50 мм и глуби ной l 5мl50l _002_ l 6

6 б30,87м l50 мм и глдиам иной 2 0мl501_002_ 17

7 805,1здиаметром l50 мм и глубиной 2,5 мl5_0l 002 l 8

5 955,39диаметро[ t 200 мм и глубиной 1,5 мl501002_ 19
,7 

22| "75диаметром 200 мм и гJryбиной 2,0 мl 5_01_002_20

8 840,75диаметром 200 мм и глубиной 2,5 мl501_002_2 l
7,199,з2l50l 002_22 Jиам иной l 5мм250мми
9 572,| ,7диаметром 250 мм и глубин ой2 0м1501_0022з
10 748,96м250ммигдиам иной 2 5м1501_00224

8 878,24150100225 диаметром 300 мм и глубин ой1 5м
l0 597,68диаметром 300 мм и глубиноЙ 2,0 м1501002_26

1 l 78l,з lдиаметром 300 мм и глубиной 2,5 мl501002_27
10 968.б9иной 1,5 мJI taNt ом 350 мм и1501002_28

128,74,26иной 2,0 мом350ммиг.] и15_0l 00229

| 4 062"7 \иной 2,5 мм350ммигдllамl501_002_30
13 068,94иной 1,5 мм4O0ммиглдиаNl15_010023l
15 050,63м4O0ммигл иной 2,0 мJ,иа\ ll5_0100232

16 266,1l1501002_33 м4O0ммиг иной 2,5 мдиам

zз
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Таблица 1501Ш3 Наружные инженерные сети газоснабжения из стzulьных

изолированных труб, подземнм прокладка, разработка
сухого грунта в отвал, с креплением

Измеритель: 1км

Наруlкные инженерные с9ти газоснабжения из стальных изолированных труб,

подземнчrя о аботка с ого в отвм с ение\ { :

l501_00з_0l JI laM м25мми иной 1,5 м 3 988,9l

l5_01_00302 диам м25ммиг иной2 0м 4 598,59

15_0100303 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м 5 254,49

l501003_04 диам м50ммигл иной l 5м 41,75,2o

l5_01_003_05 ом 50 raM и гл 0мJиал'l инои 4,720,з2

15_01003_06 ,trll м50ммигл иноЙ 2,5 м 5 3,7з,21

1501003_07 диам м80мми иЕой 1 5м 4 538,83

15_01_00308 диаNl м80ммиг иной 2,0 м 5125,82

15_0 t 003_09 диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м 5,77,7,48

1501003_10 диаметром 100 мм и глубиной 1,5 м 4 9l4,86

1501_003_1l диаметром l00 lдr и глубиной 2,0 м 5 501,22

l501_003_ 12 диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м 6 | 52,24

l5_01003_1з диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м 5 844,62

l501003_14 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м 6 4з5,26

l501_00з l5 диаметром l25 мм и глубиноЙ 2,5 м 7 094,26

l50l 003_ 1 6 диамgгром l50 мм и глубиной 1,5 м 6 356,17

l501_003_ 17 диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м 6 945,48

l50l 003_ l 8 диirмЕтром l50 мм и глубиной 2,5 м 7 603,6l

l501_003_ l 9 диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м
,7 

з41"70

l50l 003_20 диамfiром 200 мм и глубиной 2,0 м
,7 

9зз,89

l50l 003_2l диаметром 200 мм и глфиноЙ 2,5 м 8 589,24

l5_0100з22 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м 9 22з,о4

l50100з23 диаметром 250 мм и глубиноЙ 2,0 м 9 818,97

150100з_24 диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 10 478,94

1501003_25 диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м 10 302,59

l50100326 диаметром 300 мм и глубиноЙ 2,0 м 10 891,50

1501_003_27 диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м 1l 5g,70

1501_003_28 диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м | z 5з4,25

150100з_29 диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м 1з lз4,08

1501_003_30 диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м 13 804,60

l501003_3l диаметром 400 мм и глубиноЙ 1,5 м 14 525,80

1501_003_32 ,] иаNt ом 400 мм и гл иной 2.0 м 15 224,8,7

1501_00333 диаI t orr 400 мм и г иной 2 5м l5 917,45

21
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Таблица 1501004 Наружные инженерные сети газоснабr(ения из стtulьных

изолированЕых труб, подземнФI  прокJIадка, разработка
мокрого груrта в отвал, с креплением

Измеритель: l км

Наружные инженерные сети газоснабжениJl из стальных изоJIированных трф,

подземнiлJI кладка аоотка мо ого в отвм с п,Iением:

Таблица 1501005 Наружные инженерные сети газоснабжеЕиrI  из стчLпьных

труб, надземнtц прокJIадка

Измерптель: l км

.l 615,85l5010040l диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м

5 402,95диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

6 250,48диаметром 25 мм и глубиной 2,5 мl501_004_0з

4,15,7 ,з|l50100404 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м

5 526,88l5_0100405 диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м

6 370,8з15_0100406 диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м

5 162,98l5_01_004_07 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м

5 930,951501_004_08 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

6,774,26l501004_09 диаметроlr 80 мм и глубиной 2,5 м

5 5з7,98диаметром l00 мм и глубиной l ,5 м1501004 l0
6 305,80l501004_1l диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м

7 148,63диilп{ етром l00 мм и глфиной 2,5 мl5_01004 12

6 4,,1| ,46диаметром l25 мм и гrryбиной 1,5 мl 5_0l 004 l з

1 244,54диаметром l25 мм и глубиной 2,0 мl501_004_14

8 096,18диаметром l25 мм и глубиной 2,5 мl501_004 l5
6982,20l50l 004 l б диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м

1 
,754,| ,7

l 5_0l _004_ 1 7 диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м

8 бм,6ll501004 l8 диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м

7 983,59диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м

8,753,6,7l5_01_00420 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м

9 602,95l50l 0042 l диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м

9 852,20l50l 00422 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м

10 638,15l501004_23 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м

| |  492,12диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м

l0 954,1915_01_004_25 диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м

1l 
,146,| ,7

диаметром 300 мм и гrryбиной 2,0 мl5_01004_26

12 б14,51диаметром 300 мм и глубиной 2,5 мl50100427

| 3 | 78,92диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м1501_004_28

13 981,9815_01_004_29 диаметром 350 мм и гrryбиной 2,0 м

14 861,5715_01_004_з0 диаметром 350 :vrM и глубиной 2,5 м

15 162,80l5_01_004_31 диаметром 400 lrM и глубиной 1,5 м

16 lш,92l501_004_з2 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м

l7 022,501501_00433 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м

1937,18l5_0l 0050l диаметром 25 мм lrа опорах высотой 1,0 м

l501_00502 диаметром 25 мм на опорах высотой 2,2 м 2м5,19

На е инr(ен ные сети газоснабжения, надземнм стальных

25

l5_01004_02

l501_004 l9

15_01_004_24
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t501005_0з диаметром 25 мм на опорах высотой 5,0 м 2 878,1l

l50l 00504 диаметром 50 мм на опорах высотой 1,0 м 2 351',2,7

l 5_0l 00505 диаметром 50 мм на опорах высотой 2,2 м 2 502,45

l 5_0l _005_06 диаметром 50 мм на опорах высотой 5,0 м 2 825,5|

l501005_07 диаметром 65 мм на опорах высотой 1,0 м 2462,24

l5_01_005_08 диаметром б5 мм на опорах высотой 2,2 м 2 598,52

l 50l 005_09 диаметром 65 мм на опорах высотой 5,0 м 2 869,90

l501005 l0 диаметром 80 мм на опорах высотой 1,0 м 2 986,95

l501_0051l диаметром 80 мм на опорах высотоЙ 2,2 м 3 090,25

1501005 i 2 диаметром 80 мм на опорах высотой 5,0 м з з2,7,з8

15_01005 13 диаметром 100 мм на опорах высотой l 0rt з 591,49

l501_005_ 14 диаметром 100 мм на опорах высотоЙ 2,2 м з 72з,| 2

l50100515 диаметром 100 мм на опорах высотой 5,0м з 906,24

l501005 16 диаметром l50 мм на опорах высотой 1,0 м 5 з65,46

1501005_ 17 диаметром 150 мм на опорах высотой 2,2 м 5 508,08

l5_01005 18 диаметром 150 мм на опорах высотой 5,0 м 5 651,| 4

диаметром 200 llM на опорах высотой 1,0 tnt 8 090,49

l501_00520 диаметром 200 мм на опорах высотой 2,2 м 8262,56

l 50l 00521 диаметром 200 мм на опорах высотой 5,0 м 8 49,7 

"7,1,l50l 00522 диаметром 250 мм на опорах высотой 1,0 м l0 729,09

l50l 00523 диаметром 250 мм на опорах высотой 2,2 м l0 897,39

l 50l 00524 диаметро} l 250 мм на опорах высотой 5,0 м l l 2l1,17

l 5_0l _00525 диаметром 300 мм на опорах высотой 1,0 м lз бfl,86

l5_0l _005_26 диаметром 300 мм на опорах высотой 2,2 м l з 807,8б

l50l 00527 диаметром 300 мм на опорах высотой 5,0 м l4 033,84

26

l5_01_005_ 19
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РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНЛБЖЕНИЯ ИЗ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Таблица 1502Ш1 Наружные инженерЕые сети газоснабжения из

поJIиэтиленовых туб, при укJIадке одиночЕых туб в

ц)аншею, разработка сухого грунта в oTBaUI , без креплений

Измерrrтель: l км

Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьтх трф, при укладке

одиночных аншею ого в отвал, без ении

|  з16,54l5_02_001_0l ом32ммигл иной 1.5 мдиам
228з,мl 5_0200l 02 ом32ммигл иной 2,0 мдиам
з 019,95lt 32 rtlt и гл иной 2,5 мдиа1502_00103

l 552,701502_001_04 63ммиг иной 1,5 м.: lиа

2 414,89диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м15_02001_05

з 2l 1,03диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м150200106

1 993.871502001_07 диаметром 110 мм и глфиной l 5м
29,74.9815_0200l 08 диаметром l l0 мм и глубиной 2 0 I vr

3 7l 1,63диаметром 110 мм и глубиной 2,5 м

2146,9здиаметром l б0 мм и глубиной l ,5 м1502_001_ 10

з,713,20диаметром l60 мм и глубиной 2,0 мl502001_ 1 l
4 470,збl5_02_00l  l2 диаметром 160 мм и глубиной 2,5 м

з 564,о2диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м1502_001_ 1з

4 559.62диаметром 200 мм и глубиной 2,0 мl502_00l  l4
5 295,4915_02_00l  l5 диаметром 200 мм и глубино й2 5м
4 067,1зl5_02_00l  l б иной l ,5 мдиаметром 225 мм и глуб

5 081,861502_00l  l7 диаметром 225 мм и глфиной 2,0 м

5 8l8,03l502_00l  l8 диаметром 225 мм н глубиной 2,5 м

4 901,32l50200l  l9 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м

5 935,95диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м

6 611"7415_0200121 диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м

6 754,18l5_02_001_22 диаметром 3l5 мм и глубиной 1,5 м
,l 

847,75диаметром 31 5 мм и глфиной 2,0 м1502_001_23

8 585,37диаметром 3 l5 мм и глфиной 2,5 м150200l 24

8 047,05диаметром З55 мм и глубиной 1,5 м

9185,6615_02_001_26 диаметром 355 мм и глубиной 2,0 м

9 921,861502_001_27 диаметром 355 мм и глфиной 2,5 м

l0 248,0l1502_001_28 J,} l a] !l иной 1,5 мом 400 мм и

| |  4з4,2|l502_001_29 иной 2,0 мJиа} l м4O0ммиг
12 171,88д!tаlчl м4O0ммиг иной 2 5мl 50200l з0

27

в

l50200109

15_0200120

l502_001_25
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Таблпца 1502002 Нарlrкные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночЕых труб в

траншею, разработка мокрого грунта в oTBmI , без креплений

Измерптель: l км

Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьп<  труб, при укладке

одиночных в аншею. мо ого та в отвал. без еплении

Таблица 1502003 Наружные инженерные сети газоснабжениrI  из

полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в

траншею, разработка сухого грунта в отвilл, с креплением

Измеритель: l км

Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб, при укладке

l7l5,55l5_020020l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м

3 243,18l5_0200202 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м

4 з94,461502_002_03 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м

l891,73диаметром 63 мм и глубиной 1,5 мl50200204

3 434,05диаметром 63 мм и глубиной 2,0 мl50200205

4 585,41l50200206 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м

23з2,8здиаметром 1 l0 мм и глубиной 1,5 мl5_0200207

3 9з0,12l5_02_002_08 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м

5 085,811502_002_09 диаметром 1l0 мм и глубиной 2,5 м

3 083,73диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м

4 693,09диаметром 160 мм и глубиной 2,0 мl502002 1 1

5 846,59диаметром 160 мм и глубиной 2,5 мl502_002_12

3 903,08l5_02_002_ 1 3 диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м

5 5l7,60l5_02_002_ 14 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м

6 6,10,2зl 5_02002 l5 диаметром 200 мм и глубивой 2,5 м

4 406,25l 502002 l б диаметром 225 мм п глубиной 1,5 м

6 039,90l5_02_002_ 17 диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м
,7 

l92"lз1502002 18 диаметром 225 мм и глубиной 2,5 м

5 2,10.10l 5_02_002_ 19 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м

6 893,96l5_02_002_20 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м

8 046,80l502_002_2 l диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м

7 093,01| 50200222 диаметром 315 мм и глубиной 1,5 м

8 807,971502_00223 диаметром 3 15 мм и глубиной 2,0 м

9 960,4215о20о224 диаметром 3 l5 мм и глубиной 2,5 м

8 384,8215_0200225 диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м

t0 14з,6ll50200226 диаметром 355 мм и глубиной 2,0 м

11 296"72l502_002_27 диаметром 355 мм и глубиной 2,5 м

10 585,69l502_00228 диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м

диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м | 2 з9з,94

диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м 1з 54,1,141502002з0

l502_003_0l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 3 010,09

l50200з02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м з 602,99

4 25з,66l502_0o3_03 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м

одиночных в шсю. с ого в отвм, с плснисм:

2tt

l502002_ 10

I

I

150200229
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1502003_04 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м з 2l0,70

l50200305 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м з 802,44

l5_02_003_06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м 4 450,90

l502003_07 диаметом l l0 мм и глубиной l ,5 м 3 685,02

l502003_08 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 4 261',90

l5_02003_09 диаметром 1l0 мм и гrryбиной 2,5 м 4 924,89

l502m3_10 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м 4 489,20

l502_003_1l диаметром lб0 мм и глубиной 2,0 м 5 062,38

l502_003_ 12 диаметром lб0 мм и глфиной 2,5 м 5 708,73

1502_003 13 диаметром 200 мм и глфиной 1,5 м 5 237,10

15_02003 14 диаметром 200 мм и глубиноЙ 2,0 м 5 807,49

l5_0200з_ l5 диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 6 468,1 8

15_02_003 16 диаметром 225 мм и глубиной 1,5 м 5,748,26

диаметром 225 мм и глубиной 2.0 м 6 316,18

15_0200з_ l8 диаметром 225 мм и глубиной 2,5 м 6 968,50

l50200з_ 19 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м 6 587,з1

1502_00320 диаметром 250 мм и глубиноЙ 2,0 м 7 159,09

l 5_0200з2l диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м "7,795,48

l502_003_22 диаметром 3 l5 мм и глубиной l ,5м 8 541,31

l50200323 диаметром 3l5 мм и глфиной 2,0 м 9l25,60

l502003_24 диаметром 3 l5 мм и глубиной 2,5 м 9,7,72"70

l50200з25 диамsтром 355 мм и глубиной 1,5 м 9 849,78

l50200326 диамстром 355 мм и глубиной 2,0 м | 0 43з,z|

l502_00327 диаметром 355 мм и глубиной 2,5 м l l 085,з4

l502_003_28 диамЕтром 400 мм и глубиной l ,5 м l2 059,58

l50200з_29 диамgгром 400 мм и глубиной 2,0 м 12 641,29

l50200330 диаметром 400 мм и гтryбиной 2,5 м lз 29l,зl

Таблица 1502004 Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в

траншею., разработка мокрого грунта в отвал, с креплением

Измерптель: 1км
Нару,lкные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьпr трф, при ушIадке

одиночньгх в еЮ, аботка мо Iо та в отвал, с еплением:

3 б02,83диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м15_02004_0l

4з7з,851502004_02 диаметром 32 мм и глубипой 2,0 м

5 2l5,36l5020040з диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м

3 802,78диаметром 63 мм и глубиной 1,5 мl5_0200404

4 5,12,69диаметром 63 мм и глубиной 2,0 мl5_02_004_05

5 4l1.94l502_004_06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м
4 281.6ll5_02004_07 диа] !lетром l l0 мм и глубиной 1,5 м

5 028.88l50200408 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м

5 882,57l50200409 диаметром l l0 мм и глубиной 2,5 м

5 079,22l5_020Ml0 диаметром l60 мм и глубиной 1,5 м

диаметром l60 мм и глфияой 2,0 м 5 8з2,78l502_0Ml l

диаметром l60 мм и глубиной 2,5 м 6 6,74,з9

5 826,42диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м

29

I

l5_02003 17

I

I

l5_02_004_12I

l502_004_ 1з
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1502_004_14 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 6 5,16,94

l5_02_004_ l5 диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 7 407.62

l502004 l 6 диаметром 225 мм и глубиной 1,5 м 6 337.19

l5_02004_ 17 диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м 7 084.82

1502_004_ 18 диаметром 225 мм и глуб иной 2,5 м 7 925,9з

l502004_19 диаметром 250 мм и глфиноЙ 1,5 м
,l 

1,75"79

диаметром 250 мм и глубиноЙ 2,0 м 7 9l8,10

15_02_0042 l диаметром 250 мм и глубиноЙ 2,5 м 8 749,80

l502004_22 диаметром 3 l5 мм и глубиной 1,5 м 9l41,84

l50200423 диаметром 3l5 мм и глубиноЙ 2,0 м 9 9l5,94

1502_00424 диаметром 315 мм и глубино fi2 5м l0 751,25

l5_02004_25 диаметром 355 мм и глубиноЙ 1,5 м l0 456.з5

l5_02_004_26 диаметром 355 мм и глубиноЙ 2,0 м | l 224,94

1502_004_27 диаметром 355 мм и глубиноЙ 2,5 м l2 069,09

15_02_00428 диаметром 400 мм и глубиноЙ 1,5 м 12 665,04

1502_004_29 диаметром 400 мм и глубиноЙ 2,0 м lз 429,46

диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м | 4214,(ю

Таблпца 1502Ш5 Наружные инженерные сети газоснабжеЕиlI  из

полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно

установленного барабана, разработка с} того грунта

роторным экскаватором в отвaш, без креплений

Измеритель: l км

Нарутtные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб при } кладке в

ц)аншею со стационарно установленного барабана, разработка с} хого грунта

ным экска ом в отвм, без ении

1502_005_0l Jиам м32ммиг ой 1,5 м l 045,15

l502005_02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м l l l8,69

l502_005_03 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м l l85,95

1502005_04 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 1 200,25

15_0200505 диаметром 63 мм и глубиноЙ 2,0 м 12,7з,69

15_02_00506 диаметром 63 мм и глубиноЙ 2,5 м 1 341,09

15_02_005_07 диаметром l 10 мм и глубиноЙ 1,5 м 1 626,58

15_0200508 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 1 699,88

l5_0200509 диаметром 1l0 мм и глубиной 2,5 м | ,l6,7,з9

1502_005_ 10 диаметром l60 мм и глубиноЙ 1,5 м 2 з42,56

15020051l диаметром l60 мм и глубиной 2,0 м 2 415,86

l502005_ l2 диаметром l60 мм и глубиной 2,5 м 2 48з,3з

з0

I

l5_02_004_20 J

1502004_30
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Таблица 150200б Наружные инженерные сети гzrзосЕабжениJI  из

полиэтиленовых труб при укJIадке в траЕшею со стационарно

установленного барабана, разработка мокрого грунта

роторньш экскаватором в отвал, без креплений

Измерштель: l км

Наружные инженерные сети газоснабжениJI  из полиэтиленовьIх трф при уклмке в

таншею со стационарно установленного барабана, разрабожа мокрого грунта

ото ным экскават в отвал, без еплении:

Таблица 1502007 Нарlи< ные инженерные сети газоснабжениJI  из

полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно

установленного барабана, разработка сухого грунта

одноковшовым экскаватором в отвaIл без крепления

Измеритель: l км

Нарlrкные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьгх трф при укладке в

таншею со стационарно установленного барабана, разработка сухого грунта

одноковшовым экскава в отвм оез енltя

1299,28диаметром 32 мм и глубиной 1,5 мl502_006_01

1 45l,86диаметром 32 мм и глубиной 2,0 мl502_00602

l598,2ll5_02_00603 диаметом 32 мм и глубиной 2,5 м

|  454,25диаметром 63 мм и глубиной 1,5 мl5_02_006_04

1 б07,07диаметром 63 мм и глубиной 2,0 мl5_02_006_05

|  75з,42диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м150200606

1 880,58диаметром 1l0 мм и глфиной 1,5 мl5_0200607

20зз,4зl50200б_08 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м

2 | ,19"78l5_02_006_09 диаметром l l0 мм и глубиной 2,5 м

2 596,74диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м

2,749,20l5020061l диаметром l60 мм и глубиной 2,0 м

2 895,54l5_02006 l 2 диаметром 160 мм и глубиной 2,5 м

1з91,1715_02_007_01 диаметром 32 мм и глфиной 1,5 м

2 294,61l5_02_007_02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м

з о14.47l5020070з диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м

1 552,40l50200704 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м

15_02_007_05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 2 4,76,4|

15_0200706 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м з 226,52

150200707 диаметром 110 мм и глубиной 1,5 м 1 987,83

l50200708 диаметром l10 мм и глубиной 2,0 м 2 964,06

l5_02_00709 диаметром l 10 мм и глубиной 2.5 м 3,716,14

l502007 l0 2 708,89диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м

l5020071l диаметром lб0 мм и глфиной 2,0 м 3 69,7,65

l5_02_007_ 1 2 диаметром 160 мм и глубиной 2,5 м 4 450,08

зl

I

l5_02_00б_ l0

I

I

I
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Таблпца 1502008 Наружные инженерные сети гzвоснабжеЕия из

полиэтиленовых 1руб при укJIадке в траншею со стационарно

установленного барабана, разрабожа моц)ого грунта

одноковшовым экскаватором в отвал без крепления

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьпr труб при укладке в

таншею со стационарно установленного барабана, разработка мокрого грунта

одноковшовым экскават в отвал без пления:

Таблшца 1502009 Наружные инженерные сети газоснабжениrl из

полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно

устаI Iовленного барабана, разрабожа сухого грунта

одноковшовым экскаватором в отвirл с цреплением

Измеритель: l км

Нарухные иrrженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьп<  трф при укладке в

таншею со стационарно установленвого барабана, разработка сухого грунта

одноковшовым экскава в отвал с плением:

1748,5115020080l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м

з 306,07диаметром 32 мм и глубиной 2,0 мl502_008_02

4 492,4,7l5_02_00803 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м

1 908,ббl5_02_008_04 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м

з 485,79l502_008_05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м

4 6,74,2515_02_008_06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м

2 з4з,75диаметром 1l0 мм и гrryбиной 1,5 м

з 9,74,9|диаметром l10 мм и глубиной 2,0 м150200808

5 163,4615_02_008_09 диаметром 1 10 мм и глубиной 2,5 м

3 066,28l502_008 l0 диамеTром 160 мм и глубиной 1,5 м

4 707,10l 5_02008 l l диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м

5 89,7,52l5_02_008_ 12 диаметром 160 мм и глубиной 2,5 м

3 072,0915020090l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м

з 66б,19l502_009_02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м

4 зз6,54l5020090з диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м

з 265,421_50200904 диаметром бЗ мм и глубиной 1,5 м

3 858,3215_02_009_05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м

l50200906 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м 4 524.94

з,7з2,94l50200907 диаметром 1 10 мм и глубиной 1,5 м

15_02_009_08 диаметром 1l0 мм и глубиной 2,0 м 4 з2з,0,7

l50200909 4 987,8lдиаметром 1l0 мм и глубиной 2,5 м

l502009 l0 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м 4 494,29

l5_02_009_ l l диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 5 09з,88

l502009 l2 диаметром lб0 мм и глубиной 2,5 м 5 756.08

з2

I

l5_02008_07

I
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з 69,7,| |l5020l00l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м

15020l002 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 4 4,79,96

l5020l003 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м 5 з49,4з

з 889"7415020l004 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м

1502010_05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 4 6,1о"7з

150201006 диаметром бЗ мм и глубиной 2,5 м 5 538,69

1502010_07 диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м 4 356,05

5lз4,2|1502_01008 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м

150201009 диаметром l10 мм и глубиной 2,5 м 6 002,44

l5_0201010 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м 5 118,45

l502_0l0_1l диамеlром l60 мм и глубиной 2,0 м 5 903,8l

l 5020l0 l 2 диамеlром l60 мм и глубиной 2,5 м 61мs8

] 3

Таблица 1502010 Нарlu< ные инженерные сети г.воснабжениrI  из

полиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарно

установленного барабана, разработка мокрого грунта

одноковшовым экскаватором в отв€UI  с креплением

Измеритель: 1км

Наружные инженерные сети из полиэтиленовых труб при } кладке в траншею со

стационарно установленного барабана, разработка мокрого грунта одноковшовым
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РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 400 М ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ

ПРИСОЕДИНЕНИИ)

Таблица 1 503001 Наружные инженерные сети г.воснабжения протюкенностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укладке одиночных

труб в траншею с установкой отключающего ус,гройства в

подземном исполнении, без y^ reTa врезки в существуюций

газопровод, разработка сухого грунта в отваJI , без креплений

Измерптель: 100 м

Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м из

полиэтиленовьD( трФ, при укJIадке одиночных труб в таншею с установкой
откJIючающего устройства в подземном исполнении, без 1^ leTa врезки в

еств щий газо вод, ого а в отва,r, без еплении

Таблица 1503002 Наружные инженерные сети газоснабжениrl протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых цуб, при укJIадке одиночных

труб в траншею с установкоЙ отключающего устроЙства в

подземном испоJIнении, без yleTa врезки в существующий

газопровод, разработка мокрого грунта в отвал, без

креплений

Измерuтель: l00 м

Нарухные инженерные сети газоснабженЕя протяженностью до 400 м из

полиэтиленовьD( тФ, при укJIадке одиночных туб в траншею с установкой
откJIючающего ус,гройства в подземном исполнении, без 1"leTa врезки в

еств щиlл газо овод. N{ o ого а в отвал, без еплеЕии:

429,5815_03_00l 0l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м

52з,45l5_03_00l 02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м

45l ,48диаметром 63 мм и глубиной l,5 мl503_001_03

54б.38l50300l 04 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м

560,63диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м

65,1,82диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м
1 l 16,04l5_0300l 07 диаметром l60 мм и глубиной 1,5 м

1216,93l50300l 08 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м

1з46,44диаметром 225 мм и глубиной 1,5 мl503001_09

диаметром 225 мм g глубиной 2,0 м l 450,33l50з_00110

l5_03_00201 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 465.10

l50300202 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 621,1 l
487,00диаметром б3 мм и глубиной 1,5 м

l5_03_002_04 и.04диаметром 63 мм и глубиной 2.0 м

596,2,7диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м

I5_03002_06 755,60диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м

I5_0300207 l152,3здиzlметром 160 мм и глубиной 1,5 м

l503_002_08 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 1зl5,30

з]

l5_03_001_05

l5_03_00106

l5_03_002_03

l5_03_002_05

I
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l503_002_09 диаметром 225 мм п глубиной 1,5 м l 382,80

l5_0300210 диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м l549"7l

Таблица 1503003 Наружные инженерные сети г,воснабжеЕиrI  протяп(енностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укJIадке в траншею со

стациоЕарно установленного барабана с установкой
откJIючающего устроЙства в подземном исполнении, без

у{ ета врезки в существующий газопровод, р€вработка сухого

груrта в отвttл, без креплений

Измеритель: 100 м

Нарlжные инжеЕерные сети газоснабжениJI  протяженностью до 400 м из

полиэтиленовых трф, при укладке в таншею со стационарно установленЕого
барабана с установкой откJIючающего устройства в подземном испоJIнеЕии, беЗ 1"lеГа

врезки в существующий газопровод, разрабожа сухого грунта в oTBa:r, без

Таблица 1503Ши Наружные инженерные сети газоснабжениJI  протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укJIадке в траншею со

стационарно установленного барабана с установкой
откJIючающего устойства в подземном исполнении, без

} п{ ета врезки в существующий газопровод, разработка
мокрого грунта в отвал, без креплений

Измерптель: l00 м

Наружные инженерные сgги газоснабжения протяжеЕностью до 400 м из

полиэтиленовьIх трФ, при укJIадке в траншею со стационарно установJIенного

барабана с установкой отключающего устройства в подземном испоJlI tеЕии, без yreTa

врезки в существуtощий газопровод, разработка мокрого грунта в отвал, без

eHllI l

еп"]енtlI l

l5_0зO0з01 диаметром 32 мм и глубивой 1,5 м 435.90

l5_03003_02 диаметром 32 мм и глубиной 2.0 м 528.68

l503_0030з диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 454,0l

l50зO0з04 диаметром б3 мм и глубиной 2,0 м 547,8з

l5_0300305 диаметром l l0 мм и глубиной l ,5 м 560.87

l50300306 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 657,00

l50300307 диаметром lб0 мм и глубиной 1,5 м l 107,75

l50зO0з08 диаметром lб0 мм и глубиной 2,0 м l207,5l

4,7| ,з0l503_00401 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м

625.94l503_00402 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м

489.43l5_03_004_03 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м

645.08l50з00404 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м

596,42l50300405 диаметром l l0 мм и гlryбиной 1,5 м
,754,з9

l5_03_004_06 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м

1 143,9ll503_004_07 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м

1 305,43l503_004_08 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м

з5
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РЛЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ФУТJlЯРОВ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Таблица 1504001 Усrройство ст.L,Iьttых фугляров открытым способом,

разработка сухого грунта в отвал, без креплениЙ

Измерптель: l0м
Устройство ст!tльньD( фугляров открытым способом, разработка сухого грунта в

отва"l без к ении

75,з5l5_040010l лля трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м

l l6,891504001_02 для трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

| 64,Фдля трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 2,5 мl504001_0з
86,63для трубопроводов диаметом 50 мм и глубиной 1,5 мl504001_04

| 21,8415_04_00105 ом50ммигл иной 2,0 моп водов дtIамд,Iя

| ,75,521504_001_06 для трубопроводов диаметр ом 50 мм и глубиной 2,5 м

86,6з15_04001_07 м 80 мм и глубиной 1,5 мдля трубопроводов диаметро
| 2,7,84для трфопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,0 мl5_04_001_08

l75,52l5_0400109 иной 2,5 мдля трфопроводов диаметром 80 мм и г

105.501504_00110 для трубопроводов диаметро м l00 мм и глубиной 1,5 м

| 47,| ll504_001_1l для трФопроводов диаметром l00 мм и глуб иной 2,0 м

l98,l8l504_00l_12 лля трубопроводов диаметр ом l00 мм и глубиной 2,5 м

l05,50l504001_ 1з лля трубопроводов диамfiром l25 мм и глубиной 1,5 м

l4,7,1|l50400114 для трубопроводов диаметром 125 мм и глубино й2 0м
l98,l 8для трубопроводов диаметом l25 мм и глубиной 2,5 м

| 2з.0,7для трубопроводов диаметром 150 мм и глубиной l ,5 м

l63,87l50400lt7 лrя трубопроводов диаметро м 150 мм и глубиной 2,0 м

2| з,52l5_04_001_ 18 иной 2,5 мдля трубопроводов диаметром l50 мм и глуб

l 69, l9l5_04_001_19 д,rя трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м

206,69l5_04_001_20 иной 2 0мдля трубопроводов диаметом 200 мм и глуб

254,| 1l5040012l для трфопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м

169,19l5_0400l 22 для трубопроводов диаметром 225 мм lt глубиной 1,5 м

206,69l504_001_2з } 1д;rя трубопроводов диаметром 225 мм и глубиной 2

254,11д,тя трфопроводов диаметром 225 мм и глубиной 2,5 мl504_00124

l69,19l5_0400125 для трфопроводов диаметром 250 мм и глубиноЙ 1,5 м

206.69l50400126 .а,rя 
,трубопроводов диаметом 250 мм и глубиной 2,0 м

254,| ll5_0400127 для трфопроводов диаметром 250 мм и глубипой 2,5 м

z08,2зl5_0400128 лля трфопроводов диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м

244,52l5_04001_29 лля трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м

289.59l5_0400130 лля трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м

208,23l504_00131 лля трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной l,5 м

244.52l50400132 .rля трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м

289.59l504001_33 .4,1я трубопроводов диаметом 350 мм и глубиной 2,5 м

285,4зl5_04_001_34 для трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м

для трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м з21,54l50400t з5

для трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м з75,68

зб

l5_0400l l5

l5_04001 16

I

l5_0400l 36
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Таблшца 1504Ш2 Устройство стальных фуг.тпров открытым способом,

разработка мокрого грунта в oTBmI , без креплениЙ

Измеритель: 10 м

Устройство стztльных фугляров открытым способом, разработка мокрого грунта в

отвал, без ении:

83,78для трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 1,5 мl504002_0l

lзl,60l5_0400202 для трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

152,06l504_002_03 для трфопроводов диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м

95,03l5M_00204 лля трубопроводов диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м

142,8lдrrя трубопроводов диаметром 50 мм и глфиной 2,0 м15_04_002_05

l63,40для трубопроводов диаметром 50 мм и глфиной 2,5 мl5_0400206

95,0здrя трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м150400207

142,81l50400208 для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

1б3,40l504_00209 для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2 5м
112,81для трубопроводов диаметром 100 мм и глубиной 1,5 мl504002 10

1б1,87l5_04_002_ 1 1 для трубопроводов диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м

183.10l504002 l2 лля трубопроводов диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м

1 12,81l504_002_ 13 для трубопроводов диаметром l25 мм и глубиной l,5 м

lбl,87l504002_ 14 для трубопроводов диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м

183.10l50.1_002 l5 для трубопроводов диаметром 125 мм и глубиной 2,5 м

l30.65l5_04002 lб лrя трубопроводов диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м

для трфопроводов диаметром 150 мм и глубиной 2,0 м l78,82l5_04002 l7

для трубопроводов диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м 199,94l504002 l8
l74,55l504002 l9 для трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м

221,88l5_04_002_20 для трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м

244,45l 5_04_0022l для трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м

| 5о400222 для трубопроводов диаметром 225 мм и глфиной 1,5 м 174,55

221,88l504002_23 лля трубопроводов диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м

244,45l50400224 л,.lя трубопроводов диаметом 225 мм ц глубиной 2,5 м

114,5515_04_002_25 лля трубопроводов диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м

15_04_002_26 для трубопроводов диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 221,88

l5_04_00227 дтя трубопроводов диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 244,45

1504_00228 д:rя трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м 21з,4|

l5_0400229 для трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2.0 м 260,45

l504_002_30 ,l: rя трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м 284,50

l5040023l л;rя трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м 2| ,з,41

l50400232 д,rя трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м 260.45

l504002_33 284,50л"rя трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м

l504_002_34 д.,rя трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м 293,5l

l504_002_35 лля трфопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м зз,7,28

l5_04_00236 362,8l.ь,lя трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м

I

I

кпе

з,7



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 24.03.2023 09:14 (МСК)

Код

показателя
наименование показателя

Норматив чены

с,ц)оительства на

01.01.2023, тыс. руб.

Таблица 1504003 Устройство стiulьных фугляров открытым способом,

разработка сухого грунта в oTBmI , с креплением

Измерите,rь:  10 м

Устройство ста,,lьных футrrяров открытым способом, разработка сухого грунта в

oTBaL] I , с п.пением:

l12,15l5040030l для трубопроводов диirметром 25 мм и глфиной 1,5 м

lз4,90l5_04_003_02 лля трфопроводов диаметром 25 мм и глфиной 2,0 м

150,68l50400303 д.llя трубопроводов диаметром 25 мм и глфиной 2,5 м

123,1815_04_003_04 для трубопроводов диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м

145,8715_0400з05 для трубопроводов диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м

16| ,,l9l5_04003_06 для трубопроводов диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м

123,1t]l504_003_07 л,,rя трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м

l45,87l5_04003_08 для трФопроводов диаметром 80 мм и глфиной 2,0 м

16| "7915_04_003_09 лrя трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м

142,4оl504_00310 лля трубопроводов диаметром l00 мм и глубиной 1,5 м

1tr,10l50400зl1 для трубопроводов диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м

180,241_50400з l 2 для трубопроводов диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м

| 42.40для трубопроводов диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м

l64,10l 5_04003 14 для трубопроводов диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м

l80.24l5_04003 l5 для трубопроводов диаметром l25 мм и глубиной 2,5 м

159.80l 5_04_003_ 1б для трубопроводов диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м

182,02l504003 17 д,,rя трубопроводов диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м

198,26l504_00з_ 18 для трубопроводов диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м

20l,58дrя трубопроводов диамfiром 200 мм и глубиной 1,5 мl504003 19

222,94д;rя трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,0 мl50400320

2з9,зздля трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,5 мl5040032 t

20l,58l50400з22 лпя трубопроводов диаметром 225 мм ц глубиной 1,5 м
)1) q4

l5_04_00з23 лlя трубопроводов диаметром 225 мм и глфиной 2,0 м

2з9,ззl50400з24 лlя трубопроводов диаметром 225 мм и глфиной 2,5 м

201,58l5_04_003_25 для трубопроводов диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м
))) all50400326 для трубопроводов диаметром 250 мм и глфиной 2,0 м

l50400327 д.,lя трубопроводов диаметром 250 мм и глфиной 2,5 м 2з9,зз

242.00l50400328 для трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м

15_0400з_29 для трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м 262,3|

280,14l504_00з_з0 лля трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м

242,00l50400з31 а,rя трубопроводов диаметром 350 мм и глфиной 1,5 м

26з,| 4l504003з2 .r; rя цубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м

280.14l5_04003_33 лля трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м

l50400334 для трубопроводов диамfiром 400 мм и глубиной 1,5 м з19.06

l5_04_003_35 для трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 34l;72

l5_04_00з_36 .4lя трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м 360.38

38

I

I

I

l504_003_ 13

I

I
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Таблица 1504Ш4 Устройство стальных фуг: lяров открытым способом,

разработка мокрого грунта в отвал, с креплением

Измеритель: 10 м

Устройство стilльных фугляров открытым способом, разработка мокрого грунта в

отвiIл, с е} ,l

l5_04004_0l для трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м 124,83

15l,l7l504004_02 для трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

169,03l5_04_004_03 лля трфопроволов диаметром 25 ьш и глфиной 2,5 м

1з6,7зl5_04_004_04 л.;rя трфопроводов диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м

| 62,з7для трфопроводов диаметром 50 мм и глубиной 2,0 мl504004_05

l80,19l504_0040б для трубопроводов диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м

1з6,73для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м

162,з1l50400408 для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

180,19для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,5 мl50400409

154,46l5_04_00410 для трфопроводов диаметром 100 мм и глубиной 1,5 м

180,09l5_0400411 для трубопроводов диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м

l98.76л.:rя трфопроводов диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м

154,4бl5_04_004_ I  з лля трубопроводов диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м

180.09l50400414 лля трфопроводов диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м

198.76l5_04_004_ 15 дrя трфопроводов диаметром l25 мм и глфиной 2,5 м

1"72,6,7l5_04004_ 1б для трфопроводов диаметром 150 мм и глубиной l ,5 м

198,23l5_04004 l7 шrя трубопроводов диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м

216,9,7l5_04004_18 для трубопроводов диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м

zl5"78l5_04_004_19 д.тя трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной l ,5 м

240,05l504004_20 дrя трфопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м

260,04l5_040042l для трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м

2| 5"78l5_04_004_22 для трубопроводов диаметром 225 мми глфиной 1,5 м

l504_00423 д:rя трубопроводов диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м 240,05

l504_004_24 дчя трФопроводов диаметром 225 ммц глфиной 2,5 м 259"70

2| 5,7815_04_004_25 ьпя трфопроводов диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м

l504_004_26 &,rя трфопроводов диаметром 250 мм и глубиноЙ 2,0 м 240,05

260.иl50400427 аrя трфопроводов диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м

l50400428 л,rя трфопроводов диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м 255.26

1504_00429 лця трФопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м 280.49

l504_004_30 300,65лля трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м

l504_004_31 лrя трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м 255,26

l504004_32 дrя трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м z80,49

15_04004_33 для трубопроводов диаметом 350 мм и глубиной 2,5 м з00.65

для трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м зз2,51

l504_00435 35,7,93лпя трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м

l5_0400436 з,79.49лlя трубопроводов диаметом 400 мм и глубиной 2,5 м

з9

15_04_00412

I

l504_004з4

1504004_07
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Код

показатеJUI
наименование показатеJIя

Норматив цены

стоитеJIьства на

01.01.2023, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕИ
ГАЗОСНЛБЖЕНИЯ: ПРОКЛАДКА БЕСТРЛНШЕЙНЫМИ

МЕТОДЛМИ В ФУТЛЯРЕ

Трубопроводы наружньш сетей гiвоснабжения из

полиэтиленовых туб: прокJIадка методом горизонтального

Таблшца 1505001 направленного бурения в фугляре, с устройством рабочего и

приемного котлованов в сухом грунте, с креплением

котлованов

Измерптель: l0 м

Трубопроволы наруrФьж сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб: прок.llалка

методом горизонтального Еаправленного бlрения в фугляре, с устройством рабочего
lI ие] !lного KoTJoBaHoB в o} l с ением котлованов

2,76,6з15_0500101 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м

304,83l50500102 диаметром б3 мм и глубиной 2,0 м

l505_00103 диаметром 90 мм и глубиной 2,0 м 436,42

44о.94l5_0500104 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м

"+ 0

I
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Код

показатеJUI
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2023, тыс, руб

рАздЕл б. труБопроводы нАружных инжЕнЕрных сЕтЕи
ГЛЗОСНЛБЖЕНИЯ :  ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ

МЕТОДАМИ В ФУТЛЯРЕ

Таблица l50бO0r

Трубопроволы нарул< ных сетей газоснабжения из

полиэтиленовых труб: прокJIадка методом горизонтаJIьного

направленного бурения, с устройством рабочего и приемного

котлованов в сухом грунте, с креплением котлованов

Измеритель: l00 м

Трубопроволы наружных сетей газоснабжения из полиэтиленовьп<  ,грф: прокJIадка

методом горизонтarльного направленного бурения, с устройством рабочего и

иемного котлованов в KoTjIoBaHoB:с

Таблица 1506001

Трубопроволы нар)Dкных сетей газоснабжения из

полиэтиленовых труб: прокJIадка методом горизонтzшIьного

направленного бурения, с устройством рабочего и приемного

котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов

Измеритель: 100 м

Трубопроволы наружных сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб: прокJIадка

методом горизонтilльного направленного бурения, с устройством рабочего и

иемного котлованов в мо ] \ l с ением котлованов:

89,7.2515_06001_0l диаметром 32 мм и глубипой 2,0 м

92з.22150600102 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м

95з,26l5060010з диаметром 90 мм и глубиной 2,0 м

150600104 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 978;76

диаметром lб0 мм и глубияой 2,0 м 1 539,55150600l 05

15_06_0020l диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 9l2,86

l506_00202 диаметром 63 мм и глубивой 2,0 м 935.з9

l5_06_002_03 диаметром 90 мм и глубиной 2,0 м 968,88

15_0600204 диаметро} , l l0 rrlI  и глубиной 2,0 м 994,38

15_06_00205 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 1 563,3б

.ll

I .Iение\ ,
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отдел 2. .щополпительная информация

Раздел l. Наружные инженерные сети газопровода из стilльных труб

к таблице l50l 00l Наружные инженерные сети гiвоснабжения из стальньш

изолцрованных труб, подземнаrI  прокJIадка, разработка сухого грунта в отвал, без

креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

приЕягую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньtх и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проектной докуi{ ентации

150l 001_01 2240,63 l02,15

15_01_00102 з 184,48 145,1,7

15_01_00103 3 918,61 178,48

l5_01001_04 2 405,02 1 1 1,3l

l5_0l 00105 3 351.28 155,03

1501001_06 4 096.б8 l88.97

l5_01_001_07 2 806.46 | з2"70

l 50l 00l 08 3 68з,44 1,7з,2|

l50100109 4 5l1,з9 2l1.,29

l 5_01_00l  l0 з l78.44 l48.28

l501_001_1l 4l5з,89 | 9з.44

l5_01_001_ 12 4 898.84 171 11

l501_001_ 1з 4 087.з2 l82,53

l5_01_001_ 14 5 078,39 228,5з

l5_01_00115 5 828,73 262,58

l5_0l00llб 4 2,78,2l l97,09

l501_001_ 1 7 5 603,67 258,2,7

15_01_001_ 18 6 353,80 )q) \ )

15_01_00119 5 58з,l9 260.14

l5_01_00120 6@2,4з 309,зз

15_0100121 7 381.15 з4з,з9

l50100122
,7 

428,66 з29.29

15_01_001_23 8 527,40 380.93

15_0100124 9 282"76 415,10

15_01_001_25 8 507.73 з99.21

l50l 001_26 9 558,95 453,39

1_50l 0о l 27 l0 315,2l 487,56

l5_01_00l 28 10 585,50 4,74,05

l 5_01_00l 29 l l 829,46 5з1,14

l50l 00l з0 l2 580,92 565.42

l5_01001_3l l2M9,62 589.з8

i 501_00l 32 13 960,45 650.02

l 50l 00l 33 14 734.62 б85,з4

42

l



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 24.03.2023 09:14 (МСК)

N9

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земllяные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креrшений:

при глубине заложения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при глубине заложения трубопровола 2,0 и 2,5 м  с

откооами

1 Вывоз излишнего гр} нта HalKM

3 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровола, остаJIьное

местным разрыхJIенным груЕтом

I I Монтаж трубопровода

4 Основание пол трубопрово.r песчаное, тоjIщиной 0,1 м

5 Трубы
стаJIьяые изолированные с двцслойным покрытием из

экструдированного полиэтилена

6 Фасонные.tастrt отвод4 шт.,,гройник 3 шт., заглушка4 шт

1 Запорнм арматура сварнмстальнаяlшт
8 Ковер предчсмо,грено

9 сигнаT ьная лента предусмотрено

l0 столбики слlгнальные железобетонные, 4 шт.

ll Контрольная трубка lшт

| 2
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

lз
Врезка в действуюцие
газопроводы

предусмотрено

l4 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трфопровода

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )п{ теIшых в ПоказатеJUIх

К таблице 1501002 Наружные инженерные сети газоснабжения из стчtJIьных

изолированных труб, подземная прокJIадка, рzвработка мокрого грунта в oTBtL,,I , без

креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проекIных и

изыскательских работ,
вкjIючм экспертизу

проектной докуN{ ентации

15_01_00201 2 бз2.95 l l9,55

15_0l 00202 4 220,68 l92,0з

l50l 00203 5 391,78 244.9,7

l501002_M 2,7,7l,lз | 2,7 

"l44 з,72,28 200,82

l 5_0I  _00206 5 542,2з 25з"75

l 5_0l _00207 з l72,50 l49,12

l 5_01_002_08 4 19l'.54 22з,0,7

l 50l 00209 5 962.82 2,76,0,|

l 50l _002_ l0 3 529.65 164"7l

.13

I

I

I I

I

l 5_0l _00205
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Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб

строительства всего (на

приЕяц/ю единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и

изыскатеJьскI '( работ,
вк.пючая экспертизу

проектной докуtллеrrгации

l5_01_0021l 5 146;72 )1q ))

l50l 002 l2 6 з44;79 292,15

4 458,00 l99,18

l50100214 6105,84 2,74,5,7

l50l 002 l5 7 280,12 з2,7,68

l501_0021б 4 759.88 215,56

l50100217 6 б30,87 зм,31

l5_01_002_ 18 7 805,13 з57,42

5 955.39 2,76,79

l50100220 "I  22| ,15 зз5,24

l501002_2l 8 840,75 408,49

l 501_00222
,7,799,з2

346,15

150100223 9 5,72,| 7 !!,)1 )1

l5_01_002_24 10 748,96 480,51

15_0100225 8 878,24 416,06

15_01_002_26 l0 597,68 499"70

I50l 002_27 l 1 78l,3l 552,9,7

l50l 00228 l0 968,69 491,12

l501_002_29 12 8,74,26 5,7,7 

"70l50l 00230 | 4 062;7 | 631.15

l5010023l 13 068,94 60,7.9,|

l50t 00232 15 050.63 698,57

l5_0100233 l б 266.1 l 753,б0

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^ rтенных в Показателях

Ns

п.п

Наименование констуктивных

решений и виJIов работ
Краткие характеристики

I Зем.пяные работы

l Ус,гройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при гrryбине заложения тубопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине заложения трубопровола 2,0 rl2,5 м  с

откосами
1 Вывоз из"rишнего грунта HalKM
_] Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остilльное

местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трубопровола

5 Основание под трубопровод песчаное. толщиной 0,1 м

6 Трубы
стальные изолированные с двухслойным покрытием из

экструдированного полиэтилена

1 Фасонные части отвод 4 шт., тройник  3 шт., заглушка4 шт.

8 Запорная арматура сварнaш стальная  l шт.

9 Ковер предусмотрено

l0 Сигна,,tьная лента предусмотрено

,1,1

I

I

I

l50100219

I

l501002_1з
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Ns

п.п.

Наименование конструюивных

решений и видов работ
Краткие хараlсгеристики

ll столбики сигнмьные железобетонные, 4 шт.

| 2 Контрольнм трубка lшт

lз
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
lшт

l4
Врезка в действующие
газопроводы

предусмотрено

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трфопровода

К таблице l501003 Наружные инженерные сети газосttабжения из ст€lJIьных

изолированных труб, подземная прокJIадка, рaвработка сухого грунта в отвtlл, с

креплением

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докр{ ентации

l50l 0030l 3 988.91 l 81.48

l501_003_02 4 598.59 208,2з

l501_003_03 5 254,49 2з,7,9,7

l 5_01_00304 4 | ,75.20 l91,75

l 5_0l 00305 4,720,з2 2 l6.60

l 5_0l 00306 5 з,7з,2l 246,з|

l5_01_003_07 4 538,83 2l 1 ,53

l501_003_08 5l25,82 2з8,22

l 5_01_00309 5 11,7.48 261,8,1

l5_0l _003_ 10 4 914.86 22,7,з0

l501_003_1l 5 501,22 25з,95

l501003 l2 6 | 52,24 28з,5,7

1501_003_13 5 844,62 262,4,7

l501003_14 6 4з5,26 289.з 1

15_01_003_ 15 1 094.26 3 l 9 l 5

l5_01_003_ 1б 6 з56.17 29I ,55

1_5_01_0оз l7 6 945,48 3 l8,3з

l501_003_ 18 7 б03,6l 348,13

15_01_003_19
,7 

з4,7 

"70

340,83

l5_0l 00320 7 93з.89 367,53

15_01_00321 8 589.24 з9,7,21

l50100322 9 22з,04 4l1,1б

l 50l _00з_23 9 8l8,97 438,00

l50l 00324 10 478,94 46,7.9l

l0 302.59 485.82

l50l 00326 10 891,50 5 l2,95

l5_01_003_27 l1 564,70 54з,25

l5_01_003_28 | 2 5з4,25 562.10

l5_0l 00з29 13 134,08 589.3б

+ 5

l5_0l 003_25

I

I

I

I
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код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуо единицу

измерения l км)

в том числе проектЕых и

изыскательских работ,
вкJIючirя экспертизу

проектной док} rчtентации

150l 00330 l з 804,б0 619"7,7

|  50l 0033l l4 525,80 680,1 t

l501_00з_32 15 224,87
,706.29

l50l 00333 15 9l7,45
,737,66

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателях

К таблице 1501004 Наружные инженерные сети г€воснабжениJI  из стiчIьных

изолированных труб, подземная прокJIадка, разработка мокрого грунта в oTBaJI , с

креплением

Показатели стоимости строительства

Nq

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креrrдением

инвентарными пштами

2 Вывоз излишнего гр} ъта на 1км

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, ocт.lJrьнoe

местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы
стilльные изолированные с двухслойным покрытием из

экструдированного полиэтилена

6 Фасонные части отвод  4 шт., тройник  3 шт., заглушка  4 шт.

7 Запорная арматура сварная стальная  1 шт.

Е Ковер предусл,tотрено

9 сигнальная лента предусмотрено

l0 столбики сигнаJlьные железобетонные, 4 шт.

ll Контрольнм трфка l шт,

l2
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
lшт

13
Врезка в действlпощие

газопроводы
предусмотено

14
пневматическое с предварительнои очисткои воздухом

полости трфопровода

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения l км)

в том числе проеrгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докрrентации
l501004_0l 4 бl5.85 209,36

15_0l 00402 5 402,95 )4л ))
1501_004_03 б 250.48 282,52

1501_00404 4 757,зl 2| ,7,7з

]6

испытание
I

I

I
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Код показателя

Стоимость ва 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вIс,Iючая экспертизу

проектной док} ,] !rентации

l50l 00405 5 526.88 252,56

1501_00406 6 370,83 290,82

l501_0и07 5 lб2,98 2з9.зб

l5_01_004_08 5 930,95 2,74,14

l5010M09 6,7,74,26 з12,з5

l5_01_0и_l0 5 5з7,98 255,1l

15010Ml l 6 305.80 289,85

150100412 7 148,63 з28,02

15_01_004_ 13 6 4,71,46 290,55

t5010Ml4 7 244.54 1)ý ýý

1501_0M_l5 8 096,18 364,00

6 982,20 319,61

l5_010и_l7
,7,754.| ,7

354,55

15_010{ иl8 8 604.61 з92.96

1501_004_19 7 983,59 з68,84

1501004_20 8 75з.67 403,68

15_01004_2l 9 бо2,95 442,о2

l5_01_0M_22 9 852.20 4з9,4з

l501_0M_23 l0 бз8,15 474,4,7

l501_004_24 ll 492,72 5l3.04

l501004_25 l0 954,19 5 14,8l

| l 
,746,1,7

550.38

150l 004_27 | 2 бl4,5,| 589,57

15_0l _004_28 lз l78,92 59l,з4

1501004_29 lз 981,98 62,7,| 0

l5_010и_30 l4 8бl,57 бб6,5з

15_01_0M_3l l5 l62,80 709,09

1501_00432 lб l00,92 145,99

15_01_004_33 17 022,50 786,84

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креIшением

инвентарными LIштами
1 Вывоз из.,rишнего гр} ,нта HalKM
з Водоотлив предусмотрено

1 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровола, остальное

местным разрыхленным грунтом

ll Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

стаtльные изолированные с двцслойным покрытием из

экструдироваI rного полиэтилена
,7

Фасонные части отвод4 шт., тройник3 шт., заглушка 4 шт.

1,7

I

15010м_lб

15_01_00426

I

I

I

О | ТруСо,

I
I
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Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

8 Запорная армат]Dа сварная стмьная  l шт.

9 Ковер предус} rотрено

сигна: lьная лента предусмотрено

ll столбики сигнalльные железобетонные, 4 шт

Контрольная трубка l шт.

lз
Инвентарный узел д,ая очистки

и испьпания газопровода
l шт.

| 4
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

15 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трфопровода

К таблице l501005 Наружные инженерЕые сети газопровода из стальньш труб,

надземнаrI  прокJIадка

Показатели стоимости строительства

ко]  показатеrrя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принrгуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вю.Iючаlя экспертизу

проектной док} ъ{ еЕтации

l50l 0050l l 937,18 85,0l

l50 l _00502 2 045;79 89,78

l5_01_005_03 2 878,1l | 2,7 

"70l5_01_00504 2 з5l,2,7 96,09

l5_01_00505 2 502,45 l02.39

l5_0l 0050б 2 825,5l l l8,0l

l5_0l 00507 2 462,24 l02,48

15_0 l _005_08 2 598,52 l08.33

l501_005_09 2 869,90 | 2| ,4з

l5_01_005_ 10 2 986,95 l20,69

1501_005_1l з 090,25 125,4з

15_01_005 12 з з27,38 1з6"79

l5_01_005 l з 3 591,49 149,90

15_01_005_14 з 72з.12 l55,93

150l 005_ 15 з 906.24 166,l5

150l 005 tб 5 365,46 221,,48

15_01_005_ 17 5 508,08 22,7 

"7615_01_005_ 18 5 657,l4 2з5.82

1501005_19 8 090.49 329,05

l 50l 00_520 8 262,56 335,99

l 5_0l _005_2 l 8 49,7"7l з48,92

l50l 00522 10 729,09 444,0з

l50l _005_23 l0 897,з9 450,96

150 l _005_24 l|  2l| ,1,7 463.90

l50l 005_25 lз 6&,86 552,43

l50l 00526 13 807,86 558,22

l5_01_005_27 14 03з,84 569,00

.llt

l0

| 2

I

I

l

I

I

l
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Технические характеристики коI rсцуктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателшr

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараIсгеристики

I Земляные работы

l Опоры мfiаллические, высотой 1,0,2,2 и 5,0 м

п Монтаж трубопровода

2 Трубы
стальные бесшовные горячедеформированные со

свягой фаской

з Изолячия труб предусмотрено

4 Фасонные части отвод  4 шт., тройник  3 шт., заглушка  4 шт.

5 Запорная арматура сварнм стальная  l шт.

6
Инвентарный } зел для очистки

и испытания газопровода
lшт

1
Врезка в действуюшие

газопроводы
предусмотрено

8 испытанllе
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трфопровода

.+ 9

I

I
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Раздел 2. Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

К таблице l50200l Нарркные инженерные сети газоснабжениrI  из

полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разработка сухого

грунта в отвiIл, без креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вIсlючая экспертизу

проектной документации

15_02001_0l |  з,76,54 65,09

1502001_02 2.28з,64 | 06.з2

l50200103 з 0l9.95 139,7l

l5_0200104 l 552,70
,7| ,45

1502_001_05 2 414.89 113,43

15_02_001_06 3 2l 1,03 146,81

15_02_001_07 l 993,87 89.03

150200108 2 9,74,98 1з2,з4

15_02_00109 3 7l1,63 l65,73

l5_02_00l  l0 2,746,9з l l7,9l

l5_02_0011l 3 7l3,20 l62,88

15_02001_ 12 4 4,70.зб l96,2,|

l5_02_001_ 1з 3 5@,02 l44,18

l502001_ 14 4 559,62 l90,65

1502_00l _ l 5 5 295,49 224,0з

l5020011б 4 06,7 ,lз l61,36

15_02001_17 5 08l ,86 208,84

15_02_001_ 1 8 5 8l8,03 )л,),r1

l5_02_001_ 19 4 90l,з2 194,98

l5_0200120 5 935,95 24з,54

15020012l 6 67l"74 2,76,92

150200122 б 754,18 261,50

15_02_001_23
,7 

84,7,75 31з,15

l50200124 8 585,37 346,53

15_02_001_25 8 047,05 з64.65

1502_001_26 9185,66 418,41

l502001_27 9 921,86 451,80

l502_00l 28 l0 248,0l 427,58

150200l 29 11 4з4,2l 48з.9l

l502_00l з0 l2 l71,88 5| ,7,29

50

I
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Технические характеристики коЕсц)уктивных решений
и видов работ, у^ lтенных в Показателях

Ктаблице 1502002 Наружные инжеЕерные сети газоснабжения из

поJIиэтилеЕовых труб, при укладке одиночных труб в траншею, разработка
моц)ого грунта в отвzlл, без креrrлений

Показатеrп,r стоимости сц)оительства

Ns

п.п

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при глубине заJIожения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине заложения ,грубопровода 2,0 и 2,5 м  с

откосами
1 Вывоз излишнего грунта HalKM

з Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным разрыхленным гр} нтом

I I Монтаж трубопровода

4 Основание под rрфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ l00 SDR | 7 6

6 Соединение трф
сварка (встык) нагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

1 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭста,чь  l
шт.,заглlrпка4шт.

8 Запорная арматура
сварнм стальнаrl с полиэтиленовыми патрфками  l
шт.

9 Ковер предусI rотрено

l0 сигнальная лента предусмоlрено

ll столбики сигнальные железобетонные, 4 шт.

| 2 Контрольная трубка

lз
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
lшт

1.1
Врезка в действутошие

газопроводы
предусмотрено

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трфопровода

Ко,]  показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проеюных и

изыскательских работ,
вкJIючшI  экспертизу

проектной докрrентации

l502_0020l l7l5,55 80,28

l502_00202 3 24з.l8 l49,36

l50200203 4 з94,46 20l ,28

l5_02_00204 l891.73 86,63

з 434,05 l56,46

l5_02002_06 4 585,41 208,з8

l5_0200207 2 зз2,8з | 04,2|

5l

I

I

l шт.

l5_02002_05
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l км)

в том числе проекпlых и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докlментации
l502002_08 з 930.12 1,75,2,7

l502_00209 5 085.8l 22,7,з0

15_02_002_ 10 3 083,73 l33,l0
l502002_1l 4 69з,09 205,92

l502002_ 1 2 5 846,59 257,84

l5_02002_ 1з з 903,08 159,36

1502_002_ 14 5 5l7,60 2зз,68

15_02002_ 15 6 6,70,2з 285,60

1502_002_ 16 4 406,25 176,55

l502_002_ 17 6 0з9,90 25l ,88
,7 

| 92,7з 303,80

1502002 l9 5 240,10 210,16

150200220 6 89з.96 286,57

l5020022l 8 м6.80 338,49

l50200222 7 093,01 216.68

15_02_002_23 8 807,97 35б,18

150200224 9 960,42 408,10

l5_02_00225 8 384,82 з,79,84

15_02_002_26 l0 l43,6l 461,,45

15020022,7 l|  296;72 5lз,37

l5_02002_28 l0 585,б9 442,7,7

l2 з9з,94 526,94

l50200230 lз 547,l4 578,86

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )пrтенных в Показателях

N9

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земllяные работы

l Устройство траншеи

открьпым способом, без креплений:

при глфине заложения трфопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине заложения трубопровола 2,0 и 2,5 м  с

откосами
,)

Вывоз излишнего гр} ,нта HalKM
_з Водоотлив предусмотрено

] Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остiшьное

местным разрыхJ]енным гр} цтом

I I Монта;к трубопрово:а

5 Основание по: трубопрово: песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ l 00 SDR1 7,6

7 Соединение труб
сварка (встык) нагревательным элементом при

автоматическом )дlравлении процессом сварки

l] Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь  l
rrrт.,заглушка4шт.

52

15_02_002_ 18

Il5_02_002_29

I

I

I

I
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Ns

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

9 Запорнм арматура
сварн!ш стilльнм с полиэтиленовыми патрфками  l
цIт.

l0 Ковер предусмотрено

ll сигна.tьная лента предусмотрено

l2 столбики сигнмьные железобетонные, 4 шт.

KoHTporbHM трубка lшт

l4
Инвентарный узел д.lя очистки

и испьпания газопровода
lшт

l5
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трфопровода

К таблице 1502003 Наружные шIженерные сети г.воснабжения из

полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разработка сцого

грунта в отвЕlл, с креплением

Показатеrпл стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01 .0 l .2023, тыс. руб.

строительства воего (на

принятуtо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк.I Iючая экспертизу

проектной докрrентации

l5020030l з 0l0.09 l40.25

l50200302 3 б02,99 l66.6l

15_02_003_03 4 25з.66 l96.09

150200304 з 210,70 l46,87

l50200з05 з 802,44 | 1з,19

15_02_00з06 4 450,90 2о2.6l

l502_00307 з 685.02 1M,9l

15_02_003_08 4 26| ,9о l9l .l 3

15_02_003_09 4 924.89 22о.4|

15_02_00з_10 4 489.20 | 94,26

15020031l 5 062.38 ,rп 1q

15_02_00з_ l2 5 708,73 249,64

15_0200з_ 13 5 237,10 ))n 11

150200314 5 807,.19 246,40

l5_02_003_ 15 6 468.18 276,2z

15_02_003_ 1б 5,748,zб 2з8,29

15_0200з_ l7 6 зlб,l8 264,з2

l502_003 l8 6 968,50 29з.46

l502_003_ l9 6 587,37 212.1з

l50200,з_20 7 l59,09 298,l l
l502_0032l 7 795,48 7)1 ),)

150200322 8 541,3l 34з,96

150200323 9l25,б0 370,30

l50200з24 9 7,12,.7o з99,92

1502_00з25 9 849.78 447 ,67

5з

I

lз

I

I

I
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

приЕятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной докр!ентации

l5_0200326 l0 4з3.2l 4,7з.95

l502003_27 l1 085.34 503.50

l5_02_003_28 l2 059,58 5l l,23

l502_003_29 12 641',29 53,7,44

13 291,3l 566,9l

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтеЕных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем.пяные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гр} ита наlкм

_] Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остalльное

местным разрыхJIенным гр]лтом

ll Монтаж трфопровода
.+ Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

_5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl 00 SDRl 7,6

6 Соединсние труб
сварка (встык) нагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

,7
Фасонные части

отвод  4 шт., тойник  3 шт., соединение ПЭсталь  l

шт.,загл} ,шка4шт.

8 Запорнм арматура
cBapнall cTilJlbHaJI  с полиэтиленовыми патрубками  l
шт.

Ковер предусмотрено

l0 сигнальная лента предусмотрено

ll столбики сигнальные железобетонные, 4 шт.

Контрольнм трфка

lз
Иввентарный узел дJlя очистки

и испытания газопровода
1шт.

l4
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд),r(ом

полости трфопровода

5"l

l5_02_00з30

I

9

I

| 2 I lшт.

I
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К таблице l502004 Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб, при } ,кJIадке одиночных труб в траншею, разработка
мокрого грунта в отвztл, с креплением

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и ВиДов работ, 1оlтенных в Показателях

KoJ показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. ру6.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проеюных и

изыскательскгх работ,
включая экспертизу

проектной док} ментации

15_02_0040l 3 602,83 i66,б7

15_0200402 4 373,85 200,99

l502004_03 5 2l5,36 238,90

l5020M_04 3 802,78 1,7з,2,7

15020м05 4 5,72,69 201 ,5з

15_02_0м_06 5 411,94 245,з8

l5020й07 4 281,61 191,50

l5_02_0и_08 5 028,88 ))\  1",

15_02_004_09 5 882,57 263,18

15020Ml0 5 019,22. 220,56

l50200411 5 832,78 254.63

l502_0M_l2 6 6,74,з9 292"7з

5 826.42 246,60

1502_0и_l4 6 5,76.94 280.60

1502004_ 15
,7 

407,62 3 t8,17

t5_02_004_ 1б 6 з3,7,l9 2м.55

t5020M_l7
,7 

084,82 298,48

l5_02_004 l 8
,7 

925,9з зз6,02

l5_0200419
,7 

| 15;79 298,з,7

l50200420 7 9l8,t0 332,00

l5020042l 8 749,80 з69,74

| 50200422 9 141.84 з7о,7|

l5_020M_23 9 9l5,94 405,55

15_020м_24 l0 751,25 443,51

15020и_25 l0 456,35 4,74"lI

1502_00426 | |  22494 509,z4

1502_004_27 l2 0б9,09 547,зб

1502004_28 12 665,04 538,2з

150200429 | з 429,46 5,72,59

15_02004_30 | 4 2,74,00 б10,70

м
п.п

Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Зем,ляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарными щитами
) Вывоз излишнего грунта HalKM

l

l5_02_004_ 1з

55
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Ne

п.п

Наименование конст} ктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, ocтirJlьнoe

местным рaврыхленным грунтом

I I Монтаж трубопровода

5 Основание под,грубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ l00 SDRl7,6

1 Соелинение трф
сварка (встык) нац)евательвым элемеЕтом при

автоматическом управлении процессом сварки

8 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь  l
пгг.,заглушка4шт.

9 Запорная арматура
сварная стальнм с полиэтиленовыми патрфками  1

шт.

l0 Ковер предусмотрено

1l сигца.чьная лента предусмотрено

| 2 столбики сигнальные железобетонные, 4 шт.

13 Кон,грольная трубка l шт.

l4
Инвентарный уJел для очистки

и испытания газопровода
l шт,

l5
Врезка в действ} тощие

газопроводы
предусмотрено

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода

К таблице l502005 Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарно установленного
барабана, разработка сухого груI rта роторным экскаватором в отв€ш, без креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.0l .2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принягую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательскI '( работ,
вк.лючм экспертизу

проектной докр{ ентации

t502_00501 1 045,15 48,09

150200502 l l 18,69 51,22

1502_00503 l l85,95 ýд )ý

15_02_005_04 l200,25 54,02

1502_00505 l27з,69 57,15

15_0200506 l 341,09 60,18

150200507 l 626.58 70,33

l502_005_08 l 699,88 7з,45

15_02_005_09 l 
,76,7,з9 ,76,49

l 5_02_005 l0 2 з42,56 9,7,4l

l5_02005_1l 2 4l5.8б l00,54

l5_02_005 l2 2 48з,зз l03,58
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Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уrтенных в Показателях

К таблице 1502_006 Наружные инженерные сети газоснабжеЕиrI  из

полиэтиленоВых труб при укJIадке в траЕшею со стационарно устаI Iовленного

барабана, рuзрабоiка r,,rо* роrо грунта роторным экскаватором в отвал, без

креплений

Показатели стоимости строительства

Краткие харакгеристикиНаименование консlруктивных

шений и видов абот

зеrtляныеl
открытым способом, без откосов, без кре

ным экботка ] \ I

плении.
Устройство траншеи

HalKMвывоз излишнегоz
песком на 0,2 м выше трубопровода, остiшьное

ых]енным ] \ I} rестнымз Обратная засыпка

ll Монтаж вода

песчаное, толщиной 0,1 моводоснование под о4
полиэтиленовые водные ПЭ l00 SDR17 6т ы5

тами с закладными эле яминсоединение6

отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение

4шт.шт., заг

ПЭста,ть  1

Фасонные части7

cвapнtul стilльнаrl с полиэтиленовыми патр убками  l
Запорная арматура8

оКо9
еносигнfurьвая лента10

железобетонные, 4 штстолбики сигнальныеll
l шт.наяКон каl2

tз
Инвентарный } вел для очистки

и испытания газо овода

предусN{ отрено
Врезка в действующие

газоп воды
l4

пневматическое с предварительной очистко

опполости да

й воздцом
испытанисl5

Стоимость на 01.01.2023, тыс

в том числе проекп{ ьlх и

изыскательскrтх работ,

вкJIючая экспертизу

оектнои до ентации

строительства всего (на

принягую едиЕицу

измерения 1 км)

код показателя

59,4зl 299.2815_02006_01
66,09l 45 1,86l5_0200602 ,72,66

l 598,2ll5_0200603
65,361454,25l502_006_04 ,72,о2

l 607.0715_02006_05
78,59| ,] 5з,42
8l ,67l 880,58l502_006_07
88.332 033,43t 5_02006_08
94,9021,79,1815_02006_09

57
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п.п.

l

ltrr.

шт.

I

t 5_02_00606
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Стоимость на 01.0l .2023 тыс.

в том числе проектных и

изыскательских работ,

вкJIючtUl экспертизу

оектной до ентации

gгроительства всего (на

принятyIо единицу

измерения l км)

код показателя

108.752 596.14l5_02_006_ 10

115,4l2,749,20l502006_1l
l21,982 895,54l5_02006_ l2

технические характеристики консlруктивных решении

и видов работ, уlтенных в ПоказатеJuIх

Краткие характеристики
ешений и видов

Jt
п.п.

Зем.пяные аоотыI

открытым способом, без откосов, без крепле

ным экскават Ntотка о

ний,

Устройство траншеи

HalKM
но\ tз Водоотлив

песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

ых.lенны} t} lестны1l } I4 Обратная засыпка

I I оводаМонтаж
толщиной 0,1 мпесчаное.5 оводоснование под

полиэтиленовые газо ые ПЭl00 SDRl7,6водн6 ыт
с закладными эл евателя} tи,7

Соединение
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение

4шт.шт., загл

ПЭсталь  l
Фасонные части8

сварная стальнаJ{  с полиэтиленовыми пат

шт

чбками  l
Запорная армат} ра9

см оКоl0
еносигнмьная лентаll

железобетонные, 4 штстолбики сигнальяыеI2

l шт,ольнаяКоlз

l шт.Инвентарный уJел д,Iя очистки

и испытания газо вода

предусмотреноВрезка в действующие

газоп воды
15

пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости оиспытаниеlб

58

I

I

Наименование копструкгивньD(

2 |  Вывоз излишнего
l

I

14
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К таблице 1502007 Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно установлеI tного
барабана, разработка сухого грунта одноковшовым экскаватором в отвал без

крепления

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принят)ло единицу

измерения 1 км)

в том qисле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючtц экспертизу

проеrгной докl,м ентации

15020070l 1391,17 70,15

l502_007_02 2 294,6| l15,13

l502_0070з з о44,47 l52,з0

1502_00704 1 552,40 76,9]

1502007_05 2 4,76,4| 122,77

15_02_00706 з 226,52 159,94

l5020o707 l 987,8з 95,00

l5_0200708 29м,06 142,2,7

1502_007_09 з,716,14 1,79,4з

t 502_007_ 10 2 708,89 125,95

l502_0071l з 69,7,65 175,05

l502_007_ 12 4 450,08 7l) 7)

Ns

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 YcTpol"tcTBo транше!l

открытым способом, одноковшовым экскаватором, без

креплеrтий:

при глфине заложения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине заJIожеЕия трубопровола 2,0 и 2,5 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

з Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

} lестны\ l ыхlенны} ,l Nt

I I Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровол песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газоп водные ПЭl00 SDRl7,6

6 Соелинение трф тами с закладными эл он aTeJUI } l и

] Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭста:Iь  l

шт.. заг ка4шт.

8 Запорнм арматура
сварная стrlльнм с полиэтиленовыми пацфками  l

шт.

9 Ковер п } 1 о

l0 сигнапьная лента \ I ено

ll столбики сигнмьные железобетонные, 4 шт.

59
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Наименование констр} ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l2 Контрольная трфка lшт

lз
Инвентарный узел дJIя очистки

и испытания газопровода
lшт

l4
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода

К таблице l502008 Наружные инженерные сети газоснабжениJl из

полиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарно установленного
барабана, разработка мокрого грунта одноковшовым экскаватором в отвал без

крепления

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } л{ тенных в ПокiватеJUIх

код показате.пя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб

строительства всего (на

принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуN{ ентации

l5020080l l748.51 8,7 

"7 

|

l5_02_00802 3 306.07 1м.86

l5_02_008_03 4 492,47 22з,4,7

l502_00804 l 908.66 94,52

l502_008_05 з 485;79 1,72,50

l5_02_008_06 4 6,74.25 231,l l

l5_0200807 2 з4з,75 l 12,55

з 9,74,9| 192,00

l50200809 5163,46 250,6l

l 502008_ 1 0 3 066.28 143,50

l502008 l l 4,7о7,| 0 224"78

15_02_00812 5 897,52 283.з9

Ns

п,п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открьттым способом, одноковшовым экскаватором, без

креплений:

при глубине за:rожения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при гrryбине зiшожения трубопровода 2,0 и 2,5 м  с

откосами
1 Вывоз излишнего гр} ,нта HalKM
з Водоотлив предусмотрено

_+ Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остztльное

местным разрыхленным грунтом

60
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I
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Ng

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I Монтаж трубопровода

_5 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полизтиленовые газопроводные ПЭ l00 SDRl7,6

7 Соединение труб муфтами с закладными электроtlагревателями

8 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь  l

шт.,заглушка4шт.

9 Запорная арматура
сварнlш стальнiш с полиэтиленовьrми патрфками  l
шт.

l0 Ковер предусмотрено

ll сигнальная лента предусмотрено

12 стоrбики сигнмьные яселезобетонные, 4 шт.

Контрольная трфка 1шт.

| 4
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода

l5
Врезка в действуюшие

газопроводы
предусмотрено

пневматическое с предварительной очисткой возд} том

полости оп вода

К таблице l502009 Наружные инlкенерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых туб при укJIадке в траншею со стационарно установлеI tного

барабана, рaвработка сухого грунта одноковшовым экскаватором в отвzrл с

креплеЕием

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0l .01.2023, тыс. рф

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной док} ъ{ ентации

1502009_0l з о72,09 | 52,5,7

15_02_00902 3 666,19 181,lи

l502009_0з 4 зз6,54 2| з,95

l5_02_009_04 з 265,42 l59,68

l502_009_05 3 858,32 188,50

l5_02_00906 4 524,94 220.95

l5_02009_07 з,7з2,94 178,20

l502009_08 4 з2з,07 2о6,92

l50200909 4 987,8l 2з9,28

l5_02_009_ 10 4 494.29 209.6,7

l5_02009_ 1 l 5 093.88 238,з0

l 5_02009_ 1 2 5 75б,08 2,7о,56

бl

lз

1шт.

I

I  tO 
| И"п",rч""" I

I
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Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1чтенrrых в Показателях

К таблице 1 50201 0 Наружные инженерные сети газоснабжениrI  из

полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стациоfiарно установленного

барабана, разработка мокрого груЕта одноковшовым экскаватором в отвал с

креплением

Показатели стоимости строительства

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, одноковшовым экскаватором, без

откосов, с креплением инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гр} цта на 1км

Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное

1rестны\ { \ {

lI Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиIеновые газопроводные ПЭ l 00 SDRl7 6

6 Соединение труб с закладными э.rI о евателями

1 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь  1

заг ка4шт.

8 Запорнм арматура
cBapнarl ст:шьнм с полиэтиленовыми патрфками  1

пп.

9 Ковер ено

l0 сигнальная лента ено

ll столбики сигнальные железобетонные, 4 шт

| 2 Контрольная трубка l шт.

lз
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

| 4
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотено

l5
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости о

Код показателя

Стоимость на 01 .01 .2023, тыс. руб.

строительства всего (на

приюlтую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательскlлt работ,

вкJIючalя экспертизу

проектной док). .!ентации

l502010_01 3 697,1 1 183,24

l5_020l0_02 4 4,79.96 22| ,з4

l5020l0_03 5 з49,4з 26з,м

l5_02_0l0_04 з 889,74 l90.3 l

15020l005 4 6,70;7з 228,зб

l5_020l 006 5 538,69 270,58

4 356,05 2о8;79

l 5020l008 5 | з4,2| 246;12

l5_020l0_09 б 002.44 288,84

62

_.)

I

l шт..

I

испытание

I

l 502_0l 007
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код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

стоительства всего (ва

привятуIо единицу

измерения 1 км)

в том чиоле проеюных и

изыскательских работ,
вкJIючzлrl экспертизу

проектной докр{ ентации

l502_010_ 10 5 l 18.45 24o,2l

l502_010_ 1 l 5 90з.8l 2,78,04

15_0201012 6,764,68 320,04

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в ПоказатеJIях

N9

п.п.

Наименование констуктиввьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, одноковшовым экскаватором, без

откосов с ение\ l t lн ными щитами

1 Вывоз излишнего грунта наlкм
_1 водоот;rlrв п ено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остаJIьное

\ lестныtl ыхlенны} l

Монтаж трубопровода

5 Основание пол трфопровоа песчан толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газо водные ПЭl00 SDRl7,6
,l

соединение труб ами с закJIадными эле он

Фасонныс части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь  l

шт., загл ка4шт.

9 Запорная арматура
сварная стмьнм с полиэтиленовыми патрубками  1

шт.

l0 Ко п ено

ll сигнальная лента но

l2 столбики сигнмьные железобетонные 4шт

lз Контрольная трубка lшт

| 4
Инвентарный у]ел для очисжи

и испытания газопровода
l шт.

l5
Врезка в действующие

газопроводы

lб испытание
пневматическое с предваритеJьпой очисткой воздухом

полости да

бз

l

lI I l

8

| предусмотрено
I

lI
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Раздел З. Наружные инженерные сети газоснабжения протяжеЕностью до 400 м из

полиэтиленовых труб, в том числе при подключении (технологическом

присоединении)

К таблице l503001 Наружные инженерные сети газоснабжениlI  протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею с

установкой отключающего устройства в подземном исполнении, без 1"leTa врезки

в су]цествующий газопровод, разработка с} хого грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01 .0l .2023, тыс. руб

строительства всего (на

приЕятую единицу

измерения 100 м)

в том числе проектньtх и

изыскательскrrх работ,
вкJlючrи экспертизу

проектной докрлентации

15_0з_001_01 429,58 22,зб

150з00102 52з,45 21,00

15_03_00103 451,48 2з,49

l 503_001_04 546.з8 28,18

560.6з 30,57

65,7,82 з5,з9

l50300l 07 l l 16.04 56,44

l5_0300l 08 l2l6,9з 61.5l

l50300109 |  з46,44
,72,46

150300l  l0 l 450,33
,1,? 

"l5

ль

п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем,rяные работы

l Устройство траншеи

открытым способом без креплений:

при глубине заложения трфопровода 1,5 м  без

откосов

при глфине заложения трубопровода 2,0 м  с

откосами

1
Устройство котловаЕа для

отключающего устройства
открьIтым способом, с откосами

3 Вывоз излишнего грунта HalKM

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопроводq остальное

местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трубопровода

5
Основание под трубопровод,

отключающее устройство
песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDRl l
1 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагреватеJuIми

8 Фасонные части
отвод  2 шт., тройник  1 шт., муфта  8 шт., заглушка

3шт.

61

I

150300105

I

150300106
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

9 Заuорная арматура

кJIиновirя для природного газа с ПЭl00 (SDRI  1)

патрубками в поли} ретановом покрытии, тип АVК  l
шт.

l0 Ковер предусlltотрено

ll сигнальная лента предусмотрено

l2 Проволспцник предусмотрено

lз столбики сигнальные пластиковые. 5 шт.

| 4
Инвентарный уJел для очистки

и испытания газопровода
lшт

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода

I I I Строительные работы

lб Ограждение задвижки } lетаJtлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } T{ тенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.0l .2023, тыс. руб

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 м)

в том числе проеюных и

изыскательских работ,
вlL,Iючая экспертизу

проектной докр{ ентации

l50з002_0l 465,l0 24,10

l503002_02 621,1l з l,78

l50300203 487.00 ?ý ?1

644,04 з2,9,7

l5_0з002_05 596,2,7 з2,з1

1503_00206 755,60 40,18

l5_03_00207 l l52,33 58,2l

l5_0з_00208 l зl5,30 66,зз

l50з002_09 l 382.80
,74,24

l503002_ 10 |  549"7l 82.58

Nq

п.п.

Наименование констр} ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом без креплений:

при глубине заложения трфопровода 1,5 м  без

откосов

при глубине заложения трубопровода 2,0 м  с

откосами

z
Устройство котлована для

откJIючающего устройства
открытым способом, с откосами

65

К таблице 1503002 Наружные инженерные сети гчвоснабжениJI  протяжеЕностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею с

установкой откJIючающего устройства в подземном испоJIнении, без yreTa врезки

в существующий газопровод, р.врабожа мокрого грунта в отвilл, без креплений

fIоказатели стоимости сц)оительства

I

I

l5_03_00204

l
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Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

3 Вывоз излишнего грунта HalKM

4 Водоотлив предусмотрено

5 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остrrльное

местным разрыхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

6
Основание под трубопровол,

откJIючающее устройство
песчаное, толщиной 0,1 м

1 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l

8 Соединение трф муфтами с закладными электроЕагреватеJuIми

9 Фасонные части
отвод  2 шт., тройЕик  l шт., муфта  8 urт., загrryшка

3шт.

l0 Запорная арматура

кJIиноваJI  для природного газа с ПЭ100 (SDRI  l)
патрфками в полиуретановом покрытии, тип АVК  l

Iuт.

11 Ковер I l ено

12 сигнмьная лента п о

lз Проводсп} тник но

1.1 столбики сигнalльные пластиковые, 5 шт.

l5
Инвентарный узел для очистки

и испытаниrl газопровода
lшт

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости Bo.f а

I I I Строительныс работы

| ,7 Ограждение задвижки } lетмличсское

К таблице 1503003 Наружные инженерные сети гtвоснабжениJI  протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укJIадке в траншею со стационарно

установленного барабана с установкой откJIючающего устройства в подземном

исполнении, без y"reTa врезки в существующий газопровод, разработка сухого

грунта в отваJI , без креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения l00 м)

в том числе проектЕых и

изыскательских работ,
вкJIючаrI  экспертизу

проектной докумеЕтаццL

l50з_003_01 435,90 ) ) ýя

1503_003_02 528,68 21,| 6

l5_030030з 454.01 2з,м

l503003_04 547,83 )я )R

l5_0з_003_05 5б0.87 30,52

l5_03_00з_06 657,00 з5.29

l503_00307 l l07,75 56,0l

l50300308 l207.5l 61,0з

66

I

I
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Технические характеристики констр)лтивных решений
и видов работ, } п{ теЕцых в Показатеrrях

К таблице l503004 Наружные инженерные сети газоснабжениrI  протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при ушIадке в траншею со стационарно

установленного барабана с установкой откJIючающего устройства в подземном

исполнении, без 1"reTa врезки в существующий газопровод, рzвработка мокрого

груrта в отвrtл, без креплений

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом без креплений:

при глубине заложения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при глубине заложения трубопровода 2,0 м  с

откосами

1
Устройство котлована дJlя

отключающего устройства
открьшым способом, с откосами

_] вывоз из,,tишнего грунта на 1 Krr

4 Обраrъая засыпка
песком на 0,2 м выше трфопроводq остальное

местным а ыхjlенны} I I ,1

I I Монтаж ,грубопровода

5
Основание под трубопровод,

отключающее устройство
песчаное, толциной 0,1 м

6 Трубы полиэти,Iеновые газо дные ПЭl00 SDRI  1

7 Соединение труб с закладными эле о евателя} rи

8 Фасонные части
отвод  2 шт., тройник  l шт., муфта  3 шт., заглушка

3шт.

9 Запорная арN| ат} ра

кJIиновая для природного газа с ПЭl00 (SDRI  l)
патрубками в полиуретановом покрытии, тип AVK  l

шт.

l0 Ковер ено

ll сигнальная лента но

| 2 Проводспутник п но

столбики сигнальные пластиковые, 5 шт

l4
Инвентарный узел лця очистки

и испытания газопровода
1шт.

15
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости

пI Строительные работы

lб Ограждение задвихки \ lеталл} Iческое

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб

строительства всего (на

принятую единицу

измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючаUl экспертизу

проектной док)rr4ентации

l5_03004_0l 47l,30 24,зl

61

I

lз

испытание

I
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код показателя

Стоимость на 0l .0l ,2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проекпrьlх и

изыскательских работ,
вкJIючаrl экспертизу

проектной документации

l5030и02 625,94 з1,,92

489,43 25.з7

645,08 зl о5

l5_03_0M05 596.42 1) )5

l50300406 154,з9 40,06

l5_0з_004_07 l143,9l 5,7 

"78l50зOм_08 l 305,43 65,83

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, riтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование констуюивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом без креплений:

при глфине заложения трубопровола 1,5 м  без

откосов

при глубине заложения трубопровода 2,0 м  с

откосами

) Устройство котлована для

отIс,Iючающего устройства
открьпым способом, с откосами

з Вывоз излишнсго гр} цта HalKM

4 Водоотлив п о ено

5 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остiшьное

местным разрыхj]енным грунтом

I I Монтаж трубопровода

6
Основание под трубопровод,

откJIючающее устройство
песчаное, толщиной 0,1 м

,7
Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l

8 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагреватеJuIми

9 Фасонные части
отвод  2 шт., тройник  l шт., муфта  3 шт., заглуlпка

3шт.

l0 Запорная арматура

кJIиновfuI  для природIого газа с ПЭl00 (SDRI  l )

патрубками в полиуретановом покрытии, тип АVК  1

IцT.

ll Ковер предусI ttотрено

| 2. сигнальнм лента предусмотрено

lз Проводспугник предусмотрено

l4 Столбики сигнаJIьные пластиковые. 5 шт.

l5
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
lшт

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трфопровода

I I I Строительные работы
l1 Ограждение задвижки металлическое

бti

l503004_03

l50300404

I
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Раздел 4. Устройство фугляров открытым способом

К таблице 1504001 Устройство стаJIьных фугляров отýрытым способом,

разработка сухого грунта в отваJI , без креплений

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принягую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и

изыскательскlтх работ,
вкJIючм экспертизу

проектной док} ъ{ ентации

1504001_01 15,з5 3,98

1504_001_02 1l6,89 6,35

l5040010з | 64,м 9,07

l50400104 86,63 4,з\

15_04_001_05 | 27,84 6,61

150.100106 l75,52 9,40

1504_001_07 86,63 4,з|

| 27,84 6,6,7

l50400109 | ,75,52 9,40

150400t10 l05.50 5,4,7

1504_0011l 14,| .| | 7,83

l5_04_001_ 12 l98, l 8 l0,56

150400l  l з l05.50 5.4,7

l5_04001_ 14 l47,1l 7,8з

l504001_ 15 l98. l 8 l0.56

l504_001_1б l2з,0,7 6,06

150400l  l7 l63,87 8,34

l5_0400118 2lз,52 l0,97

l5_0400119 l б9,l9
,7 

"7l1504_001_20 206,69 9,99

l50400121 254,l l 12,62

l5_0400122 169.19 1"7|

206,69 9,99

1504_001_24 254,1 l | 2,62

l504001_25 169.19
,7"7|

150,100126 206.69 9,99

l504_001_27 254,l 1 12,62

1504_001_28 208,23 9,11

1504_001_29 244,52 l 1,35

1504_00130 289.59 13,94

l5_04_0013l 208,2з 9,11

l50400l 32 244,52 l1,35

l5_04_00l 33 289,59 l3,94

l5_0400l 34 285,4з l 1,88

l50400135 з21,54 | 4,| 2

l504_001_36 375.68 l6,7 l

69

l504_001_08

1504_001_23

l

I
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Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, } лrтенных в Показатеlих

К таблице l504002 Устройство стальных фугляров открытым способом,

разработка мокрого грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

лs

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при глубине заложения трубопровода l,5 м  без

откосов

при глубине заложения трфопровода 2,0 и 2,5 м  с

откосами
1 Вывоз излишнего гр} ,нта HalKM

3 Обратная засыпка песком до верха траншеи

I I Монтаж футляра

1 основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

) Фугrяр
стitльные электросварные прямошовные и спирмьно

шовныегруппыАиБ

Ko.: l показателя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проеюных и

изыскательских работ,
включiul экспертизу

проектной док} ментации

l5_04_002_0l 83,78 4,з5

1504_002_02 l з 1,60 7,08

15_04002_03 l52,06 8,46

l5_04_00204 95,0з 4,61

150400205 l42.8l
,7,4l

15_04_002_06 163,40 8,84

15_04_002_07 95,03 4,6,7

1504002_08 112.8l 1,4|

l5_04_00209 1бз,40 8,84

1504_00210 l l2,8l 5,83

150400211 161,87 8,57

1504002 l2 183,l0 10,l б

l504_002 l з 112,81 5,83

150400214 161,87 8.57

1504_00215 18з,l0 l0,l б

t5_0.+ _002 lб l30,65 6,42

l5_04_002 l7 l78,82 9,07

l504002 l8 l99,94 10,74

l50400219 l74,55 8,07

15_0400220 221,88 ] ,0"l2

l504_0022 l 244,45 | 2,64

| 50400222 1,74,55 8,07

l5040022з 22l,88 | 0,12

t504_002_24 244,45 l2,64

70

I

I
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Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе цроекIных и

изыскательских работ,
включalя экспертизу

проектной докуNtентации

150400225 | ,74,55 8,07

l504002_26 221.88 | 0,12

l5M00227 244,45 | 2,м
l50400228 2lз,4l 9,4,1

l5_04_00229 260.45 12,08

l5_04_002_з0 284,50 14,2l,

1504002_зl 2lз,4l 9,4,7

l50400232 260,45 12,08

15_0400233 284,50 14,2|

l504002з4 29з,51 | 2,24

з3,7,28 14,85

15м002_3б 362,81 17,з9

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в flокzвателях

К таблице 15М003 Устройство стальных фугляров открытым способом,

разработка с} хого грунта в отвalл, с креплением

Показатели стоимости строительства

.} l!

п.п,

Наименование конст} ттивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открыгым способом, без креплений:

при глфине заложения трубопровода 1,5 м  без

откосов

при глубине заложения трубопровода 2,0 п 2,5 м  с

откосами
) Вывоз излишнего грунта HalKM

з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка песком до верха траншеи

I I Монтаж фlтляра
5 Основание под трубопрово,l бетонное, то;rщиной 0,1 м

6 Фугляр
стмьные элек,гросварные прямошовные и спирально

шовныегруппыАиБ

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJlючаrl экспертизу

проектной документации
1504_00з_0l l l2, l5 5,92

l50400302 Iз4,90
,7,| 4

15_04_003_0з l50,68 8,25

l50400з04 l 2з, l8 6,25

1504_00з_05 l45,87
,7,4,7

l5м0030б l б 1,79 8,63

1l

I

I

l5_04_002_35

l

I
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб,

строительства всего (на

приняц/ю единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючаrl экспертизу

проектной док} тлентации

l5_04003_07 l2з,l8 6,25

l5_04_00з_08 l45,87
,7,4,7

1504_003_09 1,6| ,,79 8,6з

l 5_0400з_ l 0 l42,40
,7,зб

l 5_04_00з l l l64,l0 8,55

1504_00з_ l2 l80,24 9,83

l504003 13 | 42,40
,7,зб

15_04003t4 1м,10 8,55

15_04_003_ 15 180.24 9,83

l504003_ 1б l59,80 7,98

15_04_00317 182,02 9,1,7

15_04_003_18 l98,26 10,54

150400з 19 201,58 9,56

15_04_00320 ))) qд | о"72

15_04_00з2l 2з9,зз 12,3,7

l5_04003_22 201,58 9,56

l5_0400323 7)1 ол | 0"7z

l5M_00324 2з9,зз | 2,3,7

l5_04_00325 20l,58 9,56

t504003_26 )11 ад 1о,72

l504003_27 )1q 11 12,з,7

l50400328 242,00 10,98

l504003_29 262,з| | 2,14

1504_00з30 280,l4 14,00

l504_0033l 242.00 l0,98

15_04_00з_з2 26з,| 4 12,18

l5_04_003_3з 280,l4 l4,00

l504_003_34 з 19.06 1з,75

15_04_00з35 з4| ,72 14,95

15_04_00336 360,38 17,19

Технические характеристики коI Iструктивных решений
и видов работ, } чтенных в Покчвателях

Nq

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарными щитами
1 Вывоз излlлшнего грунта на l Klt

з Обратная засыпка песком до верха траншеи

I I Монтаж фугляра

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Фугл"р
стальныс электросварные прямошовные и спирzrльно

шовныегруппыАиБ

12

I

I
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Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения l0 м)

в том числе проеюных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докр{ ентации

l5040040l | 24,8з 6,56

15_04_004_02 151,l7 1,95

l504_0M_03 1б9,03 9,20

l5040M04 1зб,7з 6,89

1_5_04_004_05 162,з,7 8,28

1_5040040б 180,l9 9,5,7

l5_04_00407 136,7з 6,89

l5_0400408 | 62,з7 8,28

l80, l9 9,5,7

l5_040Ml0 154,46
,7,96

l5_040041l 180.09 9,з 1

l5_04_0Ml2 l98,76 | 0"7,7

l504_0мlз l54,46
,7,96

l5_MOM_l4 l80,09 9,3l

l5040Ml5 l98.76 1о"77

l5_04_004 l б 1,72,67 8,58

l 5_04004 l 7 l98,23 9,93

l5040Ml8 2| 6.9,7 l 1,48

l5_04_0M_l9 2 l5,78 10,19

l5_04_00420 240,05 1 1,53

l5_04_004_2l 260,04 l з,3l

l5_04_0M_22 2l5,78 10,19

l504_0M_23 240.05 l1,53

1_504_00424 259,70 13,3l

l5040o42_5 2 l5,78 10,19

l5_04_0M_26 240.05 1 1,5з

l504_0и_27 260.04 13,31

l504_004_28 255,26 1 1,6l

l5_04_004_29 280.49 12,95

l5_04_00430 300.65 | 4,94

l5_04004_3l ?ýý .)6
i 1,61

l5_04004_32 280,49 12.95

l5040M_33 300.65 | 4,94

l5MOM34 з32,5l 14,з8

l5_040M35 з5,7,9з 15,71

l504_004_36 з,79.49 l8,1з

13

l5_04004_09

К таблице 15м004 Устройство стальных фугляров открытым способом,

р:вработка мокрого грунта в отвtш, с креIшением

Показатели стоимости строительства

I

I
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Технические характеристики коЕс,Iруктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Ус,гройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креrrлением

инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гр} тrта HalKM

3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка песком до верха траншеи

I I Монтаж фlтляра
5 основание под трубопровод бетонное, толщиной 0,1 м

6 Футляр
стzlльные электросварные прямошовные и спирально

шовныегруппыАиБ

71

I

I
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Раздел 5. Трубопроводы наружньrх инженерных сетей газоснабжения: прокJIадка

бестраншейными методами в фугляре

К таблице l50500l Трубопроводы наружных сетей газоснабжения из

полиэтиленовых труб: прокJIадка методом горизонтального направленного

бурения в фугляре, с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом

грунте, с креплением котлованов

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной документации

строительства всего (на

принягуо емницу
измерения l0 м)

Код показателя

| з,422,76,6зl5_05001_0l

l5,00304,8315_0500l 02

2| ,з94з6,421505_0010з

2| ,65440.94l505_00104

Ns

п.п

Наименование конструкгивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l Устройство проходки за ытым способом

1
Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплевием

евнами с зао кой из досок

з Вывоз излишнего грунта доlкм

_1 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остмьное

местным ыхjIенныlt то{

lI Монтаж фугляра

5 Продавливаемые трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDRl 1

I I I Монтаж трфопровода

6 Трубы полиэтиленовые газопрово дные ПЭl00 SDRl 1

7 Соединение трф
сварка (встык) нагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

8 Фасонные части загл} ,пrка  2 шт

9 Ковер предусмотрено

l0 Проводсп} тник предусмотрено

ll столбики сигнальные пластиковые, 2 шт

l2 Контрольная трубка lшт

lз
Инвентарный узел д;ul очистки

и испытаниrl газопровода
lшт

| 4 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода

75

I

I

I
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Раздел б. Трубопроводы наружных инженерных сетей газоснабжения: црокJIадка

бестраншейными методами

К таблице 1 506001 Трубопроволы наружных сетей газоснабжения из

полиэтиленовых труб: прокJIадка методом горизонтarльного направленного

бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте, с

крепле} lием котлованов

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 0l .01.2023, тыс. руб

строительства всего (на

приЕятую единицу

измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательскю<  работ,
вкJIючiUI  экспертизу

проектной док} ъ{ ентации

l5_06_001_0l 891,25 зз,м
оr1), 38,40

l5060010з 95з,26 з6"79

l5_0600104 978.76 з8,22

l506001_05 l 539,55 65,z9

Наименование констр} .ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l Устройство проходки закрытым способом

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креIшением

бревнами с забиркой из досок

з Вывоз излишнего грунта доlкм

_+ Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остмьное

местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трФопровода

5 Продавливаемые трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l

6 Соединение трф
сварка (встык) нагревательным элемеI lтом при

автоматическом управлении процессом сварки

1 Фасонные части загл} ,tлка  2 шт.

8 столбики сигнальные пластиковые, 2 шт.

9
Инвентарный узел для очистки

и испытаЕия газопровода
1шт.

l0 испытанrtе
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости ,грфопровода

16

i506001_02

I

J\ъ

п.п.
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К таблице 1506002 Трубопроводы наружных сетей газоснабжения из

полиэтиленовых труб: прокJIадка методом горизонтального направленного

бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в мокром груI rте, с

креплением котлованов

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2023, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

нзмерения l00 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,

вIс,Iючаrl экспертизу

проектной докр{ ентации

150б002_0l 912,86 34,40

I50600202 935,39 3_5.66

l5_06_00203 968,88 з,7,54

15_06_002_04 994,38 38.97

1506_002_05 l 563,зб 12,о5

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство проходки за ытым способолr

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с ц)еплением
внами с заб кой из досок

3 Водоот:rив п о но

4 Вывоз излишнего грунта доlкм

5 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остмьное

\ lестныlll ых,Iенным } l

I I Монтаж трубопровода

6 Продавливаемые трубы полиэтиленовые газоп водные ПЭ l00 SDRl l

"| Соединение труб
сварка (встык) нагревательным элементом при

автоматическом ениI l цессом

8 Фасонные части з ка2шт
9 Столбики сигнаJIьные пластиковые, 2 шт

l0
Инвентарный узел дJlя очистки

и испытания гiвопровода
1шт.

ll испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости вода

,71

I

I

Ng

п.п.




