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Москва

Об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с гryнктом 7.14 части 1 статьи 6, частью ll статьи 8З

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб

пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно­коммунального
хозяйства Российской Федерации, угвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от l8 ноября 20l3 г. Ns l038, приказываю:

l. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены стоительства.
НЦС 81­02­08­2024. Сборник Ns 08. Автомобильные дороги).

2. Признать прикЕ} з Министерства строительства и жилищно­коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 марта 2023 г, Nl l48/пр < Об утверждении

укрупненных нормативов цены строительства) утратившим сиrry.

З. Включить сведения о настоящем приказе в федеральный реестр сметных

нормативов.

Заместитель Министра С.Г. Музыченко



УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81­02­08­2024

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

1. Укрупнепные нормативы цены стоитеJIьства (да.тrее ­ IЩС), приведенные в настоящем

сборяике, разработаны для определения потребности в денежных средствах, необходимых

дJIя создания единицы мощности строитеrьной продукции, дJIя планировzшия (обоснования)

иЕвестиций (капитальньrх вложений) в объекгы каIштllJIьного стоительства и иньн целей,

устчlновленных законодательством Российской Федерации по строитеJIьству автомобильных дорог,

строительство KoTopbD( финансируется с привлечеЕием средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерачии, срелств юридических JIиц, созданЕьD( Россrйской Федерацией, субъекгами
Российской Федерачии, муниципальными образованиями, юридrческих лшI , доJIя в уставных
(склалочных) кzшиталах KoTopbD( Российской Федераtии, сфъекгов Российской Федерачии,

муниIцпalльньD( образований составляет более 50 процеrrгов.

2. HI­{ C рассчитаны в } ровне цен по состоянию па 01.01.2024 года для базового района
(Московская область).

3. HI_{ C представ.пяет собой показатеJIь потребности в депежньD( средствiлх, необходимьпt

дJlя стоительства объекгов автомобильного танспорта, расс.пггаппый на установленную
едш{ ицу rзмерения (l пог. м, l00 пог. м, 1 п,r, 1 м2, l м2 лестничньп<  сходов, 100 м2)

(лмее ­ Показатель НЦС).
4. Сборник состоит из дв} ,)( отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цеЕы строительства.

Отдел 2.,I [ ополнительная информация.

5. В сборнике предусмотены Показате;л,r HI fC по слелlтощему перечню:

Часть 1. Автомобильные дороги общею поJIьзов: lния.

Раздел 1. Автомобильные дороги I  категории.

Раздел 2. Автомобильные дороги I I  категории.

Раздел 3. Автомобильные дороги I I I  катеюрии.
Раздел 4. Автомобильные дороги IV категории.

Раздел 5. Автомобильные дороги V категории.

Часть 2. Улично­дорожнм сеть ЕаселенньIх гtунюов.
Раздел 6. Велосипедные дорожки.
Раздел 7. Площадки отдыха.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Мпяистерства стоительства
и )IйJшщо­ком} rуI rаJьного хозяйства

Россифкой Федерации ,/  ,.
от ч1/ / rrе"Иz­Z­/  2о24г.Ns / 29 2­

­.­­­­­= ­

СБоРник ЛЪ 08. Автомобильные дороги



Часть 3. Защитные инженерные сооружениJI .

Раздел 8. Подпорньте стены.
Раздел 9. Шумозащитные экраны.

Часть 4. Искусственные сооруженшl.
Раздел 10. Водопрогryскяые трубы.

Часть 5. Пешеходные переходы.

Раздел 1 1, Подземпые пешеходные переходы, соор} Dкаемые открьттым способом.
6. Показатели HI_{ C разработaш{ ы Еа основе ресурсньпr моделей, в основу которых

положена проектнм докр{ ентация по объектам­представитеJIям, имеющаJI  положительное
закJIючение экспертизы. Показатели HI{ C разработаны в соответствии с действуюп{ ими Еа момеЕт

разработки сlроительными и противопожарными нормами, сztнитарно­эпидемиологическими

правилtlми и иными обязательньпли требованияли, установленными з: lконодательством

Российской Федерации.

7. В Показателях НЩС 1"rTeHa HoMeI tKJIaTypa затрат в соответствии с дейgгв} юrцими
нормативЕыми док} ,1t{ еЕтами в сфере ченообразовitЕия дJuI  выпоJIнения ocHoBEbIx, вспомогательньD(

и сопугств),юпц,Iх этапов работ для стоитеJIьства объектов в пормiшьньIх (станлартньтх) условиях,
не осложЕеЕньIх внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника
а таюке в попожениlIх технической части настоящего сборника.

8. Характеристики конструктивньD(, техяологических, объемно­планировочньж решений,

учтенньD( в Показателях HI{ C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В сrгrrмх если констр} ктивные, технологи.Iеские, объемно­планировоlIные решения
объекта капитzIJIьного стоитеJIьства, дJur которого опредеJIяется потребность в денежЕых
средствatх, необходлпльл<  д,ля созд{ lниJI  единицы моIщIости строительной прод/кции.
предназначенной дrя планировilниJ{  (обоснования) иявестиций (капитальньп<  вложений),

и иньIх случtшх применениJI  Показателей НЦС, предусмоlренЕьD( законодательством

Российской Федерации, отличalются от решений, предусмотренньIх для соответств} .ющего

Показателя НЩС в Отделе 2 настояrIего сборника, в том числе в случ€utх применения показателей

сборника для условий стоительства, обусловленных фалсгорами сейсмической активности,
и тitкие отJIиt{ ия не моryт бьгь уrтены применением попрalвотIньп коэффичиентов, вкJIюченньD(

в настощЕй сборник, рекомендуется использовать данные о стоимости объекгов, t lнttлогичньIх

по н:rзначению, проекrной мощI lости, природным и иным условиям территории, на которой

планируется осуществJu{ ть строительство, или расчетный метод с использованием cMeTHbD(

нормативов, сведения о которых вкJIючены в федераJьньй реестр сметньж нормативов
(да,T ее ­ ФРСн).

10. Для Показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс} тствует

информация об ocHoBнbrx техЕическlD( характеристиках конструктивных решений и видах работ
объектьпредставитеJIя, при определеншr потребности в денежных средствzrх, необходимьп

для созданi{ я е,щIницы мощlости стоительной продукции, предI rазначенноЙ для плшrировшlия

(обосновапия) инвестиций (кагпrтальньD( вложений), и иньтх случаJD( применениJI  Показателей HI­{ C,

предусмотренньD( закоцодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать данные
стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мопIности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществJIять строительство, или расчетный метод

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вк.lпочены в ФРСН.
1 1. При определении потребности в денежньtх средствzж, необходимьл<  дlя создания ед4ницы

мощности строитеJIьной продукции, для плаЕировzlния (обоспования) инвестиlшй (капитальных

вложеяrтй) в объекгы капитального строительства и иньD( случаJгх, предусмотренI IьD(

законодательством Российской Федерации, на основ€lнии Показателей НЦС настоящего сборника,

рекомендуется использовать данные о стоимостл проектно­изыскательских работ,
технологического оборудования, работ по возведению фундаментов объеrгов, аЕzuIогичньD(

по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой

планируется осуществJIять строительство, иrш расчетный метод с использованием cMeTHbD(

нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в ФРСН с искJIючеяием при проведении расчетов
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стоимости проектно_изыскательских работ, технологического оборудования, работ по возведению

фундаметrгов соответственно, уrтенной в Покщателе Нцс и приведенной в отделе 2 настоящего

сборника­
12. Оrшата трула рабочих­строителей и рабочих, управляощrх строитеJIьными машинами,

включает в себя все виды вьпшат и вознаграждений, входящих в фопд оrшаты трула.

13. Показатели Нщс 1"rитывают зататы на оплату трула рабочих и экспJryатацию

стоительньн машин (механизмов), стоимость строитеJъньD( материальных ресурсов
и оборулования, накладные расходы и сметную прибьшь, а также зац)аты на стоительство
титульньIх BpeMeHHbD<  зданий и сооружений (учтенные нормативarми затрат на стоительство
титульных BpeMeHEbIx здд{ шi и сооружений), дополнительные затраты при производстве

строительно_монтажньл<  работ в зимнее время (учтенные норматикш\ ,rи допоJIнительных ЗаТаТ ПРИ

производстве работ в зимнее время), затраты на проектно­изыскательские работы и ЭКСПеРТИЗУ

проекrной докуIuентации, затраты на осуществление строитеJIьного контроJIя, резерв средств

на непредвиденные работы и зататы.
14. Размер деЕежньD( средств, связrlнньD( с вьшолнением работ и покрытием затат,

не } цтенньгх в Показателях НЦС, рекомендуется опредеJIять с испоJIьзоваЕием дilнньD( о СтоимОСтИ

объекгов, аналогиI IньD( по назначению, проектной мощности, природным и иным условиJrм
территории, на которой Iшrrнируется осуществлять строите]ьство, иJIи расчетным методом

с испоJьзованием сметньD( яормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в ФРСН.
15. Показателями НЩС раздела 1l прелусмоцен комплекс архитектурно­планировочньD(,

констуктивньш. инженерно­техЕических мероприятий, отвечilющиr( нормативЕым требованиям

обеспечения антитеррористической защищенности объекгов, доступности ОбъеЮОВ

для мzлломобильньIх групп населения и иных мероприятий, обеспечиваюцих соблюдение

обязательньп<  требований, устtlI Iовленных законодательством Российской Федерации.

1б. В Показателях НЦС учтена стоимость электической энергии от постоянньrх источников,

если иное не yкanaнo в Отделе 2 настоящего сборника.

| 7. lslя определения стоимости комплексного объекта стоительства Показатели HI­{ C

настоящего сборника рекомендуется применять совместцо с показатеJUIми сборникОв

НЦС 81­02­09­2024 < Мосты и пуIепроводы) (мостовые переходы, эстilкады съездов,

надземные пешеходные перехолы), НЦС 81­02­16­2024 < Малые архитект} рные формы>  (лорожки

и тротуары, ограждение террrfiории, пешеход{ ые ограждения), НЦС 81­02­17­2024 кОзеленение> ,

НЦС 81­02­19­2024 кЗдания и сооруженЕя городской инфраструкгlры>  (очистные сооружения

оtшсжи JmBHeBbD( (ло:rtлевьп< ) и тztльD( вод) и прочими сборникми IЩС.
18. Показатели HI IC на усцойство автомобильньп лорог ,ш,rфференIшрованы в зЕtвисимости

от категории автомобильньп<  дорог, 1мсла полос движения (l ,2, 4,6,8 полосные), состава работ.
19. К Показателям НЦС рекомендуется дополнитеJъно } лlитывать устройство искусственного

наружного освещениJI  на автомобильной дороге. Стоимости нарукного освещения,

обеспечивающего требования по освещенности для автомобильньD( дорог вне города, приведены

в Таблице l в зависимости от расположения опор на автомобильной дороге и их направленности.

В стоимости работ учтеяы уличные консольные светильники с натиевыми лампами.
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Стоимость наружного освещеЕия

в з{ висимости от расположенЕя опор на 1 км автомобильньD( дорог

Таблица l

Расположепие опор освещенI IJI

на автомобильной дороге

Ед.
изм

Стоимость, тыс. руб.

Всего

в том числе:

проектньж и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

документации

затрат на

осуществление
строительного

контроJ,Iя

на обочине по одrой стороне
(однонаправленпые)

4 244,6з 2l 8,46 86.1б

на разделительной полосе
(разнонаправленные)

lKM 6 784,9з зз6,20 13 8.00

20. В Показате.пях НЦС учтена высота земJIяного полотна 1,7 м исходя из требованиЙ норм

по снегозаносимости дIя МосковркоЙ области и соотношении 50%  на 50Оlо меСтнОГО ГРУНТа

из выемки и засьшки привозного песка. При изменении высоты насыпи земJIяного полотна

и соотношеЕиJl местного гр} ъта и привозного песка в насыпи рекомендуется учитывать
коэффициешгы, приведенные в Таблице 2.

Коэффипиенты, учитывающие изменение высоты насыпи и соотношения

местного грунта и привозного песка в насыпи

Таблица 2

Высота насыпи (h) 1,7 м З,0 м 6,0 м 9,0 м 12,0 м

при использовztнии грунта,

полученного из выемки
0,87 0,99 1,30 l ,51 2,з|

при использовании 507о

привозI rого песка
1,8з 2,6з 3,63

при использовilнии l00%
привозного песка

1,14 | ,47 2.38 з,5,1 5,01

21, В Показате:rях НЦС устройство земJIяного полотна учтено при соотношении 50О/о gа 50О/о

местного груята из выемки и засьшки привозного песка. При устройстве земJIяного полотна

из золопшака рекомендуется rштьвать коэффпчиенты, цриведенные в Таблице 3.

Коэффичиентьт, уйтьlвающие применение золошлака при устройстве земляного полотна

Таблица 3

Вариант устройства насыпи Коэффициент

при использовilнии 507о местного грунта

и 507о шлака котеJIьнок)
990

при испоJьзовalЕии 50Уо местного грунта
и 500%  шлака грануJIированного

0,95

1км

l,00 1,2з
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22. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зzвисимости от высоты

над уровнем моря к Показателяrл НЩС рекомеЕдуется уtlитывать коэффициенты, приведенные

в Таблице 4.

Коэффициенты! уrIитывающие строительство в высокогорных условиях

Таблица 4

Наименоваттие объекта,

соор} DкеЕия

Высота пад уровнем моря, м
1300­2500 2500_3000 свыше 3000

Автомобильные дороги с

комплексом сооружений
1,08 1 1 1 1,16

23. В Показате.пях HI_{ C уrген вьlвоз излишнего грунта на расстояние 25 I сI r4 без его размещения.
При перевозке грунта на расстояние менее/свыше 25 км к Показателям НЩС рекомендуется

уrитывать коэффициенты, приведенные в Таблице 5.

Коэффициенты, учитываюп{ ие изменение дальности возки изJIишнего грунта

Таблица 5

расстояние
,Щалъность возки, км

до5 25 26 ­50 51­75

Коэффициент 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03

24. Показателями НЩС не учтены и, при необходимости, могуг )п{ итываться допоJIнительно

заlраты на устройство постов ГИБ.Щ.Щ, пройзводственньrх баз дur эксIшуатации автомобильньп<

лорог (.ЩСУ), зданий и сооружений дrя взим{ шия платы.

25. Различие между категориями автомоби; lьных дорог обуславливается разлиqным составОМ

работ в Показателях HI­{ C на устройство земляного полотна и дороrrсrой одежды.

В сборrrике уlтены Показатели НЩС дJur строительства автомобильньж дорог во I I  дорожно­

кJIиматической зоне (Московская область). При строительстве автомобильных дорог в иньD(

кJIиматиI Iеских зонiL\  рекомендуется учитывать коэффициенты, приведенЕые в Табrпrце 6,

в соответствии с разделением территории Российской Федерации на зоЕы согласно Таблицы 7.

Коэффициенты, учитывающие изменения конструкций

земJIяЕого полотЕа и дорожнь]х одежд в различных дорожно­кJIиматических зонж

Таблица 6

Наименование сооружения
!орожно­климатические зоны

I I I I I l I v
Автомобильные дороги
I  ­ IV категории

l 0,98 0,96

Автомобильные дороги
V категории

1,00 0 97 0,94 0,93

76­ 100

1,0,7 0,96

1,09
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Географические границы доро} GIо­кJIиматических зон

Примечапие:,Щорожно­климатическм зона I I I

Красноларского края, дороrс{ о­кJIиматическчlя зона

Республики Крьш

.Щорожно­
климатические

зоны

Примерные географические границы дорожно­кJIиматических
зон (в том t{ исле территории Республики Крым)

I

Севернее линии Нивский­Сосновка­Новый Бор­Щельябож­

Сьшя­Суеватпуль­Белоярский­Ларьяк­Усть­Озерное­Ярцево­
Канск­Выезжий Лог­Усть­Золотм­Сарыч­Сеп­Новоселово­
Артыбаш­Иню­государственная граница­Симоново­

Биробиджан­Болонь­Многовершинньй. Включает зоrты туrдры,
лесоту{ дры и северо­восточн} то часть лесной зоны с

распространением многолетнемерзльD( грунтов

I I

От границы зоны I  до .гпrнии Тула­Нижний Новгород­Ижевск­

Томск­Канск. На .Щапьнем Востоке от границы зоны I  до
государственной граничы. Включает зону лесов с избыточным

увлажнением грунтов

I I I

От южной граЕицы зоны I I  до rплнии Белгород­Самара­

Магнитогорск­Омск­Бийск­Туран. Включает лесостепную зону

со значительным рлажнением грунто в в отдельные годы

I v

От границы зоны I I I  до линии Буйнакск­Кизляр­Волгоград и

даJtее в сторону грtlницы с Казахстаном в широтном

напрrвлении. Включает степную зону с недостаточным

увлФкнением гр!цтов
К юго­западу и югу от границы зоны [V и вкJIючает пустынrrуIо

и пустьtнно­степную зоны с зас} ,шливым климатом и

ение\ l засо"lенных в

Таблица 7

территорию
территорию

вкJIючает в том числе
IV вк.lпочает в том числе

26­ При устройстве покршия автомобильной дороги из щебеночно­мастичного

асфа:Iьтобегона (ЩМА) к Покщателям НЦС разделов 1­4 настоящего сборника рекомендуется
применять коэффициент 1,02.

27. Пря устройстве покрытия автомобильной дорги категории IБ из щебеночно­мастичного

асфальтобе_тона на полтмеряо­битуI trных вяжущих (IЩМА на ПБВ) к Показателям НЦС таблицы

08­01­003 рекомендуется приме} пть коэффициент 1,04.

28. При укреплении насышл геосинтетическими материалаI t{ и с засевом трав к Показателям

НЩС разлЬлов 1­ 5 настоящего ёбор""* а р"* оменд/ется применять коэффициент 1,03.

29. При укреrrлении откосов земляного полотна автомобильных дорог категории IБ щебнем,

бетонными плитztми. матрацами Рено к Показатетrяr,I  HI­{ C таблицы 08­01­003 рекомендуется
применять коэффициенты, приведенные в Таблице 8.
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Коэффичиенты, учитывающие замену материала укрепления откосов земJuIного полотна

автомобилъньlх дорог категории IБ

Таблица 8

показатель

Коэффичиент

Посев трав Щебень
Матрацы

Рено

08­01­003­0l 1,00 1,04 1,24 1,52

08_01­003­02 1,00 1,02 1,19 1,41

08­01­003_0з 1,00 l,02 1,16 1,з5

30. Показателями HI ]C не у{ тено и уqитывается дополнительно:
­ устройство снегозацитЕьж лесополос дIя автомобильньD( дорог (стоимость 100 пог. м

в размере 479,62 тыс. руб., учитывающих в том числе стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной документации 19,34 тыс. руб. и затраты на осуцествление

стоительного контроля 9,85 тыс. руб.);
­ устройство остановоIшого кармана с комплексом сопугствующих работ,

в том tlисле устройством дорожной одежды облегченного типа, а также вкJIючаJI  стоимость

остаЕовоI Iного павильона загородного типа (стоимость 1 235,05 тыс. руб., ушлтывающей в том lмсле

стоимость проектньD( и изыскате:rьских работ, вкJIючiц экспертизу проеюной докуь{ еЕтаiии

60,46 тыс. руб. и затраты на осуществление строитеJIьного контроля 25,14 тыс. руб.);
­ для Показателя НЦС 08­11­001­01 ­ стоимость отделочньп<  работ, за искJIючеI Iием указанных

в Отделе 2 настоящего сборника;

­ для Показателя НЦС 08­11­002­01 ­ стоимость отделочньп<  работ, за искJIючеЕием } казанньIх
в Отделе 2 настоящего сборника, покрытия над лестничным сходом;

­ для Цоказателя НЩС 08­11­002­02 ­ стоимость отделоI IньD( работ, за исключеЕием } казанньD(
в Отделе 2 настоящего сборника, остеклеЕия стен и покрытия лифтового павильона, покрытия над

лестниlшым сходом;

­ дrя Покщателя НЦС 08­11­002­03 ­ стоимость отделоIшьD( работ, за иск,шочением указанных
в Отделе 2 настояцего сборника;

­ для Показателя IЩС 08­1 1­002­04 ­ стоимость отделочньD( работ, за искJIючением } ,казанных
в Отделе 2 настоящего сборника.

31. При производстве работ на одной половине проезжей частп при систематическом движении
транспорта на др} той половине проезжей части к Показатеrrям НЩС рекоменлуется применять

коэффициеЕг 1,04.

32. Коэффичиекгы Kn.p, и Kn"p/ ­,, приведенные в Таблицах 9 и 10, предусматривtlются

в целях перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекгов

Российской Федерации.

Коэффициенты перехода от цеЕ базового района (Московской обласrи)

к уровню цеЕ субъектов Российской Федерации (К..р.)

Таблица 9

Субъект Российской Федерации Коэффициент

I ]ентральньй фелеральньй окрlт:
Бе.rгородская область 0,92

Брлrская область no1

Владимирская область 0,95

Бетонные
плиты
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

Воронежская область 0,91

0,94

калчжская область 0,91

Костромская область 0,92

Курскм область 0,98

липецкая область nq,)

московская область 1,00

Орловская область 0,9l

рязанскм область по)

смоленская обпасть 0,89

тамбовская область 0.94

Тверская область 0.9з

Тульская область 0,93

Ярославская область 0,85

г. Москва 1,00

Северо­Западный федера,тьный окрlт:
Республика Карелия (1 зона) 1,04

Республика Коми (1 зона) | ,24

Архангельская область (базовьй район) 1,25

Вологодская область 0.98

Кмининградская область 1.06

Ленцнградская область 0.96

Мурманская область 1,35

Новгородская область 0,9,7

псковская область 0,93

Ненецкий автономньй округ 1,67

г. Санкг­Петербург 1,01

Южный ф округ:

Республика Адыгея 0.90

Ресrryблика Капмыкия 0,9з

Республика Крьп,t 1,00

Краснодарский край 0,89

Астраханская область 0.94

Волгоградская область 0.90

ростовская область 0,89

г. Севастополь 0,99

Северо ­Казказский фелеральный окрlт:

Республика Дагестан 0,95

Республика ИнryшетиJI 0,91

Кабардино­Быrкарскiш Республика 0,92

0,90

Республика Северная Осетия ­ Алания 0,94

Чеченскм Республика 0,94

Ставропольский край 0,88

Приволжский федеральный окрц:
Республика Башкортостан 0,9з

Республика Марий Эл 0,98

Республика Морловия 0,96

ивановская обласъ

КаDачаево­Черкесская Республика
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Субъект Российской Федераuии Коэффичиент

Республика Татарстан 0,95

Удмуртская Республика 0,96

Чувашскм Республика ­ Чувашия 0,96

Пе скии 0,98

Кировская область 0,9з

Нижегородская область 0q7

г. Саров (Нижегоролская обл асть )

Оренбургская область 0,98

пензенская область 0.96

Самарская область 0.96

Саратовская область 0,92

ульяновская область 0.9з

Ура,.rьски й федера.тьньй окрlт:

Курганская область 0,93

Свердловская область 0,98

тrоменская область 1,04

челябинская область 0,94

Ханты­Мансийский авmномный окрlт ­ Югра (1 зона) 1,14

Ямало­Ненецкий автономньй окрlт (l зона) 1,62

Сибирский а]ьныи

Респ ка Алтай 1.00

Республика Тьва l )?

Республика Хакасия 1,01

Алтайский край 0,97

Красноярский край (1 зона) 1,02

Иркутская область (1 зона) l,02

Кемеровскм область ­ Кузбасс l,0з

Новосибирская область (l зона) l,00

омскм область 0,99

томскм область 1.08

.Щалъневосточньй округ

Респфлика Бурягия (l зона) 1.00

Республика Сма (Якугия) ( l зона) 1.6з

Забйка.lьский край (l зона) 1.09

Приморский край 1.05

Хабаровский край (1 зона) 1,06

Камчатский край 1,99

Амурская область (l зона) 1.09

Магаданская область (l зона) 2,0з

1,52

1,1 1

ч й автономный о (l зона )i1

окр\т:

Сахалинская область (1 зона)

Еврейская автономная область
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Коэффициенты перехода от цен первой зоны субъекга Российской Фелераrии

к уровЕю цен частей территоряи субъеrгов Российской Федерачии, которые определены

нормативными правовыми ilктами высшего органа государственной власти

субъекта Российской Федерачии, как саN.lостоятельЕые цеЕовые зоны (Kn"pi­")

Таблица l0

Субъекты Российской Федераllии

Урмьский федерапьньй окр} т:

ХантььМансийский автономный окрц (Югра) (2 зона) nq7

ХантььМансийский автономньй округ (Югра) (3 зона) l,05

ХантььМансийский автономный округ (Югра) (4 зона) 1,02

ХантьгМансийский автономный округ (Югра) (5 зона) 1,15

Ямало­Ненецкий автономньй округ (2 зона) 1,03

Ямало­Невецкий авmномньй окрут ( 3 зона) 1.03

Ямало­Ненецкий автономньй округ (4 зона) | ,24

Яммо­Ненецкий автономньй окрц (5 зона) 1,1б

Сибирский фелера,,tьный округ:

Красноярский край (2 зона) 1,01

1,33

к асн кии аи 4 зона l,56

Красноярский край (5 зона) l,50

Красноярский край (6 зона) 1,9,7

Красноярский край (7 зона) 1,54

Красноярский край (8 зона) 1,з7

1,52

Красноярский край (10 зона) 1,50

Красноярский край (l1 зона) 1,18

Красноярский край (l2 зона) 1.0з

Красноярский край (l3 зона) 1,15

Иркутская область (2 зона) 1,25

Иркутская область (3 зона) 1,21

Иркутская область (4 зона) 1.з2

и область 5 зона 1 ,51

Иркуrcкая область (6 зона) l,55

ьневосточныи мьный о

Республика Саха (Якрия) (2 зона) 1,00

Республика Саха (Якlтия) (3 зона) 1,| 4

Республика Са,ха (Я ) (4 зона) 1,0з

Республика Саха (Якугия) (5 зона) 1.05

Респфлика Саха (Якlтия) (6 зона) 1,10

1,1з

Амурская область (2 зона) 1,50

Сахшпrяскм область (2 зона) 1,20

Сахалинскм область (3 зона) l,34

сахалrдlская область 4 зона 1,42

сахалинская область 5 зона 1,82

Коэффичиент

Красноярский край (3 зона)

КDасноярский край (9 зона)

РеспФлика Саха (Якlтия) (1 1 зона)
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33. КоэффичиеI гГЫ Крег.l, rмтьвающие отличия климатических условий, компенсирующие

дополнительI lые затраты строительпо­монтажных организаций при производстве с,гроитеJIьньD(

и монтаrс{ ьrх работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоЕы

осуществления строительства, предусмативаются в цеJUrх приведения Показателей HI­{ C

к условияпiгсубъекгов РоссиЙскоЙ Федерации, приведены в Таблице l 1.
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34. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также сельских

местност­D(, расположенных в пределах IV, V и VI  температурных зон, зататы на вьшолнение

мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации сЕежных заносов, вызванных стихийньrми

явлеяиями (метель, буран, пурга)), могут быть дополнительно rI теI lы путем примевения

коэффиuиеrгга к Показателям HI­{ C. приведенного в Таблице 12.

Коэффичиеrrты, учитываюпце выполнеЕие мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе температ} ?ньrх зоп Российской Федерации (Kp..z)

Таблица l2

Темпераryрные зоны Коэффичиент

IV 1.00

l,00
VI 1,0l

1,01

VI I I 1,01

35. При необходимости к Показателям НЩС Отдела 1 настоящего сборника могуг бьrгь

примеЕены поправочные коэффициеЕты, предусмотенные пунктами 20­2З, 25 ­29, З| ,З4
настоящей технической части. При этом коэффичиенты, приведенные в гtунктах 20,21,2З,25 ­29
настоящей технической части, рекомендуется испоJIьзовать в качестве ценообразуrощиХ

коэффициекгов. Коэффициенты, приведенные в пунктiж 22, 3l настоящей технической части,

явJu{ ются усложпяющими коэффициентами.

36. При необходшrлости примепепия к Показателяr.r Нщс отлела l настоящего сборника

нескоJIькЕr( ценообразующлrх или усложЕяющих коэффициекгов, размер которьrх больше единицы,

значение общего ценообраз} тощего или усложЕяющего коэффичиента рекомендуется определять

по формуле:

Ki!fl* ol _ 1 + ,(кi","брlу­о*  ­ 1),

услож

где:

Kil# oouozr­"*  ­ общий ценообРазующий/усложняющий коэффициент;

Klr""o6p/y­o*  ­ ценообразуощие или усложняюIщrе коэффициенты, приведеннь!е

в технической части настоящего сборника, необходимость применения KoTopbD(

к Показателям НЩС Отлела l настоящего сборника обусловлена особенностями

объекта капит: lльного строительства, для которого определяется потребность

в денежных средствах, необходимых для его создllния.

37. ПРи одновременном применении к Показателям HI ]C усложнлощих и ценообразующих
коэффицяентов обrшлй коэффичиеЕг определяется пуIем их перемЕожеяI rя.

38. В слуlаях, если группа усложняющих иrпл ценообразlтощих коэффиuиентов вкJIючает

коэффициеrгш как боrьше, так и меньше единицы, обrщrй коэффициент по группе определяется

п} тем перемножения коэффичиентов меньше единицы и результата суммирования дробI rьD( частей

и единицы коэффиuиентов больше единlпIы.

39. Поправочные коэффичиенты, приведенные в пункгilх 32­34 настоящей технической части,

рекомендуется примеЕять к стоимости, опрделенной с использоваI flлем Показателей НЦС

отдела 1 настоящего сборника с } л{ етом ценообразующю( и усложняющих коэффициентов

(при необходимости) тryтем их перемножения.

40. Применепие Показателей НЦС для определения размера денежньrх средств, необходимьтх

для строительства автомобильньrх дорог на территориях субъектов Российской Федерации,

vI I
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рекомендуется осуществJUIть с испоJIьзованием попр{ воtшьD( коэффициенТОВ, ПРИВеДеННЬD(

в техяической части настоящего сборника, по формуле:

С=  [ (НЩСiх М х Kn"p_ х Кпер/зон х Ке..,) +  Зр]  х И"е +  Н!С,
где:

НЦСi ­ выбранный Показатель HI­{ C с yreToM фуъкционаьного ЕазначеЕия объекта

и его мощностньrх характеристик, для базового района в уровне цеЕ на 01.01.2024,

определенньй при необходимости с учетом коррекгир} ,ющих коэффиrц,rентов,

приведенньD( в технической части настоящего сборника;

М ­ мощность объекга капитмьного стоите]ьств4 планируемого к с,троительству;

Kn.p ­ коэффициент перехОда от цеН базовогО раЙона К уровпю цея субъекгов

Российской Федерации (частей территории субъекгов Российской Фелерации),

учитьтвающий затраты на строительство объекта капитального строительства,

расположенньD( в областных центрах субъекгов Российской Федерации

(далее ­ 1 ценовая зона), сведения о веJIичине которого приведены в Таблице 9

технической части настоящего сборника;

Кпсрlзон ­ коэффициенТ перехода от цен 1 ценовой зоны субъеrга Российской Фелерачии

к } ровню цен частей территории субъекгов Российской Федерации, которые

определены Еормативными правовыми ilктatми высшего оргzlна государственной

власти субъекта Российской Федерации K{ lK са} .rостоятельЕые ценовые зоны дJIя целеЙ

определения текущей стоимости строительньrх ресурсов, сведения о величине

которого приведены в Таблице 10 техпической части настоящего сборника;

К* . ­ коэффичиент, учитьвllюtrцлй региона.тьно­кJшматические условия осуществлеЕия

стоительства в субъекте Российской Фелерачии (части территории субъекга

Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о веJIичине

которого приводятся в Таблицах l1 и 12 технической части Еастоящего сборника;

Зр ­ дополнит€льные затраты, не предусмотренные в Показателях НЩС, рекоменлуетСЯ
опредеJIятъ по отдельltым расчетiлJ\ { ;

Ипо ­ индекс­дефлятор, определенньй по отрасли < Инвестиции в основпой капитll"л

(капита­тьпые вложения)> , rryбликуемьй Министерством экономического развития
Российской Федерации для прогноза социально­экономического развит} rя
Российской Федерации.

НДС ­ налог на добавленную стоимость.

41. КоэффичиеЕты, приведенные в техяической частт яастоящего сборпикц не примеЕяются

к Показателям HI­[C, привеленным в д)угих сборниках.

42. Показатели Нщс приведены без y.reTa налога на добавленную стоимость.

1. Необхоduмо рассчuпаmь сmоuмоспь сmроuпеJльслпва авmомобuльной Dopozu на основе

сл еdуюtцllх uc хоdных dанных :

­ сmрошпельсmво ] 0 кц авmомобttпьной dopozu в Республuкu Аdыzея, в mом чuсле, в насыпu

Оо3м(uз10094прuвозноzопеска)­2км,внасыпчdо3м(5096месmноzоzрунпаu5094прuвозноzо
песка) ­ 8 км;

­ каmеzорuя dopozu И;
­ колччесtпво полос 4;

­ покрыпuе асфапьmобеmонное капumмьноzо пuпа;
­ воdопропускные прфьt duамеmром 1,5 м zофрuрованные uз меmама облцей проmяженноспью

300 поz. м:
­ поdпорные спены zравumацuонные Maccuoчbte uз zабuонньtх консmрукцuй выСОmОЙ

do 3 м обtцей пролпяJсенносmью ] 20 поz. м;

Прпмер расчета:
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­ освеlцаемый учаспок 2 ю,,t, Hapy)tcцoe ocBeuleцue на разdелumельноЙ полосе

рсlзнонаправленное;
­ авtпобуснм осtпановка 4 ultп.;

­ utумозmцumньlй экран с заполненuем лlз композumньlх свепопрозрачньа панелей высоmой

do б м на свайном основанuu облцей проtпялсенносmью 300 поz. м;

­ снеzозалцuлпнм лесополоса 2200 поz. м;

­ насыt ь уkрепляеlпся aеосuнlпепuческll| lu маmерuсцамч с засевом mра&

а) автомобильная дорога, категория Iд, дорожнаJI  одежда капитarльЕого типа

с асфа.штобетонньш покрьrгием, 4­х полоснм ­ участок 2 км с высотой насыпи до З м из 100 %

привозного песка:

Выбираем Показателъ HI ]C (08­01­001­0l) 243'770,67 Tblc. руб. на 1 км.

расчет стоимости объекга: Показатель HI­{ c уьшожается на мощность объекта строительства

и на попрilвочные коэффшIиенты, уIмтьвalющие особенности осуществления строитеJIьства:

24З 778,67 х2 х 1,50 :  731 312,01 тыс. руб.
где:

1,53 ­ общий ценообразующий коэффичиекr l +  (1,47 _ l) +  (1,0З _ 1):  1,50, умтываюпцй
особенности констуктивньж решений объекга строитеJIьства (определяется в соответствии

с пуЕктом Зб технической части настоящего сборника), в том 1мсле:

1,47 ­ коэффuцuенm, учumываюtцuй uз­uененuе высоmы насьtпu u сооmноurcнuя месmноzо

zрунmа u прuвозно?о песка в насьtпu (пункm 20 mехнuческой часmu насtпояulеzо сборнuка);

1,03 ­ коэффuц енп, учumываюtцuй укреrъленuе насьlпu zеосuнlпепuческш] rlu маmерuац(мu

с засевом прав (пункm 28 пехнuческой часпu насmояlце?о сборнuка).

б) автомобильная дорога, категорЕя Iд, дорожнirя одежда капитального типа

с асфальтобетонным покрытием, 4­х полоснм ­ участок 8 км с высотой насыпи до 3 м из 50 %

МеСТНОГО ГРУНТа И 50 7о ПРИВОЗНОГО ПеСКа:

Выбираем Показателъ НЦС (08­01­00l ­0l ) 24З 710,67 тыс. руб. на 1 км.

расчет стоимости объекга: Показатель Нщс 1шножается яа мощность объекта строительства

и Еа попрlвочНые коэффшцеНты, у{ итывaющие особенности осуществления стоитеJьства:

24З'170,67 х 8 х 1,26 ­­2 45'l 208,З5 тыс. руб.
где:

1,26 ­ общий це} rообразующий коэффичиетrг l +  (1,23 ­ 1)+ (1,03 _ 1)=  1,26, rдrтьвающий
особенности констр} ттивньтх решепий объекга стоительства (определяется в соответствии

с п} ъктом Зб технической части Еастоящего сборника), в том числе:

1,23 ­ коэффuцuенm, учumываюtцuй uз­uененuе вьlсоmы насыпu u сооmноutенuя меспно?о

2рrнпа u прuвозно?о песка в насыпu Qlункm 20 mехнuческой чсtслпч насmояulеzо сборнuка);

1,03 ­ коэффuцuенm, учumываюtцuй укреmенuе насьrпu zеосuнmеmuческll| lu ,uаmерuа| lаuu

с засевом mрав (пунlсm 28 пехнuческой часmu насmояulеzо сборнuка).

в) водопропускные трубы дrrмеIром 1,5 м гофрированЕые из метаIша:

Выбираем Показатель НЦС (08­10­001­0l) | 4 49З,З9 тыс. руб. на l00 пог. м.

Расчет стоимости объекга: Показатель HI­[C 1множасгся на мощяость объекта строительства

14 49з,з9 хз =  4з 480,17 тыс. руб.

г) по.щорные стены грarвитационные из габионньп<  конструщий:
Выбираем Показатtль НЩС (08­08­003­0l) 266,77 тълс. руб. на 1 пог. м.

Расчет стоимости объекга: Показатель НЩС умножастся на мощность объекта с,гроительства:

266,7'7 х l20 =  З2 012,40 тыс. руб.
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д) Еаружное освещение участка автодороги (2 км) на разделитеJIьпой полосе

развонzшравленное:
Выбираем стоимостной показатель (пункт 19 технической части настоящего сборника)

6'784,9З тыс. руб. на 1 км автодороги

Расчет_. стоимости объекга: стоимостной показатеJIь умпожается на мощость объекга

строитеJIьства:

6'184,9З х 2 =  13 5б9,86 тыс. руб.

е) авюбусная остановка:

Выбираем стоимостпой показатеJIь (rгуrtкт 30 технической части настоящего сборника)

l 235,05 тыс. руб. на l остановку
Расчет стоимости объекга: стоимостной показатель умножается на моIщ{ ость объекта

сцюитеJIьстм:
l 235,05 х 4 =  4 940,20 тыс. руб.

ж) шуrrлозащитньй экран с заполнением из композитньD( светопрозрачных пшrелей высотой

до б м на свайном основzlнии:

Выбираем Покщатель НЦС (08­09­001­05) l7 391,02 тыс. рф. на 100 пог. м.

Расчет стоимости объекта: Показатель HI_| C рлножаегся на мощность объекта строительства:

1'l з91,02 х 3 =  52 173,06 тыс. руб.

з) снегозащитпая лесополоса:

Выбираем Показатель HI_{ C (пункт 30 технической части настоящего сборника)
4']9,62 тыс. руб. на 100 пог. м.
Расчет стоимости объекга: Показатель НЩС улrяожаегся Еа мощность объекга строительства:
4'l9,62x 22 =  l0 551,64 тыс. рф.

Общм_ стоимость комплексного объеrга с rrетом особенностей осуществления строительства

для базового района (Московская область):
7з1 312,01 + 2457 208,з5 + 4з 480,17 + з2012,40+  1з 5б9,8б + 4940,20 +  52 17з,06 +  l0 551,64

:  З 345 247,69 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации ­ Республики Ддыгея.
С :  ((7Зl З12,01 +  2457 208,35) х 0,96 +  43 480,17 +  З20| 2,40 +  1З 569,86 +  4940,20 +

10 551,64) х 0,98 +  52 173,06 х 1,00)) х 0,90:2 8З8 956,58 тыс. руб. (без Н.ЩС)

где:

0,9б ­ коэффишент, учитывающий изменение констукции землJIного полотна и дорожной
одежды в IV дорожно­климатической зоне дJuI  шlтомобильньтх дорог I  категории
(пункт 25 технической части Еастоящего сборника, Таблица 6);

0,90 ­ (К""р,) коэффиuиепт перехода от стоимостньrх показателей базового рйона (Московская
область) к уровню цен Республики Адьгея (пункг 30 технической части настоящего сборника,
Таблица 9);

0,98 ­ (Kp".,I ) КОЭффициент, rrитывающий изменение стоимости строительства на территории
сфъекга Российской ФедерачиИ ­ Республию,r д,цьтгея, связапньй с кJIиматическими условиями
(тryъrг 33 технической части настоящего сборникц пупкг 1 Таблицы l1 для разделов 1, 8, l0);

1,00 ­ (Kp...r) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории
СфЪеrГа РОССИйСКОй Федерации ­ Республики Адьгея, связанньй с климатическими условиями
(пупкг 33 техпической части настоящего сборникц пункг l Таблицы l l д­пя раздела 9).
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Исчисление объемов работ

1. Объемы работ рекомендуется принимать в измеритеJuIх, предусмотренньD(

в соответствующих показатеJUIх.

2. Объем работ (м2) для Показателя НЦС 08­11­001­0l определяется из расчета вяутреннего

очертаЕия ограждающих конструкций по горизонтмьной проекции как сумма площадей:

тоннельной части перехода (в пределах нижних ступевей лестниtшых сходов/нижних границ

накJIонов паЕдусов и ограждающих констрlкций), техяических и служебньг<  помещений

(за исключением помещений снегоудалепия и помещений, необходимых для эксплуатаЦИИ ЛИфТОВ

(шахты лифтов, маrrlинные помещениJI , тамбур­пшюзы и т. п.).

3. Объем работ (м2 лестниtшого схода) для Показателя НЦС 08­11­002­01 опредеrrяется

из расчета внугреннего очертания ограждаюIщrх консгрlкчий по горизонтzrльной проекции

кtlк с} мма площадей: лестничной части схода (в том числе промежуточные лестничные плОщаДКИ),

верхней лестничной площадки, помещения снегоудаления.

4. Объем работ (м2 лестничного схода) для Показате.пя НЦС 08­11­002­02 определяется

из расчета вЕугреннего очертания ограждающих констукций по горизонтальной проекции

как сумма площадей: лестпичной части схода (в том.тисле промежутоtшые лестничные площадки),

верхней дестничной площадки, помещения снегоудалениJI  и помещений, необходимьrх

дJIя экспJryатации лифтов (шахты лифтов, мапIиЕные помещения, тамбlр­шпlозы и т. п.).

5. Объем работ 1м2 лестничного схода) дlя Показателя НЦС 08­11­002­03 определяется

из расчета внуФеннего очертаниJr ограждаюш{ их констрlкчий по горизонтzrльной проекции

кzш сумма площадей: лестничной и пандусной части схода (в том числе промежуточные

и разворотные площадюr), верхних лестничной и пандусной площадок, помещениjI  сI lегоудаления.

6. Объем работ (м2 лествичного схода) дlя Показателя НЦС 08­11­002­04 определяется

из расчета внутреннего очертiIния ограждающих констр} кций по горизонтzшьной проекции

как с} мма площадей: лестни,лrой и пандусной части схода (в том числе промежуточные

и разворотные площадю,r), верхних лестничной и пандусной площадок.



Отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цены строительства

Код
покaIзатеJUI

наименование показателJl

Норматив цены
строительства на

01.01.2024, тыс. руб

ЧАСТЬ 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ I  КАТЕГОРИИ

Таблица 08­01­001 АвтомагистрЕшIи категории IA, дорожнм одежда
капитшIьного типа с асфальтобетоЕным покрытием

Измеритель: 1км
Автомагистрали категории IA, дорожная одежда капитального типа
сас тобетонньш.l по ытием:

Таблица 08­01­002 АвтомагистршIи категории IA, дорожнtш одежда
капитЕlльного типа с цемеЕтобетонным покрытием

Измеритель: 1км
Автомагистршпr категории IA, дорожная одежда капит;шьного т} ша
с цементобетонньп.t по e] tt:

Таблица 08­01­003 Скоростные дороги категории IБ, дорожная одежда
капитiUIьного типа с асфЕ} льтобетонным покрытием

Измерrtтель: 1км
Скоростные дороги категории IБ, дороlлсlая одежда капитального типа

тобетонньrм по ем:

Таблица 08­01­004 Скоростные дороги категории IБ, дорожная одежда
капитального типа с цементобетонным покрытием

ИзмерптЬь: 1км
Скоростные дороги категории IБ, дороllсrая одежда капитального типа
с цементобетонньш по ем:

4 по,­rосньте 24з 7,10,67

6 полосные08­01­001­02 299 22з,з0
8 по,тосные з54 466,з|

08_01_002_01 4 полосные 220 756.50
08­01­002­02 6 поrосные 265 900,83

8 поrосные 310 967,06

08­01­00з­01 4 по­­tосные 2з9 214,56
6 по.rосные 295 760,55

08_01_003_03 8 полосные з52 з35.04

4 полосные 20,7 150,74
08­01­004_02 6 полосные 251 з9| ,з,1
08­01­004­0з 8 полосные 296 з55,з4

08­01­001_01

08_01_001_0з

08­01­002­0з

08_01­003_02

08­01­004­01
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Код
показатеJUI

наименование покtlзателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2024, тыс. руб

Таблица 08­01­005 Обычныедороги категории IB, дорожная одежда
капитzUIьного типа с асфальтобетонным покрытием

Измеритель: 1км
­ обы.цrые дороги категории IB, дорожная одежда к:шитаJIьного типа

сас тобетонньrм по ем:

Таблица 08­01­00б Обычные дороги категории IB, лорожная одежда

капитаJIьного типа с цементобетонным покрытием

Измер"тЬль: 1км
обы.пrые дороги категории IB, дорожная одежда кilпитального типа
с цементобетонньшr.л по ытие\ l:

РАЗДЕЛ 2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ I I  КАТЕГОРИИ

Таблица 08­02­001 Обычные дороги категории I I , дорожная одежда
капитшIьного типа с асфальтобетонным покрытием

Измеритель: 1км
Обы.пrые дороги категории I I , дорожная одежда капитыIьного типа

тобетонньтм по ытием:с

Таблица 08­02­002 Обычные дороги категории I I , дорожная одежда
капитzUIьного типа с цемеЕтобетонным покрытием

Измеритель: 1км
Обы.пrые дороги категории I I , дорожная одеr(да капитаJ,IьЕого типа
с цементобетонньшr.r по

РАЗДЕЛ 3. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ПI  КАТЕГОРИИ

Таблица 08­03­001 Обычные дороги категории I I I , дорожная одежда
капитzulьного типа с асфальтобетонным покрытием

228 з94,з54 полосные08­01­005­01
282 4,71"766 полосные08_01_005­02

зз4 158,228 полосные08_01_005­0з

08_01­006­01 4 полосные 207 9з4,з4

6 по;rосные 250 851,1508_01­006­02

8 поrосные 295 8з 1,6808­01_006_0з

08­02_001­01 2 по­rосньте 88 8l9,з1
08­02_001­02 4 полосные | з7 67,7,1з

08­02­002­0l 2 полосные 79 l40,19
4 полосные 120 15,7,,l4

Обы.* rые дороги катеюрии I I I , дорожнаJI  одежда
кtlпитtlльного типа с асфальтобетояным покрытием
2 полосные

62 584,з0

Изм птель: 1км

08­02­002­02

08_0з_001_01
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Код
показателя

наименование показатеJIя

Норматив цены
строительства на

0| .01.2024, тыс. руб.

Таблица 08­03­002 Обычные дороги категории I I I , дорожнм одежда

капитального типа с цементобетонным покрытием

Изме итель: 1км

РАЗДЕЛ 4. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ IV КАТЕГОРИИ

Таблица 08­04­001 Обычные дороги категории IV, дорожная одежда

капит€} льного типа с асфальтобетонным покрытием

Из итель: 1км

Таблица 08­04­002 обычные дороги категории IV, дорожная одежда

облегченного типа с асфальтобетоЕным покрытием

Изме итель: 1км

Таблица 08­04­003 Обычные дороги категории IV, дорожная одежда
облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия
и песка, гравия), обработанного вяжущими

Изме итель: 1кv

РАЗДЕЛ 5. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ Ч КАТЕГОРИИ

Таблица 08­05­001 Обычные дороги категории V, дорожная одежда
облегченного типа с асфальтобетонным покрытием

Изме итель: 1км

65 048,7508­0з­002_01

Обы.шые дороги категории I I I , дорожная одежда

капитального типа с цементобетонным покрьпием
2 полосные

45 706,0l08_04­001­01

обы.пrые дороги категории IV, дорожнzц одежда

кtшитаJIьного типа с асфальтобетояным покрытием
2 полосные

з1278,1008­04­002­01

обы.пrые дороги категории IV, дорожяая одежда

облегченного типа с асфальтобетонным покрытием
2 полосные

08_04_00з_01

Обы.шые дороги категории IV, дорожная одежда
облегченного типа с покрьпием из щебня (щебня, гравия

и пескъ гравия), обработанного вяжущими 2 полосные
31 528,96

08_05_001_01

Обы.* rые дороги категории V, дорожная одежда
облегченного типа с асфальтобетоЕным покрьrгием
1полосньте

2з 851,00
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Код
показатеJIя

Норматив цены
строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

Таблпца 08­05­002 Обычные дороги категории V, дорожная одежда

облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия

и песка, обработанных вяжущими)

Изм итеJь: l км

Таблица 08­05­003 Обычные дороги категории V, дорожная одежда переходного

типа

Изм итель: l км

чАеть 2. улично_дорожнАя сЕть нлсЕлЕнных пунктов

РАЗДЕЛ 6. ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ

Таблица 08­0б­001 Велосипедные дорожки с покрытием

Измеритель: 100 м2

велосипе.шrые д

РАЗДЕЛ 7. ПЛОШАДКИ ОТДЫХА

Таблица 08­07­00l Площадки отдыха с устройством огрФкдения
и искусственного освещения

Измерите,ль: 1 м2

Площадюл отдьD(а с

ЧАСТЬ 3. ЗАЩИТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 08­08­001

Измеритель: l пог. м

РАЗДЕЛ 8. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

Подпорные стены гравитационные массивные (верховые)

спо ell:

оиством Фкдения и и венного освещения:

24 459,40
обы.пrые дороги категории v, дорожнм одежда

облегченного типа с покрытием из щебня (щбня, гравия

и песка обработанньо<  вяжуuшми) l полосные
08_05­002­0l

26 947.6,7
Обыцrые дороги категории V, дорожная одежда

переходного типа l полосные
08­05­003­0l

из асфатьтобетона 396,40

из KaMeHHbD( материалов, обработанньп<  вяжущими з66,7708­06­001­02

08­07­001­0l до 20 машино­мест 7.83

от 20 до 50 машино­мест 9"7508­07­001­02

08­07­001­03 свыше 50 машино­мест 5.1 9

08_08­001­0l из сборного железобетона высотой до 3 м з39,6l
08­08­001­02 из сборного железобетона высотой до б м 8l4,з5
08_08_001_0з из сборного железобетона высотой до 12 м 2 706,96

08­08­001­04 из монолитного железобетона высотой до 3 м 647,55

l 205,91из моЕолитного железобетона высотой до б м

Подпо ные стены итационные массивные овые

наименование показателя

08_0б_001­01

08­08­001­05
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Таблица 08­08­002 Подпорные стены гравитационные массивные (низовые)

Измеритель: 1 пог. м
Подпо ные стены итационные массивные низовые

Таблпца 08­08­003 Подпорные стены гравитационные массивЕые из габионных

конструкчий

Измерптель: l пог. м
Подпо ные стены ационные массивные из габионньп<  ко ции:

Таблица 08­08­004 Подпорные стены анкерные из монолитных железобетонных
конструкций

Измерптель: 1 пог. м
Подпо ные стены ан ные из монолитных железобетонньIх ко ии

Таблица 08_08­005 Подпорные стены низовые из дренирующего грунта
армированные с облицовочными модульными блоками,
в том числе с габионами

Измерrrтель: 1 пог. м
Подпорные стеЕы низовые из дренир} ,ющего грунта армированные
с облицово.шыми м льньIми блоками. в том числе с габионами:

Таблица 08­08­00б Подпорные стены свайные массивные (противооползневые
на cBulл( до 12 м)

Измерптель: l пог. м
Подпорные стены свайные массивные (противооползневые на свал( ло 12 м)
из моноJштного железобетона:

Код
показатеJul

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2024, тыс. руб.
08_08­001_0б из моноJIитного железобетона высотой до 12 м з 565,5з

2з5,21из сборного железобетона высотой до 3 м08_08_002­01
496,82из сборного железобетона высотой до б м08­08_002_02

1 | 9,7,84из сборного железобетона высотой до 12 м08­08­002_03

592,з408­08_002­04
895,9308­08_002_05 из моноJIитного железобетона высотой до б м

2 750,з5из моноJIитного железобетона высотой до 12 м08_08­002­06

266"7,|08_08_003_01 высотой до 3 м
653,з008_08­003_02 высотой до б м

1 64з,0908­08­003­03 высотой до 8 м

528,07высотой до 3 м с анкерами длиной до 3 м

высотой до б м с шrкерами длиной до б м 974,8008_08_004­02

высотой до 12 м с zlнкерilми длиной до 9 м 2 59| ,9408_08­004_03

08_08_005­0l высотой до 3 м 253,09

08_08_005_02 высотой до б м 66з,46
08_08_005_0з высотой до 12 м l166,48

08_08_006_0l высотой до 3 м 669.08

08_08_006_02 высотой до б м l 104,46

08­08­006_0з высотой до 12 м 2 5,79,04

из моноJIитного железобетона высотой до 3 м

08_08_004_0l
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Код .

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены
строитеJIьства на

01.01.2024, тыс. руб.

Таблица 08­08­007 Подпорные стены уголковые сборно­монолитные

Измерп,гель: 1 пог. м
Подпо е стены ковые сбо о­монолитные:

РАЗДЕЛ 9. ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Таблица 08­09­001 Шуtплозащитные экрzrны на свайном основаI lии

Измеритель: 100 пог. м
ш озащитные э ы на свайном основаlнии высотой до 3 м:

ш озашитные на свайном основании высотой до б м:

Таблпца 08­09­002 Шумозащитные экраны на искусственных сооружениях

Измерптель: l00 пог. м
ш озащитные э ынаис сственньtх со ениях высотой до 3 м:

ш озащитные на ис сственных с высотой до б м

ЧАСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

рАздЕл 10. водопропускныЕ труБы

Таблицi 08­10­001 Водопропускные трубы

Измерптель: l00 пог. м
Водо скные ы

1,24,12высотой до 3 м08_08­007­01
5 l8,98высотой до б м08­08_007_02

2 002,00высотой до 12 м08­08­007­0з

8l93,51звукоотраж€lющие глухие метаJIлические оцинкованные08_09­00I ­01
9 998,4,708_09­001­02 звукоотражающие комп озитные светопрозрачные
717з,1008_09­001­03 копоглощilющие металлические оцинкованныезву

1з 898,30звукоотражаюцие г.п} хие металJIические оцинкованные08_09­001­04
17 з91,02звукоотражающие композитные светопр чные08_09­00l ­05
11 

,799,56
звукопоглощающие метаJIлические оцинкованные08­09_001_06

6 659,72звукоотражающие глухие метаJIлические оцинкованные08_09­002­01

8 306,50звукоотражающие композитные светопрозрачные08­09­002_02
5 702,0008­09_002­03 звукопоглощающие металлические оцинковilнные

12 840,2508­09­002_04 звукоотражtlющие гл} хие металлические оцинкованные
15 917,8108­09­002_05 звукоотраж{ lющие композитные светопрозрачные

l0 927.8408­09­002­06 звукопоглощающие метаJIлические оцинкованные

l4 49з,з908_10_001_01 гофрировшrные из метarлла, диаметром до l,5 м
1,9,744,55гофрированные из метaulлц диаметром от 1,5 м до 2,5 м08­10­001­02
30 381,71гофрированные из метаJша, диzlметром от 2,5 м до 4,0 м08­ l0­001­03
з0 4з0,1908_10_001_04 гофрированные из металла, диtlметром свыше 4,0 м
8 622,7,708_ 1 0­001­05 железобетонные, диаметром до 1,5 м
l7106,7808­ 10­001­06 железобетовные, диаметром от 1,5 м до 2,5 м

08_ 10_001­07
железобетонные, прямоугольные с наименьшим размером
от 2.5 м

21 l98.59



код
показатеJUI

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2024, тыс. руб.

ЧАСТЬ 5. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

рАздЕл 11. подзЕмныЕ пЕшЕходныЕ пЕрЕходы,
СООРУЖАЕМЫЕ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Таблица 08­11­001 Подземные пешеходные переходь1, соор} rкаемые открытым

способом (без учета архитектурноЙ отлелки)

Изу ите"Iь: lM2

08­11­001­01
Подземные пешеходные переходы: тоннельнlц часть

с техническими и слчж ебными помещениями
2з2,40

Таблпца 08­11­002 Лестничные сходы в подземные пешеходные переходы,

сооружаемые открытым способом (без 1"reTa архитектурной

отделки)

Излr птель: l м2 лестяи.+ rого схода

204,з508­11­002_01
Лестничпые сходы без устройства лифта в подземньй
пешеходtьй переход, открытые

зз| ,2908­11_002­02
Лестничные сходы с устройством лифта в подземный
пешеходньтй переход, открытые

177,9408_11­002­03
Лестничные сходы с устройством пандуса в подземЕый

пешеходный переход, открытые

l82,8708­11_002_04
Лестничные сходы с устройством пандуса в подземньй
пешеходньй переход, крытые

эz,



Отдел 2. flополнительная информация

Часть l. Автомобильные дороги общего пользов€lния

Раздел l. Автомобильные дороги I  категории

К таблице 08­01­00l Автомагистрали категории IA, дорожная одежда

капит€lльного типа с асфальтобетонным покрытием

Показатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства
всего

(на принятlто
единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включм
экспертизу
проектной

документации

затрат на

осуществлеЕие
строительного

KoHTpoJUl

08­01_001_01 24з 7,10,67 2925,56 5 046,10

08_01­001­02 299 22з,з0 3 бl4.98 6 193,48

08_01_001­0з з54 466,3l 4 з04,94
,7 

зз6,45

Ns

п.п.

Нашr,rенование констукгивньD(
_ решений и видов работ

Кратlое характеристики

I зем.rrяное полотно

1 Планировка снятие раститеJIьного слоя

2 земляное полотно
насьшь с откосЕь]ми частями из 50 Уо местного грунта
выемки и 50 % о привозного песка, с уплотнением

3 Перевозка грlтта
вывоз грунта. образовавшегося от сЕятия

растительного слоя на расстояние 25 юм

ll Доролсrая одежда

4 .Щополнительное оснокlние
двухслойное: геотекстI tJть, песчаное толщиной до
40 см, щебеночно­песчztвllя толщиной до 25 см

5 основание

двlхслойное: щебено.тно­песчаное, укрепленное
портландцементом толщиной ло l9 см,
асфальтобетонное пористое крупнозернистое
толщиной до 8 см, геосетка

Покрытие
лвlхслойное: асфапьтобетонное плотное
крупнозернистое толщrной до 7 см, асфа.rьтобетонное
плотное мелкозернистое толпцлной до 5 см

7
Основание разделительной

поJосы
двухслойшое: песчаное толщиной до 45 см, щебеночное
толщиной до 15 см

8
Покрытие разделительной

полосы
асфальтобетонное плотное мелкозернистое то.lпциной

до5см

9 обочины двухслойное: досыпка песком, щебеночное толщиной

до 22,5 см

6
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J,lb

п.п.

Наименование конструктивньD<

решений и видов работ
Краткие характеристики

10
Укрепленная полоса

обо.ллн

основание ­ щебеночное толщиной до 15 см, покрытие

двlхслойное: асфалътобетонное плотное
крупнозернистое толщиной до 7 см, асфальтобетонное

плотное мелкозернистое толщиной до 5 см

11 откосы обочин посев трав

ш Обустройство дороги

1,2 Ограждения
барьерные мета,rrпаческие с двух сторон tlвтодороги

и с двух сторон разделительной полосы (4 км)

1з Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

14 ,Щорожные знаки без ф} ъдамента, на мет:IJIJIических стойках, 8 шт.

Водоотвод
лотки железобетонные 44 м, кatмни бортовые 64 м,

гасители ­ монолитные упоры объемом 0,86 м3, 8 шт.15



з5

К таблице 08­01­002 Автомагистрали категории IA, лорожная одежда

капитЕtлБного типа с цементобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коI Iструктивных решений
и видов работ, уrтенньш в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

строительства
всего

(на принятуlо

единицу
измерения l км)

в том числе

проектньIх и

изыскательских

работ, включм
экспертизу
проектной

документации

затат на

осуществление
стоительного

КОНТРОJIЯ

08­0l ­002­01 220,756,50 2 948,84 4 56з,4з

08_01­002_02 265 900,8з з бзз"77 5 494,92

08­01_002­03 з10 967.06 4 з09,29 6 424,98

J\b

п.п

Наименование ко} tстуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I земляное полотно

l Планировка снятие астительного слоя

2 зем.пяное полотно
насьIпь с откосными частями из 50 7о местного грунта

выемкии50% п ого пескц с отнение} l

J Перевозка грунта
вывоз груЕта, образовавшегося от снятия

тительного слоя на тояние 25 км

I I

4 ополнительное основание геотекстиJБ, песчаное толцшной до 30 см

основание
двухслойное: щебеночно­песчiшое, укрепленЕое
портландцементом толщиной до 25 см, песчаное

толщиной до 3 см

6 Покрытие
цементно­бетонное толщиной до 24 см с

меr,ал.lплческой сеткой

7
Основшrие разделительной

полосы
двlхслойное: песчаное толщиной до 45 см, песчаное

толtциной до 3 см

Покрытие раздеrпательной цементно­бетонЕое толщиЕой до 8 см с мета,,lлической

сетсой

9 обочины
двlхслойное: досьшка песком, щебеночное толщиной

до 22,5 см

Укрепленнм полоса

обочин

основмие многослойное: песчано­гравийное толщиной

до 10 см, песчаное толцшной до 29 см, песчzrно­

гравийное толщиной до 22 см, песчаное толщиной до
3 см, покрьrпле цементобетонное толщиной

до 18 см с метаJIлической сеткой

11 откосы обочин посев

пI Обустройство дороги

12
барьерпые мегмJтические с двух стороп автодороги

полосы 4км
1з Разметка осевые линии, аевые линии, моп­пастик

Дорожная одежда

5

8
полосы

10

Ограждения
и с двlд стороЕ разделительной
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Ns

п.п

Наименование конструоивньrх

решений и видов работ
Кратюlе харакrеристики

i4 .Щорожные знаки без фундамента, на метuIлических стойках, 8 шт.

15 Водоотвод
лотки железобетонные 44 м, камни бортовые 64 м,

гасители ­ монолитные упоры объемом 0,86 м] , 8 rrrг.
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К таблице 08­01­003 Скоростные дороги категории IБ, дорожная одежда

капитчUrьного типа с асфальтобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у^ tтенных в Показател­пr

код показате.пя

Стоимость на 0| .0| .2024, тыс. руб.

строительства
всего

(на принятlто
единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

докумеЕтации
08­01_003­01 2з9 2| 4,56 з 030,85 4 948,4з

08_0l ­003_02 295 760,55 з 7,77,40 6 11,7,52

08_01­003­03 352 335,04 4 524,| 0
,l 

287,21

]Ф

п.п.

Наименование конструIсивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I земляное полотно

1 Планировка снятие раститеJъного слоя

2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 % о местного грунта
выемки и 50 7о привозного песка с уплотЕением

J Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

растительного слоя на расстояние 25 км

I I Дорожная одежда

4 .Щополнительное оснокlние
двухслойное: геотекстиJIь, песч{ ш{ ое толщиной до
50 см, щебеночное толцшной до 15 см

5 основание
лвlхслойное: щебеночно­песчаное, обработанное

цементом толщиной до 23 см, асфальтобетонное

пористое крупнозерI rистое то:пдиной до 8 см

6 Покрытие
лвухслойное: асфальтобетонное пористое
крупнозернистое толщиной до 7 см. асфмьтобетонное
пористое мелкозернистое толlциной до 5 см

7
Основание разделительной

полосы
песчаное толщиной до 58 см

8
Покрытие разделительной

полосы
посев трав

9 обочины досыпка песком

10
Укрепленнм полоса

обочин

основание двухслойное: песчarное, щебеночное
толщиной до 28 см, покрытие .щ} хслойное:
асфальтобетонное пористое крупнозерЕистое
толщиной до 7 см, асфа.ьтобетонное плотное

мелкозернистое толщияой до 5 см

11 откосы обочин посев трав

I I I Обустройство дороги

\2 Ограждения
барьерные металлические с дв} х сторон автодороги
и с двух сторон раздеJмтеrьной полосы (4 ror)

зацат на

осуществление
строительного

контоля
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Nq

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харiжтеристики

13 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

| 4 .Щорожные знаки без ф} ъдамента, на металлических стойках, 8 шт.

l5 Водоотвод
лотки железобетоrтные 38 м, камни бортовые 64 м,

гасители ­ монолитЕые упоры объемом 0,86 м3, 8 цrг.
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К таблице 08­01­004 Скоростные дороги категории IБ, дорожная одежда

капитдIьного типа с цементобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, уlтенньгх в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01 ,2024, тыс. руб

сlроительства
всего

(на приtlятую
единицу

измерения l км)

в том числе:

проектных и

изыскательских

работ, включм
экспертизу
проектной

документации
08_01­004­01 207 150"74 28з,7.92 4 280,69

08_01_004­02 251з91,37 3 508,51 519з.55

08­01_004­0з 296 з55,з4 4180,66 612| ,54

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
I земляное полотно

1 Планировка снятие растительного слоя

2
насьшь с откосными частями из 50 0й местного груЕта
выемки и 50 О%  привозного песка, с уплотнением

J Перевозка групта
вывоз гр} .нта, образовавшегося от сн;IтиJI

растительного слоя на расстояние 25 км
п Дороясrая одежда

.Щополнительное основание геотекстиJIь! песчаное то;rщиной до 30 см

5 основание
двухслойное; песчано­гравийное, обработанное
портландцементом толщиной до 1 8 см, песчаное

из черного песка толцц.rной до 3 см

­ Покрытие
цементно­бетонное mлщиной до 24 см с
металлической сеткой

Основание разделительной
полосы

двухслойное: песчаное толщиной до 61 см, песчаное

из чёрного песка толпшЕой до 3 см

8
Покрытие разделителъной

полосы
цементно­бетонное толщиной до 8 см с мgталлической
сеткой

о обочины досыпка I теском

10
Укрепленная полоса

обо.плн

основаЕие многослойное: песчано­гравийное толщиной

до l0 см, песч { ое толщиной до 29 см, песчано­
гравийное юлщиной до 22 см, песчаное толщиной до
3 см, покрытие цементобетонное толщиной

до 18 см с металлической сеткой
11 откосы обочин посев трав

ш Обустройство дороги

12 Ограждения
барьерттые металлические с дв} х сторон автодороги
и с дв} х стороЕ раздеJмтельной полосы (4 км)

13 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик
| 4 [орожттые знаки без ф} тrдамента, на метaIJIлических стойках, 8 шт.

затат на

осуществление

сц)оительного
KOHTPOJUI

Краткие характеристики

земляное полотно

4

6

7
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N9

п.п.

Напменование конструюивньIх

решений и видов работ
Кратr< ие харакгеристики

l5 Водоотвод
лотки железобетонные 38 м! кzll\ dни бортовые 64 м,

гасители ­ монолитные упоры объемом 0 86 м3 8 шт.
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К таблице 08­01­005 Обычные дороги категории IB, дорожная одежда

капитального типа с асфальтобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

стоитеJIьства
всего

(на принягуо
единицу

измереrтия 1 км)

в том числе

проектньD( и

изыскательских

работ. включая

экспертизу
проектной

докумеЕтации

затрат на

осуществление
строитеJьного

KoHTpoJUl

08_01­005­01 228 з94,з5 3 406,60 4 713,86

08­01_005­02 282 471"76 4 095,26 5 8з2,44

08_01_005­03 зз4 158,22 4 894.98 6 898,60

Jф

п.п

Наименование конструктивньlх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I земляное полотно

1 снятие астительного слоя

2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 %  местного грунта

выемки и 50 % о ивозного песка_ с ением

J Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

ого слоя на стояние 25 км

I I

4 полнительное основание геотекстиJъ. песчаное толщиной до 50 см

) основание
двухслойное: щебеночяо­песчaшое толщиной до

3 8 см, асфальтобетонное пористое крупнозернистое

толщиной до 8 см

6

двlхслойное: асфальтобетонное плотное

крупнозернистое толщиной до 7 см, асфа,rьтобетонное

плотное мелкозе стое толщиной до 5 см

7
Основшrие разделительной

полосы
двухслойное: песчаное толщиной до 38 см. щебеяочно­
песчаЕое толщиной до 8 см

8
Покрытие разделительной

полосы
9 обочины досыпка песком

10
Укрепленная полоса

обо.п.rн плотное мелкозе нистое толщиной до 5 см

l1 откосы обочин посев

I I I Обустройство дороги

| 2 Ограждения
барьерные мета,тлические с двух сторон автодороги

исдв он елительнои поlосы K} l

lJ Разметка осевые линии вые линии, опластик

14 ,I [ орожные знаки без ента, на металлических стойках, 8 шт.

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, riтенных в Показателях

Планировка

Дорожная одежда

Покрытие

асфа,тьтобетонное плотное толщиной до 12 см

основание ­ геотекстиJъ, щебеночяо­песчаное
толщиной до 53 см, покрытие ­ асфальтобsтонное
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Ns

п.п,

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l5 Водоотвод
лотки железобетонные 38 м, кilмни бортовые 64 м,

гасители ­ моноJIитные упоры объемом 0,8б м3, 8 шт.
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К таблице 08­01­006 Обычные дороги категории IB, дорожнм одежда

капитЕlльного типа с цементобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

строительства
всего

(на принятlто
единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательсккх

работ, включая

экспертизу
проеrпrой

документации

затрат на

осуществление
строительного

контроJlя

08­0l ­006_0l 20,7 9з4,з4 2 830,07 429,1,27

08­01_006_02 250 851,15 3 500,99 5 182,39

08_01­006­03 295 831,68 4l7з,\9 6 | 10"12

Ns

п.п.

Наименование коЕст} ктивI lьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I земляное полотно

1 Планировка снятие раститеJIьного слоя

2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 yо местного грунта

выемки и 50 % о привозного песка. с } плотнением

J Перевозка грунта
вывоз гр} ита, образовавшегося от сшпия

растительного слоя на расстояние 25 км

I I !орожная одежда

4 Дополнительное основание геотекстиJIь, песчаное толщиной до 30 см

) основание
двухслойное: щебеночно­песчаное, обработанное

портлаЕдцементом тоrпциной до l8 см. песчаное

из черного песка толщиной до 3 см

6 Покрытие
цементо­бетонпое то,lшlr,rной до 24 см с мgга"rлической

сеткой

,7

полосы
двдслойное: песчаное толпшной до 61 см, песчаное

толщиной до 3 см

8
Покрыгие разделительной

полосы
цементно­бетонное толщиной до 24 см
с метilJtJIFIеской сеткой

9 обочины досыпка песком

10
Укрепленная полоса

обочин

основапие многослойное: песчано­гравийное тоrпциной

до 10 см, песчаное толщиной до 29 см, песчано­

гравийное толщияой до 22 см, песчаное толщиной до
3 см, покрыпле цемеrrгобетонпое толщиной

до 18 см с метаJIJIической сgгкой

11 откосы обочин посев трав

I I I Обустройство дороги

12 Ограждения
барьерные мета"'Iлические с дв} х сторон автодороги

и с дв} х сторон раздеJIительной полосы (4 км)
1з Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

14
­ 

.Щорожные знаки без фlтrламента, на метчuIлических стойках, 8 шт.

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателях

Код показателя

Основание разделительной
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Краткие характеристиким
п.п.

Наименование конструктивньD(

и видов

лотки железобетошrые 38 м, камни бортовые 64 м,
гасители _ монолитные объемом 0,86 мЗ, 8 цrг.

15 Водоотвод
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Раздел 2. Автомобильные дороги I I  категории

К таблице 08­02­00l Обычные дороги категории I I , дорожнм одежда

капитtлльного типа с асфаьтобетонным покрытием

Показатели стоимости сlроительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

строительства
всего

(на принягlто
единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательскIл(

работ, включая

экспертизу
проектной

документации

затрат на

осуществление
стоительI rого

контоля

08_02­001­0l 88 8l9,3l 12з2,| з 1 835,09

08­02_001­02 1з,7 6,77,1з 2 058.41 2 84l,4з

Наименование конструIсивньIх

решений и видов работ
Кратюле характеристики

I зейляное полотно

1 Планировка снятие растительного слоя

2 земляное полотно
насьпь с откосными частями из 50 7о местного грунта

выемки и 50 % о привозного песка, с уплотнением

J Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

растительного слоя на расстояние 25 км

I I Дорожная одежда

4 ­ .Щополнительное осномние георешетка, песчаное толщиной до 35 см

5 основшrие
двухслойное: песчано­гравийное то.тlщиной

до 23 см, асфальтобетонное пористое крупнозернифое
толщиной до 8 см

6 Покрытие
двухслойное: асфальтобетонное плотное

крупнозернистое толщиной до 7 см, асфа"тьтобетонное

плотное мелкозернистое толццной до 5 см

7 обочины досыпка песком

8
­ Укрепленная полоса

обочип

9 откосы обочин посев Tpilв

1I I Обустройство дороги
10 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

l1 .I [ орожные знаки без фундамента, на мет&lлических стойках, б шт.

| 2 Водоотвод
лотки железобетонные 27 м, ка.vни бортовые 64 м,
гасители ­ монолитные упоры объемом 0,86 м3, 8 пrт

Jt
п.п.

цебень толщиной до 15 см



46

К таблице 08­02­002 обычные дороги категории I I , дорожная одежда

капитЕrльного типа с цементобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

код показателя

Стоrдrцость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего
(на принягуто

единицу
измерения 1 км)

в том числе:

проекгньIх и

изыскате] Iьских

работ, вюrючая

экспертизу
проектной

докумеЕтации

затрат на
осуществление
строительного

кон,гроjIя

08_02­002­01
,l9 

140,| 9 l | 22,44 1 бз4,60

08­02_002­02 120 157,74 l 860.0з 2 4,78,5з

Ns

п.п.

Наименование консцуктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I зем.ltяное полотно

1 П.,lани вка снятие астительного слоя

2
насьшь с откосными частями из 50 7о местного грунта

выемки t l 50 Yо п ого песка с отнением

з Перевозка груята
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

тительного слоя на тояние 25 км

ll ая одежда

4 .Щополнrтгельное осномние песчаное толщиной до 30 см

5 основание
двухслойное: щебеночно­песчшrое, обработанное

портландцементом толщиной до 18 см, песчаное

из ного песка толщиной до 3 см

6 Покрытие
цементно­бетонное толщиной до 24 см

с металлической сеткой

7 обочины досыпка песком

8
Укреплепная полоса

обо.плн
щебень толщияой до l5 см

9 откосы обочин посев

I I I ги

10 осевые лияии. ­пинии опластик

1l на металлических стойках, б шт.

12
лотки железобетонные 27 м, каvни бортовые 64 м,

гасители ­ монолитные объемом 0,86 м] , 8 шг.

земляное полотно

обустройство
Разметка

Дорожные знаки без фундамента,

Водоотвод
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Раздел 3. Автомобильные дороги I I I  категории

К таблице 08­0З­001 Обы.пrые дороги категории I I I , дорожная одежда

капитального типа с асфальтобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у^ rтенных в Показателе

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. ру0.

строительства
всего

(ва принятlто
единицу

измерения 1 lcrl)

в том числе:

проектньD( и

изыскательскI r(

работ, включм
экспертизу
проекгной

документации

затрат на

осуществлеяие
строительного

коЕтроля

62 584,30 1 079,53 1 288,63

} lb

п.п.

Наrдvеновштие констуктивньD(

решении и видов раоот
Кратое харакгеристики

I земляное полотно

l Планировка снятие ного слоя

2 земляное полотно
насьшь с откосными частями из 50 %  местного гр)ъта

выемки и 50 о% ивозного пес с отнениеN{

J Перевозка грlнта
вывоз грунта. образовавшегося от снятия

ьного слоя на асстояние 25 км

I l Дорожпая одежда

4 ,Щополнительное основание песчаное толrциной до 40 см

5 основание
двухслойное: цебеночное толщиной до 19 см,

щебеночно­песчаное толщиной до 15 см

6 Покрытие
двухслойное: асфа,rьтобетонное пористое

крупЕозернистое толщиной до 7 см, асфшьтобетонное
пористое мелкозернистое толщиной до 5 см

7 С)бочины досыпка песком

Укрепленная полоса

обо.п.rн
щебеночно­песчаная смесь толutиной до 15 см

9 откосы обо.rин посев трав

Iп Обустройство дороги
10 Размgгка осевые линии, краевые линии, термопластик

11 .Щороlтсrые знаки без фундамента, на металлических стойках, б шт

12 Водоотвод
лотки железобsтонные 25 м, камЕи бортовые 64 м,

гасители ­ монолитные упоры объемом 0,86 м3, 4 шт.

08_0з­001_01

8
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К таблице 08­0з­002 обы* шые дором категории I I I , дорожная одежда

капитaшьного типа с цементобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего
(на принятlто

единицу
измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и
изыскательскш(

работ, вrспочая

экспертизу
проекгной

документации

08_03_002­01 65 048,75 l 007,01 1 з41,78

J,{ !

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I земляное полотно

1 Планировка снятие ого с.] lоя

2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 О/о местного грунта

выемки и 50 7о ивозного пес с отнением

­) Перевозка грунта
вьвоз грунта, образовавшегося от снятиJl

растительного слоя на расстояние 25 км

I I Дорожная одежда

4 ,Щополнrгельное осномн ие песчаное толщиной до 30 см

5 основание
двухслойное: песчано­гравийное, обработанное

портландцемеятом толщиной до 18 см, песчаное

из черного песка толrщаной до 3 см

6 Покрытие
цементно­бетонное толщиной до 24 см с

металлической сеткой

7 досыпка песком

8
Укрепленнм полоса

обочин
щебень толщиной до 15 см

9 откосы обочин посев трав

I I l Обустройство лороги
10 Разметка осевые линии. термопластик

1l .Щорожные знаки без ф} ъдамента, на металличесюлх стойках, б шт.

12 Водоотвод
лотки железобетонные 25 м, камни бортовые 64 м,
гасители ­ монолитЕые упоры объемом 0,86 м] , 4 шт

затрат на

осуществление
строительного

контоля

обочины
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' Раздел 4. Автомобильные дороги rV категории

К таблице 08­04­00l Обы.тные дороги категории rV, дорожная одежда

капитального типа с асфальтобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства
всего

(на принятlто
единицу

измерения l км)

в том числе:

проекгньD( и

изыскатеJIьских

работ, вкrпочая

экспертизу
проекгной

документации

затрат на

осуществление
сцоительного

KoHTpoJUr

08­04_001­0l 45 706,0l 584,60 945,з7

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I земляное полотно

1 Планировка снятие раститеJIьЕого слоя

2 земляное полотно
насьшь с откосными частями Yтз 50 О/о местного груЕта

выемки и 50 7о привозного песка, с уп лотнением

3 Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

растительного слоя на расстояние 25 км

п ДороllсIая одежда

4 ,Щополнительное основание песчаное толщиной до 60 см

5 основание
двухслойное: песчаное, укреплеfiное комплексньIм
вяжуIцим толщиной до 19 см, битуr.лно­грунтовое

толццной до 10 см

6 Покрытие
асфаьтобетонное плотное мелкозернисюе тоrпдиной

добсм
7 С)бочины досыпка песком

8 С)ткосы обо.мн посев трав

пI Обустройство дороги
Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

10 Дорожные знаки без фlшламента, на металлических стойках, б шт
9
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К таблице 08­04­002 Обычные дороги категории IV, дорожная одежда

облегченного типа с асфальтобетонным покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у^ rтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

стоительства
всего

(на принятlто
единицу

измерения 1 км)

в том .мсле:

проектньrх и

изыскательских

работ. включая

экспертизу
проектной

док} ,ментации

затат на

осуществление
стоительного

контоJIя

08­04­002­0l з l 278,10 469,58 645,49

Jф

п.п

Наименование коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I земляное полотно

1 ГLчанировка снятие раститеJIьного слоя

2
насьшь с откосными частями из 50 % о местного груI rта

выемки и 50 О%  привозного песка с уплотнением

­) Перевозка грl+ rта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

растительного слоя на расстояние 25 км

I I Доро> юlая одежда

4 основание

дв} хслоиное: груптовое, укрепленное
шлакопортландцементном толщиной до 25 см,
песчаное, укрепленное комплексным вяжущим
толциной до 15 с

)
­Покрьrпrе асфальтобегонное плотtое мелкозернистое толщиной

до5см
обочины досыпка песком

Укрепленнм полоса

обочин
цебень толщrлrой до 17 см

8 откосы обочин посев трав

пI Обустройство дороги
Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

10 Дороlсlые знаки без фундамента, на метаJIлических стойках, б шт.

зем.пяное полотно

6

7

9
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К таблице 08­04­003 Обы.пrые дороги категории IV, дорожная одежда

облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, гравия),

обработанного вяжущими

Показатели стоимости с,Фоительства

Технические характеристики конструктивных решеЕии
и видов работ, уtтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 0| .0|  .2024, тыс. руб.

стоитеJIьства
всего

(на принягlто
единицу

измерения l км)

в том 1Iисле:

проектньD( и

изыскательских

работ, включм
экспертизу
проектной

документации

затат на

осуществление
строительного

коЕтоJlя

08­04_00з­01 з 1 528,96 492,64 650,26

I s
п.п

Наимецование коЕстуктивньrх

решений и вилов работ
Краткие хараюеристики

I земляное полотно

l Планировка снятие о слоя

2 земляное полотно
насьпь с откосными частями из 50 % о местного грунта

выемкии50% п ого пес с ением

J Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

тительного слоя на яние 25 км

I I Дорожнм одежда

4 основание

двухслойное: грунтовое, укрепленЕое
шлilкопортл{ lндцементном толщиной до 25 см,

песчalное, укрепленЕое комплексным вяжущим

толщиной до 10 см

5 Покрытие щебеночное из черного щебня толциной до бсм

6 обочины досыпка песком

7
Укрепленная полоса

обочин
щебень толщиной до 15 см

8 откосы обощн посев ав

I I I Обустройство дороги
9 .Щорожные знаки без фундамента, на мет:IJIJIFIеских стойках, б пrг.
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Раздел 5. Автомобильные дороги V категории

К таб.тшце 08­05­001 Обы.пrые дороги категории V, дорожная одежда

облегченного типа с асфальтобетонным покрытием

Показатеrш стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателе

код показателя

Стоимость на 0l .0l .2024, тыс. руб.

сцоительства
всего

(на принятlто
единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и
изыскательских

работ, вк;rючая

экспертизу
проектной

документации

затрат Еа
осуществление
стоительЕого

коrrц)оJIя

08_05­001­01 23 851,00 з 81,63 491,"72

J\ъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов

I земляное полотно

l Планировка сшпие растительного слоя

2 земляное полотно
насыпь с откосЕыми частями из 50 О/о местного грунта

выемки и 50 О%  привозного песк4 с уплотнением

3 Перевозка грчнта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

растительного слоя на расстояние 25 км

I I Дорожная одежда

4 основание

двухслойное: грунтовое, укрелленное
шлакопортландцементном толщиЕой до 25 см,

песчiшое, укрешIенflое комплексным вяжущим
толщиной до 10 см

5 Покрытие
асфмьтобетонное плотное мелкозернистое то,шrшной

до5см
6 обочины досыпка песком

7
Укрепленнм полоса

обочин
щебень толщиной до 17 см

8 откосы обочин посев трав

I I I Обустройство дороги
9 Разметка осевые ­1инии. термопластик

10 .Щорожные знаки без ф} ндамента, на метаJIлических стойках, 4 шт.

Краткие характеристики
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К таблице 08­05­002 Обы.шые дороги категории V, лорожная одежда

облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанных

вяжущими)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

стоительства
всего

(на приняryю
единицу

измерния 1 км)

в том числе

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проекгной

документации

затрат па

осуществление
строитеJьного

коЕ,гроJUl

08_05­002­01 24 459,40 403,54 504,01

] ,,лъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

ении и видов т

I

1 вка снятие тельного слоя

земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 %  местного грунта

выемки и 50 о% ивозного песка. с отнением

J Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия

растительного слоя на расстояние 25 км

I I .Щорожная одежда

4 основание

двlхслойное: груЕтовое, укрепленное
пшrlкопортлаядцементном толщиной до 25 см,

песчаное! укрепленное комплексным вяжущим

толщиной до l0 см

)
щебеночное, обработанное вяжущими толIщ,Iной

добсм
6 обочины досыпка песком

,7 Укрепленная полоса

обочин
щебень юлщиной до l7 см, посев тpzrB

8 откосы обочин посев трав

I I I Обустройство лороги
9 ,Щорожные знаки без фlтламента, на метаJIJIических стоиках 4 шт.

Краткие характеристики

земляное полотно

2

Покрытие
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К таблице 08­05­003 обычные дороги категории V, дорожная одежда переходного

тuпа

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 0l,01.2024, rыс. руб.

строительства
всего

(на прин­ггуо
единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньrх и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

документации

за,грат на

осуществлепие
строительного

контоJIя

08­05_00з_0l 26 947,6,7 42з,13 555,7з

J\ъ

п.п.

Наименоваrтие констуктивньн
решений и видов работ

Краткие характеристики

I земляное полотно

1 Планировка снятие растительного слоя

2 земrrяное полотно
насьшь с откосньIми частями из 50 %  местного гр} цта

выемки и 50 0%  привозного песка с } плотнением

J Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от сЕятия

растительного слоя ва расстояние 25 t< M

I I Дорожная одежда

4 .Щополнительное оснокlние песчzlпое толщиной до 15 см

Покрытие
двухслойное: щебеночное толциной до 23 см,

щебено.тное толщиной до 15 см

6 обочины досыпка песком

Укрепленнм полоса
обочин

посев цав

8 откосы обочин посев трав

пI Обустройство дороги
9 .Щорожные знаки без фуrцамента, на металлических стойках, 4 шт

)

,7
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Часть 2. Улично­дорожнaц сетъ населенных пуЕктов

Раздел 6. Велосипедrые дорожки

К таблице 08­06­001 Велосипедные дорожки с покрытием

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктиввых решений
и видов работ, уlтенных в Показателе 08­06­001­01

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08­06­001­02

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс, руб.

стоитеJIьства
всего

(на припятую
единицу

измерения

100 м2)

в том числе:

проектньD<  и
изыскательских

работ, вкrпочая

экспертизу
проектной

док} , { ентации

затрат на

ос} ществление
строительного

контроля

08_06­001_0l 396,40 4| .27
,1,44

08_06­001_02 з66,7,7 44,48 6,75

JФ

п.п.

Наименование конст} ктивньD(
' 

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
.Щорожrая одежда на

велодорожке

основание
двухслойное: песчаное толщиной до 20 см, щебеночно­
песчаное толщиной до 15 см

2 Покрытие

двухслойпое: асфа:ьтобетонпое плотное
крупнозернистое то:шtиной до 4,5 см,
асфальтобетонное плотное крупнозернистое толщиной

до3см
I I Обустройство велодорожки

J Окраска доро;ю< и предусмотрено

4 Водоотвод камни бортовые 67 м

N9

п.п.

Нйменование конструктивньтх

решений и видов работ
Кратю.rе характеристики

I
.Щорожнм одежда на

велодоро} (ке

l основание
двlхслойное: песчаное толщиной до 20 см, щебеночно­
песчшlое толщиной до 15 см

2 Покрытrrе
щебено.пrое, обработанное вяжущими толпшной

добсм
I I Обустройство велодорожки

J Окраска дороrrо< и пре,f} ,с} lотрено
.+ Водоотвод камни бортовые 67 м

1
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Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателе 08­07­001­01

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего
(на принягуlо

единицу
измерения 1 м2)

в том числе:

проекгньD( и

изыскательскLD(

работ, включая

экспермзу
проекгной

документации

затрат на

осуществление
стоительпого

KoHTpoJUr

08­07­00l ­0l 7.83 0.26 0,lб
08_07_001_02 9.75 0,2з 0,20

08­07­001_0з 5.1 9 0,1 2 0,11

Ns

п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l основание
Зем;rяные работы подготовка основания под площадку

п .Щорожная одежда на тотуарах

2 основание
двухслойное: песч: iное толццной до 20 см, щебепочное
толщипой до 15 см

J Покрытие
асфа,rьтобегонное плотное мелкозернистое толщиной

до5см
посев трав

I I I ,Щорожная одежда на площадке

отдьD(а

) основание
дв} хслойное: песчаное толщиной до 30 см, щебеночпое
тоrпциной до 23 см

6 Покрытие
двlхслойное: асфальтобетонное пористое
крупнозернистое толщиной до 7 см, асфа,тьтобетонное
плотное мелкозернистое толщиной до 5 см

7 обочины досыпка песком

8 Укрепленная часть обочин щебень толщиной до l0 см

откосы обочин посев тав
Iv Обустройство плоцадки
l0 Эстакада ремонтной зоны мета,,Iлическая

11 Ограждения металлические с пешеходными брусьями
12 Элементы благоустройства урны, столы, скамейки, контейнеры мусоросборные

1з Водоотвод
лотки железобетонные, камни бортовые, гасители
железобетонные

Раздел 7. Гlлоцадки отдыха

К таблице 08­07­00l f[ поцадки отдыха с устройством ограждения и

искусственного освещения

Показатели стоимости строительства

l

4 откосы обочип

9
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Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, 1.чтенных в Показателе 08­07­001­02

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

l Зем:rяные работы подготовка основаниJI  под площадку

I I .I !орожная одежда на тотуарах
2 ,Щополнительное осномние песчаное толщиной до 20 см

J основание
лвцслойное: щебеношlо­песчalное толщиной до l5 см,

пескоцементное толщrпой до 4 см

4 Покрытие плитка тротуарная толщиной до б см

5 откосы обочин посев трав

I I I
.Щорояаlая одежда Еа площа.ще

отдьD(а для грузовых
автомобилей

6 .Щополнительное осномние геотекстиль, песчaшое толщиной до 40 см

7 нижний слой основания
дв} хслойное: щебепочяо­песчаншI  толщиной до 40 см,

асфальтобетонное пористое крупнозерЕистое
толщиной до 8 см

8 Покрытие
двухслойное: асфа",rьтобетонное плотЕое

крупнозернистое толщиной до 7 см, асфальтобетонное

плотное мелкозернистое толциной до 4 см

I v
.Щорохсrм одежда на площадке

отдьD(а для легковьD(

авmмобилей

9 основание
двухслойное: геотекстиль, щебеночяо­песчаrrое
толщиной ло 25 см, пескоцементное толпшной

до4см
l0 Покрытие плитка тротуарная толщиной до 8 см

.Щорокrм одежда на площадке

отдьD(а дш разделитеJьного
островка

l1 основание
двухслойпое: щебеЕо.Iно­песчаное толщиной до l0 см,
пескоцементЕое

| 2 Покрытие плитка тротуарная толщиной до б см

13 откосы обочин посев трав

vI Обустройство площадки

Зона отдыха посев трав

15 Укрепленнм часть обочин двухслойное: песчаное, грунтощебень толщиной

до 12 см

,lб
Огражления

железобетонные, металJшческие с пешеходlыми
брусьями

17 Элементы благоустройства урны, столы, скамейки, коrrгейнеры мусоросборные,
беседка, биотушrет

l8 Водоотвод камни бортовые

19 Зеленые насаждения черем} та, ель, жасмин

основачие

14



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08­07­001­03

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I основание
1 Земляные работы подготовка основания под площадку

I I
,Щорожная одежда на площадке

отдьrха

2 ,Щополнителъное оснокшие песчано­гравийное

J основание
двухслойное: щебепочное толщиной до 15 см,

щебеночное толщиной до 30 см

4 Покрытие

двlхслойное: асфальтобетонное пористое

крупнозернистое толщиной до 4,5 см,

асфальтобетонное плотвое мелкозернистое толщиной

до5см
Укрепленпая часть обочин щебень толщиной до 10 см

6 _ откосы обочин посев трав

пI Обустройство площадки

7 Элементы благоустройства контейнеры мусоросборные, биоryалет

8 Разметка краска

9 .Щорожные знаки знак дорожньй на фундаvенте
10 сигнальные столбики пj]астиковые

58
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Часть 3. Защитные инженерные сооружения

Раздел 8. Подпорные стены

К таблице 08­08­001 Подпорные стены гр.lвитационные массивные (верховые)

Показатели стоимости строитеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях 08­08­001­0l ­ 08­08­001­03

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях 08­08­001­04, 08­08­001­05

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

стоитеJьства
всего

(на принятуlо
единицу

измерения
1 пог. м)

в том числе:

проектньгх и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

док),ъ{ еЕтации

затрат на

осуществление
строительного

контроJlя

08_08­001_0l з39,6l 14,52 6,81

08_08­001­02 814,з 5 22,65 l6.59

08­08_001­03 2 706,96 42.82 55,82

08­08_001­04 647,55 1б,81 1з,22

08­08_001­05 1205,9l 25,1 8 24"74

з 565,53 50,1 з 7з,65

Np

п.п.

Наименование конструктивньD(

решепий и видов работ
Краткие характеристики

Земляные работы

разработка грунта, устройство уступов, обратная

засьпка откосов песком. устройство застенного

дренФка из дренирующего грунта

1 освование

2 Фlпдамент
железобетонный сборвьй из блоков с обмазочной

гидроизоляцией

J Подпорная стена
железобетоннм сборная из блоков с гидроизоляцией

обмазочной и окраской поли} ретановой краской

4 Укрепление откосов геосетка, посев трав

5 Водоотвод лоток водоотводньй композитный

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

разработка грунтц усrройство уступов, обратнм
засьшка откосов песком, устройство застенного

дренФка из дренирующего грунта

1 бетонпая подготовка

2 Фундамент
железобетонный моноrштrьй с обмазочной
гидроизоrrяцией на слое щебня толщиной до 50 см

Подпорная стена
железобетонная моноJIитная с гидроизоляцией

обмазочной и окраской полиуретановой краской

08­08­001_06

I

бетонная подготовка Еа слое щебня толщиной до 50 см

основание

J
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 08­08­001­06

N9

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

4 Укреп­,rение откосов геосетка, посев трав

5 Водоотвод лоток водоотводньи композитныи

N9

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

] Земляпые работы
разработка грунта, устройство уступов, обратнм
засыпка откосов песком, устройство застенного

дренФка из дренирующего грунта

1 основание бетонная по.щотовка

2 Фундамент
железобетонный монолитньй с обмазочной

гидроизоляцией

J Подпорнм стена

железобетоннм моноJIитнiц, усилеЕнаJl контрфорсами

с гидроизоллIией обмазочной и окраской
полиуретановой краской

4 Укреrшение откосов геосетка, посев трав

5 Водоотвод лоток водоотводньм композитныи
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К таблице 08­08­002 Подпорные стены гравитационные массивные (низовые)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях 08­08­002­0l ­ 08­08­002­03

Технические характеристики конструктивных решений
й видов работ, уrтенных в Показателях 08­08­002­04 ­ 08­08­002­05

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строитеJIьства

всего
(на принягуtо

едиЕицу
измерения

1 пог. м)

в том числе:

проеюньD( и

изыскательских

работ, вкшочая

экспертизу
проекгной

документации

заlрат на

осуществление

строительного
KoHTpoJUr

08­08_002­01 2з5,2| 1з;7,7 4,64

08_08_002­02 496.82 20,52 9,98

08­08_002­03 l l97,84 з4,92 24,з,7

08­08­002_04 ýq? 14 | 6,41 \ 2,07

08_08­002_05 895,93 2з,54 l8,28

08_08_002_06 2 750.з5 45.78 56,6,7

Ns

п.п

Наименование констр} ктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Зем.тrяные работы
разработка грунта, устройство застенного дренажа
из дренирующего грунта

1 осЕование бетоннм подготовка на слое щебня толщиной до 20 см

2 Фундамент
железобетонпьй сборньй из блоков с обмазочной
гидроизоляцией

J Подпорнм стена
железобетоннал сборная из блоков с гидроизоляцией

обмазочной и окраской поли} ретановой краской

Водоотвод лоток водоотводньй композитный

]ф

п.п.

Наrтменование констр} .ктивньн

решений и видов работ
Краткие хараrктеристики

I
разработка грунта, устройство застенного дренажа
из дренирующего груЕта

l основание бетонная подготовка на слое щебня

2 Ф)щдамент
железобетонный монолитньй с обмазочной

гидроизолячией

_) Подпорная стена
железобетонная монолитн{ u с гидроизоляцией

обмазочной и окраской поJIи} ретановой краской

4 Водоотвод лоток водоотводньй композитный

Код показате.пя

4

Земляные работы
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Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08­08­002­06

Ns

п.п.

Наименование констр} .ктивных

решений и видов работ
Кратlше характеристики

I Земляные работы
разработка грунта, устройство застенного дренажа
из дренируощего грунта

1 основание бетонная подготовка на слое щебня

2 Фунламент
железобетонный монолl,tтньй с обмазочной
гидроизоляцией

J Подпорная стена

железобетопнм моноJIитнtlя, усиленнм контрфорсами

с гидроизоляцией обмазочной и окраской
полиуретiшовой краской

4 Водоотвод лоток водоотводньй композитпьй
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К таблице 08­08­003 Подпорные стены гравитационные массивные из габионных

конструкции

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего
(на прин­rгуrо

единицу
измерениJI

1 пог. м)

в том числе:

пpoeKTI lbD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

документации

за,грат Еа
осуцествление
строительного

КОНТРОJIЯ

266,77 13,31 5,31

08_08_003­02 653,30 1,9,28 1з,28

08_08­003­03 1 643.09 з0,82 33,78

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

разработка грунта, устройство уступов, обратная

засыпка откосов песком, устройство застенного

дренажа из дренир} .ющего грунта

1 основание щебеночное толпшной до 20 см

2 Фlттламент из коробчатых габионов

з Подпорная стена из коробчатьп габионов

4 Укрепление откосов геосетка, посев трав

08_08_003­01

Земляные работы
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К табтп,Iце 08­08­004 Подпорные стены анкерные из монолитных железобетонных

конструкций

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показатеrrя

Стоимость на 01,.0| .2024, тыс. руб.

строительства

всего
(на принятуtо

единицу
измеревия

1 пог. м)

в том числе:

проектньD( и
изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

докуN{ еЕтации

за,грат на

осуществление
строитеJIьного

KOETPOJUI

08_08­004­01 528,0,7 20,62 10,6з

08_08_004_02 9,74,80 10 ý, l9,78

08­08­004­0з 2 591.94 5з,15 5з,19

ль
п.п.

Наименоватlие коrtстуктивньD(

решений и видов работ

I Земляные работы
разработка грlъта, устройство застенного дренФка
из дренирутощего грунта

1 основание бетоняая подготовка

2 Фунламент
железобетонный монолитньй с обмазочной

гидроизоляцией

J Подпорная стена
железобетонная монолитная, усиленнм стаlIьными

анкерами с гидроизоля]ией обмазочной и окраской

поли} ?етановой краской длина анкеров до3м

08_08_004­02

хелезобетонная моI IоJIитн{ u, усиленнaUI  стмьными
аЕкерами с гидроизоляIией обмазочной и окраской

полиуретановой краской длина анкеро вдобм

08­08­004­03

4 Водоотвод лоток водоотводньй композитный

Краткие характеристики

08­08­004­01

железобетоннм моноJIитная, усиленнfuI  стальными

анкерами с гиш)оизоляцией обмазочной и окраской

полиуретановой краской длина анкеров до 9 м
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К таблице 08­08­005 Подпорные стены Еизовые из дренирующего грунта

армированные с облицовочными модульными блоками, в том числе с габионами

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, уrтенных в Показателл<

код показателя

Стоимость на 0l .01.2024, тыс. руб

строительства
всего

(на принягlто
едиЕицу

измерения
1 пог. м)

в том числе

проектньD( и

изь]скательских

работ, включая

экспертизу
проектной

докр{ ентации

затрат на

осуществление
строительного

контроля

08­08­005_01 25з,09 13,00 5,0з

08­08_005_02 66з 46 19 44 1з,49

1166,48 29,84 2з,81

J\ъ

п.п.
Краткие характеристики

I Земляные работы

разработка грунта, обратная засьшка откосов песком,

армированным георешеткой, укрепление основания

подпо нои стены с tt

1 основание щебеночное с гео ешеткои

Фундамент изк чатьтх габионов

J Подпорнм стена
из коробчатьrх габионов с изоляцией геосеткой

4 Водоотвод лоток водоотводньй композитный

08­08­005­0з

Н4цменование конструктивньD(

решений и видов работ

геосеткой по контакту

2

со стороны обратной засыпки
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К таблице 08­08­006 Подпорные стены свайные массивные (противооползневые

I Iа свал( до 12 м)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства
всего

(на принягуlо
единицу

измеренпя

1 пог. м)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

док} ъ,tентации

затрат на

осуществлеяие
строительЕого

контроJlя

08_08_006­01 669,08 з8,8l | з,21

08_08­006­02 l104,46 48,15 22,| з

08_08­006_0з 2 579,04 64,з2 52.69

] ,l!

п.п.

Наименование конструrсгивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем:rяные работы

разработка грунта, устройство уступов, обратнм
засыпка откосов песком, устройство застенного

нажа из и щего нта

l основание
бетонная подготовка на слое щебня толuц,tной

до 20 см

2 Фучламент
железобетонный свайный. железобетонньй сборный

с обмазочной изо.пяцией

з Подпорнм стена
железобетоннм монолIлгная с гидроизоляцией

обмазочной и о кои поли овои

4 Укрепление откосов геосетка посев

) Водоотвод лоток водоотводньй композитный

краской
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К таблице 08­08­007 Подпорные стены уголковые сборно­монолитные

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 08­08­007­01

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателл<  08­08­007­02, 08­08­007­03

Код показателя

Стоимость на 0 | .0| .2024, тыс. руб

строительства
Rсего

(на принятlто
единицу

измерения

1 пог. м)

в том аисле

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

док} ментации

затрат на

осуществление
строительного

KOHTPOJUI

08­08_007­01 | 24,I2 12,92 , 11

08­08­007_02 5l8,98 20,20 10.45

08­08­007­0з 2 002,00 ] q 51 4| ,1,2

} ,lb

п.п

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы разработка грунта. обратная засьшка песком

1 основание щебеночное толпшной до 20 см

2 Фундамент
железобетонньй моноrп,rтньй с обмазочной
гидроизоляцией

з
железобетонная сборная из плит с гидроизоляцией

обмазо,тной и окраской полиlретановой краской

4 Водоотвод лоток водоотводньй композитный

JФ

п.I I .

Наименование констр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы разработка грунта, обратная засьшка песком

1 основание щебеночное толщиной до 20 см

2 Фl.нламент
железобетонньй монолитньй с обмазочной

гидроизоляцией

) Подпорная стена
железобетонная MoHoJrиTTlmI  с гидроизоляцией

обмазочной и окраской полиуретановой краской

4 Водоотвод лоток водоотводныи композитныи

Подпорнм стена



б8

­ Раздел 9. Ш)rмозаrцитные экраны

К табrплце 08­09­00l Шумозащитные экраны на свайном основ€lнии

Показатеrрr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2024, тыс. руб

строительства
всего

(на принягlто
единицу

измерения

l00 пог. м)

в том rмсле:

проекгньD( и
изыскательскIл(

работ, включая

экспертизу
проектной

докуйентации

затрат на

осуществление
строительного

KoHlpoJUI

08­09­001_01 819з,51 202,67 167,42

08_09­001­02 9 998,47 286,09 20з,49

08­09_001_03
,7 

| 7з,10 2з7,49 145,31

08­09­001 ­04 1з 898,30 20з"7| 286,92

08_09­001_05 \ 7 з9| ,02 з06,66 з57,95

11 799,56 249,20 242,00

Jф

п.п.

Наименование констрytсивньD(

решений и видов работ
Крапс,Iе характеристики

I Земляные ботьт ка нта

l Фlпдамент
железобетонньй свайттый буронабивной (ллиной 4 м
с шагом 4 м), железобетонньй свайный (ллиной 6,б м

Ростверк
железобетонньй моноlплтньй с гидроизоляцией

ио кои

J Стойки экрана
метшшические оцинковчlнные с шагом 4 м (50 % ),

3м(50%
4 Ш} мозащитные панели экрана

08­09_001 ­0 1, 08­09_00 1 ­04
звукоизолирующие, пryмозащитные из оцинкованнои

стали с глlхой фасадной крышкой,

с антикоррозионным покрытием

08­09_00 1 ­02, 08­09­00 1 ­05 зв коизопи щие, озащитные светоп чные

зв} копоглощающие, зв} коизолирующие,

ш} ъ{ озаlщлтные, с перфорированной фасадной
ьпиеуьlшкои с антик онныу п

08_09­001­06

с шагом б м)

2

08_09­001 _03. 08­09­001 ­06
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К таблице 08­09­002 Шуtrлозащитные экраны на искусственных сооружениях

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс уб.

стоительства
всего

(на приняryю
единицу

измеренпя

100 пог. м)

в том числе:

проектньж и

изыскательских

работ, включая

экспертизу
проектной

док} ъ{ ентации

затрат на

ос} шlествление

строительпого
контоJIя

08_09­002­0l 6 659,72 183.28 13 5,69

08_09­002­02 8 306,50 2,17,72 168,22

08­09_002­03 5 702,00 ))) \л 114.80

08­09­002_04 12 840,25 207 

"75

264,6,7

08­09­002_05 l5 9l7,81 3 1 1,25 з26,98

08­09_002­06 10 927.84 252.82 22з,66

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы та

1 Стойки экрана
метаJ,Iлические оциltков{ lнЁые с креплением

химическими анк с шагом 4 м

2 Шумозащитные панели экрана

08_09_002_0 1, 08_09_002_04

зв} коизолирующие, шумозацитные из оцинкованной

ста,.rи с гл} хой фасалн61 крышкой,

с антикоррозионным покрьпием

08_09­002_02, 08­09_002­05 звукоизолир} ,ющие, шумозащитные . светопрозрачные

08_09_002_03, 08­09_002­06

звукопоглоцающие, зв} коизолируощие,

ш} ъ{ озацитные, с перфорированной фасадной
крышкой, с антикоррозионным покрытием
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Часть 4. Искусственные сооружеЕия

Раздел l0. Водопропускные трубы

К таблще 08­10­001 Водопропускные трубы

Показатели стоимости сцоительства

код показате.пя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

строительства
всего

(на принягую
едиЕицу

измереЕиJl

100 пог. м)

в том числе

проектньD( и

изыскательских

работ, включм
экспертизу
проекгной

документации

затат на

осуществление
стоительного

КОНТРОJIЯ

08_10_001_01 14 49з,з9 7з,46 з02,12

08_10_001_02 19 744,55 9э,96 411"7l

08_10_001­03 30 з81,71 192.89 бз2,5|

08_ 10_00l ­04 30 4з0,19 173,09 бзз,94

08_ 10­001_05 8 622"77 405.99 1,72.16

08_ 10­001­06 17 l0б,78 485.34 з48,25

08­ l0_00l ­07 21 198,59 759,85 428,2з

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтенных в Показателях 08­10­001­01 ­ 08­10­001­02

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^ { тенных в Показателе 08­10­001­03

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивI tьж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем:rяные работы разработка гр} нта

1 оспование песчано­гравийное, цементно­грунтовая перемьтчка

Труба гофрированная однооtковая с гидро изоляцией

J Волосброс лотки бетонные сборные продольные

4 Укрепление поверхности
обратная засыпка песком с укреплением матацами
Рено

.1,1ъ

п.п.

Наименование констуктивI lьгх

решений и видов работ
Краткие хараrrгеристики

I Земляные работы разработка грунта

1 основание песчilно_гравииное

2 Фунда,мент железобетонный сборный

J Труба
гофрировшlнм однооtковrц с обмазочной и оклее,* rой

изоляIией

4 Укрепление поверхности
обратнм засыпка песком с укреплением геотекстилем,

матрацами Рено и укреплением откосов георешgгкой

2
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08­10­001­04

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Показателе 08­10­001­05

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08­10­001­06

Ns

п.п.

Наименован ие констуктивньD(

решений и видов работ
KpaTroe характеристики

Земляные работы разработка грунта

гр} ътоцементное, песчаное

2 Фундамент
Труба гофрированная одlоочковtlя

4 Укрепление поверхности
обратная засьшlка песком, укреплеI rие откосов
георешежой

Ns

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l 3емляные работы разработка грlпта
l основание цебеночно­песчаное, щебеночное

2 Фупдамент железобетонньй сборно­монолитн ьй

J Оголовки трубы

железобетонньrх сборные цилиндрические звенья,

железобетонные сборные стеЕки откосньrх с

обмазочной изоляцией и гермети заI Iиеи стыков

4 Труба
железобетонные сборные звенья с герметизацией

стыков

5 Колодец железобетонный монолитньй на входе в трубу

6 Укрепление поверхности укреIшение русла моноJIитным бетоном с каменной

наброской, 1крепление откосов бетонными плитttми

j .lЪ

п.п.

Наименование констукгивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зем:тяные работы разработка грlъта
основание щебеночно­песчаrrое, щебено.* rое

2 Фундамент железобетонньй сборно­монолитньй

J Оголовки трубы
бетонные моноJIитные лотки, железобетонные сборные
конические звенья с обмазочной изо: lяцией и

герметизацией стьпсов

4 Труба
железобетоняые сборные звенья с герметизацией

стыков

5 Колодец железобетонньй моноrшпrьй на входе в трубу

6 Укрепление поверхности
вьтход из трубы, откосы и русла монолитным бетоном,

сборньп.lи бетонньтми блоками; откосы посевом трав

Водоотводящее русло

быстроток из монолитного бетона, монолитные упоры,
водобойттый колодец из габиопов, геотекстиль,
матрацы Рено. посев трав

I

1 основание
железобетонньй моноrпатньй

­)

1

7
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Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08­10­001­07

} 1ъ

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы разработка грlъта, устройство геомембраны

щебеночно­песчаrтое, щебеночное

2 Фундамент железобетонньй сборно­монолитньй

з ОгЬловки трубы
бетонные монолитные лотки, железобетоттпые сборные

конические звеtIья с обмазо.шой изо,,tя цлей и

герметизацией стьп< ов

4 Труба
железобетонные сборные звенья с герметизацией

стыков

5 Укрепление поверхности откосы и русла монолитным бетоном

1 основание
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Часть 5. Пешеходные переходы

Раздел l l. Подземные пешеходные переходы, сооружаемые открытым способом

К таблице 08­ l l ­00 1 Подземные пешеходные переходы, сооружаемые открытым

способом (без yreTa архитектурной отделки)

К показате.гпо 08­11­001­0l Подземные пешеходные перехо,щы: тоннельная часть

с техническими и слркебными помещеЕиями

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенньж в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2024,
тыс. руб.

В том числе затраты

на осуцествление
строительного

контроля, тыс, рф.
1 Стоимость строительства всего 144 62з,58 2 8"]4,зб

2 в том числе

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проекгной

документации

4 810,17

2,2 стоимость технологического оборудования 1 1,21 0,24

J
Стбимость строительства на принятую единицу

измерения (l м2)
2з2,40 4,62

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 соорlокепия )7) 4о 4,62

l l 55 Стоимость, п 58.08

6 Стоимость возведения фlнда} ,tентов 14 552"79 304,90

Nq

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроите,тьные
констр} кти вн ые решения

1 Фундамент железобетонный моно.гмтньй плитньй

2 Стены
2.1 наружные железобетонные монолитные

2.2 внугренние железобетонные моноJIитные, каменные кирпичные

з Крыша (покрытие) железобетонное моноJIитное

3.1 Распределительнм пJIита железобетоннм MoHoJrиTHtц

4 Полы плиточные керамические

) Проемы:

5.1 дверные блоки мета,lIлические противопожарные

Внугренняя отделка улучшеннаJI

7
Прочие конструктивные

решения:
7.1 прочие работы предусмотрено

2.1

на 1 м]  сооружения

6
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Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

п
Системы инженерно­
технического обеспечения

8 Система элекгроснабжения
8.1 Электроснабжение от центра­rьной сети с электрощlтговой

8.2 Элек,троосвещение предусмотрено

9 Система водоснабжения

9.1
Внутреrшяя система

водопровода холодrой воды

от центральной сети, трубы метаJIлопластиковые,

трубы стальные

9.2
Внутеттняя система

водопровода горячей воды
автономпое, трубы мета: lлопластиковые

l0 система водоотведения

в центчrльную сеть, автономное (биотуалет), трубы
чугунные, трубы стальные электросварные, трубы

стальные оцинковalпные

l1 отопление электрическое

12 Вентиляция
12.1 обшеобменнм приточно­вытяжная, естественная

13 сети связи

l3.1 Видеонаблюдение предусмотрено

l4 системы безопасности

14.1 Пожарная сигнrшизаIия предусмотрено

14.2 Охранная сипtrlлизация предусмотрено

14.з
Система контоJlя

и управления доступом
предусмотрено

14.4
система оповешения

и управлеЕия эвакуацией
предусмотено

I I I Оборудование
l5 Инженерное оборудование предусмотрено

lб Технологическое оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns

п.п.
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К таблице 08­11­002 Лестничные сходы в подземные пешеходные переходы,

сооружаемые открытым способом (без учета архитектурной отлелки)

К показателю 08­11­002­01 Лестничные сходы без устройства лифта в подземный

пешеходный переход, открытые

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе зататы
на осуществлеЕие

стоительного
контроля, тыс. руб.

1 cmrлr.rocTb строительства всего 12 199,82 2з6,з8

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проекгной

доцrмеЕтации

3 83,з8

2.2 стоимость технологического оборудовмия 462,9з 10,10

J
Стоимость стоительства на принятую единицу
измерения (l м2 лестнrчного схода)

204,з5 ?ок

4 Столtллость, приведеннztя на 1 м2 сооружения 204,35 3,96

) Стоимость, приведеннаJI  на l м]  сооружения

6 Стоимость возведения фундаментов 924.86 19,з 8

Nq

п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Общестроитеrьные
констр} ктивные решен ия

1 Фlъламент железобетонный монолитньй

2
Лестничные марши
с площадками

железобетонные монолитные

J

3.1 наружные железобетонные монолитные

з.2 внутренние железобетонные монолитЕые, каменные кирпичные

4 Крьтша (покрьrгие) железобетонное монолитное

5 Полы плиточные керамические

6 Проемы
6.1 дверные блоки металлические противопожарные

,7
Внутренняя отделка улучшенная

8
Прочие констр} ,ктивные

реfiения:
8.1 лестницы железобетонные монолитные

8.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно­
технического обеспечения

9 Система электроснабжения

9.1 Электроснабжение от центрмьной сети

9.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

Стены:
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м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

10 отопление электрическое, электрообогрев ступеней и площадок

11 вентиляция

l1.1 общеобменнм естественнаJI

сети связи

12.1 Видеонаблюдение но

1з системы безопасности

1з. t Пожарная сигнализация ено

1з.2 Охранная сипIализация предусмотрено
, Система контроrrя

и управлеЕIб{  досlупом
предусмотреЕо

1з.4
система оповещения

и } тlравления эвакуацией
предусмотрено

I I I Оборудование
14 Инженерное оборудование см но

15 Технологическое оборуло вание предусмотрено

IV Пусконаладо.тные работы предусмо,грено

12

1з.3
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К показатеrпо 08­11­002­02 Лестничные сходы с устройством лифта в подземный

пешеходный переход, открытые

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

Nр

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2024,
тыс. руб.

В том числе зататы
на осуществлеЕие

строительного
контроля, тыс. руб.

1 Стоимость с оительства всего 21 2з8,91 4| з,54

2 в том числе

2.1

стоимостъ проектньD( и изыскательских

работ, включм экспертизу проеггной

док} ментации

580,55

2.2 стоимость технологического оборудования 462,9з 10,l0

J
Стоимость строительства на принятуо единицу

изм ния 1 у2 лестнrчтого схода
6,45

6,454 Стоимость, приведе нная на 1 м2 сооружения зз1,29

5 Стоимость, иведенная на l м с ния

6 Стоимость возведения ф ентов 1051,4l 22,0з

Jф

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обrчестроительные

констр} ктивные решения

l Фунламент
железобетонный моно.lплтныйл железобетонньй

монолитный плитньй

2
Лестrичные марши
с пдощадкztNlи

железобетонные мояолитные

J Стены:

3.1 наружные

з.2 вяутенние железобетонные монолитные, каменные кирпичные

шахты лифта железобетонные монолитные

з.4 лифтового павиJIьона железобетонные монолитные. металличесIсrе

Крыша (покрьпие) железобетон ное моноJIитное

5 Кровля лифтовой шахты ­ рулоннаrl нarплавля eMzUI

6 Полы плиточные керамические

7 Проемы:
,7.|

дверные блоки металлические противопожарные

8 Внутренняя отделка шеннаrI

9
Прочие конструIоивные

решения:
9.1 лестницы железобетонные монолитные

9.2 . прочие работы ено

I I
Системы инженерно­

технического обеспечения

Система элек,гроснабжения

10.1 Электроснабжение от це ои сети

зз| ,29

железобетонные монолитные

з.3

4

l0
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N9

п.п.

Напменование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0.2 Электроосвещение предусмотрено

ll эл ое, эл обо еней и площадок

| 2 вентиляция

| 2.1 общеобменная естественнаJI

lз сети связи

l з.1 Видеонаблюдение см но

l4 системы безопасности

14.1 Пожарнм сигнализация но

14.2 Охранная сигнализация ено

l4.з
Система контроля и

упрiвления доступом
предусмотено

14.4
система оповещения и

упрirвленllя эвакуачией
предусмотрено

15 Лифтовое оборудование
лифт пассаlлс.rркий l шт., грузоподъемностью

1000 кг

I I I Оборудование

lб Инженерное оборудование предусмотрено

1,7 Технологическое оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

отопление
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К показателю 08­1 1­002­03 Лестничные сходы с устройством пандуса

в подземный пешеходный переход, открытые

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2024,
тыс. руб.

В том .rисле затраты

на осуществление
строительного

контроля, тыс. руб.

1 Стоимость строитеJIьства всего з5 005,17 6,75,41

2

2.1

стоимость проекгtIых и изыскательских

работ, включая экспертизу проекгной

докумеЕтации
2.2 стоимость технологического об ования

з
Стоимость стоительства на приrlllтую единицу

измерения ( 1 м2 лестничного схода)
| ,77,94 з,43

4 Стоимость, приведенн ая на l м2 сооружения 1,77,94 з,4з

5 Стоимость, приведенная на l м '"оорул9ц*
6 Стоимость возведения фундаментов 14 081,34 295,0з

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обшестроите.тьные

конструктивные решения
1 Фундамент железооетонныи моноJштныи

2
Лестпи.пrые марurи

с Iшощадка!,lи
железобетонные моноJIитные

J
Пандусные марши
с площадками

железобетонные монолитные

4 Стены
4.| ные железобетонные монолитные
А1 железобетонные монолитные. каменные пичные

5 Крьппа (цбцр5lr""; железобетонное мояоJштное

6 Полы плиточные керамические

7 Проемы:
,1.1

дверные блоки метаJIлические противопожарные

8 Внутренняя отделка упучшеннaUI

9
Прочие конструктивные

решения:
9.1 прочие работы п ено

п
Системы инженерно­
техпи.{ еского обеспечения

10 Система электроснабжения

10.1 Элек,гроснабжение от ои сети

10.2 Электроосвещение
11 отолление эJ ическое­ эле вст енеи и площадок

12 вентиляция

В том числе:

2 l5,7,зб

N9

п.п.

внутренние

предчсмотрено
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харzжтеристики

| 2.1 общеобменная приточно­вытяжнм, естественная

13 сети связи

13.1 Видеонаблюдение предусмотрено

\4 системы безопасности

14.1 Пожарная сигнмизацI IJI предусмотрено

| 4.2 Охранная сигнализация предусмо,трено

14.3
Система кон,гроля и

управлеЕиrI  доступом
предусмотрено

14.4
система оповещения и

} ,пршления эвакуацией
предусмотрено

пI Оборулование
15 Инженерное оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 08­11_002­04 Лестничные сходы с устроЙством пандуса

в подземный пешеходный переход, крытые

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )п{ тенньrх в Показателе

лъ

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2024, тыс.

руб.

В том числе зататы
на осуществление

стоительного
кон,гроля, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 31 436.4l бзO,з2

2 В том числе:

2.1

стоимость проектньD( и изыскатеJIьскпх

работ, включая экспертизу проекгяой

докумеЕтации

l316,49

2.2 стоимость технологического обор удования

J
Стоимость строительства на пришIтую
едицицу измерения (l м2 лестничного схода)

| 82,8,7 з,67

4 Стоимость. приведенная на l м2 сооружения l82,87 з,6,7

5 Стоимость, приведеннм на l м]  сооружения

6 Стоимость возведения фупдаментов 10 523,19 220.48

N9

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестоительные
констр} ктивные решения

1 Фундамент железобетонный моноrплтньй

2
Лестничные марши с

площадками
железобетонные монолитные

J
Пандусные марши с

Iшощадкllми
железобетонные монолитные

4 Стены;
4.| наружные железобетонные моноJIитные

5 Крыша (покрытие)
павильон над лестЕиI tным и пандусным сходами ­
мета.lшический каркас из прокатньD( профилей

6 Кровля
павильон над лестничным и пандусным сходtlми ­
остекление монолип{ ым цветным поликарбонатом

,7 Прочие констр} ктивные

решения:
прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно­
технического обеспечения

8 Система электроснабжения

8.1 Электроснабжение от центральной сети

8.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

9 Вептиляция
9.1 обrцеобменнм естественнаr{

сети связи

10. 1 Видеонаблюдение предусмотрено

7.1

10



Е

82

.пь

п.п
Наименовапие конструктивньIх

_ решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I I Оборудование
l1 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено


