
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО­КОММУНЛЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от n/ / , e* * z­z4ozlr. Ns

Москва

Об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.| 4 части l статьи 6, частью ll статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб

пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно­коммун€lльного
хозяйства Российской Федерации, угвержденного постановлением Правительства

Российской Федерачии от l8hоября 20l3 г. М l038, приказываю:

l.Утверлить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 81­02­10­2024. Сборник Ns 10. Объекты метрополитена).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищно­коммунального
хозяйства Россиliской Федерачии от б марта 202З г. J\Ъ 156lпр < Об угверждении

укрупненных нормативов цены строительства>  } тратившим силу.

3. Включить сведения о настоящем приказе в федера.ltьный реестр сметных
нормативов.

Заместитель Министра С.Г. Музыченко



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Миписгерства строительства
и жилиuшо­коммунального хозяйства

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81­02­10­2024

СБОРНИК ЛЪ 10. Объекты метрополитена

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указанпя

_ l. Укрупненные нормативы цены строительства (дмее ­ нцс), приведенные в настоящем
сборнике, разработаны дJuI  определения потребности в денежньD( средств: lх, необходимьтх
для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования)
инвестиций (капитальньrх вложений) в объекгы капитtlльного строитеJьства и иньп<  целей,
устzшовленных закоЕодатеJIьством Российской Федерации, объектов метополитен4
строительство KoTopbD( финапсируется с привлечением средств бюджетов бюджетrой системы
Российской Федерации, средств юридически*  lппц, созданпi.*  Российской Фелерачией, субъектами
Российской Федераuии, муниципtшьными образованиями, юридических лиц, доJIя в ycTaBHbD(
(складочных) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъекгов Российской Федерации,
муниIшпальньIх образоваlий составляет более 50 процеггов.

2. HI_{ C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 rода для базового района(Московскм область).
3. HI_{ C представляgг собой показатель потребности в денежньrх средствах, необходимьD( для

возведения объеrгов метропоJштеЕц рассчит!rнный на установлешrую едrЕицу измерения (1 пог, м,
1 пог. м эскалаторного топнеJIя, l00 м пуги, l00 пог. м тупика в 4­х пуr.о, п".rо* ""ии, l км линии,
1 м2 общей площади, l MJ crporrerruro.o объема, l00 м]  камеры, 1000 м] ) (д­." ­ по* * чr.ль НЦС).4. Сборник состоит из двух отделов:

отдел 1 . Показатели укрупненных нормативов цены строитеJIьства.
Отдел 2. .Щополнительная ияформация.

| . В сборнике предусмоlрены Показатели Нцс по следующему перечню:
Раздел 1. Линии метропоrштена.
Раздел 2. Станции метополитена.
Раздел 3. Элек,гродепо меlропоJштена.
6. ПоказателИ HI­{ C разрабоТань! длЯ объектов капитаJьI lого строительства, отвечающих

градостроительньпr.t и объемно­планировочньшt .гребовани­шл, предъявJIяемым к стоящимся
объектам, и обеспечrваоI IцD( огпимальньй уровень комфорта.

7. Показатели НЩС разработаны на основе pec} pc'bD( моделей, в основу KoTopbD(
положена проектнм документация по объектам­представитеJIям, имеющчц положительное
закJIючение экспертизы. Показатеrш НЩС разработаны в соответствии с действующими на момент
разработки стоительными и противопожарЕыми нормами, сЕшитарно­эпидемиологическими

_ Российýкой Федеоаuии ,/
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праrвилами и иными обязательными требованиями, уст: lновленными законодательством
Российской Федерации.

8. В Показателях HI ]C учтена номенклатура затат в соответствии с действуюпшми
вормативными докуý{ ентами в сфере ценообразования для выполнения ocHoBHbD(, вспомогательньIх
и соп} тствуюпц,lх этапов работ для строительства объекгов в нормtшьньц (стандартньrх) условиях,
не осложненньrх внешнимИ факторамИ (стесненность, загазовмность, работа вблиiи действующего
оборудования и другие усложняющие факторы) в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего
сборник4 а тlжже в положениях технической части настоящегЬ сборника.

9. ХаракгериСтики констуКтивньD(, технологи.Iеских, объемно­планировоtIньD( решений,
учтенньD( в Показателях НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

10. В сrryчаях если констр} ктивные, технологические, объемно­планировочные решеЕия
объекга каIп{ тzlльного строительства, для которого определяется потребность в деЕежньrх
средствtlх, необходимьп<  для создания единицы мощности строительной прод} тции,
преднirзначенной для плilнировllния (обоснования) инвестиций (капитальньтх вложений),
и иньD( слуr{ аях применения Показателей нцс, предусмотенньD( зatконодательством
Российской Федерации, отличalются от решений, предусмотренпых для соответствующего
покщатеlrя Нцс в Отделе 2 настоящего сборника, в том числе в случмх применения показателей
сборника дlя условий строительства, обусловленных фаюорами сейсмической акгивности,
и такие oTJMTI I IJI  не мог} т бЬГгь у.rтенЫ применением поправочных коэффициентов, вкJIюченньD(
в настоящlй сборник, рекомендуется использовать данные о стоимости объекгов, irналогиtшьtх
по назначению, проекгной мощности, природньм и иным условиям территории, на которой
планируется ос} тIествлять строительство, или расчетный метод с использованием сметньн
нормативов, сведениЯ о которьЖ вкJIючены в федеральный реестр сметньж нормативов
(лалее ­ ФРСН;.

11. Дя Показателей Нцс, по которым в отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информация об основных технических характеристикarх констуктивных решений и видах работ
объекта­представителя, при определении потребности в денежпьж средствarх, необходимьп<
дJIя создапия ед,rницы мощности строительной продукции, предназначенной дrя планирования
(обоснования) инвестиций (KamlTaJIbHbD( вложений), и иньIх сJryч{ Urх применения Показателей НЦС,
предусмотреЕньrх законодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать данные
о стоимости объекtов, апалогичньIх по напначению, проекпrой мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный мегод
с использовtlнием сметньIх нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в ФРСН.

12. При определеЕии потребности в денежньж средствах, необходимьrх дпя создания единицы
моIщlости строительной продущии, для планировaltlия (обоснования) инвестиций (капита,тьньтх
вложепий) в объеrш капитzIJъного строительства и иньж сл)п{ аях, предусмотенньD<
з{ lконодательством Российской Федерации, на основltнии Показателей HLtc настоящего сборникц
рекомендуетсЯ использоватЬ данные о стоимостИ проектI lо­изыскательских работ,
технолоtтческого оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, анulогичньD(
по наIзначеЕию, проеrгной мощности. природньш и иным условиям территории, яа которой
планируется осуцествлять строительство, или расчетный метод с использованием сметньrх
нормативов, сведения о которых включены в ФРСН с исключением при проведении расчетов
стоимости проеюно­изыскательских работ, технологического оборулования, работ по возведению
фуядаментов соответственно, rrтенной в Показателе HI­(c и приведенной в отделе 2 настоящего
сборника.

13. оплата труда рабочих­строителей и рабочих, управJUlющих стоительными машин.ltrtи,
вкJIючает в себя все виды выплат и возЕаграждений, входящих в фонд оплаты туда.

14, Показатели HI_{ C уrитывают затраты на оплату туда рабочих и эксплуатацию
строительпьD( машин (механизмов), стоимость строительньгх материal,льньD( рес} рсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметн} ,ю прибыль, а также зататы на строительство
титульных времеяньrх зданий и сооружений (уrтенные нормативalми затрат яа стоительство
титульньD( BpeмeнHbrx зданий и сооружений), дополнительные зататы при производстве
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стоительно­монтa)кньD( работ в зимнее время (уrтенные нормативами допоJIнительньIх затат при
производстве работ в зимнее время), заlраты на проектно­изыскатеJьские работы и экспертизу
проекга, затраты на осуществление стоительного контоля, резерв средств на непредвиденЕые
работы и затраты.

15, Размер деяежньD( средств, связапньD( с выполЕением работ и покрытием затрат,
не rrтенньп<  в Показателях НЩС, рекомендуется опредеJIять с испоJIьзованием дztнньD( о стоимости
объекгов, аналогичньD( по назначениЮ, проектной мощности, прцродным и иным условЕямтерритории, на которой плш{ ируется осуществлять сIроитеJIьство, или расчетным методом
с использованием сметньrх Еормативов, сведения о KoTopbD( включены в ФРСН.

16. Показате.пями HI_{ C предусмотрен комплекс архитеIсгурно­планировочньrх,
конструктивньж, инженерно­техяическЕх мероприятий, отвечающих нормативным требованиям
обеспечения антитеррористической защищенности объекгов, доaryпrоar" объектов
для маломобильньD( групп Еаселения и иньtх мероприятий, обеспечивающих соблюдение
обязательньп<  требований, установленньD( .* онодатепiсrвЪм Российской Федерачии.

17. В ПОКаЗаТеЛЯХ НЩС УЧТеНа СТОИМОСть электической энергии о, no"ro"nr"o источников,
если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника.

18. Показателями НЦС учтеЕы за,граты на вывоз излиuIков грунта (на расстояние 40 км)
и строительного мусора (на расстояние 30 км) без их размещения.

19. В Показателях НЩс не )п{ теЕы затраты на реконстуlщию и дооборудов.lние инженерньD(
систем (в том числе электроснабжения, систем ц линий a""rr, * rоrчrизированньrх систем
диспетчерского управления и т.д.), объеrгов на действlтощих JIиниJD( метрополитена и в центрах
управления объекгами меIрополитена, вызванные необходимостью 

""одч 
в эксплуатацию

строящихся объектов. Стоимость строительства наружньIх иЕженерньп сgгей и благоусrройства
территории рекомендуется учитьIвать дополнительно.

20. Показатели HI_{ C таблrrцы l0­01_00l кСтартовые котлованыD рекомендуется определять
из расчета внугреЕнего объема котлована, без учета объема ограждаопцх конструкций.

2l. Показатели НЩС таблиц 10­01_003 < Перегонные тонЕели диаметром до 6,5 м, в грунтах
1­3 группы из двух одноп} тньD( тоннелей> , 10­01_004 кПерегонные ,onr"* , диаметом до6,5 м,
в грунтах 4­7 группы из двух одrопугньrх тоннелей>  рекомепдуется опредеJIять из расчета средней
длины двух одlопуrных перегонньD( тоннелей. При этом, протфкенность каждого одноrryтного
перегопного тоннеJIя соответствует длине между точкtlми перехода обделки станционньD(
комплексов в обделкУ перегоЕного TOHHeJUI , с учетом уклонов профи:rя и кривьD( в плане.

22. Показатели НЦС таблицы l0_01_005 кКамеры съездов в однопупlом тоннелеD
рекомендуется определять из расчета строительного объема соорухеЕия в пределах внешних
поверхностей наружньrх ограждающих конструкций (наружпые очертания конструкчий
постоянной обделю,t камеры съездов).

23. Показатели HI_{ C таблицы 10_01­006 кПритоннельные сооружения) рекомендуется
опредеJIять из расчеIа стоительного объема сооружения в пределilх внепIнЕх поверхностей
наружньж ограждаюulих конструтчий.

24. Показатели НЩС таблицы 10_01­007 < Оборотные т} 'пики >  рекомендуется определять
из расчета длины сооружения (ryпиков) от начаJIа перекрестного съезда, примыкающего к стalнции,
до торцевой стены тlтtиков, которшI  включает в себя длину перекрестного съезд4 отстойньrх пугей
и притоннельI rьD( соорукений, обеспе.п.lвающих функционировirяие тупиков (вентиляция,
водоотлив, освещение). В состав притоннельньн сооружений, обеспе.п,rваюlщiх функционирование
тупиков, вкJIючены соор)Dкаемые в едином котловане водоотJIивнм установка (ВОУ), венткамера
с вентканilлом и венткиоском.

25. Показателrr HI ­{ C таблиrбI  10­02­00l кПодземные станции метрополитена сооружаемые
открытьм способом>  и 10­02­002 кПодземные ст.lнции метрополитена сооружаемые закрьпым
способом>  рекомендvется опредеJUIть из расчета общей площади станцпи, вкJIючая площади
пассажирской зоны, служебНо­бытовьп<  помещений (включаЯ саrтузJIы, ),мывilльные, душевые,
гардеробные, комнаты приема пиuш и отдьна кубовые, комнаты с} ,шки спецодежды,
дезинфеlсIионной обработки одежды, кJIадовые, мастерские, служебпые помещения
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обслуживающего персонzца, радиоузлы), техЕических помещений (вктпочая подплатформенные
кабельные коллекrоры высотой более 1,8 м, электрощитовые, cepBepнbie, ВОУ, тепловые пункты,
релейные. кроссовые)' медпунктов и комнат полиции, досмотра, временного задержания.

26, Показатели НЦС таблицы 10_02_003 < Наземные стulнции метрополитеЕа)) рекомендуется
опредеJIять из расчета общей площади станции, вкJIючм площади пассажирской зоны,
сrryокебно­бьгговьrх помещений (включая санузлы, умывirльные, Душевые, гардеробные, комнаты
приема пищи и отдьD(а, кубовые, кладовые, мастерские, слlхебпые помещения обсrryживающего
персонма, ралиоузлы), и технических помещений (вюточая подплатформенные коллекторы
высотой более 1,8 м. элекгрощитовые, серверные, ВоУ, тепловые гryтrкгьr, релейные, кроссовые),
медпу{ rгоВ и комнаТ полиции, досмОта, временного задержаЕия.

27. Показатели HI_{ C таблиuы 10­02­004 < Эска: lаторные тоЕнели (включая стоимость
эскалаторов)>  рекомендуется определять из расчета дIины эскалаторного тоннеля от точки
пересечеЕия оси эскматорного тоннеля с горизонтirльными JIиниями 1ровней чистого пола
вестибюля (верхняя то.лса) до точки платформы (нижняя точка).

28. Показатели HI_[C таблицы 10­03­001 кОтдельные сооружения элеrгродепо) учитывzлют
затраты на выполнение след} .ющих работ: соорlхение основного здапия, прок.rIадку вп} тренних
инженерI rьD( сетей, монтаж и стоимость инженерного и технолоrического оборудования, мебели
и инвентаря.

В составе отдельньrх Показателей HI_{ C таблицы 10­03­00l учтены средневзвешенные
пок:ватели стоимости с,гроительства по объекry­представителю здания к{ rпит: lльного типа
с основными консlруктивными элементами (фундапцекгы, стены, перекрытия, кровля)
и отделочЕьпии работами.

.Щлину парковьп пугей в электродепо (Показатель нцс 10­03­001­06 < Парковые пути> )
рекомендуется определять как су!rмарную длияу всех пугей от точки примыкаlния соединительной
ветки, обозначаемой входньп.l светофором, до точки соединения с деповскими п} тями.
Протяженность и расположение парковьD( пугеЙ шr.rеет пугевое развитие, обеспечиваощее
безопасное движение составов на любой п} ть в депо или др} тие инженерные сооружения.

.Щлину деповсКих пугей (ПоказателЬ нцс 10_03­001­07 < .Щеповские ггуш > ) рекомендуется
опредеJUIть как ср!марную длину всех путей, укладываемьц в иI lженерно­технических
помещениях, предназначенньIх для осмотра, ремонта, мойки и отстоя подвижного состава.

29. В стоимости Показателей НЦС таблиц 10­02­00l, 10­02­002, l0­02_003 уггено устройство
системы zlвтоматики и телемехапики движения поездов (Атдп) релейного типа в размере l0 7о
от стоимости показателя. При наличии необходимьтх исходньIх данньD( рекомендуется
(но не является обязательньтм) опредеJlять зататы на ДТШI в стоимости стllнционfiого комплекса
отдельным расчетом с исключением затат, )цтенньD<  в пока} ателе.

30. Показателями НЩС таблиц 10­01­003 < Перегонные тоннеJш диаметром до 6,5 м, в грунтах
1­3 группы из дв} т одноп} тньD( тоннелей> ' 10_01­004 < Перегошrые тоннеJIи дrамецом до 6,5 м,
в груrтах 4­7 группы из двух одноп} тньrх тоннелей>  не учтены зататы на:

­ сооружение притоннеJIьньD( сооружений (сбойки, ходки, ВОУ и т.д.);
_ затворы герметичные;
­ дополнительная гидроизоJUlция высокоточньпк железобетонньп<  блоков тоннельной обделки;
­ устройство контроля прхода в тоннель (УКПТ);
­ СООРУЖение стартового котлована! закрепJIяемого массива в MecTilx врезки щита, устройство

лотковой пJтиты, упорной рамы, портальной стены дJUI  моЕтФка ТПМК и обеспечепия начала
его .пtsижения в заданном направлении;

­ Сооружение приемного котлована, ложа дIя вывода щита, зtlкрепJIяемого массива в местах
выхода ТПМК;

­ соор} Dкение шахтньIх стволов, околоствольньIх и подходtьIх вьтработок.
31. Показателем HI_{ C 10­01­005­02 кКамеры съездов в однопугном тоннеле, сооружаемые

горным способом, в грунтах 4­7 группы>  не )цтены затраты на:
­ проходку пилот­тонвеля (учтено в стоимости сооружеЕиJI  перегонного тоннеля);
­ сооружение шахтньIх стволов, околоствольньIх и подходъrх выработок.
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32. Показателями HI{ C табrпlцы 10­01­006 < Притоннельные соорухенияD Ее учтены зататы
на:

_ сооружение шахтI tьD( стволов, околоствольных и подход{ ьD( вьrработок;
­ сооружение водозаборньrх и саптехяических сква] кин.
33. Показателmtи HI_{ C раздела 2 < Станции метрополитена)) Ее учтены затрать1 на:_ сооружение межстанционньD( пересадочньrх узлов;
­ архитекг} рпо­дизайнерские решения и отделочные работы пассаrlо,rрских зон: платформ,

вестибюлей, лестЕшIных сходов, эскматорньж зон (за ,п"* r_r"rr""Й Показателя НЩС
10­02­004­01 ), а также венткиосков;

­ подземные пешеходные переходы с лестничными схода] r{ и и надземными павильонами
входов;

­ наземные павильопы rп,rфтов;
_ сооружение зеЕитного фонаря (Показатель НЦС 10­02­003­0l);
_ соорухение шахтньD( стволов, околоствольньD( и подходI lьD<  выработок;
­ сооруJкение водозаборпьп<  и сантехнrческих сквtDкин.
34. Показателлr.rи НЦС таблицы 10­03­00l < Отдельные сооружепия электродепо) не учтены

затраты на:
_ предварительную пл rировку территории (снятие и oTcbшIKa груЕта на территории площадки

до проекгной отмсгки);
­ АтдI .
35. ПОКаЗаТеЛ.шrlи L{ I_| C не учтены и, при необходимости, могуг } чrшваться дополнительно:_ зататы на меропрrития по водопонижению;
­ РабОТЫ ПО УКРеплеЕию (искусственпому ул)чшению свойств) грунтов ддя безопасного

стоительства подземньD( сооруя< ений при преодолении участков водонасьпцеЕньrх несвязньIх
и нарушенньж скальньIх пород, ликвидации водопритоков в подземные выработки, укрепленпя
оснований под3емных сооружений пугём повышения прочности, водонепроницаемости, несущей
способности и устойчивости груЕговых массивов (за искrпочением, случаев указанных в Отделе 2
настоящего сборника);

_ разница в стоимосм электроэнергии, ПОrryr.rаемой от передвижньп<  электростанций,
по срtвнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России.

36. Коэффичиеrrгы Kn.o., приведенные в ТаблиЦе 1, предусматриваются в цеJIях перехода от цен
базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации.

коэффициеrrгы перехода от цен базового района (московская область)
к уровI Iю цен субъектов Российской Федерачии (К* р,)

Таблица 1

Субъект Российской Федерации Коэффициент

Центральньй федеральньй округ:
г. Москва l ,0l

Северо­Западный федеральный окрут:
г. Саякт­Петербlрг 1,01

Юrюrый федеральный округ:
Волгогр4дская область 0.84

Приволжский фелеральный округ:

0,84
Нижегородскм область 0,90
Самарскм область 0,86

Республика Татарстан
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

у ьский ед о
с дловск:u область 0,93
челябинская область 0,85

Сиб кии о

l зонакиик н 0,98
Новосиби кая область noý

Таблица 2

J,,lil

п.п.
Наименование республик, краев,

областей, округов
Температlрные

зоны Открытый
способ работ

Закрытый
способ работl7 Респ ика Тата стан I v 1,01 1,00

27 к н кии
27.5 остаJIьнzш те 1,02 1,0 l
38 Волго кая область пI 1 00 I .00

51
город федерального значения
Санкт­П ,f г пI l 00 l,00

55 Го д ед ного значения Москва пI 1,00 1,00
57 Нижего дская область I v 1,0l l,00
)у Новоси область 1,02 1,01
67 Сама кая область I v 1,0l l,00
70 с дловскм область IV 1,01 l,00
78 челябинская область IV 1,0 l 1,00

38. При необходимости к Показателям HI ­| C Отдела 1 настоящего сборника могуг быть
применены попрalвочные коэффициеrrты, предусмотенЕые пунктzлIvи З6, З7 наiтоящей
технической части. При одновременном применении поправоtшые коффпциеrrгы рекомендуется
перемножать.

39. Применение Показателей НЦС для определения размера денежньrх средств, необходимьrх
дJUl стоительства объекгов метрополитена на территорил( субъектов Российской Федерации,
рекомендуется осуцествJlять с использованием поправоtIЕьD( коэффиIцентов, приведенных
в технической части настоящего сборника, по формуле:

С: [ (НЩС;х М х Кпер, х Кперzзон х Ьег х К") +  Зр]  х И,р.+  НДС,
где:

нцс, ­ выбранный Покщатель Нщс с уrетом фуrкrщонаrьного назначениll объекта
и его мощностньж харакгеристик, дJIя базового района в уровне цен на 01.01,2024,

37, Коэффициенты Крг­t, } л{ итьвilющие отJIичиJI  кJIиматFI Iеских условий, компепсирующие
дополнитеJьные затраты стоительно­монт:DкнБD( организащтй при производстве сц)оительньж
и моI rгажньD( работ в зимнее время (зимпий период) 

" .u"o"n o.r" от температурной зоны
ОСУщестВлеЕия строительства, предусмативаются в цеJLD( приведен} l] я Показателей HI_{ C
к условиям субъектов Российской Федерации, приведены в Таблице 2.

Коэффичиеrпы, учитьвающие изменеЕие стоимости строительства
на территориях сфъеюов Российской Федерации,

связанные с кJIиматическиМИ УСЛОВИЯМИ (Кр".. r)

Коэффициент
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м­
КпеР

определенньй при необходимости с учетом коррекгир} тощих коэффициентов,
приведенньD( в технической части настоящего сборника;

мощЕость объекта капитfu,rьного строитеJIьства, планируемого к стоительству;
­ коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов
Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Фелерачии),
rlитывalющий затраты на строительство объекта капитального сц)оительства,
расположенньD( в областнБtх центрах субъекгов Российской Федерации
(далее _ 1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таблице 1

технической части настоящего сборника;
Kn"pl­, ­ коэффициент перехода от цен 1 ценовой зоЕы сФъекта Российской Федерации

к } т)овню цен частей территории субъеrгов Российской Федерации, которые
определены нормативными пр: lвовыми ! lктаJt{ и высшего органа государственной
власти субъекта Российской Федерации кaк с{ lмостоятельные ценовые зоны для целей
определеняrI  текущей стоимости сц)оительньD( ресурсов;

Кр".. ­ коэффиЧиент, учитываЮщий регионмЬно­кJIиматические условия осуществления
строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта
Российской Федерации) по отношению к базовому райоЕу, сведенIut о u"nr.rrn"
которого приводятся в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

к" ­ коэффичиент, характеризуюпшй удорожание стоимости строительства в сейсмических
районах субъектов Российской Федерации по отношеЕию к базовому району;

Зр ­ дополнительные затраты, не предусмотренЕые в Показателях НЦС, рекомендуется
опредеJIять по отдеJьным расчетurм;

И'р ­ индекс­дефJитор, определенньй по отрасJIи < Ипвестиции в основной капитtIл
(капитаьные вложения)> , пубrпrкуемьй Министерством экономического развития
Российской Федерации для прогноза социalJIьно­экономического развитI rI
Российской Федерации;

НДС ­ налог на добавлеrrную стоимость.

40. КоэффициеЕты, приведенные в техяической части настоящего сборник4 не применяются
к Показателяr,I  HI_{ C, приведенньш в других сборниках.

41 . Показатели Нщс приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Прилrер расчета:

] . Необхоdltцо рассчumаfпь слпоlluоспь сmроumельслпва пере2онньaх mоннелей duаuеtпром б м,
в zрунlпах 1­3 zруппьt uз dByx оdнопуmньtх mоннелей, среdней dлuной 2,25 кu, закрыmьL| l способом
с прllцененuем mоннелепрохоdческо1о KoшfL,leqca с 2рунлпопрu?рузом в z. Санкtп­Пепербурzе
Ле нuн zp aDc кой облас mu.

Выбираем Показатель НЩС (10_01­003_02) 2 95l 325,07 тыс. рФ. на 1 rol линии.
Расчет стоимости объекта: Показатеrь НЩС рлножается на мощlость объекта с,гроительства
2 95l З25,07 х 2,25 :6 640 48l,41 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации ­ г. Санкг­Петербург.
С: 6 640 481,41 х 1,0l х 1,00 =  6 706 886,22 тыс. руб. (без Н!С)
где:

1,01 _ (ь"р) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района
(МОСКОВСКМ ОбЛаСТь) к УроВню цен г. Саплсг­Петербурга (пlтткг Зб технической части Еастоящего
сборник4 таблица 1);
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1,00 ­ (Крл) коэффициеЕт, )пrитываюuц{ й изменение стоимости строительства на территории
субъекга Россrйской Федерации ­ г. Санкт­Петербург, связанный с климатическими Yсловиями
(пlнкт 37 технической части настоящего сборника, гryнкт 5l таблицы 2).
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оrдar, 1. Показатели укруппенных нормативов цены строительства

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 10_01­001 Стартовые котлованы

Изме итель: 1000 мз

Таблица 10­01­002 Шахтные стволы (рабочие, вентиляционные, эвакуационные)
Изrt итель: l пог. м

Таблица 10_0I ­003 Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грlътах 1­3
группы из дв} х однопутных тоннелей

Изме итель: l км линии

Код
показатеJul наименование пок;вателя

0l .0l .2024 тыс.

Норматив цены
сц)оительства Еа

l0_01_001_0l
тартовые котловzlны, ограждение способом < стена

)с ками изв ем

с
2з 227,52

l0­01_00l ­02 ртовые котловilны, ограждение способом кстена
))с еплением пов из и а\ Iи

Ста
з2 797,4з

l0_01_001_0з

тартовые котлованы, комбинированное ограхдение
из свай (с испоJIьзовапием технологии jet) с ц)еплением

о ка\ { и из

с
l8 8lз,82

10_01_00l ­04
тартовые котлов{ lны. ограждение из буронабивньrх

(буросекущих, бурокасательных) свай с креплеЕием
п I iз

с
56 400,34

10­01_002_01
шахтттые стволы, сооружаемые стволопроходческим
ко\ lп­]ексом, до 6,5 м 5 554.30

10­0l ­002_02

Шахтные стволы, сооружаемые горным способом
с комбинированным закреплением гр} цтов: цементация
и зам зка, диам добм

5 836,94

l0­0l ­002_03

Шахтные стволы, сооружаемые горным способом
с комбrтяировшrЕым зzкреплением грунтов: цемеЕтациJ{
и зам ка. до 8,5 м

9 92,1,90

10_01_002­04

Шахтные ствоJIы, соорух(аемые горным способом
с комбинированным закреплением гр} ътов:
противофи:rьтрационнм з:rвеса из буросекущих свай,
диам добм

6 866,47

Шахтные ствоJIы, соорркаемые горным способом
с комбинированным закреплением гр} нтов:
противофиrьтрационнм завеса из буросекуlrцтх свай,
диам до 8,5 м

9 024,99

10_01_003­02
Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с гр} .нтоп ригрузом

2 951 з25,07

l0­0l ­00з_Oз
Перегонные тоннепr, устройство тонпелепроходческЕм
компlексом с п 3 0бз 027,3l

l0­01_002_05



Код
показателя наименование показателя

01.0l .2024, тыс.

Норматив цены
строительства на

Изrr итель:

l0

Таблпца 10­01­004 Перегонные тоннели диаметром до б,5 м, в грунтах 4­7
группы из двух однопутных тоннелей

1 км rшнии

Таблица 10­01­005 Камеры съездов в однопутном тоннеле

Изм птель: l00 м]  кам ы

Таблица 10­01­006 Притоннельные сооружения

Изv птель: l м] ительного объема

Таблица 10­01­007 Оборотные тупики

Изме ительз l00 пог. м ав4­хп ом исполнении

РДЗДЕЛ 2. СТДНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНД

Таблица 10­02­001 Подземные стЕtнции метрополитена, сооружаемые открытым
способом

птель: 1 м2 общей площади

l0_01­004_01
егонные тоннели, устройство тоннелепроходческим

комплексом с п

Пер
3 l 15 537,02

10_01­004­02 Пе ным способомгонные тонне,lи ство го 4 780 192,9з

10­0l ­005­0l еры съездов в одlоп)пном тоннеле, сооружаемые
ытым способом, в

Кам

тах 1­3 пы 16 
,l 

19,0,1

l0­01_005­02
еры съездов в одноп)тном тоннеле, сооружаемыеKalt

4­7 biHbrM способом, в | 1 441.24

l0­01_006_01
ентиJIяционные комплексы, соорухаемые отцрытым

способом в грунтах 1­3 группы с ограхдением котловzма
по технологии (стена в ))

в
l03,57

10­01_006­0з
водоотливные установки, соор} жаемые открьпым

по техЕологии (стена в нте)
492,2з

10_01­00б_04
Водоотливные ycTaHoBlс,I , сооружаемые закрытым
способом в 4­,7 l2,7,90

10­01­00б­05
меrrгоннельные сбойюл, сооружаемые открьrтьп,

нте)
409.09

10_0l ­006­06
Межтоннельные сбойки, соорркаемм зalкрьпым
способом в ах 4­7 167,45

10­01­007­0l
Оборотные туrплки, сооружаемые открытьIм способом
в грунтarх 1­3 группы с ограll(дением котлована из
бlронабивньrх свай

1 209 032,96

10_02­001_01

Подземные стau{ ции метополитена сооружаемые
открытым способом, сводчатые (с открытой, без колонн,
платформой)

997.94

10­02­001_02
Подземные стilнции метополитенq сооружаемые
открытыМ способом, дв} хпролетные (оДин ряд колонн
пос о ыдине

856,12

Изме

способом в гр} нтах 1­3 группы с ограждением котлована

группы

способом в гр} ттах 1­3 группы с ограждеЕием котловllна
по технологии (стена в

грчппы



Изм ите.ць

1l

Таблица 10­02­002 Подземные станции метрополитена, соор)Dкаемые закрытым
способом

1 м2 общей площади

Таблица 10­02_003 Наземные станции метрополитена

Изме I lтел ь: l м2 общей площади

Таблпца 10­02­004 Эскалаторные тоннели (включая стоимость эскалаторов)

Изу итель: 1пог.мэскалато ного ToHHeJUl

РАЗДЕЛ З. ЭЛЕКТРОДЕПО МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблпца 10­03­001 отдельные сооружеЕия электродепо

Изм Етель: 1 м2 общей площади

Изrr ель: l00 м

Код
покiватеJlя наименование показателя

01.01.2024, тыс б

Норматив цены
строительства на

одземные стalнции метрополитеЕа, сооружаемые
открытыМ способом, треютролетные (лва ряла

колонн

п
,700,42

10_02­002_01

одземные станции мец)ополитенц сооружаемые
закрытым способом, сложной конструкции
ко­qонно­пилоннful хп етнfuI

п
1 з67,29

l0_02­00з_01
Наземные станции метрополитена с двумя боковьши
п",Iа ами 470"1|

скалаторные тоннели (вклlочая стоимость эскалаторов),
проходка горньш способом с применением специальньIх
методов

э
16 244,з0

l0­03_001­0l I ­{ exa ночного отстоя отстойно­ онтных сов lзl"l2
l0_0з_001_02 Мотодепо 163,1 5
10­03­001­03 Адлtини ативно­бытовые комплексы 103,66

l 0_03_00l ­04
Сблокированные здания: участки для отстоя,
технического обсл} тtивания и ремоЕта вн)тридеповского

а, базы иино_восстilновительньтх б

l з5,93

l 0_0з­001­05
Здания эксппуатационного персона,та служб

олитена\ l 21з,45

10_03­00l ­06 Парковце пlти 21 204,з5
l0_03­001­07 Деповские пl.пл 3 051,16

l0­02­001­03

10­02_004­01
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Раздел l. Линии метрополитена

К таблице 10­01­00l Стартовые котловаI iы

К показатеrпо l0­01­001­0l Стартовые котлованы, ограхдение способом (стена
в груште)) с креплением распоркЕlми из труб

Показатели стоимости сlроительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"lтенньж в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе за,граты
на осуществление

строительЕого
KoнтpoJul, тыс. руб.

l Стоимость с ительства всего 460 67з,70 8 209,5з
2 В том чис;rе:

2.1

стоимость проектньж и изыскательских

работ. включая )кспертизу проектной
док ентации

27 100,11

2,2 стоимость технологического обо дования

J
Стоимость стоительства на принятуо единицу
изме 1000 м3

)1 ))1 < ) 413,93

Стоимость п еннzц на l м2 соо
5 Стоимость иведеннаJt на l м3 с ния 2з,2з 0,4l
6 стоимость возведения нтов

Jф

п.п.
Наименование коЕструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроитеrьные
констр} ттивные решения

1

Стартовый котлован с
ограr(,дением, выполненным по
технологии (стена в грунте)

железобетоппая (стена в грунте> > : торцевiц ­ Jциной
20,2 м, гrryбиной 22 м, толщиной б00 мм и боковые ­

длиной 68,5x2= l37 м, глубиной 22 м, юлщиной
800 мм; распорное крепление котловtlна: вьшоJIнено
четырьмя ярусами из продольньп<  поясов (40Б1
и 45Б1), расстрелов (труба д.lаметром 530хб мм,
530х9 мм ина котлована станции до 14 5м; г

Стартовьй котлован с

ограждениелл из свай
не предусмотрено

з
железобетонная плита
основания

железобетоннм моЕоJпrтнм

4
Закрепляемьй массив в MecTiD(

врезки щига

вертикаJIьные гр} ътоцементные cBtlи по технологии
струйной цементации KJET>  .I [ 700ллrл 7zИ rrrг., в т.ч.
732 пrг. длиной | 2 м 1,1 12 шт. (пробные) дгиной lб м
и общей д,тптной 8976 м; объем закрепляемого грунта
276Ом3

5 Лотковая плlтга для щита железобетонная моноJIитнм

отдел 2. Щополпительная ппформация

4

2



lз

Ns

п.п.

Наименование констуктивЕьD(
Краткие характеристики

6
Устройство портальной стены
для монтажа ТПМК предусмотено

п не
I I I механизмов

решений и вилов работ

обсrryживающие процессы

предусмотDено
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К показателю 10­01­001­02 Стартовые котлов€lны, ограждение способом ((стена
в грунтеD с креплением распорками из труб и аЕкерами

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbrx в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
0| .01.2024,
тыс. руб.

В том числе за,граты

на осуществление
стоительного

конц)оJIя, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 305 358,46 6 0зз,47
2 В том числе:

2.1

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проекгной
док} ъ,tентации

17 з87,04

2,2 стоимость технологического оборудов,lния

J
Стоимость строительства на принятуо

измерения (l000 мЗ)
32 797,4з 648 03

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннzuI  на l м]  соо ружения 32.80 0,65
6 Стоимость возведения аментов

N9

п.п.

Наименоваrие констуктивньD(

решеЕий и видов работ

t
общестроительные
консlруктивные решен ия

1

Стартовьй котловzlп с
ограждением, выполненным по
технологии (стена в грунте)

железобетонная (стена в грунте>  дтиной 82 м,
глубиной 20 м, толщиной 800 мм; распорпое
крепление котлована: выполI lено ярусами из
продольньrх поясов (60Б1), распорок (труба

диамеlром l020xl0 мм) и.щумя рядами
неизвлекаемьD( грунтоцементЕых анкеров (1 12 шт.,
с шагом 1,2 м и длиной 21,5 и 19 м); глубина
котлована стilнции до 10,76 м

2
Стартовый котловalн с

ограждением из свай
не предусмотрено

з железобетоннм моноJIитная

4
Закрепляемьй массив в местах
врезки щита

бетонная ((стена в грунте):  12 рялов ллиной 9,б м,
толщиной 800 мм, глубиной 17,5 м, площадь
закрепJIяемого массива в плане 9,6х9,6= 92,1б м2; '

объем закреп,Iяемого массива 92,16х17,5= 1612,8 м3

5 Лотковм плита для щита

6
Устройство порта: lьной стены
для монтажа ТПМК предусмотрено

I I Обслуживающие процессы не предусмотрено
I I I Эксплуатация механизмов предусм о

Краткие характеристики

железобетонная пшата

основания

железобетонная монолитнаJl
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К показателю 1 0­0 1 ­001 ­03 Стартовые котлованы, комбинированное ограждеЕие
из свай (с использованием техяологии jet) с цреплением распорками из труб

Показатели стоимости строительства

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.0| .2024,

тыс. руб.

В том .rисле затраты
на осуществление

строительного
кон оJIя, тыс

1 Стоимость с оительства всего 266 700,9з 5 310,14
2 В том .тисле:

2.\ 1з 253,l 8

2.2 стоимость техЕологического обо дованиJI

­)
Стоимость строительства на принятуо
еди и ения 1000 мз з74,59

4 Стоимость п иведеI IнаJI  на 1 м2 с ия
5 Стоимость, иведенная на 1 мJ со 18,8l 0"з 7
6

м
п.п

Наименование конструктивньD(
ений и видов бот Краткие характеристики

I
общесT 

роительные

енияко е

Стартовый котлован с
ограждением, выполЕенным по
технологии (стена в е)

не предусмотрено

2

уронабивные (бlрокасательные) армированные
и неармированные сваи диаметром 820 мм глубиной
17,1 м в количестве 180 rп­r.

с противофильтрациоrшой затяжкой из jеt­свай
диаметром 1200 мм дtмной 14,6 м в количестве 188
шт., общая длинаjеt­свай диаметром 1200 мм ­ 2744,8
м; креплеЕие стен: три яруса расстрелов и подкосов
из метаJIлических труб диаметром 426х8 rvп,r,

530х8 мм, 630х8 мм, продольные пояса из пакетов

б

в 45Б1 и 55Б1: г ина котловшlа 12,4 мдв

J железобетонная монолитна_я

4
Закlrепляемъй массив в Mecтzlx
врезки щита

вертикальные грунтоцементные свм по технологии
стрЁной цементации < JET>  диаметром 1200 мм
в колиtIестве 106 шг., длиной 14,6 м и общей дlиной
1547 бм

5 Лотковая п:п,rта для щита железобетонная моноJIитн€UI

6
Устройство портальной стены
для монтажа ТПМК предусмоlрено

I I об вающие п ессы не но\ I
I lI тация механизмовэ

} lъ

п.п.

стоимость проекtньD( и изыскательских

работ. вкл ючая )кспертизу проектной

доку] t{ ентации

18 813,82

Стоимость возведения фlтrдаментов

1

Стартовьй котловаt{  с
ограждением из свай

железобетоннм плита
основания

дLедусмотреЕо
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К показатеrпо l0_01­001_04 Стартовые котлованы, ограждение из буронабивных
(буросекущих, бурокасательных) свай с креплением распорками из труб

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

J,lЪ

п.п.
показатели

стоимость на
0| .0| .2024,
тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строитеJIьного

контроля, тыс. руб.
1 Стоимость с,фоительства всего 2 682 058,40 з4 2з0"l2
2 В том числе:

2,1

стоимость проекtньIх и изыскательских

работ, включм экспертизу проекгной

д9ý4цqцтации

lз0 863,15

2.2 стоимость технологического обо рудования

J
Стоимость строительства на принятуо
ед{ пицу измерения (1000 м3)

56 400.з4 7l9,8з

4 Стоимость, приведеннм на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенЕ:UI  на 1 м]  сооружения 56,40 0"72
6 стоимость возведения фундаментов

Jф

п.п.
Наименован ие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
консlр} ктивные решения

1

Стартовый котловаЕ с
ограждением, выпоJI I iенным по
технологии ((стена в грунте)

не I Iредусмотрено

2
Стартовый котлован с
ограждение!r из свай

бlросекущие сваи диа} .rsтром 1000 мм
неармировztнные и армированные трубами диаI4етром
820х12,820х22, гrryбиной 36,0 м в количестве
46l шт., общей длиной ­ 16596 м; крепление стен
комбипированное ­ пять ярусов расстрелов
и подкосов из мgгllJIJIических труб дламетром
530х8 мм,630х10 мм, 720хlO лп.r, 1020х20 мм,
l020x10 мм, упираемых в продоJIьные пояса
из пакетов двутавров 40Б1,55Б,60Бl со стороны

работы пштов диаметом б м и три железобетонньп<

распорных пояса крепления из бетона класса В25
объемом 737,8 м3 со стороны работы щита ди.llчfетром
l0 м котлована до 24,65 м

J
железобетонная плита
осI lования

железобетонная монолитная

4
Закрепляемый массив в местах
врезки щита

вертикальные бlрокасательные неармировalЕЕые свaм

диаметром 1000 мм, в количестве 134 шт., длиной
24,l м, общей длиной ­ 3232 м

5 Лотковая плита дJuI  щита железобетонная моноJIитнаJl

6
Устройство портальной стены
для монтажа ТПМК предусмотрепо
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Ns

п.п.
Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

неI I Обслуживающие процессы
пI Эксплуатация мехаЕизмов предусмотрено
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К таблице 10­01­002 Шахтные стволы (рабочие, вентиляционЕые, эвакуационные)

К показателю 1 0­0 1 ­002­0 l Шахтные стволы, сооружаемые стволопроходческим
комплексом, диаметр до 6,5 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Показателе

.I 'l!

п.п
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. рф.

В том числе зац)аты
на осуществпение

строительного
контроля, тыс. руб.

1 Стоимость с ительства всего з87 690,з9 6 9з9.27
2 В том числе:

2.I 21 20з,48

2,2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сlроительства на принятуо единицу

l пог. м 5 554,30 99,42

Стоимость, п на 1 м2 соо ния
) Стоимость. приведеннм на l мЗ сооружения
6 стоимость возведения аментов

J\ъ

п.п.
Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Свайный ростверк. Форшахта

свайпый ростверк: буронабивные железобетонrд,Iе
сваи д{ аметом 830 мм ­ 21 rгг., длиной l5 м, общая
длина свай ­ 3 15 м, монолитньй железобетон
140,1

200 м
мЗ; форшахта: объем разрабатываемого

железобgгон 54 мз

грунта
мо нолитныи

2
Противофильтрационнм завеса

из буросекущих свай
не предусмотено

J
Замораживание гру{ ,гов
(спецметод)

не предусмотрено

4 Цементация грунтов
(спецметол)

не предусмотрено

5
,Щемоrrrаж армировки ствола и
забуговка

не предусмотрено

стоимостъ проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проеrrпой
доц/ментации

4
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м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола ­ 69,8 м; ста.,,тьное кольцо

I I обслуживающие процессы
I I I Эксплуатаuия механизмов предусмотрено

обделки шахтного ствола: нару)юlый диаметр ­ 6,4 м,
внугренний дrаметр ­ 5,7 м, высота кольца ­ 1 м,
масса кольца ­ | 2,1 т;  высокоточная железобетонная
обделка: количество сегментов ­ 3 шт., наружньй
диамет ­ 6,4 м, внугренний диамеlр ­ 5,7 м, высота
кольца ­ l м, объем кольца ­ 6,652 м3 , средний расход
армат} ры Еа 1 мЗ обделки ­ 2l0 кг;  отдельные
конструктивные элементы с преобладанием
горячекатаных профилей дJuI  вЕ} треннего
обустройства шахтного ствола
не предусмотрено
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К показатеrпо 10­01­002­02 Шахтньте стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением lpyHToB: цементация и заморозка, диаметр до б м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенньж в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2024,
тыс, руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
контроля, тыс. руб.

l Стоимость с оите,­lьства всего 420 259,98 8 з75,2,|
2 В том .д­rсле:

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проекгной
док} ментации

20 516.72

2.2 стоимость технологического оборудоваrия

­)
Стоимость стоительства на принJ{ т} ,} о единицу
измерения (1 пог. м)

5 8з6,94 l16,з2

4 Стоимость, приведеннulя на 1 м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннiUI  на 1 м3 соо ружения
6 стоимость возведения фундаментов

} lъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конст} ктивные решения

1 Свйньй ростверк. Форшахта форшахта: разработка грунта ­ 215,5 м
ольных с вязеи т ето ин

, устацовка
ие ­ 85,5 мзl 5 о

2
Противофильтрационнм завеса

из буросекущих свай
не предусмотрено

Замораживание грунтов
(спецметол)

объем замораживаемьD( грунтов ­ 1 175,0 м3, гrryбина
заморозки ­ 25,6 м; бурепие: колонковое, роторньш
способом, крепление сквФкин ­ трубы стальные
бурильные; сквtDкины: замораживalющие,

дополнительные, термометрические,
гидронаблюдатеJьные; холодильнzц установка

4
I_{ ементация гр} ътов
(спецметол)

объем зацементировalнньrх гр} цтов ­ 350 мЗ, длина
участка цементациu ­ 22,1 м; бурение: колоЕковое,

роторным способом, трубы стальные бурильные;

цементация ­ раствор цементный

) .Щемоrrтаж армировки ствола и
забуговка

не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола ­ 72 м; обделка из чугунньD(
колец: коJшчество тюбингов ­ l2 шг., наружный
диамет ­ 6,0 м, высота кольца ­ l м, масса кольца ­

6,927 т;  отдельные конструктивные элементы с
преобладанием горячекатаньIх профилей дlrя
вн} треянего обустройства шахтного ствола

Nq

п.п.

2.1

J



2|

.I !!

п.п.
Наименование конструктивI lьD(

и видов Краткие характеристики

I I Обслуживающие процессы

Ее предусмотрено, за искJIючеЕием работ
по шЕlхп{ ому подъему при прохо.ще ствола,
обслуживаrию замораживающей сети и работы
ХОЛОДИЛЬНЬIХ

пI механизмов
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К показатеrпо l0­01­002­03 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом
с комбинированным закреплением грунтов: цементация и заморозка, диаметр
до 8,5 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

Ns

п,п.
показатели

стоимость на
0| .01 .2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительI lого
контроJIя, тыс. руб.

Стоимость ительства всего 546 034.51 | 0 902,62
2 в том числе

2.1

стоимость проекгЕьD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проеrгной
до ентации

25 66з,79

2.2 стоимость техяологического оборудования

J
Стоимость с,гроительства на принятуо единицу
измерения l пог. м) 9 927,90 l98,23

4 Стоимость, на l м2с H} Ul

5 Стоимость, иведенная на l м]  с ия
6

м
п.п.

Наименование консIруктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обrчестроительные
коЕструктивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта форшмта: разработка грунта ­ 437,2 мЗ, установка
ольных связей ­ 2 бетони вание ­ 215,7 м]1т

2
Противофильтрациошlая зlвеса
из буросекущих свай

не предусмотрено

J
Замораживание груI fгов
(спецмегол)

объем замораживаемьD( грунтов ­ 157l,1 мЗ, гrryбина
заь{ орозки ­ 2'7 ,0 м:, бlрение: колонковое, роторным
способом, крепление скважин ­ ,грубы стальные
бурильные; скв:Dкины: зil} { орiDкивающие,

допоJтнительные, термомЕтрические,
наблюдательные хо,чодильнбI ановка

4
I_{ ементация грунтов
(спецметол)

объем зацементировalнньrх грунтов ­ l27,5 мЗ, длина
участка цементации ­ 8,7 м; бурение: колонковое,

роторньш способом, трубы стальные бурильные;
цементация ­ цемеЕтный

5
,Щемонтаж армировкй ствола и
забуговка

не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола ­ 55 м; обделка из чугунньD(
колец: коJIичество тюбиlгов ­ lб шт., нарухоьй
диаметр ­ 8,5 м, высота кольца ­ 0,75 м, масса кольца ­
­ 1З,26l т;  отдельные конструктивные элементы
с преобладанием горячекатаных профилей лля

го об иства шахтного ствола

1

Стоимость возведения фундarментов



2з

Nq

п.п
Наименоваlие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харaжтеристики

I I Обслуживающие процессы

пе предусмотрено, за исключением работ
по шttхтному подъему при проходке ствола,
обслужившrию зalJt{ орЕrживающей сети и работы
холодильньrх

I I I Эксплуатаuия механизмов предусмотрено
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К показатеrпо l0­01­002­04 Шахтные стволы, соор)Dкаемые горным способом
с комбинированным закреплением грунтов: противофильтрационЕЕUI  завеса
из буросекущих свай, диаметр до б м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Jф

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе зататы
на осуществление

строительного
контоля, тыс. руб.

1 Стоимость итеJьства всего 405 121,88 8 061,20
В том числе:

2.1 20 368,96

2.2 стоимостъ технологического оборудования

з
Стоимость строитеJIьства на принятуо
еддrицу измерения (l пог. м)

6 866,47 136,63

4 Стоимость , приведеннаuI  на 1 м2 сооружения
5 Стоимость
6 Стоимость возведеI tия фундаментов

Ns

п.п
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристикй

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Свайньй ростверк. Форшахта
форшахта: разработка грунта ­ l69 м3, установка
аЕкеров (лиаметр 32 мм AI I I  л,тиной 0,7 м) ­ 55 шг.,
бетонирование ­ 39,0 мЗ

2
Противофильтрационнzul завеса

из буросекущлтх свай

сваи буросекуrчие (БСС) диаметром l030 мм ­ 32 пrг.,

длиной 35,8 м, общм длина ­ l 145,6 м

J
Замораживание грунтов
(спецмегод)

не предусмотрено

4
L{ ементация грунтов
(спецметод)

количество скважин ­ 37 rгг., общая дlптна сквакин ­

826 м, объем закрепJIяемого грунта ­ 1 750 Mr

5
.Щемонтаж армировкй ствола и

забуговка
не предусмотено

ствол шахты

глубина шахтного ствола ­ 59 м; комбинированная
обделка из монолитного хелезобетона
с метмлоизоJlяцией и чlтунных колец: количество

тюбингов в одном коJIьце ­ 12 шт., наружный диаметр
­ б,0 м, ширина кольца ­ 1 м, масса кольца ­ 6,927 т;

отдельные констуктивные элементы
с преобладапием горяI Iекатtшых профилеЙ для
внутреЕЕего обустройства шахтного ствола

lI Обслуживающие процессы
не предусмотрено, за искJlючением работ по

шЕlхтI lому подъему при проходке ствола

пl Эксплуатация механизмов предусмотрено

2

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проектной

документации

6
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К показатеrпо l0­01­002­05 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом
с комбинированным закреплением грунтов: противофильrрuцrо"r*  r"""aч
из буросекущих свай, диzll\ ,tетр до 8,5 м

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе за,граты
на осуществление

сц)оительЕого
ко , тыс.

1 ительства всего 651 60з,94 12 9з6,01
2 В том числе:

2.1

стоимостъ проектньD( и изыскательских

работ. включая экспертизу проектной
до ентаUии

34 l81,51

2.2 стоимость технологического обо ования

J 9 024.99 179,17

4 Стоимость, на l м2 соо
5 Стоимость, на l м3 соо ия
6 стои,vость возведения даментов

Jф

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта
форшмта: разработка грунта ­ З62,2 , установка
анкеров (лиаметр 32 мм AI I I  дrплной 1,0 м) ­ l05 rцт.,
бетони вание ­ 80,5 м3

2
Противофильтрационн.uI  завеса
из буросекущих свай

сваи буросекущие (БСС) диаметр 1220 мм ­ 40 шт.,
длиной 34,5 м, общая дlина ­ l3 80 м

J
Замораживание грунтов
(спещлетол)

.+
I_[ементация груътов
(спецмсrод)

5
.I [ емонтаж армировки ствола и
забуговка

не предусмотрено

6 ствол шахты

I I обсrryхивающие процессы
не предусмотено, за искJIючением работ
по шilхтно п одке ствола

Экспrryатация механизмов предусмотрено

Стоимость

Стоимость стоительства на принятуо
единицу измерения (l пог. м)

не предусмотрено

количество скважин ­ 82 ttгг., общая длина скважин ­
805 м, объем зllкрепJIяемого грунта ­ 31 86 мЗ

глубина шaжтного ствола ­ 72,2 м; комбинировавнм
обделка из монолитного железобетона
с метttJlлоизоJulцией и чугlтньrх колец: количество
тюбингов в одном кольце ­ lб шт., нарlскный диамет
­ 8,5 м, ширина кольца ­ 0,75 м, масса кольца
­ l3,261 т;  отдельные конструктивные элементы

с пробладанием горячекатаньц профилей для
вн} треннего обустройства шахтного ствола

I I I
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группы из двух однопутных тоннелей

К показателю 10­0 1 ­003­02 Перегонные тоннели, устройство
тоннелепроходческим комплексом с грунтопригрузом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И виДОв работ, у­,rтенных в Показателе

N9

п.п.
показате,rи

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе зататы
на осуществление

СТОИТеJIЬЕОГО

KoHTpoJuI , тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 3 б86 205,01 41 92з,89
2 В том числе:

2.1

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, вюrючм экспертизу проекгной
доцл\ { ентации

220 3| 1,49

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на принягуо ед,Iницу
измерения ( 1 Klt линии)

2 951 з25,01 зз 565,97

4 Стоимость, приведеннzш на 1 м2 сооружения
) Стоимость, приведеннiu на 1 м]  соорlтtения
6 стоимость возведения ф} ндаментов

Nq

п.п.
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1

Сооружение перегонного
ToHHeJUl

глубина заложения тоЕнеля (от поверхпости земли

до свода тоннеJIя) =  7,85 ­ l б,55 м; сборные
высокоточные железобетонные блоки (внугрепний

диаметр ­ 5,4 м, наружвьй диаметр б,0 м);  объем
кольца ­ 7,615 мЗ; средrий расход армат} ?ы на 1 м3

обделки ­ 209,4 кг;  нzгпетание раствора за обделку;
выдача гр} тта через стартовый котлован

2

Сооружение внугреI lних
констрlrсчий перегонного
тоннеJIJI

железобетонное моноJIитное

J жесткое основание железобетоняое моЕолитное

lI
Системы инженерно­
техЕического обеспечения

4 Система электроснабжения

4.1
Электоснабжение

подстанций
предусмотрено

4.2 тоннельное освещение предусмотрено
) Система водоснабжения

5.1
Внутренняя система

водопровода
предусмотрено

К таблице 10­01­003 Перегонные тоЕнели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1 ­3

2.2



Ns

п.п.
Наименование конст} ттивньD(

шений и видов от Краткие характеристики

сqги связи

6.1 Поезднм адиосвязь п о
6.2 тоннельные сети связи еноп
6.з Тел OHHZUI  СВЯЗЬ см но
б.4 вочная связьБлоки см но

6.5
Транспортнм

HfuI  связьмаги
предусмотрено

Магистральные
кабельные сети связи

предусмотрено

6.7
Кабельные конструкции и

сетъ заземления
предусмотрено

6.8

Радиосвязь и единм
радиоиЕформационЕ:ц сеть

по­цитена Ерис­\ l
предусмоlрено

Система передачи видео с
подвижного состава

не предусмотрено

6. l0 Громкоговорящее
оповещение

предусмоlрено

I I I обо довztние
7 Инжене ое об ование еноп

8 технологическое вание

IV п сконацадочные п о
Тяговая сеть 825 В см но

vI
токамио

Устройство контоля за

VI l Верхнее строение пушr
рельсы типа Р65 на промежуточном рельсовом
креплении анкерного типа АРС­4 на железобетонньтх
по типа LVT­M дrя м по­питена

vI I I Контактный рельс

контакгньй рельс с нижним токосъемом,
металлический, типовой констукции
по ТУ У 27.1­265241з7­788.2006

IX Устройство откаточньп<  пугей рельсы старогодные типа Р33 (3­х кратнм
обо чиваеь{ ость

х ающие по ессы не ном
XI атация механизмовэ

9
Перебазировка ТI IМК и

вого комплексас
предусмотрено

l0
Эксплуатация механизмов при
сооружении пJли и контактного предусмоц)ено

27

6

6,6

6.9

не предусмотрено

предусмотено
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К показателю 1 0­0 1 ­003­03 Перегонные тоннели, устройство
тоЕнелепроходческим комплексом с гидропригрузом

Показатели стоимости строительства

Np

п.п.
показатели

стоимость на
0| .01.2024,

тыс. руб.

В том .rисле зататы
на осуцествлеЕие

стоительЕого
KoHTpoJuI , тыс. руб.

l Стоимость с1роительства всего б 896 405,98 66 963,1 l
2 В том числе:

2.|
стоимость проеюньж и изыскательских

работ, включая экспертизу проекгной

док)лrентации

429,769.20

2.2 стоимость технологического оборудоваяия

J
Стоимость стоительства на принятую едиЕицу
измерения (l км линии)

з 063 027,з l 29 741,55

4 Стоимость, приведеннirя на 1 м2 сооружения
) Стоимость, приведеннаJl на l м]  сооружения
6 Стоимость возведения фlъдаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, y{ TeHHbIx в Показателе

J,lъ

п.п.

Наименован ие конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l
Сооружение перегонного
тоннеля

глубина заложения тоннеля (от поверхности земли до
свода тоннеля) =  10,8 ­ 2З,4 м; сборные высокоточные
железобетонные блоки (впутренний диаметр ­ 5,4 м,
нарlясный дламетр 6,0 м);  объем кольца ­ 7,615 м3;

средний расход арматуры на 1 м]  обделки ­ 209,4 кг;
вьцача грунта через стартовый котлован

2

Сооружение внугренних
констрlтrrий перегонного
ToHHeJu.

железобетонное монолитное

J жесткое основание железобетонное монолитное

п
Системы инженерно­
технического обеспечения

4 Система элек,гроснабжения

4.1
Электроснабжение

подстанций
прелчсмотено

4.2 тоннельное освещение предусмотрено
) система водоснабжения

5.1
Внугренняя система

водопровода
предусмотрено

6 сети связи

6.1 Поездная ра,щlосвязь предусмотрено
6.2 тоннельные сети связи предусмотрено
6.з Телефонная связь предусмотрено
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.] \ lъ

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6.4 Блокировочная связь c} l но

6.5
Транспортная

м:utис,ц)альнаJ{  связь
предусмотрено

6.6
Магистршrьные

(кабельные) сети связи
предусмотено

6.,7
Кабельные констр} кции и

сеть заземления
предусмотрено

6.8

Радиосвязь и единая

рмиоинформационЕiul сеть
метрополитена (Ерис­м)

предусмотрено

6.9
подвижного состава

не предусмотрено

Громкоговорящее
оповещение

предусмотрено

I I I Оборудование
Инженерное оборудование

8 Технологическое оборудование

Пускона.,,тадочные работы
Тяговая сеть 825 В

VI
Устройство контроля за

блуждающими токами
предусмотрено

VI I Верхяее строение пугrr
рельсы типа Р65 на промежуточном рельсовом
креплении анкерного типа АРС­4 на железобетонньп<
п палах типа LVT­M дlя м политена

vI I I Контаrгный рельс

контаrгньй рельс с нижним токосъемом,
металлический, типовой констр} кции
по ТУ У 27.| ­26524| з7­788.2006

IX Устройство откаточньп<  пугей рельсы старогодные типа Р33 (3­х кратная
чиваемость

не ох обслуживающие процессы
xI Эксrrттуатация мехiшизмов

9
Пербазировка ТI IМК и
стартового комплекса

предусмотрено

Эксптryатация мехalнизмов при
сооруrкении rrуtи и коI ггаюного

рельса

предусмотрено

Система передачи видео с

6.10

,7

цредусмоlреЕо
je предусмотрено

IV цредусмотрено
цредусмоlрено

l0
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К таблице l0­01­004 Перегонные тоннели диаметром до б,5 м, в грунтах 4­7
группы, из двух одцопутных тоннелей

К показатело l 0­0 1 _004­0 1 Перегонные тоннели, ус.гройство
тоннелепроходческим комплексом с грунтопригрузом

Показатеrш стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, 1"rтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе зататы
на осуществление

стоительного
ко нтроля, тыс. руб.

1 Стоимость ительства всего ) 97) ))) 1) 35 418,83
2 В том числе:

2.I
стоимость проеrгньD( и изыскательских

работ, включм экспертизу проектной
до ентации

l49 з65,42

2.2 стоимость технологического о ования

J
стоимость строительства на приняц/ю едлницу
и ения l км линии
Стоимость, иведеннм на 1 с ия

37 | 26,66

,+

5 Стоимость, иведеннtш на 1 м3 соо
Стоимость возведенлt I ентов

ль
п.п.

Наименование конструIсивI IьD(
й и видов Краткие характеристики

общестроительные
кон ения

Сооружение перегонного
тоннеля

глубина заJIожения тоннеля (от поверхности земли до
свода тоннеля) i 60 ­ б5 м; сборные высокоточные
железобетонньте блоки (внугренний диамgгр ­ 5,1 5 м,
наружный диаметр ­ 5,б5 м);  объем кольца ­ 5,93 м3;
средппй расход армацФы на 1 м3 обделки ­ 81 кг;
нагнетание раствора за обделку; вьцача гр)дrта через
шахтньй ствол (затраты не учтеЕы, учитываются
доцолнительно в составе затат па обслуживающие

цессып

2

Сооружение вн} тренних
конструкчий перегонпого
тонвеля

пешеходные платформы в тоннеле (железобетонное
монолитное, площадки с настилом из стали)

J железобетонное моноJIитное

I I
Системы инженерно­
технического обеспечения

4 система эл набжения

4.|
Электроснабжение

подстанций предусмоlрено

4.2 тоннельное освещение ноп

3 115 5з7,02

6

I

l

жесткое основalние



зl

] \Ъ

п.п
Наименование конструктивньD(

ений и видов Краткие характеристики

5 Система водоснабжения

5.1 предусмотрено

6 сети связи
6.1 с\ , но
6.2 тоннельные сети связи см ноп
6.з п о
6,4 еноп

6.5
Транспортная

магис aUIbHaJI  связь
предусмотрено

6.6
Магистральные

кабельные сети связи
преryсмотрено

6,7
Кабельные конструкции и

сеть заземлениJI
предусмоlрено

6.8

радиосвязь и единtlя

рмиоинформационнм сеть
политена} 1

предусмотрено

6.9
Систеrrа передачи видео с

подвижного состава
Ее предусмотено

6. l0 Громкоговорящее
предусмотено

I I I обо .] ование
7 Инжене ое ование

8 технологическое о дование
I v тып скона,Iадочные

Тяговая сеть 825 В

vI предусмотрено

VI I Верхнее строение п!ти

VI I I Контакгный рельс
контакгньй рельс с нижним токосъемом,
металлический, типовой конс ии

IX иство откаточньD<  пу годные Р33
х цессыоб щие неп } l о

xI Эксп атация механизмов

9
Перебазировка ТПМК и

вого комплекса
не предусмоцено

l0
Эксплуатация механизмов при
сооружении п)ди и контаюного

ьса
предусмоlрено

Внугреrпrяя система
водопровода

Поездная радиосвязь

Телефонная связь
Блокировочнм связь

(Ерис_м)

оповеIцение

предусмотрено

не предусмотрено
предусмотрено
предусмотено

Устройство контоJlя за
б.ттуждающими юками

рельсы типа Рб5; шпальгкоротыши КР­65УК
и КР!­65УК из композициоЕного материала
с промеж} точным скреплением типа КП­65­08
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К показателю l0­01­004­02 Перегонные тонЕели, устройство горным способом

Показатели стоимости сlроительства

Технические характеристики констр).ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

.I \ tI

п.п.
показатели

В том числе зататы
на осуществление

строитеJIьного
контроJIя, тыс. руб.

1 Стоимость с ительства всего 6 l99 9l0.23 74 з57.62
В том числе:

2.1

стоимость проекгньж и изыскательских

работ, вtстючая экспертизу проекгной
до ентации

з0l 571.08

2.2 стоимость технологического обо дования

J
Стоимость строительства на принятуо единицу
изм ния 1 км линии

4 780 192,93 57 зз0,47

4 Стоимость, приведенная на l м2 сооруженшI
5 Стоимость, приведеннм на l м]  сооружения
6 Стоимость возведения фунламентов

N9

п.п.
Наименовшrие конструкгивньD(

решений и видов работ

I
Общестроительяые
конструктивные решен ия

l
Сооружение перегонного
тоннеля

глубина заложения тоннеля (от поверхности земли до
свода тоннеля) :  55, 1 45 м; прохолка буровзрывЕым
методом, ч} туннtlя обделка из колец нарркным
диаметом 5,49 м, тюбинги rшлриной 1 м; масса
чуг} ъного коJьца наружным диаметром 5,49 м ­

5,443 т;  чеканка швов, н:гнетание раствора
за обделку, металлическая гидроизоляц} tя;  вьIдача

грунта через шахтный ствол (затраты не у{ тены,
учитьвaлются дополнитеJтьно в составе затат
на обслуltс.lвающие процессы)

Сооружение внугренних
конструкчий перегонного
тоннеля

пешеходные платформы в тоннеле (площадки
с Еастилом из ста,ти)

J жесжое основание железобетонное монолитное
Системы инженерно­
технического обеспечения

4 Система элекгроснабжения

4.1
Электроснабжение

подстанций
предусмотрено

4.2 тоннельное освещение предусмотрено
система водоснабжения

5.1
Внугреr* rяя система

водопровода
предусмотрено

6 сети связи

6.1 Поездная радиосвязь предусмотрено

стоимость на
01.01.2024.

тыс. руб.

2

Краткие харакгеристики

2

I I
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Jф

п.п.
Наrменование консlруктивньD(

ений и видов Кратюле характеристики

6.2 тоннельные сети связи см о
6.з Теле HHIUI  связь п о
6,4 Бло BorIHaJl связь смо ено

6.5
Транспортная

магис aul связь
предусмоlрено

6.6
Магистральные

кабельные сети связи
предусмотрено

6.7
Кабельные конст} кции и

сеть зitземлениJl
предусмотрено

6.8

Радиосвязь и единая

ралиоинформационнм сеть
\ 1 по,,Iитена Ерис­м

предусмотрено

6.9
Система передачи видео с

подвижного состава
не предусмотрено

6. l0 Громкоговорящее
оповешение предусмотрено

об ование
7 ное обо дование см но
8 технологическое обо дование не мо

I v она]аjIочныеп оты о

еноп

VI
Устройство контоJlя за

токаvи
пред_чсмотрено

VI I Верхнее строение гrуп,I
рельсы типа Р65; шпа.пы­коротыши КР­65УК
и КР!­65УК из композиционного материала

чным с ением типа КI I ­65­08с } I

vI I I Контактный рельс
контакпtьй рельс с нижним токосъемом,
металлический, типовой кон

IX иство откаточньD(у и ы ста годные Р24
х ающие п цессыо не м о
XI тацI { я механизмовэ

9
Перебазировка ТПМК и

комп,,Iекса
не предусмотрено

l0
Эксплуатация механизмов при
сооружении гrупл и коЕтактного

а
предусмотрено

I I I

Тяговая сеть 825 В
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К таблице 10­01­005 Камеры съездов в одЕопутном тоннеле

К показатеrпо 10­01­005­0l Камеры съездов в одноп)лном тоннеле, сооружаемые
открытым способом, в грунт€lх 1­3 группы

Показатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nq

п.п
показатели

стоимость на
0l .0l .2024,

тыс. руб.

В том числе заlраты
на осуществление

строительного
кон,IроJIя, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 134l 036,88 20 079,19
2 В том числе:

стоимость проектньIх п изыскательских

работ, включм fкспертизу проектной

дочменlации
70 879,б5

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на принятуо единицу
измерения ( l00 м3 камеры)

16 719,07 250,зз

4 Стоимость. п иведеннaUI  на 1 м2 с ения
) соо ния 167,| 9 2,50
6 Стоимость возведения

Jф

п.п.
Наименование конс,груктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
коЕстр} ттивные решения

l
Котлован с ограждением:
выполненным по технологии
(стена в грунте)

траншейная железобетоннм (стена в грlтrте>  длиной
2З8,26 м, глубиной 39,2 м, толщпной 800 мм;

распорное крепление котлована: выполнено шестью
ярусами из продоJьI lьж поясов (60Бl ), расстрелов
и подкосов (метмлическм труба диаметром
630х10 мм, 1020х14 мм, l220xl4MM, l220хlб мм);

ина котлована станции 28,5 мг

2

Котлован с огрФкдением,
вьmоJIненным из буронабивньтх
свай

не предусмотрено

J
железобетонная плита
осllования

железобетонная моноJIитнtul

4
Закрепление гр} тrтов в торцах
котлована камеры съездов в

MecTilx ввода и вывода щита

вертикaIльные грунтоцементные свм по технологии
струйной цементации KJET>  диаметром 1000 мм
в количестве 81 8 пгг. длиной 10,9 м и обrцей длиной
89l6,2 м

) Камера съездов

устройство железобетонньтх монолитпьrх лотков;

устройство железобетонньrх моЕолитI tьD( стен
толщиной 400­800 мм; устройство железобетонных
монолитных перекрьггий толщиной 400­800 мм;

уqтройство железобетонной распорки; гидроизоляция
6 Тупики не предусмотрено

2.1

Стоимость, приведеннм на 1 м]

фундаментов
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м
п.п.

Наименование консцукгивньD(
шений и видов Краткие характеристики

I I

7 Перегородки каменные пичные а ванные
8 Полы цементные пJиточные кие
9 Проемы:

9.1 дверные блоки
металJIические противопожарные из нержавеющей
стали

l0 в енняя отделка о ка ПВА

I I I
Системы инженерно­
техничес кого обеспечения

1l система эле набжения
l1.1 п c\ I но

п ноl1.2 тоннельное освещение
12 Система водоснабжения

| 2.1 Тоннельньй водопровод ы стiL,Iьные оцинкованные
13

l3.1 тоннельнful

вентиJIятор осевой шахтньй с электродвигателем
мощrостью 45 кВт; клапан противопожарrтьй
комбинированньй мо.ryльно­сещионный
с элекгрическим приводом, воздiховоды из

оцинкованной стали, ог.,I пластинчатый
| 4 сети связи

l4.1 Поездная радиосвязь
Магистра.,rьные сети связи п c} I но

l4.3 Телефонная связь п но
| 4.4 Система видеонабrподения п см ено

l4,5
радиосвязь и единlul

радиоинформационнiц сеть
метрополитена (ЕРИС­М)

предусмотрено

| 4.6
Громкоговорящее

оповещение
предусмотрено

l5
l 5.1 Система пожаротушения не v но
15.2 Пожарная сигнl} лизациJI

15.з Охранная сигнализация

l5.4
Система контоJIя и

упр{ вления доступом (СКУ.Щ)
Ее предусмотрено

I v Оборудование
Инженерное оборудование предусмотрено

1,,7 Техяологическое оборудование не предусмотрено

Пусконападочные работы предусмоlрено
VI Тяговая сеть 825 В п ено

vI I Устройство контоля за
бл} эttдающими токами

предусмотрено

vI I I Электрические сети 10 кВ предусмотрено
I x Верхнее строение пути рельсы железнодорожные Р­65
х Контактный рельс цредусмотрено
XI Обслуживающие процессы не предусмотрено

работ
Архитеrгурно­плд{ ировоiIные

решения:

Элеrгроснабжепие

вентиляция:

предусмотрено
| 4.2

системы безопасяости

не предусмотрено
не предусмотрено

lб
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Jф

п.п.

Наименовщrие констуктивньD(
и видов Краткие харirктеристики

хI I атация механизмов
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К показате.шо 10­01­005­02 Камеры съездов в однопутном тоннеле, сооружаемые
горным способом, в грунтах 4­7 группы

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01,2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
Еа осуществление

строительного
KoнтpoJut, тыс. руб.

l Стоимость ите,lьства всего з98 8l8,71 7 948,83
2 В том числе:

2.1

стоимость проектньй и изыскательских

работ. включая экспертизу проекгной
до ентации

l7 509,86

2.2 стоимость техноломческого обо дования

J
Стоимость строительства на принятуо единицу
и l00 м3 кам ь]

11 44l,24 228,0з

4 Стоимость .п иведенншl на l м2 соо ния
) Сmимость, иведеннм на 1 м3 с ния l l4.4l 2,28
6

J\ i)

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решениJI

l
Котлован с ограждением:
выполненным по технологии
(cтella в грунте)

не предусмотрено

2

Котлован с ограждением,
вьшолненным из буронабивньп
свай

не предусмотрено

з
железобетонная плита
основtlния

не предусмотреЕо

4

Закреп;rение гр} ътов в торцах
котлована камеры сьездов в

местах ввода и вывода щита

не предусмотреЕо

)

сооружение камеры горным способом: расширение
(раскрьпие) пилот­тоннеJuI  до проекгного контура
с разработкой гр} ъта горньм способом, монтажом
ч} туI rньж колец и демонтажем чугунной обделки
пилот­тоннеля; ншшетzшие раствора за сборную
чугуннуто обдеJпq/ ;  чеканка стыков между
тюбшrгами; устройство сопряжепий межд/  кольцами

разного диаметра с MoHTzDKoM мета,тлической
гидроизоляции, установкой армаryры и } кладкой
бЕтона за металлическую гидроизоJIяIшю; вну]реннее
обустройство ToElIeJur;  сооружение железобетонньп<

участков камеры съ€здов
6 Тупики не предусмотрено

м
п.п.

Стоимость возведения фунлаrментов

Камера съез,lов
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м
п.п

Наименование конструктивньD(
ений и видов бот Краткие характеристики

lI
Архитектурно­планировоtlные

7 Пе дки неп но
п емы

8.1 ные блоки неп еноо
9 аска х тюбингово

I I I

l0 система эл набжения

Эле набжение с\ , но
l0.2 тоннельное освещение c} f ноп
1l система водоснабжения

11,1 Тоннельньй водо вод ы композитные
12 вентиляция:

12.1 ToHHe.­IbHfuI неп о
1з сети связи

13.1 Поезднм освязь см ноп
1з.2 ные сети связиМаги ноп с
l3.з еноп

Система видеонаблюдения смо о

1з.5

Радиосвязь и единм
ралиоинформационнztя сеть
м олитена с­

предусмотрено

Громкоговорящее
оповещение предусмотрено

14 системы безопасности
14.1 система пожа ения не но\ f
14.2 HfuI  сигнt1,1изациJlПожа не см но
14.з м сигнilлизацияо неп о

14.4 не предусмотрено

ш обо дование
l5 Инжене ое обо ование еноп
16 технологическое обо ование неп но

СКОНiL] 'IаДОЧНЫеп см ное

VI Тяговая сеть 825 В c} f но

чI I Устройство KoHтpoJul за

ими токаvиб
предусмотрено

vI I I еноп
I x
х контакпrый
XI аюшие п цессыо
хI I п cL о

8

Внутренняя отдеJIка

Системы инжеЕерно­
технического обеспечения

10. l

Телефонная связь
13.4

1з.6

Система контроля и

управления доступом (скуд)

Элекгрические сети 10 кВ
Верхпее строение пути рельсы железнодорожные Р­65

предусмотрено
не предусмотрено

Экспrryатация механизмов
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Технические характеристики констр)aктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
кон , тыс.

1 Стоимость с ительства всего 508 962,25
2 В том числе:

2.| 2,7 9зO,з1

2.2 стоимостъ технологического обо дования

­)
Сто
изм

оим тьс I I те ,1ьствастро принJIт\ то
м]1 j lите оьн ого бъем а

103,57

Стоимость, п на1 енияс
5 Стоимость­ иведенная на 1 с ия 10з,5 7 1,84
6 Стоимость возведения ов

Jtгs

п.п.

Наименование конструктивньIх
ений и видов абот Краткие характеристики

I

1

нижняя часть ВК загrryблена относительно
поверхности землина­24,9 м; форшахта для
устройства < стены в грунте> , железобетоннм
траншейная (стена в гр} .нте ):  для сооружения
нижней части вент} зла и вентшахты ­ толщиной 0,8
м, глубиной 39 м, длиной 76,9 м; ллlя сооружениJ{
верхней части веI Iтузла ­ толщrтlой 0,6 м, глубиной
14,0 м, длиной 1l3,5 м; земляные работы. Распорное
црепление котловаЕа из металлических труб
диаметром 426 мм,530 мм, б30 мм и 820 мм;
закрепление гр)aнтового массива по технологии
струйной цементации KJET> : объем закрепJuIемого
грунта ­ 512 м3; сваи дrамеlром l000 мм и длlшой
4,0м­220шт.

I I
Архитектурно­плаЕировочные

я

2 .Щемонтаж обделки
железобетонные кольца: диzlметром 6,0 м, длиной
1400 мм 16 шт.

)
Плита основания (жесткое
основание железобетонная моноJlитнaц, гидроизоJIяция

К табrп.rце 1 0­0 1 ­006 Притоннельные соор} )кения

К показателпо l 0­0 1 ­006­0 l Вентиляционные комплексы, сооружаемые открытым
способом в грунтах l­З группьт с ограждением котловаI Iа по технологии (стена
в грунтеD

Показате.тпл стоимости строительства

Nq

п.п.

9 044,80

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проеюной
доку] t(ентации

на единицу
l,84

4

Общестроительные
коЕстр} ттивные решениJl

Котлован с ограждением:
вьшолненным по техяологии
(стена в грунте)
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Ns

п.п.

Наименоваттие конструсивньD(
ений и видов Краткие характеристики

4 Лоток железобетонный монолитньй оизоляция
) Стены:

5.1 железобетонные монолитны е­

5.2 внутренние неп ено
Перегородки железобетонные монолитные изоляция
Перекрытие железобетонное моноJlитное изо,]яция

8 Полы цементно­песчzlные
9 Проемы:

9.1 дверные блоки метаJI ­пические п вопожа
l0 Внутренняя отделка о ка ЛВА

ll Прочие конструкгивные

решения:
l1.1 j Iестницы мета,I jIические
11.2 мостики метal.lлические

11.3
железобетонная стена

упора для затвора
затвор 3I ­B­0407

1 1.4 распределительный лоток неп о

1 1.5
перекрытие лотков,

приямков

пI
Системы иЕженерно­
технического обеспечения

Система элеюроснабжения
| 2.| Электроснабжение предусмотрено
| 2.2 Элек,гроосвещение предусмо ено
lз Система водоснабжения

1 3 1

Внутренняя система
водопровода

предусмотрено

14 Система водоотведения предусмотрено
l5 отопление не предусмотрено

16 Венти:rяция:

16.1 общеобменная предусмотрено
11 сети связи

17 .1 Система видеонаб:подения предусмотрено

18.1 Охранная сигнализация не предусмотрено

l9

Автоматизированная система

диспетчерского отображения и

телеуправления службы
электроснабжения (АСДУЭ)

предусмотрено

IV Оборулование
20 Инжеяерное оборудование предусмотрено

Технологическое оборудование не предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
vI Обсцчживаюшие процессы не предусмотрено

vlI Эксплуатация мехzlнизмов предусмотрено

наружные

6

7

метa1,1лическое

12

18 системы безопасности

2|
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К показателю l 0­0 l ­006­03 Водоотливные установки, соорухаемые открытым
способом в грунтах 1­3 группы с ограждением котловаЕа по техЕологии (стена
в грунте)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДов работ, 1"rтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

В том числе затраты
Еа осуществлепие

строительного
контроля, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 27l292,90 5 з74,46
2 В том числе:

2.1

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проектной

ДОКУlч{ еНТаЦИИ

13 018.64

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуо единицу
измеренllя (1 мЗ строительного объема)

492,23 q7ý

4 Стоимость, приведеннzlя на l м2 сооруженЙ
) Стоимость, приведенная на 1 м3 сооружения 492,2з 9"75

6 Сmимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструIсгивньD(

решений и видов работ
KpaTrc,re характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивЕые решеЕия

1

Котлован с ограr(дением :

выполненным по технологии
((стена в грунте )

ВОУ заглублена отЕосительно поверхности земли Еа
* 35,5 м; форшахта лrя устройства ((стены в грунтеD,
железобетонная траншейная ((cтella в грунте)):

ширина 1,0 м, глфина 42,0 м, длина 5 l ,4 м,

распорное крепление котлована; закрепление
гр} ътового массива по технологии струйной
цементации KJET> : объем закрепляемого грунта ­ 792
\ t cBall диаметом 1000 мм и длиной 12,0 м ­ l00 rm

I I
Архrгекryрно­планировоtIные

решения

2 .Щемонтаж обделки
железобетонные коJIьца: диаметром 6,0 м, длипой
1400 мм, 7 шт.

J
Плита основания (жесткое

основание)
железобетонная моноJIитнм, гидроизоJUIция

4 Лоток железобетонный моноrмтньй, гидроизоляция

) Стены:

5.1 наружные железобетонные монолитные, гидроизоляция

5,2 внутренние железобетонные монолитI lые. гидроизоляция

6 Перегородки железобетонные моI IоJIитные, гидроизоJuIция
7 Перекрытие железобетонное моноJlитное, гидроизоляция
8 Полы цементно­песчаные
о Проемы:

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.
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J$
п.п.

Наименование конструктивньй

решений и видов работ
Краткие характеристики

9.1 дверные блоки меftL]лические п опожа ные
l0 в нутренняя отделка о пвА

11
Прочие конструктивные

решениJI :
1 1.1 лестяицы металлические
11.2 мостики метaчIлические

11.3
железобетонная стена

упора дJU{  затвора
не предусмотрено

1 1.4 распределительный лоток железобетонный монолитный изоляция

l 1.5
перекрытие лотков,

приямков мета]лическое

Системы инженерно­
технического обеспечения

12 система эле набжения

п но

п с} 1 ено

12.1 Электроснабжение
12.2 Эле ктроосвещение
1J Система водоснабжения

1 J l Внутренняя система
водо вода предусмотепо

п ноl4 Система водоотведениJ{

15 отопление п ено
16

16. 1 общеобменная c\ I но
17 сети связи

1,7.1 система видеонаблюдения не tr{ но
18 системы безопасности

неп ноl 8.1 Охранная сигнаJIизация

19

Автоматизированнaц система
диспетчерского отображения и
телеуправления службы
эле снабжения А э

предусмотрено

I v
20 ное оборудование см но
21 Технологическое оборудовапие не ено

п ноп онмадочные оты
vI ающие п ессы не с но
чI I Экс атация механизмов п ено

пI

вентиляция:

Оборудование
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К показате.rпО l 0­0 1 ­006­04 Водоотливньте установки, сооружаемые защрытым
способом в груI rтах 4­7 группы

Показатеrп.r стоимости с,IроитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

N9

п.п показатели
стоимость на

01.01.2024,
тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
ко , тыс.

l Стоимость с ительства всего 90 
,lз7,85

2 В том числе:

2.1

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проеюной
до ентации

4 з22,48

2.2 стоимость технологического обо ования

з
Стоимость строительства на приЕятую единицу

ительного объема(1 мЗсизме l27,90 2,54

4 Стоимость, веденнzU{  на 1 м2 соо
5 Стоимость, на 1 м3 соо 127 90 2 54

Стоимость возведения ентов

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительпые
конс,гр} ктивные решения

1
В уровне планировочньD(

отмgток земли:

1.1 Крепление котлована

1­2 .Щемонтаж обделки
1.3 Стены:

наружные не предусм ено
1.з.2 внутренние не предусмотреЕо
1.4 Перегородки не предусмотрено
1.5 лотковая плита не предусмотрено
1.6 Перекрытие не предусмотрено

| .7
Устройство

вентиjU{ ционного киоска
не предусмотреЕо

2 В уровне тоннеля:

2.I Проходка

ВОУ заглублена относительЕо поверхности земли
на ­60 м; проходка бlровзрывным методом
с ограничениями, заходками по 1,0 м согласно
ширине коJьца; вьцача грунта через шахтный ствол
(затраты не r{ тены, учитываются дополнительно
в составе заrрат на обслухивающие процессы)

2.2 Устройство ходка не предусмотрено

2.з монтаж обделки
обделка из чугунньD( колец: количество 14 шт.,
нару)юrым диаметром ­ 7,5 м, чекalнка и нzгнетание

раствора за сборную обделку

1800,81

6

Ns

п.п.

не предусмотрено
не предусмотрено

1.з.1
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J,l!

п.п.
Наименование конструкти вных

решений и видов работ
Краткие харЕrктеристики

2.4 Демоrттаж обделки демонтаж чуг} ъных тюбингов, нарухньй диаметр
5490 мм 12 шт.

2.5
Устройство рам

примыкаЕия
железобетонных монолитньD( с мета: lлоизоляцией
ио кои металлических коЕ

2,6 у иство вентканaца неп о ено

2.7
Устройство упора для

затвора
не предусмоIрено

2.8 железобетонный монолитньй

2.9 п ытие железобетонное моноJIитЕое
2.10

2.10.1 не \ to о
2.| 0.2 нние железобетонные моЕолитные
2.1| п дки кtý{ енные пичные
2.| 2 Полы бетонные, плиточЕые
2.1з п \ lы

неп о ено2.1 з. 1 ные блоки
2.14 в нняя отделка о аска, плитка чес каJI

2.15
Прочие конструктивные

ешения:

2.15.1 водосбо ныи лоток железобетонный монолитньй
неп о2.15.2

2.15.з лестницы, площадки метаJ,lлические

2.15.4 люки металлические
2,15.5 монорельсы дв 24М_l0м

неп о2.15.6 ожатоI Iные пчти

I I
Системы инженерно­
технического обеспечения

J система элекгроснабжения
з.l Элекгроснабжение
з.2 э освещение
4 Система водоснабжения

4.1
Внугреr* rяя система

водопровода предусмотено

) система водоотведения

6 отопление п с ено
7 вентиляция

7.1 общеобvеннм
8 сети связи

8.1 Система видеоваблюдения
9 системы безопасности

9.1 Охраннм сигнализация

l0

АвтоматизированнЕtя система
диспетчерского отображения и
телеуправленпя службы
элекгроснабжения (АСДУЭ)

предусмотрено

I I I Оборудование
l1 Инженерное оборудование п ено

Фlтrламент пол
оборудование

Стены:
наружные

прижимнtUI  пл:шка

предусмотено
предусмотено

предусмоlрено

предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено
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Ns

п.п.
Наименование коI rструкrивI iьD(

решений и видов работ
KpaTtсle харакгеристики

не| 2 технологическое оборудов rие
ш Пускона,тадо.тные работы

Обсrryживающие процессы не
VI Эксплуатация механизмов предусмотрено
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К показатеrпо 1 0­0 1 ­00б­05 Межтоннельные сбойки, соор)Dкаемые открытым
способом в груЕтчIх 1­3 группы с ограждением котловапа по технологии (стена
в грунте>

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
конlроJlя. тыс. руб.

l Стоимость ите,lьства всего l00 840,9l 1 987.82
2 В том числе:

2.1

стоимость проектньй и изыскательских

работ. включая экспертизу проектной
д ентации

5 949"71

2.2 стоимость технологического о дования

J
стоимость стро ите .цьства на при нят\ то еди н и цу
и 1 \ I ительн ого объема

409,09 8.06

4 Стоимость, п нм на 1 м2 сооружепия
) Стоимость. п иведеннм на 1 м с ения 409,09 8,06
6 Стоимость возведения а { ентов

.пlъ

п.п.
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроите:ьные
конст} ктивl{ ые решения

1

Котлован с ограждением:
выполненным по технологии
(стена в грунте D

технологическм сбойка заглублена относительно
поверхЕости земшr на ­20,76 м, форшахта дтя
устройства (стены в грунте), железобетоннм
тршrшейнм (стеЕа в грунте):  ширина ­ 0,8 м, глубина
­ 30 м, длина ­ 53,4 м; распорное крепление
котлована; закрепление грунтового массива по
технологии струйной цементации KJET> : объем
закрепляемого грунта ­ 1200 мЗ; сваи диаметром 700
мм и длиной l0 0м­336rrгг.

I I
Архrтгектурно­планировочные

решения

2 Демонтаж обделки
железобетонные кольца: диамецом 6,0 м, дливой
1400 шr,r, б шт.

Плита основания (жесткое

основание)
железобетонная монолитнalя, гидроизоляция

4 Лоток железобетонный монолитньй. оизохrщия
) Стены

наружные железобетонные монолитные
5.2 внутренние
6 Перегоролки железобетонные монолитны изопяция
7 Перекрытие железобетонный монолитньй свод.г изоляция
8 Полы це] !tентно­песчаные

J

5.1

не предусмотрено
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м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Цроемы

дверные блоки метfu'Iлические по ные
l0 Вrrугренняя отделка

ll Про* ле конструктивные

решения:
1l.] лестницы не предусмотрено

мостики не предусмотрено

1 1.3
железобетонная стена

упора для затвора
не предусмотрено

1 1.4 распределительный лоток

1 1.5
перекрьпие лотков,

приямков

I I I
Системы инженерЕо­
техЕического обеспечения

l2 Система электроснабжения

12,1 Электроснабжение
12.2 Электроосвещение предусмотрено
1з Система водоснабжения

1 J l
Внугренняя система

водопровода
не предусмотрено

14 Система водоотведения не предусмотрено
15 отопление не предусмотрено
lб вентиляция

16. l обцеобменная не предусмотрено
17 сети связи

17.| Система видеонаблюдения Ее предусмотрено

Охранная сигнмизациJl не предусмотрено

19

Автоматизировtlнные системы

диспетчерского управленrUI
энергоснабжеЕием (АСДУЭ)

предусмотено

IV Оборудование
20 Инженерное оборудование не предусмотрено

21 Технологическое оборудоватrие не предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
VI Обслуживающие процессы не предусмотрено
vI I Эксплуатация механизмов предусмотрено

9.1

не предусмотрено

l 1.2

не предусмотрено

не предусмотрено

предусмотрено

18 системы безопасности

1 8.1
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К показатело l 0­0 l ­006_0б Межтоннельные сбойки, соор)Dкаемые закрытым
способом в грунтах 4­7 группы

Показатеlм стоимости строитеJьства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, у^ rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоrдrлость на
01.01.2024,
rыс. руб.

В том числе заIраты
на осуществление

стоительного
кон оля, тыс.

l Стоимость с оительства всего 31 8l5,88 631,94
2 В том числе:

2.1

стоимость проекгньп и изыскательских

работ. включм экспертизу проекгной
до ентации

1 б40,40

2.2 стоимость технологического обо дования

J
t lСто N{ сто ь : Iите ньства а и инсФо дипр нятчк) ц}

из е иян \ I с ите j l ьн гоо аобъем 167,45 3,3з

Стоимость, п денная на 1 м соо ениJI

5 ниясСтоимость, п иведеннм на l м | 67,45 з,зз
6

Nе

п.п.
Наименование констуктивньD(

Краткие характеристики

общестроительные
вные ениякон

В уровне планировочньж
отметок зем­,Iи:

1.1 неп о
1.2 .Щемонтаж обделки неп о
1.3 Стены:
1.4 ые не \ I но
1.5 енниевн не о
1.б одки не \ l о
1.7 лотковм плита
1.8 ытиеп

1.9
Устройство

вент[JUlционного киоска
не предусмотрено

2 вне тоннеля:в

2.1 Проходка

4

Стоимость возведения фундаментов

решений и видов работ

I

1

Крепление котловаtlа

не предусмотрено
не предусмотрено

технологическzuI  сбойка заглублена относительно
поверхности зем.шr яа ­60 м; ycтttнoBкa постоянньD(
и промеж} точньD( рам; проходка вьryаботок
бlровзрьвньш способом с огрrшичепиям; выдача
гр} т{ та через шахтный ствол (затраты не )^ { тены,
учитьваются дополнительно в составе затрат на
обслуживающие процессы)
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Наименование конструктивньD(
и видов абот Краткие характеристики

2.2 Устройство хо.ща

устройство железобетонньтх монолитньп<  обделок,
нагнетание раствора за обделку. усlройство
металlплческой гидроизоJuIции, нmнетание раствора
зам оJU{ цию

2.з Монтаж обделки еносм
онтаж обделки а{ мазная ка железобетонньIх конс

2.5
Устройство рам

п имыкания
железобетонньтх монолитЕьIх с металлоизоляIией

кой металлических конио ии
Ус иство вентканiца не м но

2.7
Устройство упора для

за не предусмотрено

2.8
Фундамент под

дованиеобо не предусмотрено

п е е не ном
2.10 Стены:

2.10. 1 жныена не о
2.| 0.2 е не } I

2 11 одкип каменные пичные ованные
По"rы бетонньте

п
ные блоки метrL.Iлические п вопожа ые

2.| 4 нняя отделкав антико ийная запцта кПоли ан)

2. 15
Прочие констр} ктивные

ения

2.15.1 вод лоток не о
2.15.2 и)tiимвая планка не см о
2. 15.3 лестницы, площадки неп ено
2.| 5.4 .] ]юки не мо ено
2.15.5 моно e,­Ibc ы не но} I

2.15.6 не Ео

I I
Системы инжеЕерно­
технического обеспечения

J система эле абжения

з.l Эл оснабжение носм
з.2 Эл оосвещение о
4 водоснабжение

4,1
Внугренняя система

водо вода

5 Система водоотведения неп о

неп о

7 вентиляция:
7.1 обrцеобменная не м но

8 сети связи

8.1 Система видеонаблюдения не ном
9 системы безопасности

анная сигнализация не о

Nq

п.п.

2.4

2.6

2.9

2.12

2,1з

2.1з.l

откаточные

не предусмотрено

отопление

9.1

6
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} лъ

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0
Автоматизированпые системы

диспетчерского управления
энергоснабжением (АС.ЩУЭ)

предусмотено

ш Оборулование
1l Инженерное оборудование не

12 Технологическое оборудование

I v Пусконаладочные работы о

Обслуживающие процессы
vI Экспл_чатация мехаЕизмов предусмоlрено

не предусмотрено

не предусмотрено



К таблице l0­01­007 Оборотные тупики

К показателю 10­01­007­01 Оборотные тупики, сооружаемые открытым способом
в грунтах 1­З грутпы с огрФкдением котловаЕа из буронабивных свай

Показатели стоимости строительства

5l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

] ,,lb

п.п.
показатели

В том числе затраты
на осуществление

строительного

, тыс. бкон
1 Стоимость с ительства всего 4 з28 зз7,99

В том числе:

2.1

стоимость проекгньrх и изыскательских

работ, включая экспертизу проектной
ентациидо

стоимость технологического обо дования

J

Стоимость строительства на принятуо единицу
измерения (100 пог. м тупика в 4­х путном
исполнении)

1,209 0з2,96 14 506,11

4 енияСтоимость, п иведеннм на 1 м2 с
) Стоимость. иведеннм на 1 мз с ения 111,64 1 J+
6 Стоимость возведения

м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные
конструктивные решеI Iия

1

Котлован с ограждением:
выполненным по технологии
(стеЕа в грунте D

не предусмотрено

2
железобетонная плита
основzlниJI

железобетоннм монолитнrul

Котлован с ограlкдением,

вьшолненным из буронабивньп<

свай

бlросекущие сваи диаметром 820 мм ­ 13 80 шт.,
средней д:п.tной 23,0 м с заглублением в водоупорный
грунт до 3,0 м, с метаrrлическим армат} рным
каркасом и Ееармированные; крепление стен
котлована распорки из металлических труб

диаметом 630 мм, '720 мм и 820 мм; глубина
котлована тупиков до 10,52 м

4

Закрепление грунтов в торцах
котлована каý{ еры съездов в

местах ввода и вывода щита

не предусмотрено

5 Камера съездов не предусмотрено

сюимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

51 931,88
2

206 279,12

2.2

фундаментов

I

J
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]Ф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Тупики

устройство монолитньD( железобgrонньrх лотков
толщиной 400­600 мм; устройство монолt{ гньD(

железобетонньтх стен толпшной 250­450 I rпl;

устройство монолитньtх железобетонньrх перекрьrгий
толщиной 300 мм; устойство монолитного
железобетонного покрьпия толщиной от 400­700 мм;

устойство деформационных швов; гидроизоллшя

I I
Архитеrryрно­планировочные

решения:
7 Перегоролки каvенные кирпичные армированные
8 Полы плиточные керамические
9 Проемы:

9.1 дверные блоки
металлические противопожарные из нержавеющей
ста,Iи

l0 Внутренняя отделка окраска ПВА

I I I
Системы инженерно­
технического обеспечения

ll Система электроснабжения

11.1 Электроснабжение предусмотрено
11.2 тоннельное освещение предусмотено

12 Система водоснабжения

l 2 1 Тоннельньй водопровод
трубы стальные оцинкованные, 

T 

рубы 
композитные

стекJIопластиковые

lз система водоотведения
самотёчные трубопроводы из труб чугунных
кzлнZIJIизационных, напорные трубопроводы из труб
стальньrх бесшовных горячедеформированньп<

l4 отопление электроконвектор марки ЭВУБ­1,0 мощностью 1 кI } т

15. l ToHHeIbHaJ{

вентилятор осевой шахтный с электродвигателем
мощностью 45 кВт; клапан противопожарный
комбинировшrньй мо.ryльно­секционный с
электическим приводом, воздуховоды из
оцинкованной стали, шумогл} .шитель пластиrтчатьй

16 сети связи

16.1 Поезднм радиосвязь предусмотрено
16.2 Магистральные сети связи не предусмотреяо

Телефонная связь предусмотрено

| 6,4 Система видеонаблюдения предусмотрено

радиосвязь и единм

радиоинформациоЕнtц сеть
метополитеЕа (ЕРИС­М)

предусмотрено

16,6
Громкоговорящее

оповещение
предусмотреЕо

1,7

l7.1 Система пожаротушения предусмотрено
| 7.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено
17.з Охранная сигнализация предусмотено

| 7.4
Система контроля и

управления доступом (СКУД) предусмоlрено

l5 вентиляция:

16.3

16.5

системы безопасности
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Ns
п.п.

Наименование конструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ш Оборудование
18 Инженерное оборудование предусмотрено
l9 Технологическое оборудование ц9Jредусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
vI Тяговая сеть 825 В предусмотрено

vI I Устройство контроля

за блуждающими токами
предусмоцено

Элекфические сети 10 кВ не предусмотрено
ж Верхнее строение пуги рельсы ж жные Р­65, шпалы­коротыши
х Контакпrый рельс предусмоlрено

XI Обслуживающие процессы не предусмотрено
хI I Эксплуатация механизмов предусмотрено

vI I I
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Раздел 2. Станции метрополитена

К таблице 10­02­00l Подземные станции метрополитена, сооружаемые открытым
способом

К показатеrпо l 0­02­00 1 ­0 l Подземные стаЕции метрополитена, соор)Dкаемые
открытым способом, сводчатые (с открытой, без колонн, платформой)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, у^ rтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2024,
тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
контроJlя, тыс. руб.

l 8 б50 908,бз 91 20,7,96
2 В том числе:

2.1

стоимость проеlоЕьrх и изыскательских

работ, включая экспертизу проеюной
док} ъ{ ептации

з44 0з5,59

2.2 стоимость технологического ования 68 862.84 947,з2

J
Стоимость стоитеJIьства на принягуIо единицу
измерения (1 м2 общей площа,ди)

997,94

4 Стоимость приведеннzш на l м2 сооружения 997,94 l0,52
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ сооружения l36,66 | ,44
6 Стоимость возведения фундамеrrгов

Ns

п.п.
Наименование констуктивЕьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основные сооружения
1 Вестибюль JФ l

Вестибюль Ns 2 см но

J
Пешеходные переходы и

лестничные BbD(olщ
не предусмотено

4
Лестничные сходы на
плаформу

предусмотрено

) Платформенньrй } лlасток п ено длиной 1б3 м
6 Эска.llаторы неп но

7
Службно­бытовые и
технические помещениJI

предусмотено

8
тягово­понизительная
подстанция (ТПП) предусмотрено

9
Станционная венткамера с
венткана'Iом и венткиоском

предусмотено

10 Противод} тьевая вентсбойка предусмотрено
l1 Насосная пожаротушения предусмотрено

} lъ

п.п.

Стоимость строительства всего

l0,52

предусмотрено
2
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} l!
п.п.

Наименование конструюи вньтх
ений и видов т Краткие характеристики

I I
Общестроительные
кон ения

l2 ограждения котлована

ннtlя (стена в грунте) длиной 838 м,
глубиной 20 м, толщиной 800 мм; распорное
креплеЕие котлована: три яруса продольных пояса
из пакетов дв} тавров 45Бl, распорки ­ труба
диtlметром 720х10 мм и анкеры диаметром 32 мм
длиной 23 м ­ 412 шт., диаметром 36 мм длиной 20 м ­

железобето

котло74 шт4 ина ван а м4станции до
lз изо­,lяцияг c\ I но
l4 оннь]е швы но

I I I
Архитекгурно­планировоlшые

ения

l5 Лоток железобетонньй монолитньй
lб Колопны железобетонные монолитные
17 озабо шахтыв железобетонные монолитные . метttллические

l8 Лифтовые ш€!хты. павиJIьон
венткиоска железобетонные монолитЕые. метaL.Iлические

19
обваловка,rестничньIх и

товьtх павильонов
предусмоlрено

20 Стены:
20.1 на железобетонные монолитные
20.2 нниев железобетонные монолитные

2| Перегоролки камеЕные кирпичные армированные. каменные
ки пичные

22 п я железобетонное монолитное
1,) Полы бетонные
1д п

24.| оконные блоки неп о
24.2 не мо
24,з две е блоки но, металлические по ые
24.4 затво ы еноп с\1

Прочие констр} ктивные
ения:

25.1 лестницы
ением

lo t lое м­,Iение:

26.| наземных входов не ном
внутренней отделки

станции
не предусмотрено

26.з ньж помещенийс

I v Системы инженерно­
технического обеспечения

система эле снабжения
27 ­| Эле снабжение п tIo в т.ч. кабельные линии 10 кВ

Эле освещение ноп

25

железобетонные монолитные. металлические с

26.2

27

27.2
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Наименоваrие консц)уктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристиIс,l

28 система водоснабжения

28.1
Внутреr* rяя система

водопровода

трубы стальные коррозионЕые, трубы стальные
оцинковalнные, с изоллlией, повысительнм насосная

становка

29 Система водоотведениrI
трубы стальные бесшовные горячедеформиров: lнные,

ыч нные

з0 отопление
индивидумьный тепловой пункт, бойлер
водонагревательный. трубы стальные с разводкой
и овкои отопительных в

вентиляция:

зl.l общеобменная
местнаJI  приточно_вьпяжная с механиtlеским
побуждеЕием, танзитные возд)D(оводы с
огнезащитным и теплозащитным по я\ {  и

з| .2 тонне­,Iьная

31.3 противодымнaц

з2
автономные кондиционеры с раздельньши блоками,
сплит_системы

зз Противодылtнм защита
Пылегазоудаление п см ено
сgги связи

Поездная радиосвязь см но

з5.2
Магистральные

(кабельные) сети связи

з5.3 Электрочасофикация п с но
35.4 Система ви,цеонаблюдения

3 5.5 Проводные средства связи

радиосвязь и единful

радиоинформационнаrI  сеть
метополитена (ЕРИС­М)

предусмотрено

35.7
Гроvкоговорящее

оповещение
предусмотено

35.8

Административно­
хозяйственная (автоматическая

т€лефонная) связь (АХС)
предусмотрено

з5.9
Оперативно­

технологическаrl связь (ОТС) предусмоlрено

Система диспет.rерского
отображения и телеуправления
иЕженерно­техническим
оборудованием

предусмотрено aвтоматизированная система
диспетчерского отображения и теле} правления
элекгромеханической слrжбы (АСДУ ЭМС);
iвтоматика и управление элекгромехarническими

установками; система K0H.IpoJUI  параметов возд)D(а

диспетчерское отображение и телеуправление
обо дованием

35.1 l
Система управления

работой станции (СУРСТ) предусмотено

з5.12
Система диспетчерской

центализации (ДЦ­ММ) предусмотрено

зб системы безопасности

м
п.п.

зl

СТаНЦИОНН€u BeHTKalJt{ epa

предусмотено

Кондиционирование

предусмотрено
з4
з5

35.1

предусмотрено

предусмотрено
предусмоlрено

35.6

35.10
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п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

36.1 Система пожаротушения преду9цотрено
Пожарная сигнaIJIизация предусмотрено

36.3 Охранная сигнализация предусмотено

з6.4
Безопасность на

транспорте
предусмотрено

з6.5
Система контроJIя и

упр.шления доступом (СКУД) предусмотено

з6.6
Колонна экстренного

вызова (КЭВ)
предусмотрено

з6.7

Автоматизированнм
система оплаты проезда
(Асоп)

предусмотреЕо

з6.8

Автоматизироваrная
система огрtlничения доступа в

лифт (АСОД)
предусмотрено

37

Автоматизированная система

диспетчерского отображения и
телеуправления службы
элекгроснабжения (АС.ЩУЭ)

предусмотрено

38

Азтоматика
электромеханических устройств
(Аэму)

предусмоlрено

з9

Автоматика и телемеханика

управления движением поездов
(Атдп).
Автоматизированная система

управления движением поездов
(Асдудпм)

предусмотрено

40
Автоматизация и управлепие
подстанциями

предусмотрено

4\ Лифтовое оборудование

лифты пассажирские 2 шт. гр} зоподъемностъю
650 кг, на 8 человек с уровrrя кассового зала

вестибюлей в } ровень платформы. подъемники не

предусмотеЕы
Оборудование

42 Инженерное оборудование предусмотрено

4з Технологическое оборудование

предусмотреЕо оборудование автоматизированной
системы оплаты проезда (ryрникеты, автоматы
по продаже билетов, АРМ билетньтх кассиров)

Мебель и инвентарь

мебель дтя служебньrх помещений,
противопожарный инвентарь, инвентарь д,lя
первоначального оснащения, часы дlIя сJryжебно­
бьгговьur помещеншt

VI Пусконаладочные работы предусмоT 
рено

Vп Тяговая сеть 825 В предусмо,грено

чIп Устройство коЕтроля за

бл} ryсдающими токами
предусмотено

IX Верхнее стоение п} ти рельсы Р65 на железобетонньгх полушпалах типа
LVT­M для метрополитенов

57

з6.2

44
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Контакп:ый рельс предусмотрено
XI Обслуживаrощие процессы не прqдусмотрено
юI Эксплуатация механизмов цредусмотрено
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К показателю 1 0­02­00 l ­02 Подземные станции метрополитена, сооружаемые
открытым способом, двухпролетные (один ряд колонн по середине платформы)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателе

.} lъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2024,
тыс. руб.

В том числе зататы
на осуществление

стоительного
контроля, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 7 715 625,84 8l 041,94
В том числе:

2.1

стоимость проектньD( и изыскательскпх

работ, включм экспертизу проекгной

документации
з07 368,71

2.2 стоимостъ технологического оборудования 1|  198,24 979,l 8

­)
Стоимость строительства на принят} то единицу
измерениJI  (l м2 общей площади)

856.12 8.99

4 Стоимость, приведеннм на l м2 сооружения 856,l2 8,99

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 сооружения 121,з4 | ,27

Стоимость возведения фундаментов

Jф

п.п.

Наименование консIруктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Осповные сооружения
l вестибюль М l предусмотрено
2 Вестибюлъ Ns 2 предусмоlрено

J
Пешехо,щrые переходы и

лестничные вьтходы
не предусмотрено

4
лестничные сходы на

платформу
предусмотрено

Платформенный } ^ racToK пре.ryсмотрево, д,тrиной 163 м
6 Эскалаторы не предусмотрено

7
Служебно­бытовые и
технические помещения

предусмотрено

8
тягово­понизительная
подстанция (ТПП)

предусмотено

9
Станционнм венткамера с

вентканахом и венткиоском
предусмоlрено

l0 Противодlтьевм вентсбойка предусмотрено
1l Насосная пожаротушения предусмотрено

I I
Общестроительные
констуктивные решения

2

6

I

5
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Ns

п.п
Наименование констуктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

12 ограrцдения котлована

железобетонная ((стена в грунте>  длиной 838 м,
глубиной 20 м, толщиной 800 мм; распорное
крепление котловalна: ти яруса продольных пояса
из пакетов дlугitвров 45Бl, распорки ­ труба
диаJ\ .rетром 720xl0 мм и анкеры диаметром 32 мм
длиной 23 м ­ 412 rm., диаметром 36 мм длиной 20 м ­
474 шт.;  гл ина котлована станции до l4 м

13 Гидроизоляция
| 4 Деформациоттные швы

I I I
Архитеrryрно­плttнировоIшые

решения
15 Лоток железобетонный монолитньй
lб Колонны железобетонные монолитные
| 7 Воздцозаборные шzlхты предусм но

18
Лифтовые шахты, павильон
венткиоска

железобетонпые монолитные

l9 обваловка лестничньIх и

лифтовьп<  пilвильонов
не предусмотрено

20 Стены:
20.1 нарчжные железобетонные монолитные
20.2 внутренние железобетонные монолитные
21 Перегородки железобетонные монолитны е. каменные кирпичные
22 Перекрытия железобетонное монолитное

2з Полы
бетонные, цемеflтные, плитоtшые керамические,
лин \ 1

24 Проемы
24.1 оконные блоки не предусм о
24.2 витражи металлические из il] ,lюми ниевьD(

24.з
металлические противопожарные, ммтниковые типа
кМ ))

24.4 затворы предусм ено

25
Прочие конструкгивные

решения:

25.| лестницы
железобетонпые монолитные. металлические
с ограждением

2о Архитектурное оформление:

26.1 наземных входов не предусмотрено

26.2
внутренней отделки

станции
не предусмотено

26.з сл} жебньп<  помещений
простzlя, потоJтки ячеистые, потолки подвесные
Армстронг

IV
Системы инженерно­
технического обеспечения

27 Система электроснабхения
2,7.1 Электроснабжение предусмо]рено
2,7.2 Элек,гроосвещение предусм но
28 Система водоснабжения

предусмо,грено

предусмотено

профилей

дверные блоки
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Ns

п.п.
Наименоваrие конструктивных

ений и видов KpaTroe характеристики

28.1
Внутренняя система

водопровода

трубы ста,rьные бесшовные, трубы стальные
оцинковalнные с изоляцией, повысительнм насоснаJI

установка, н:копительные водонагреватели
электрические, насосы. водомерньй узел, поJIивочные

29 система водоотведения
трубы стальные, трубы чуryнные, насосы,
кrlнalлизационнм насосЕм установка, нzlпорнirя

становка для отвода зненной воды

з0 отопление

ТПП, индивидуальный тепловой гryнкт Jt 1, Nч 2,
трубы стальные с изоляцией, элеrгрообогревательЕые
пilнели _ электроконвектор, воздушно­тепловая
завеса, отопление помещений с разводкой
и встановкой отопительных п бо

вентиляция:

31.1 обrцеобменная

з1.2 отиво.Iымнiц с\1 о

з2
муJIьтизональные системы, автономные сплит­
системы

JJ одымнм защитап
з4 Пылегазо даlение
35 сети связи

з 5.1 Поездная освязь

з5.2
кабельные сети связи

Магистральные

35.3 Эле час икация еноп см
35.4 система видеонаблюдения п см еЕо
35.5 ства связип водные п о

35.б предусмотрено

з5.,|
Громкоговорячее

оповещение

з 5.8

Административно­
хозяйственная (автоматическая

нная связь Ахстел

предусмотено

з5.9 предусмотреI rо

з 5.10

Система диспет.rерского
отображения и теле} .правления

инженерно­техническим
ованиеtl

предусмотрено элекгромеханическая служба,
телемеханика электI rомеханическrтх устройств

35.11
и станции сурст

Система управления предусмотено

з5.12
Система диспетчерской

зации _мм предусмотрено

зб системы безопасности

з6.1 система пожа ения сv ноп е

31

приточно­вытяr(нzц с механи!Iеским побуждением,
отдельными систем:ми, воздушно­тепловая зtlвеса

с водяным нагревом

Кондлп.lионирование

предусмотрено
предусмотрено

предусмотрено

предусмотено

Радиосвязь и единая

ралиоинформационЕаJ{  сеть
метрополитена (ЕРИС­М)

предусмотреЕо

Оперативно­
технологическая связь (отс)
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]ф

п.п
Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

п еноПожарная сигнализация

36.з ох аннаJI  сигнzlлизация смо ено

з6.4 предусмотрено

36.5
Система контроjIя и

упр.влениJl доступом (СКУД

з6.6
Колонна экстренного

вызова (кэв) предусмотрено

з6.7
Автоматизированная

система оплаты проезда
(Асоп)

предусмотрено

36.8

Автоматизированнм
система огр lиченЕя доступа в

лифт (АСО!)
предусмотрено

з7

Автоматизировlшнaш система

диспетчерского отображения и

телеуправлениJI  службы
элекгроснабжения (АСДУЭ)

предусмоlреЕо автоматика и управление,
телемеханика" учет электропотребления

38

Автоматика
элекгромеханических устройств
(Аэму)

предусмотрено

з9

Автоматика и телемехaшика

управления движеI rием поездов
(Атдп).
Автоматизировalннм система

управления движением поездов
(Асдудпм)

предусмотрено

40
Ьтоматизация и упрiвление
подстанциями

предусмотрено

41 Лифтовое оборудование

лифт пассоlо.rрский 2 шт., грузоподъемностью
l020 кг на 13 человек, подъемники для перевозки
инва]идов и мшIомобильньD( групп населения 2 шт.,
гр} зоподьемностью 225 кг

Оборудование
Инженерное обор!дование пред,чсмотрено

4з
предусмоlрено оборудование автоматизировд* { ой
системы оплаты проезда (црникеты, aвтоматы по
прод,Dке билетов, АРМ билетньп<  кассиров)

44 Мебель и инвентарь

мебелъ дrrя служебньIх помещений,
противопожарЕый инвентарь, инвентарь для
первоначаlльного оснащениJI , часы для служебно­
бытовьrх помещений

vI Пускона,lадочные работы прелчсмотрено
vI I Тяговая сеть 825 В предусмотрено

VI I I
Устройство контоля за

бтryждающими токами
предусмотрено

IX Верхнее строение луги рельсы Рб5 на шпалах ­ коротышах полимербетонньгх
КРВ­65 с виброизолируюlщлми скреплениями

х Контакп­tый рельс предусмоцено

з6.2

Безопасность на
транспорте

предусмотрено

42

Технологическое оборудование



бз

м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

xI обсrryживающие процессы
хI I э кс пrryатация мекlнизмов цр9дусмотрено

не предусмотрено
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К показатеrпо l 0­02­00 l ­03 Подземные станции метрополитеЕа, сооружаемые
открытым способом, трехпролетные (лва ряла параллельных колонн)

Показатели стоимости строитеJъства

Ns
п.п.

показатели
сmимоgгь на

01.01.2024,

тыс. рф.

В том числе зататы
на осуцествление

строительного
jонтроJlя, тыс. руб.

l Стоимость итеiьства всего 7164 186,68
,78 

295,07
2 в том числе

2.1

стоимость проекгньrх и изыскательских

работ, включая экспертизу проекгной
документации

278 бз3,01

2.2 стоимость технологического оборудования бз 165,42 90з,49

J
Стоимость стоительства
измерения (l м2 общей пл

на принятуIо едиЕицу
ощади)

,700,42
7.65

4 Стоимость, цI rиведеннirя на 1 м2 сооружеяия 700,42 7,65
5 Стоимость, п 95,0l l,04
6 Стоимость возведения фундаментов

} lb

п.п
Наименование констуктивньж

решений и видов работ
KpaTrc.re характеристики

I Основные сооружения
l вестибюль Jф l п о, подземньй
2 Вестибюль Jф 2 п о, подземньй

J
Пешеходные переходы и

лестничные вьrходы
не предусмотрено

4
лестничные сходы на
платформу

не предусмотрено

) Платформенный } пiасток с но, дтипой 163 м
6 Эскалаторы предусмотреЕо

Сrryжбно­бытовые и
технические помещения

8
тягово­понизительнм
подстанция (ТПП) предусмотрено

9
Станционнм венж:rмера с
BeHTKaH&,loM и венткиоском

предусмотрено

l0 Противодlтьевм вентсбойка предусмотрено
l1 Насосная пожаротушения предусмоIрено

I I
Общестроительные
конструктивные решения

12

железобетонная (стена в грунте>  длиной бl2 м,
глубиной 22,5 м, толщиной 600 мм; распорное
крепление котлована: выполнено тремя ярусами
из продольньж поясов (150Б1), распорок и подкосов
(труба диаметром 1020х10 мм, 820xl2 мм,
630xl0 мм); г;rубина котлована станции до 15,92 м

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } п{ тенных в Покaвателе

7 предусмотрено

Ограждения котлована
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Nq

п.п.
Наименовшlие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз Гидроизоляция см но
14 .I [ еформаuионные швы предусмотрено

I I I
Архитектlрно­плаяировочяые

решевI { я
15 Лоток железобетонный монолитньй
16 Колонны железобетонные монолитные
17 Возд} хозаборные шахты

l8 Лифтовые шахты, павильон
веЕткиоска

железобетонные монолитные, каменные кирпшшые,
металлические

19
обваловка лестничньD( и
лйфтовых павильонов

не предусмотрено

20

20.1 наружные железобетонные монолитные
20.2 вн!тDенние железобетонные монолитные
2| Перегородки ка\ lенные кирпичные армировilнные
22 Перекрытия железобетонное монолитное
2з Полы п­,Iиточные керамические, линоле} ,l| { , фальшпол
24 Проемы

24.1 оконные блоки не предусмотрено

24­2 витажи металлические из :цюмиЕиевьD( профилей,
мета.lлические из ст:UIьных н ержавеющих профилей

24.з дверные блоки мепlллические противопо жарные
24,4 затворы не предусмотрено

Прочие конструктивные

решеяия:

25­1 ,] естницы
железобетоЕные монолитные. метаJrпические
с ограждением

1А Архитектуlэное оформление:

26,1 наземных входов не предусмотрено

26.2
внугренней отделки

станции
не предусмотрено

26.з сл} жебньп<  помещений
окраска, плитка керамическiu, потолки ячеистые,
потолки подвесные Армстронг

Системы инженерно­
технического обеспечения

27 Система электроснабжения

27.1 Электроснабхение предусмотено
27.2 Электроосвещение предусмотрено

система водоснабжения

28.1
Внугренняя система

водопровода

трубы стальные бесшовные, трубы ста,ъные
оцинкованные с изоляцией, повысительнм насосная

установка, накопительные водонагреватели
электрические, насосы, водомерный узел, поливочные
кр€lны

Система водоотведения
трубы стальные, трубы чуryнные, насосы,
канализациоЕнм Hacocнtц установка, нalпорнм

становка для отвода загрязненной воды

предусмотрено

Стены:

25

I v

28

29
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J,l!

п.п. Краткие харакгеристики

з0 отолление

трубы стальные с изоляцией, элекгрообогревательные
панели ­ элепроконвекгор, воздушно_теплов€UI
завеса, отопление помещений с разводсой
и аI Iовкои отопительных ибо в

31 вентиляция:

з1.1 обrцеобменная
MecTHaUl приточно­вытяжнм с механиt{ еским
побуждением,транзитные возд} ховоды
с огнезаlцитным и теплозащитным по ьпиями

з 1.2 противодымнiц п с\1 ено

з2 Кондичионирование автономные кондиционеры с раздельЕыми блоками,
спjIит­системы

JJ Противодьrмная защита с\1 но
з4 Пылегазо удzl,lение неп ено
з5 сети связи

35.1 Поездная радиосвязь п о

з5.2
Магистральные

кабельные ) сети связи
предусмотреЕо

35.3 Элекгрочасофикация
з5.4 Система видеонаблюдения

35,5 Проводные средства связи

35.6

радиосвязь и единatя

рмиоинформациоянм сеть
fvетополитена (ЕРИС­М)

35.7
Громкоговорящее

оповецение
предусмотрено

з 5.8

Админис,гративно­
хозяйственная (автоматическая

телефонная) связь (АХС)
цредусмотрено

35.9
Оперативно­

технологическiш связь (ОТС) предусмотрено

35.10

Система длgцgа.{ ерского
отображевия и телеуправления
инженерно­техническим
оборулованием

предусмотрено

35.1l
Система управления

работой станции (сурст) предусмотрено

з5,12
Система диспетчерской

централизации (ЦI  I_MM) в а

зб системы безоrrасности
з6.1 Система пожаротушения предусм ено
з6.2 Пожарная сигнмизацI .IJI I I ено
з6.з Охранная сигн{ lлизация c} to но

з6.4
Безопасность на

тр{ lнспорте
предусмотреЕо

Система кон,гроля и

уцр.lвленLи досryпом (СКУ!)

з6.6
Колонна экстренного

вызова (КЭВ) предусмотреЕо

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

предусмотрено

дредусмотено
цредусмотрено

предусмотено

предусмотено (система коЕтоля параметров

36.5 предусмотрено



лъ

п.п.
Наименование конструктивньrх

ений и видов т Краткие характеристики

з6.7
Автоматизированная

система оплаты проезда
Асо

предусмотено

з 6.8 предусмоlрено

предусмотено llвтоматика и управление,
телемеханика, учет элекгропотебления

38

Автоматика
элекгромехilнических устройств
Аэму

предусмоlрено

39 предусмотрено

40
Автоматизация и управление
подстанция} rи

предусмоlрено

41

эскалаторы 3 rrгг. с высотой подьема 6,68 м,
эскalлаторы 3 шт. с высотой подъема б,40 м;
лифты пассажирские 2 шт. грузоподъемностью
1000 кг с уровня кассового за,tа вестибюлей в уровень

подъемники неп о \ 1 но

42 Инжене ное обо ие

4з Технологическое оборудование
предусмотено оборулование автоматизированной
системы оплаты проезда (ryрникеты, alвтоматы по

билетов, АРМ билетньп<  касс вп

44 Мебель и инве} rгарь

мебель для сл} хебных помещений,
противопожарный инвентарь, инвентарь
дJIя первоначаJIьного оснащения, часы для служебно­
бытовьп помещений

vI
чI I Тяговая сеть 825 В

чпI
щими токамиб

Устройство контроJuI  за
предусмотрено

IX Верхнее строение пчти рельсы Рб5 на железобетонных пол} ,шпмzrх типа
LVT­M для м политенов

х контакгный
XI живаюцие цессыоб
хI I см ноп

ь/

Автоматизироваlrная
система огрilничения доступа в

шфт(АСОД)

з7

Автоматизированнrц система
диспетчерского отображения и
телеуправления службы
элекгроснабжения (АСДУЭ)

Автоматика и телемехtlника

управления движением поездов
(АтдI ).
Автоматизированная система

управления дЕижением поездов
(АсДУДПlчt)

Лифтовое оборулование

Оборудование

предусмотено

Пусконаладочные работы предусмотрено
предусмотено

предусмотрено
не предусмотрено

Эксплуатация механизмов
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К таблице 10­02­002 Подземные станции метрополитена, сооружаемые закрытым
способом

К показате.шо l 0­02­002­0 l Подземные стаЕции метропоJIитена, сооружаемые
закрытым способом, сложной коЕструкции (колонно­пилоннЕUI , трехпролетнм)

Показатели стоимости строительства

} lъ

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе за,граты

на осуществление
строительного

контоjIя, тыс. руб.
1 Стоимость ительства всего 12 828 893,11 131 020,48
2 В том числе;

2.1 5з0 65з,з8

2.2 стоимость техлологического обо дования 47 996"79 бз9,26

J
Стоимость сlроитеJьства на приЕятуо единицу
изме 1 м2 общей площади

1 з6,7,29 13,96

4 Стоимо 1 з6,7,29 l з,96
5 Стоимость, приведеннlш на 1 м3 сооружения 14l,35 1,44
6 Стоимость возведениJI  фундаментов

J\b

п.п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I основные со ор} ,жения

1 Вестибюль Ns 1
предусмотено, подземньй, сооружаемьй открытым
способом

2 Вестибюль J\Ъ 2
предусмотреяо, подземньй, сооружаемьй открытым
способом

J
Пешеходные переходы и
лестничные выходы

не предусмотрено

4 Платформенньй yt{ acToк

предусмотрено, сооружаемый закрьпым способом,
длина 162 м, глубина стаrции около 51 м
от по ости земли до ве хней то.п< и свода тоннеля

5 Эскыrаторный тоннель

6 Эска,rаторы

7 Натяжная камера эскzшаторов
предусмотрено, подземные! сооружаемые закрытым

способом

8
Машинное по} lецение
эскалаторов

9 Санитарньй пропускник
предусмотрено, подземные, соор} хаемые закрытым
способом

10
С.гryжебно­бытовые и
технические помещения

предусмотено, подземные, сооружаемые закрытым
способом

11 Обходной кабельньй коллектор
предусмотрено, подземньй, сооружаемый закрытым
способом

стоимость проекп{ ьD( и изыскательских

работ. включая экспертизу проекгной
док} ъ{ ентации

Технические характеристики констр).ктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

не предусмотрено
не предусмотрено

предусмотрено, подземные, соорукаемые закрытым
способом
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Ns

п.п.
Наименование констуIGивньD(

решений и видов работ
Краткие харzжтеристики

l2 тягово­понизительнм
подстанция (ТПП)

предусмотрено, подземные, сооружаемые закрытым
способом

lз Пон изительная подстанция предусмотрено, подземные, сооружаемые закрьпым
способом

Станционнм BeHTKzlMepa с
BeHTKaHa",loM и венткиоском

предусмотрено

l5 Противодутьевм вентсбойка
предусмоlреЕо, подземные, соор} Dкаемые закрытым
способом

lб насосная по жаротушения не \ 1 о

I I
общестоительные
констусивные решениJI

| 7 ограхqдения котлована

при открытом способе работ: буронабивные
(буросекущие) сваи (гrryбина котлованов под
вестибюли l5,0 м), вестибю:ь 1: сваи 260 шт.,
диаметром 1020 мм, гrryбина 30,7 м, вестибюль 2:
сваи 300 шт., диам l020 ина 30,7 м
п о
п ено

l8 Гидроизоляция
l9 деформационные швы

I I I
Архитектурно­планировоtшые

рашения

20 Лоток

закрытый способ работ: проходка способом
сплошного забоя (буровзрывЕым методом
и вруlную), чугF{ I Iая станционнаJr обделка из колец
наружным диЕlметром 9,5 м шириной 0,75 м, массой
1 кольца ­ 16,753 т и нарyя(ным диаметром 8,5 м
шириной 0,75 м, массой 1 кольца ­ 13,26l т;  чеканка
швов, нагнетание раствора за обделry, мета,rлическая
гидроизоJUrция; выдача грунта через шахтный ствол
(затраты не )лттены, rmтывilются дополнительно
в составе затрат на обсrгуживающие процессы) лоток:
железобетонньй моно.тп.rтньй

21 Колонны
пилоны: чугуннм обделr< а из колец наружньш
диаметром 9,5 м (у.ггено в ocEoBHbD( констрlкциях),
колонны: железобетонные моноJIитные

22 Возд} хозаборные шахты \ 1 о

2з
Лифтовые шахты, павильон
венткиоска

лифтовые шахты не предусмотрено, павильон
венткиоска: железобетонные монолитные­
металлические

24
обваловка лестничньD( и
лифтовьтх пiвильонов не предусмотрено

25

25.| наружные железобетонные моноJIитные
25.2 внутренние железобетонные монолитные
26 Перегоролки Kil.\ f енные ванные
27 Перекрытия железобетонное моноJIитное
28 По:rы плиточные j IиноJ а]ьшпо.l
29 Проемы:

29.1 оконные блоки

14

Стены:

Jre предусмотено
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хь
п.I I

Наименование конс,груктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

29.2 вицажи метalллические из алюминиевьD( профилей,
металлические из стальных н щих илеи

29.з дверные блоки металлические отивопо ные
29.4 затворы метalллические ге метичные

30
Прочие конструктивные

решения:

з0.1 лестницы
железобетонные моноJIитные. металлические
со ением

зl Архитектурное оформление:
j1.1 наземных входов \ 1 но

з1.2
внутенней отделки

стаIщии
не предусмотрено

зl.3 служебньD( помещений
окраска, плитка керамическая, потолки ячеистые,
потолки подвесные А онг

I v Системы инженерно­
технического обеспечеяия

з2 Система электроснабжения

з2.1 Электроснабжение см но
з2.2 Электроосвещение
зз Система водоснабжения

з3.1
Внутренняя система

водопровода

трубы стальные бесшовные, трубы стаьные
оцинкованные с изоляrшей, повысительнм Hacocнarl

установка, нzжопительные водонагреватели
электрические, насосы, водомерный узел, поливоtlные

з4 Система водоотведения
трубы стальные, трубы чуryнные, насосы,
канаJIизационнм насоснiш установка, напорнм

становка дJIя отвода язнеЕяой воды

з5 отопление

отопительных в

Вентиляция

36.1 обцеобменная

з6.2 ToHHe"lbHzUI станционнaш венткам
протйводьп,lнм см но

автономные кондиционеры с раздельными блоками,
сплит­системы

38 Противодымная заrщлта

з9 Ьшегазоудаление не \ { но
40 сети связи

40.1 Поездная рад.rосвязь предусмотрено

40.2
Магистральные

(кабельные) сети связи
предчсмотрено

Электрочасофикация предусмотрено
40.4 Система видеонаблюдения предусмотрено

предусмотрено

индивидуilльный тепловой пункт, трубы стальные
с изоляцией, электрообогревательные панели ­

электроконвектор, возд} .шно­тепловfuI  завеса,

отопление помещений с разводкой и установкой

зб

местнiц приточЕо­вытяжнаr{  с механическим
побуждением, трzlнзитпые возд} ховоды
с огнезащитным и теI Iлозащитным покрьпиями

з6.з

Коядиционирование

предусмотрено

40.3
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Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

40.5 Проводные средства связи

40.6
Радиосвязь и единм

радиоипформационнм csтb
метрополитена (ЕРИС­М)

Громкоговорящее
оповещение

предусмотрено

40.8

Административно­
хозяйственная (автоматическая

телефонная) связь (АХС)
предусмотрено

40.9
Оперативно­

техЕологическм связь (ОТС)
предусмотрено

40. 10

Система диспет.rерского
отображения и теле} тIравления

инженерно_техническим

оборудованием

предусмотрено

40.11
Система управления

арqботой станции (СУРСТ) предусмотено

40.12
Система диспет.rерской

центр€Iлизации (ДЦ­ММ)
предусмотрено (система контроля параметров

41 системы безопасности

4l.| Система пожароryшения
Пожарная сигнализация п см ено

41.3 Охранная сигнализация см ено

41.4
Безопасность на

транспорте
не предусмотрено

41.5
Система контроля и

управления доступом (СКУД) предусмотрено

41.6
Колонна экс,гренного

вызова (КЭВ) предусмотрено

41.7

Автоматизированнм
система оплаты проезда
(Асоп)

предусмоlрено

41.8
Автоматизироваяная

система огрalничениJ{  дост} па в

лифт (АСО.Щ)
предусмотрено

42

Автомаrизиров{ lннzU{  система
диспетчерского отображения и
телеуправления сrryжбы
элеrцlоснабжения (АС[УЭ)

предусмотрено

4з
Автоматика
элекц)омеханических устройств
(Аэму)

предусмотрено

44

Автоматика и телемеханика

управления движением поездов
(АтдI ).
АвтоматизировzlннfuI  система

управлениJI  движением поездов
(Асдудпм)

предусмотено

Ns

п.п.

предусмотрено

предусмотрено

40.7

предусмотрено
41.2



м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

45
Автоматизация и управление
подстанциями предусмотрено

46 неп о ено
обо дование

47 Инженерное оборулование

48 Технологическое оборудование
предусмотрено оборудование автоматизироваrтной
системы оплаты проезда (тlрникеты, автоматы
поп даже бlт,rетов, АРМ билетпых касс в

49 Мебель и инвеI Iтарь

мебель для служебных помещений,
противопожарный инвентарь, иI Iвентарь дJur
первоначального оснащениJI , часы дJIя служебно­
бытовьrх помещений
п см еноvI Пускона_,тадочные работы

vlI Тяговая сеть 825 В смо ено

VlI I Устройство KoHTpoJuI  за
блуждающими токами

предусмотрено

ж Верхнее строение п} .ти рельсы Р65 на шпilлах ­ коротышaж полимербетонных
КРВ­65 с в изо щими с еплениями

KoHTaKTrlый рельс п ено
лl Устройство откаточньп<  путей

Обсrryживающие процессы
кп Экспrryатация механизмов см но

72

Лифтовое оборудование

предусмотреЕо

не предусмотреЕо
хп не предусмоlреЕо
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К таблице l0­02­00З Наземные станции метрополитена

К показатетпо 10­02­003­01 Наземные ст€tпции метрополитена с двумя боковыми
платформами

Показатели стоимости строительства

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе за]раты
на осуществление

строительного
коЕтроJIя, тыс. руб.

1 Стоимость с ительства всего з 925 029,05 46 086,84
2 В том числе:

2.1 lз9 358,5з

2.2 стоимостъ технологического обо дования 100 114.22 1,542,57

)
Стоимость строительства на принят} ,Iо единицу
изм 1 м2 общей площади 470,71 5,53

4 Стоимость, п иведеннм на 1 м2 соо 470"71 ý ý1

5 Стоимость, п иведенная па 1 м3 с ения 61,2з 0,72
6 Стоимость возведения аvентов

} { il

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основные сооружения
1 Вестибюль Jф 1 мо ено
2 Вестибюль Nq 2 смо но

з
Пешеходные переходы и
лестничные вьtходы

не предусмотрено

4
Лестничные сходы на
платформу
Платформенньй участок

6 Эска,rаторы не предусмотрено

7
Служебно­бытовые и
технические помещениJI

предусмотрено

8
Блочно­модульн:tя тяговм
подстанциll

предусмотрено

Блочно­модульная
понизительнм подстанция

предусмотрено

I l
Общестроительные
констр} ктивные решения

l0 Свайное ограх(дение буронабивные сваи
l1 Балочно­плитньй ростверк железобетонный моноrпттньй
| 2 Гидроизоляция предусмотрено

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Показателе

стоимостъ проекгньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проектной
док} а.lеЕтации

предусмоlрено

5 предусмотрено, длиной l 63 м

9
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Nь

п.п.
Нмменование конструктивньIх

решений и видов работ
Кратюае харакгеристики

I I I
Архитектурно­пл: lнировоtные

решения

lз Каркас

| 4 Вqздцозаборные шахты
15 Стены

l5.1 наружные железобетонные монолитные

15.2 внугренние
каменные кирпичные, ка\ tенные из ячеистьIх
бетонньтх блоков

lб Перегоро.tки
камеЕные кирпичные армиров: lпные, каь{ еяные
из ячеистьж бетонньж блоков

l7 Перекрытия железобетонное сбо ое железобетонное монолитное

l8 Крьппа (цбцр5цrпg;
металлическiut профилированная по стальньш балкам
liз а

l9 Цровля лонная наплавляемiц
20 Полы бетонные
2| Проемы:

21.1 оконньте блоки
м етаJUIические из €lлюминиевьD( профилей

поiка
21.2 витражи

21.з дверные блоюl
метмJIические, мет: lллические противопожарные,
маятниковые типа ( )

22
Прочие констрlтсгивные

рLшения:

22.1 ,,lестницы
железобетонные монолитные. метаJIлические
со ение} I

22.2 зенитные фонари ] \ {

2з Наружная отделка
метаJшические сэндвич­панели, цоколь ­ } тепление
плитами из пенопоJплстирола, миЕермьные пJIиты,
г

21 Арцитекryрное оформление:

неп о24.| фаса:а

24.2
вяутренней отделки

стаIщии не предусмотрено

I v

25 Система элек,гроснабжения
25.1 э набжение см о
25.2 э вещение см но
26 Система водоснабжения

26.1
Вrrутреr* rяя система

водопровода

трфы стальные оцинкованные с изоляцией
из вспенеЕного кагтука, полиэтилена, повысительн{ UI
насосная становка

27 Система водоотведения ы е, ы ПВХ

28 отопление
обогрев стlпеней ­ инфракрасный,
элекгрообогревательные панели ­ элекц)окоЕвектор,
во о­тепловые завесы тамб ли

металлический из прокатных профилей
с огнезащитой красками огнезащитными
терморасширяющимися на органической основе
железобетонные монолитные

предусмотрено

не

Системы инженерно­
техпического обеспечения
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Ns

п.п
Наименование констуктивньD(

ений и видов Краткие характеристики

29

29,1 обшеобменная
приточно­вытяжнм, тр: lнзитные воздухово.щI
с огнезащитным и теплоза ЩИТНЬLV ПОК

29.2 см о
з0 сплит­системы
31 водымнаJI  защитап еноп
з2 неп о
зз сети связи

зз.l Поездная освязь c\ l но

Jэ ­Z
Магистральные

кабельпые сети связи
предусмотрено

зз.з Система видеонаблюдения еноп
J .).+ водные с ства связип о о

33.5 предусмотрено

зз.6
Громкоговорящее

оповещение предусмотрено

Система диспетчерского
отображения и теле} правлениJI

инженерно­техническим
обо ,: IoBaHI Ie} I

предусмотрено

предусмотрено

системы безопасности
з4,1 система пожа см но
з4.2 Пожа сигна,IизациJl с\1 но
з4.з iUI  сигна,,Iизацияох cNl о

з4,4
Безопасность на
спо

не предусмотрено

з4.5
ения ,loc ом ску

Система контроля и
предусмотрено

Колопна экс,гренного
вызова эв предусмоlрено

з4.7
Автоматизированная

система оплаты проезда
Асоп

предусмотено

35

Автоматизировilнн: lя система
диспетчерского отображения и
телеуправления сrryжбы

ленI lя А ээле

предусмотено

Автоматика и телемехaшика

управления движением поездов
(Атдп).
Автоматизировtlннltя система

упр{ вленшt движением поездов
Ас дпм

предусмотрено

з7
Автоматизация и упрaвление
подстанциями

Вентиляция:

противодымнtUI

Кондиционирование

Пылегазоудаление

радиосвязь и единая

ра,диоинформационнм сеть
метрополитена (ЕРИС­М)

JJ_ /

зз.8
Система управления

работой станции (СУРСТ)
з4

з4.6

36

предусмотреЕо
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п.п.
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

38 Лифтовое оборулование

лифты пассажирские 2 шт., гр)аоподъемностью
630 кг,

подъемпики для перевозки инвllлидов и
маломобильных групп населения, 2 шт.,

подъемностью 325 кг
Оборулование

з9 Инженерное оборудование

40 Технологическое оборудование
предусмотено оборудование автоматизированной
системы оплаты проезда (т} рникеты, автоматы
по даже билето Арм билетньrх касс в

4I Мебель и инвентарь

мебелъ для служебньrх помещений,
противопожарньй инвентарь, инвентарь

для первоначаJIьного оснащения, часы д,Iя служебно­
бытовьтх помещений

VI Пусконаладочные работы
чI I Тяговая сеть 825 В

VI I I
Устройство контоля
за бrгу;кдающими токаlDlи

предусмо.Iрено

н Верхнее строение пути р50
х Контакrньй рельс предусмотрено
XI Обслуживающие процессы не предусмотрено
ХI I эксплуатация механизмов предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
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К таблице 10­02­004 Эскалаторные тоннели (включм стоимость эскалаторов)

К показатеrпо l0­02­004­0l Эскалаторные тоннели (включая стоимость
эскалаторов), проходка горным способом с примеЕеЕием специ€lльЕых методов

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньlх в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на
0l .0l .2024.

тыс. руб.

В том числе заlраты
на осуществление

строительного
контроля, тыс. руб.

l Стоимость сц)оительства всего 1 66з 416.04 24 117,44
2 В том числе:

2.1

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включм экспертизу проеюной
документации

50 678,49

2.2 стоимость технологического оборуловатмя

Стоимость строительства на принят} ,ю единицу
измереяия (1 пог. м эска­тrаторного тоннеля)

16 244.з0 2з5,52

4 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннzlя на l м]  сооружения 215,зб з,12
6 Стоимость возведения фундаментов

} lъ

п.п.
Наименован ие KoHcTpyKтиBHbD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основные сооружения

l Эскматорный тоЕнель
предусмотрено, наклонный диаметом нарркЕым
9,8 м, диаметром вrrутренним 9,1 м

2 Эскапаторы 4 эскалатора

J Натяжная камера эскit,lаторов не предусмотрено

4
машиппое помещение
эскшаторов

не предусмотрено

I I
Общестроительные
констр} ктивные решениJl

)
Форшахта, сооружаемая

открытым способом работ

временнzrя бетонная подготовка из бетона В7,5,
временнarя чугунная обдеJп(а из тюбинговьп<  колец

и поJryколец диаметром наружньш 9,8 м, лобинги
шириноЙ 0,75 м, вес коJIьца ­ 17,53 т, времекпые
продольные связи из двугilвра 55Бl (крепление

лба забоя)

6

Эскалаторный наклонпьй
ToHHeJIь, сооружаемый горным
способом работ

чугунная обделка из тrобинтовьп<  колец диаметром
наружным 9,8 м, тюбинги шириной 0,75 м, вес кольца
­ 17,53 т, BpeMeI rHaJI  чугуI rная обдеJrка из тюбинговьтх
колец диаметром наружным 9,8 м, разбивка бетона

бlросекупlих свай (БСС), первичное и контольное
нагнетание, чеканка швов

J



} l!
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и вI rдов работ
Краткие характеристики

7
Замораживание гр} цтов
(спецмегод)

объем замораживаемьп грунтов ­ 6 2l8 м
сквlDкины: заморzDкивalюцше, гидронаб.rподательные,
термометрические;

бlрение: роторfiым способом, колонковое, трубы
стltльЕые бурильные,
крепление: трубы стмьные;
холодильнаJI овка

8
Сооружение внугренних
констрlкчий (нихсtий свод)

железобетонные монолитные стены; железобетонные
сборные плиты перекрытия; герметизация ц]вов ппит
перекрытий; бgгонное основание под футцаменты;
железобетонные монолитные фунламенты; сборные
железобетонные ступени мелцу фундаментами;
железобетонное зtlполнение; стirльные лестницы;
металлические закладI lые детlши; трубы чугунные
безраструбные канtlлизации; металлическм
противопожарнаJI  .щерь, окраска металлический
изделий

I I I
Архитекгурно­планирово!шые

решения
9 .zфкитекryрное оформление

эскапаторного тоннелJI
(верхний свод)

зонт водоз{ rщитно­декоративный стеклопластиковый
со кои

I v Системы инженерно­
техяического обеспечения

10 Система э,rектроснабжения

п ено10.1 Элекrроснабжение

10.2 Электроосвещение
архитектж)ное освещение для балюстрады,
освещение ходка под эскtl,tато и

11 система водоснабжения

l1.1 трубы ста:Iьные бесшовные с окраской

12 система водоотведения
lз отопление
14 сети связи

14.1
Магистратьные

(кабельные) сети связи
не предусмотрено

| 4.2
Радиосвязь и единаrI

радиоинформационная сеть
метополитена (ЕРИС­М)

не предусмотрено

| 4.з
Громкоговорящее

оповещение
предусмотено

1,4.4

Система диспетчерского
отображения и телеуправления
инженерно­техническим
оборудованием

предусмоlрено

15 системы безопасности

l 5.1 Система пожаротушения п ено
| 5.2 Пожарная сигнi} лизация п см ено
15.3 Охранная сигнiuшзация неп но

78

9.1

Внутренняя система
водопровода

трубы чугунные с окраской

l1e предусмотрено
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} lъ

п.п.
Наименование конструктивных

ений и видов Краткие характеристики

не предусмотрено

16

Оборудование диспетчерского
пол} томплекса телемеханики
ТКМ­2 эскалато ои ы

| 7 телемеханизация эс в еноп о
обо ование

см но
19 технологическое обо дование не м о

20 Мебель и инвеЕтарь

монтаж эск:шатора; кабина дежурного у эскалатора
(.ЩУЭ) из нержавеющей ст:ши в составе: кабина !УЭ,
вандалостойкий держатель монитора, перекрыватель
предэскarлаторного барьера из нержавеющей стми
(кабина­эскалатор);  огражлаюurие барьеры
(рассекатели потока) из нержiвеющей шлифомнной
стали;

оснащение кабины и подключение сетей связи ­
неп о

vI c} l но
vI I иство откаточны] {  пу и ы ста годные

VI I I Обслуживаюшие процессы
не предусмотено, за искJIючением обслуживания
заморaDкивающей сети и работы холодильньтх

становок
ж механизмовЭкс cI ! о

15.4
Система контроля и

управления доступом (СКУД)

предусмотрено

18 Инженерное оборудование

Пусконатадочные работы



Рщдел 3. Электролепо метрополитена

К таблице 10­03­00l Отдельные сооружения электродепо

К показатеrпо l 0­0З­00l ­0 l Щеха ночного отстоя отстойно­ремонтнь!х корrryсов

Показатепr стоимости строитеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

] ,lъ

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
контроJIя, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 2 019 з63,з9 25 з97,10
2 в том числе

2.|
стоимость проектньrх и изыскательских

работ, включм экспертизу проеrгной
документации

1 17 7l5,60

2.2 стоимость технологического оборудования 9з 576.91 1 з l0,8з

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (1 м2 общей площади)

1з1; l2 1,бб

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 1зl,72 l,66
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания l4,48 0.1 8

6 Стоимость возведения фундаментов з37 1,76,40 4 524,07

] ,l!

п.п.

Наименование конструктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Архи,гектурно­планировоIшые

решения

Фундамент

железобетонньй свайный, железобgгонньй
монолrтпlый ростверк, железобетонньй монолитньй
плитньй, железобетонньй монолитный
коммуникационньй и кабе.ттьный коллектор

2 Каркас металлическии

J Стены
наружные металлические сэндвич­панели

).z внутренние
кЕlменные кирпичные, каменные из ячеистьD(

бетонньп<  блоков

4 Перегоролки
каменные кирпичные, каменные из ячеистьD(

бетонньп<  блоков
5 Перекрытие не предусмотрено
6 Крыша (покрытие) метlJIлическм профилированная
7 Кровля рулоннаJI  наплавJIяем:UI

8
н:IJIивные эпоксидЕые, цемеIттобетонные, I I JIиточные

керirмические, линолеум
9 Проемы:

9,1 оконные блоки
метiшлические из алюминиевьD( профилей
с терморазрывом

80

1

з.l

Полы
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Ns

п.п.
Наименование конструкгив н bD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

9.2 витражи
метаJIлические из алюминиевьrх профилей
с о ывом

дверные блоки
МеТаJ'UIИЧеСКИе } ТеПЛеННЫе, МеТаJIЛИЧеСКИе

тивопожа ные
9­4 ворота МеТа] 'UIИЧеСКИе СеКЦИОННЫе На ые

10

окраска акриловalя, окраска известковzlя, окраска
кислото} порн{ rя, окраска водоэмульсионнм! плитка

ecKarl

l1 Архитектурное оформление:
l1.1 фасада

12 Наружная отделка

13
Прочие констрчктивные

решения:
t3.1 балконы, лоджии не о о

1з.2 лестницы железобетонные монолитные. метЕlллические

l3.3
водосборные лотки,

приямки, каналы
1з.4 зенитные фонари п о

l3.5 смотровые канавы п ено

I I
Системы инженерно­
технического обеспечения

l4 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение п но
| 4.2 Электроосвещение

молниезащкга
l5 Система водосяабжения

l 5.1
Внlтренняя система

водопровода предусмотреЕо

16 Система водоотведения

l7 отопление
предусмотрено, от индивидумьного теплового

l8 вентиляция:
18.1 общеобменная
18.2 противодымная

Кондиционирование п ено
Пылеудаление не но

2| Системы сжатого воздуха
22 сети связи

22.1 Телефонная связь п с но

22,2
лока.пьно­вычислительнм

сеть
предусмотено

22.з Радиофикация п ено
'r''l д Элекгрочасофикация

22.5

Радиосвязь и ед.rнм

радиоинформационнiш сеть
мgтрополитена (ЕРИС­М)

предусмотрено

9.з

Внугренняя отделка

не предусмотрено
метaIJ]Jшческие сэндвич­панели, пJIитка

кер: lь{ огрш{ ипl:Ul

предусмотрено

цредусмотено
l4.3 предусмотрено

приточно_вытяжнiц
предусмотрено

l9
20

предусмоlрено

предусмоцrено
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Ng

п.п.
Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

22.6
Система передачи видео с

подвижного cocTzвa
предусмотрено

22,7
Громкоговорящее

оповещение
предусмотрено

22.8 Проверочнм радиосвязь c} ,l но

22.9
Магистральная

информационная сеть
не предусмотрено

22.10 п с ] \ l но
Zэ

2з,1 Система пожаротушеЕия
2з.2 Пожарнм сигнtl,лизация

z, ­.5 Охранная сигнализация

2з.4
Система контроля

управлеЕия доступом (СКУД) предусмотрено

24

Автоматизировzlннlш система
диспетчерского отображения и
телеуправления службы
электроснабжения (АС.ЩУЭ)

не предусмотрено

25
Автоматизированнм система

управления и диспетчеризации
не предусмотрено

26 Лифтовое оборудование не предусмотрено
пI Оборулование
27 Инженерное оборудование

28 Технологическое оборудование предусмоlрено
Бытовое оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы п c} t ено
Тяговая сеть 825 В c} t ено

VI Верхнее строение пути
VI I ремонтные цеха неп о

vI I I Обслужившощие процессы неп о

ж Эксплуатация механизмов предусмотрено

Аиис куэ
системы безопасности

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

предусмотреяо

29

не предусмотрено



8з

К показателю 10­0з­001­02 Мотодепо (в том числе: мотовозный цех,3­х эт.DкнаrI
админисlративно­бытовая пристройка)

Показатеrи стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

стоительного
KoHTpoJul, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 5I7 704,90 8 531,57
2

2.1

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, вшlючая экспертизу проеrгной
до ентации

27 17,7,92

2.2 стоимость технологического обор\цования 2з 876,06 445,12

J
Стоимость стоительства на приЕятую единицу
измерения (l м2 общей площа,ди )

l 6J l ) 2,69

4 Стоимость п иведенная на l здания l63,15 2,69
) Стоимость, приведеннiu на 1 м3 здаттия 2| "75 0,3б
6 Стоимость возведения фупдаментов 53 8l8,40 956,80

Наименование консlруктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Архитеrrурно­планировоI Iные

решениJI

1 Фундамент

железобетонный монотплтньй столбчатый,
железобетонный моноrп,lтные ленто.шьй,
железобетонный моноrмтньй плитньй,
железобетонные монолитные см вые канавы

Каркас мета,rлический
J Стены

3.1 наружные мета] ,IJ.Iические сэн.щич­панели

з.2 внутренние каменные пичные
4 Перегородки ка\ lенные пичные
) Перекрьпие железобетонное монолитное

6 Крыша (покрытие) железобетоннм монолитн{ ul. метilллическм
п

7 Кровля лонЕаJI  наплавлJlемalя

8 Полы
нtlливI$Iе эпоксидные, плиточные керамогрЕrнитные,
плитотIные керамиЕIеские, плиточные кера] \ { ические
ки _iIи

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
металлические из алюминиевьIх профилей
с о ывом с однока,\ ,l ным стею.Iопакетом

9.2 витрФки
метаJ.Iлические из ilлюминиевьrх профилей
с о ывом с одI lокам стеклопакетом

9.3 дверные блоки
металлические } теплеЕные, пластиковые
из ПВХ илеи

В том числе:

м
п.п

2
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} l!
п.п

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

9.4 ворота
мета] ,1лические распашные, метzL,Iлические

ые

10 Внутренняя отделка
плижа керамическая, окраска акрилов€ц, окраска
известковшr, потолки подвесные \ lc нг

1l Архитектурное оформление:
11.1 фасада не см но

12 Наружная отделка
металJIические сэндвич­панели. пJIитка

анитнаJI

lJ
Прочие констр} ктивные

решения:
балконы, лоджии неп о

lз.2 .,Iестницы железобетонные монолитные, метa} ллиt{ еские

13.3
водосборные лотки,

приямюл, канмы предусмотрено

1з.4 зенитные фонари
1з.5 смотровые канавы

п
Системы инженерно­
технического обеспечения

| 4 Система элекгроснабжения
14.1 Электроснабжение смо,грено

14.2 Электроосвещение предусмотрено
14.3 молниезашита
15 Система водоснабжения

15.1
Внутренняя сисгема

водопровода
предусмотрено

16 Система водоотведения предусмотрено

17 отопление
предусмотреЕо, от индивид/ального теплового
пункта

18 Вентиляция:
18. l обцеобменнм приточно­вытяжнбI
18.2 противодымнzul предусмотреЕо
19 Кондиционирование предусмотрено
20 Пылеудапение Ее предусмотрено

2| Системы сжатого воздуха предусмотрено
22 сети связи

Телефонная связь предусмотено

22.2
лока,тьно­вычислительная

сеть
предусмотрено

22.з Радиофrдtация предусмотрено
22.4 Элек,грочасофикация предусмотрено

22.5

радиосвязь и единaц

ралиоияформационная сеть
метрополитеЕа (ЕРИС­М)

не предусмотрено

22.6
с подвижного состава

не предусмотрено

22.7
Громкоговорящее

оповецение
22.8 Проверочная радиосвязь предусмоlрено

13. l

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

22.1

Система передачи видео

предусмотено
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лlъ

п.п.
Наименование констр\ .rсивньD(

ений и видов KpaTrcre характеристики

22.9
Магистральнм

мационнzш сетьин не предусмотреЕо

22.10 Аиис куэ неп о
2з системы безопасности

2з. 1 Система п ения см ноп

По м сигнализация п о
ох ая сигнализация о

2з.4 предусмотено

24

Автоматизированная система
диспетчерского отображеяия
и телеуправления службы

абжения А

не предусмотрено

25
Автоматизиров: lнЕlм система

иJи изации
не предусмотрено

26 товоеЛи ание не ноN{

I I I

27 ное обо дованиеИнжен c} l о
28 технологическое ование см но
29 Бьповое обо ование см ноп

I v нil­lадочныеп оты ноп

Тяговая сеть 825 В не но
vI неп но
чI I Ремонтные цеха неп о
vI I I обс вающие цессы неп о о
I x

работ

2з.2

2з.з

Система контроJIя

} прЕlвления доступом (СКУД)

Оборудование

Верхнее строение пути

Эксплуатация механизмов предусмоlрено
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К показате.гпо 10­03­001 ­0з Ддминистративно­бытовьте комплексы

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решепий
и видов работ, уrтенных в Показателе

J\ъ

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
KoHTpoJul, тыс. руб.

1 Стоимость ите­.Iьства всего 956 079,68 l5 235,5l
2 В том числе:

2.1

стоимостъ проектньD( и изыскательских

работ, включая эксперrизу проектной
документации

49 407.59

2.2 стоимость технологического оборудования 5з 02,7.99 9з9,44

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l м2 общей площади) 103,66 l,65

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здапия 103,66 1,65
5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м3 здания 24,зб 0,39

Стоимость возведения фlндаментов
,71951',64

l216,64

N9

п.п.
Наименован ие конструктивных

решений и видов работ

I
Архитекryрно­плzlпировочные

решения

1 Фундамент
железобетонный свайттый, железобетонньй
столбчатый, железобетонный лепточньй

2 Каркас железобетонный монолитньй
J Стены

наружные
железобетонные моноJIитные. каменные
из газобетонньгt блоков

з.2 внутренние каvенные кирпичные
4 Перегородки каменные кирпичные
5 Перекрытие железобетонное моноJIитное

Крыша (покрытие) железобетонная монолитная
Кровля маJIочкло ннаJI . рчjIонная нап­,IавJяе] \ { ая

8 Полы
плиточные керalмогрzrнитные, нttливные эпоксидные,
ПЛИТОЧНЫе КеРаJttИЧеСКИе, ЛИНОЛеУМ

9 Проемы:

оконные блоки
метаJIлические из аJIюминиевьн профилей
с двухкамерными стекпопакетами

9.2 витражи
метat''rлические из чtлюминиевьтх профилей
с дв} хкамерными стекJIопакетами

9.3 дверные блоки
металлические } тепленные, пластиковые
из ПВХ профилей

l0 Внутренняя отделка окраска, плитка керzlмическм
11 Архитеюурное оформление:

l1.1 фасада не предусмотрено

6

Краткие характеристики

3.1

6

7

9.1



м
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
KpaTroe характеристики

12 Наружная отделка
вентилируемый фасад из композитньlх панелей.
плитка о

lз Прочие конструктивные

решения:
l3.1 баrконы, лоджии
lз.2 лестницы железобетонные монолитные , металлкческие

1з.з
водосборные лотки,

приямш,l, канarлы
не предусмотрено

l3.4 зенитные фонари
l з.5 смотровые канавы неп о

I I
Системы иЕженерно­
техI tшIеского обеспечения

14 Система элекгроснабжения
Электроснабжение

| 4.2 Электроосвещение
Молниезащита

l5 Система водоснабжения

15. 1
Внутренняя система

водопровода
предусмотрено

16 Система водоотведениlI

I7 отопление

18 вентиляция

18. l общеобменнм п иточно­вытяжная
l8.2 противодымнtц п но

19 Кондиционирование п см но
20 Пылеудаление не \ I но
21 Системы сжатого воздуха
22 сети связи

22.1 Телефонная связь п см ено

22.2
лока,чьно_вычислительная

сеть
предусмотрено

22.з Радиофкация
Элекгрочасофикация с\ { но

22.5

Радиосвязь и ед,Iн€rя

радиоинформационнitя сеть
метрополитена (ЕРИС­М)

предусмотрено

22.6
подвижного состава

не предчсмотрено

22.7
Громкоговорящее

оповещение
предусмотрено

22.8 Проверочная радиосвязь не о

22.9
Магистральнм

формачионная сетьин

22.10 Аиис куэ
2з системы безопасности

2з.1 Система пожаротушения
zэ.Z Пожарная сигнализацI .IJI п смо но

87

не предусмотрено

не предусмотрено

l4.1 предусмотрено
предусмотрено

14.3 предусмотрено

предусмотено
предусмотрено, от индIвидуального теплового
пункта

не предусмотрено

предусмотрено
22.4

Система передачи видео с

предусмотрено

пред_чсмотрено

не предусмотрено
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лъ

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

2з.з Охранная сигнализация

2з.4
Система KoнтpoJul

управленлul доступом (СКУД предусмотрено

24

Автоматизированнм система
диспетчерского отображения
и теле} rправления службы
элекгроснабжения (АС.ЩУЭ)

не предусмотрено

25
Автоматизированная система

управления и диспетчеризаlши
не предусмотрено

26 Лифтовое оборудование не о

I I I ование

27 Инженерное оборулование
28 Технологическое оборудование с\1 но
29 Бьповое оборудование см но
I v пусконаладочные работы предусмотрено

Тяговая сеть 825 В не предусмотрено
VI Верхнее строение пути не предусмотрено

Ремонтные цеха
vI I I Обслуживающие процессы не о

IX Эксплуатация механизмов предусмотрено

предусмотрено

Jредусмотено

vI I не предусмотрено
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К показателю 10­03­001­04 Сблокированные здания: )пrастки для отстоя,
технического обслуживания и ремонта внутридеповского танспорта, базы
аварийно­восстановительных с.rгркб

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателе

лъ

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
контроля, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего з46 896,54 б l69,56
2 В том числе:

2.|

стоимость проекгньD( и изыскательских

работ. включая экспертизу проекгной

документации

19 769.55

2.2 стоимость техяологического оборудования 13 596,03 270,28

J
Стоимость стоительства на приЕятуIо едиЕицу
измерениrl (1 м2 общей площади)

l35,93 2,42

Стоимость, приведеrrнм на l м2 здаrтия lз5,93
5 Стоимость, приведенЕаJI  на l MJ здания ),l о) 0,48

6 Стоимость возведения фундаментов зз з52.78 бз1,52

Jф

п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Архитекryрно­пл!rнировочные

решения

Фундамент
железобетонньй монолитньй столбчатый,

железобетонпьй монолитньй ленточный,
железобетонньй монолитньй плитный

2 Каркас металлическии

3.1 наружные металлические сэндвич­панели

3.2 внутренние железобетонные монолитные. каменные кирпичные

Перегородки каменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонное монолитное

6 Крьтша (покрьпие) железобетонная моноJштнм
7 Кровля рулонная наплавляемalя

8 Полы
цементобетонцые, I I JIиточные керамические,

лиЕолеум
9 Проемы:

9.1 оконные блоки
металлические из аJIюмиЕиевьн профилей

с двухкамерными стекJIопакета} { и

9­7 витражи
металлические из алюминиевьIх профилей

с дв} хкамерными стекJIопiжетами

9.3 дверные блоки деревянные, метмлические утепjlенные
9.4 ворота автоматические распашные

Вrгугренняя отделка окраска акриловilя

4

KpaTroe харакгеристики

I

l

J Стены:

4

l0
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] $
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

l1 Архитектурное оформление

фасада не } 1 но

| 2 Наружнм отделка
металлические сэндвич­панели. пJIитка

анитнiUI

1з
Прочие констуктивные

решения:
13. l ба,тконы, лоджии не о

1з.2 лестницы железобетонные моЕолитны е, метмлические

l з.з
водосборные лотки,

ки! каналы
предусмотрено

13.4 зенитные фонари
п ено1з.5 смотровые канавы

I I
Системы инженерно­

технического обеспечения
14 Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение
1,4.2 Электроосвещение

Молниезащита
15 Система водоснабжения

15.1
Внутренняя система

водопровода

Система водоотведения п см ено

| 7 отопление

18 вентиляция
l 8.1 общеобменпая

18.2 противодымнarя

l9 Кондиционирование
20 Пылеудаление не \ 1 но
21 Системы сжатого воздуха не \ f о

22 сети связи

22.1 Телефонная связь п смо о

22.2
локмьно­вычислительнiц

сеть
предусмоlрено

22.з Радиофикация пред_чсм но

Элеrгрочасофикация предусмотрено

22.5

Радиосвязь и единм

рмиоинформачиоЕная сеть
метрополитена (ЕРИС­М)

не предусмотрено

22.6
Система передачи видео с

подвижного состава

Громкоговорящее
оповещение

предусмотено

22.8 Проверочная радиосвязь неп о

22.9
Магистральнм

информаuионная сеть
не предусмотрено

22.| 0 Аиис куэ
2з

l1.1

не предусмоц)еI rо

предусмотрено
предусмотрено

l4.3 предусмотрено

предусмоцено

lб
предусмотено, от шrдивидуlIJIьного теплового
пуЕкта

приточно­вытяжная
предусмо,треЕо

предусмотреЕо

не предусмотрено

22.7

не предусмотрено
системы безопасности
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Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

2з.1 Система пожаротушения не о
2з.2 Пожарная сигнализация
zJ.J Охранная сигнализация

2з.4
Система контроля

упрtвления доступом (СКУД) предусмотрено

24

Автоматизировalнная система
диспетчерского отображения и
телеуправлевия службы
элекгроснабжения (АСДУЭ)

не предусмотрено

25
Автоматизированнtul система

управления и диспетчеризации
не предусмотрено

26 Ли фтовое оборулование

I I I Оборулование
2,7 Инженерное оборудов{ rние су но
28 Техпологическое оборудование
29 Быговое оборудование

I v Пусконалалочные работы
Тяговая сеть 825 В не \ l но

vI Верхнее строение пути неп } l но
VI I ремонтные цеха
VI I I Обслуживающие процессы не предусцотрено
ж Эксплуатачия механизмов предусмоIрено

] ,,l9

п.п.

предусмотрено

предусмотрено

не предусмотрено

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено

не предусмотрено
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К показателю 10­03­001­05 Здания экспJryатационного персонала сrryжб
метрополитена

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у^ rтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на
01.0| .2024,
тыс. руб.

В том числе зататы
на осуществлеЕие

строительного
кон,троля, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 212 642,02 4 2з2,,75

2 В том чис,rе:

2.1

стоимость проекгньD( и изыскательских

работ, включая экспертизу проекгной

ДОК} 'I t lеНТаЦИИ

8 605,5l

2,2 стоимость технологического оборудования 1з24,з5 29,19

J
Стоимость строительства на принят} то единицу
измерения (1 м2 общей площади)

21з,45 4,25

Стоимость, приведеЕная Еа 1 м2 здаrшя 21з,45 4,25

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания 54,82 1,09

6 Стоимость возведения ф} ъдаментов 17 9l7,96 375,41

]ф

п.п.
Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Архитектурно­планировочные

решения

1

железобетонный свайный, железобетонньй
столбчатьй, железобетонный ленточный

2 Каркас

3 Стены:
з.l наружные каменные из ячеистых бетонньтх блоков

внутренние железобетонные монолитные, каменные кирпичные
4 Перегородки кzlменные кирпичные

5 Перекрытие железобетонное монолитное

Крыша (покрьпие) железобетонная моноJIитнаJI
,7

Кровля рулоннм наплавляемiц

8 Полы
плиточные кераN.{ огрtшитные, нrlливные эпоксидные,
плиточные керамические, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
металличесlсrе из алюмивиевьD( профилей
с дв} хкамерными стекJIоп,жетами

9.2 витражи не предусмотрено

9.з дверные блоки
металлические угепленные, I Iластиковые

из ПВХ профилей

Внутренняя отделка окраска! ппитка KepaMиI IecKаJI

1l Архитектуэное оформление:

11.1 фасма не предусмотреЕо

12 Наружная отделка
вентилируемый фасад из метаJIлических кассет,
ПЛИТКа КеРall\ rОГРаНИТНiЦ

4

Фундамент

железобетонный моноrмтньй

з.2

6

10



9з

м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ

1з
Прочие констр} ктивные

решения:
1з. l бшrконы, лоджии неп о о

1з.2 лестницы железобетонные монолитные. метмлические

l з.з
водосборные лотки,

приямки, каналы

1з.4 зенитные фонари не предусмотрено
l з.5 с\ lоlровые канавы не предусмотрено

п
Системы инженерно­
технического обеспечения

Система электроснабжения

14.1 Электроснабжение предусмотрено
| 4.2 Электроосвещение предусмотрено
l4.3 Мо.:т* rиезащrтга предусмотрено
15 система водоснабжения

1 ) 1

Внутренняя система
водопровода

предусмотрено

16 Система водоотведения предусмотреЕо

17 отопление
предусмотреЕо, от индивидуального теплового
пункта

вентиляция
общеобменная приточно_вытяжнм

l8.2 ПРОТИВОДЫМНzuI предусмотрено
19 Кондиционирование предусмотено

Пылеудаление не предусмотрено
21 Системы сжатого воздуха не I rредусмотрено

22 сети связи

22.1 Телефонная связь предусм ено

лока,rьно­вьrпаслительнм
сеть

предусмотено

22.з Радиофикация предусмотрено
Элекгрочасофикация предусмотрено

22,5

Радиосвязь и единм

рмиоинформационнм сеть
метропоJIитена (ЕРИС­М)

предусмотрено

22,6
Система передачи видео с

подвижного состава
не предусмотрено

22.7
оповецение

предусмотено

22.8 Проверочная радиосвязь не предусмотрено

22.9
Магистра.,rьнм

информационная сеть
не предусмотено

22.10 Аиис куэ не предусмотрено
z, системы безопасности

2з.1 Система пожаротушения JредусмотеЕо
2з.2 Пожарная сигнмизац} uI предусмотрено
2з.з Охранная сигнализация др9дусмотрено

Краткие характеристики

предусмотрено

14

18

l 8.1

22.2

Громкоговорящее
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Jt
п.п

Наименование консц} уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2з.4
Система контроrrя

управлениJI  доступом (СКУ!)

24

Автоматизировtlннiut система

диспетчерского отображения и
телеуправления сJIужбы
электроснабжения (АС[УЭ)

не предусмотрено

25
Автоматизировiulнм система

упр€шлениJI  и диспетчеризации
не предусмотрено

26 Лифтовое оборудование не но
I I I Оборудование
27 Инженерное оборулование ено
28 Технологическое оборудование предусмотрено
29 Быговое оборудование предчсмотрено
IV Пускона,тадо.шые работы мотрено

Тяговая сеть 825 В не ено
vI Верхяее строение пути не ено
чI I ремонтные цеха не \ I но
VlI I Обслуживающие процессы не м но
ж Эксплуатация механизмов предусмотрено

предусмотрено



К показатеrпо l0­03­001­06 Парковые пlти

Показатели стоимости стоитеJьства

]ф

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2024,
тыс. руб.

В том числе зататы
на осуществление

строитеJIьного

контроля, тыс. руб,

l Стоимость стоительства всего l 000 845,25 15 879.66

2 В том числе:

2.|

стоимость проектньD( и изыскательских

работ, включм экспертизу проектной

документации

5,7 зз8,79

2.2 стоимость технологического оборудования з 567,78 бз,21

J
Стоимость стоительства на приЕятуо единицу

измерения ( 100 м ггуги)
2|  204,з5 зз6,4з

4 Стоимость, приведеннм на l м соо ия

) иведеЕнм на 1 мЗ соСтоимость, пр ния

6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Покaвателе

Ns

п.п

Наименование конструктивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
констр} ттивные решения

l земляное полотно планировка основilния с уплотнением

2 Устройство парковьrх rrлей

верхнее стоение пуш:
­ устройство песчаной балластной под} ,шки

­ балластировка rгути и стрелочньD( переводов

цебнем
­ укJIадка парковьо<  пугей: звеньевой путь

без устройства подукJlонки из старогодlьж реJIьсов
Рб5 Т1 (25 м) I  группы годности на железобетонньо<

шпалах с промежугоIшым рельсовьш скреплением

жБр_65I Iш
­ контаrгньй рельс
_ укладка стрелоtшьD( переводов

­ вьшравка пути, стрелочньD( переводов перед сдачей

в посюянную эксплуатацию
­ устройство переездов;

Звеньевой пlть из старогодньж рельсов Р65, шпалы

железобетонные, промеж} точные реJIьсовые
с пления ЖБР­65 ПШ

J Устройство контактного рельса
длина l2,5 м. свариваются в плети длиной не более

З7,5 м; соединяются темп !{ ым стыком

4
Устройство железнодорожньж

переездов
железобетонные плиты

) Устройство деповских пlтей не предусмотрено

95



Ns

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно­
технического обеспечения

6 Водоотвод с парковьrх п5пей

железобетонные перфорировапные лотки глубиной
0,6 м ­ l,25 м, дреЕФкЕые перфорированные труб
диаметром 200 мм в обсыrrке из щебня с устройством
геотекстиJIя

7
Внугриплощадочные сети
сжатого возд} ха

предусмотрено

8 сети связи

8.1 Стрелочная связь см но

8.2 Маневровая радиосвязь п см но

8.3
Громкоговорящее

оповещение
предусмотрено

9 системы безопасности

9­1 Охранное освещение

обеспечение горизоrrта.lьной освещенности не менее
l0 лк; прожекгорЕое освещеI lие с использованием
высокомачтовьIх осветитеJIьньD( установок;
прожекгоры типа ГСУ22­1 000 с метitллогllлогенными
лампами мощностью 1000 Вт

10
Управление движением поездов
(Атдп) не предусмотрено

I I I Оборулование
1l Инженерное оборудование

12 Технологическое оборудование предусмотрено
I v Пусконаладочные работы предусмотено

Тяговая сеть 825 В предусм9трено
vI Обслуживающие процессы
vI I Экс плуатация механизмов предусмоlрено

96

предусмотрено

не предусмотрено
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К показатеrпо l 0­03­00 1 ­07 .Щеповские пути

Показатели стоимости строительства

} l!
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2024,

тыс. руб.

В том числе затраты
на осуществление

строительного
контроля, тыс. руб.

Стоимость с,гроительства всего 8б 7lз,9б 1715,85
2 В том числе:

2.1

стоимость проектньIх и изыскательских

работ, включм экспертизу проектной

документации
4 818,03

2.2 стоимость технологического оборудования

­)
Стоимость строительства на приЕятую единицу
измерениJI  (100 м rrли) з 051,1б

4 Стоимость, приведеннaш на 1 м2 сооружения
5 Стоимость, приведенн:UI  яа 1 мЗ сооружения
6 Стоимость возведеЕия фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенньж в Показателе

Наименовштие коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр} ктивные решения

1 Зем,,rяное полотI lо не предусмотрено
2 Устройство парковьrх гrугей не предусмотрено
J Устройство контактного рельса не предусмотрено

4
Устройство железнодороrсlьж
переездов

не предусмотрено

) Устройство деповских пlтей
из старогодньrх рельсов с промежуточным рельсовым
скреплением ЖБР­65I IШ­Д

I l
Системы инженерно­
технического обеспечения

6 Водоотвод с парковьтх пlтей не предусмотрено

7
Внутриплошалочные сети

сжатого возд} ха
не предусмотрено

8 сети связи

Стрелочная связь не предусмотрено
8.2 Маневровая радиосвязь не предусмотрено

8.3
Громкоговоряцее

оповещение
не предусмотрено

9 системы безопасности

9.1 Охранное освещение не предусмотрено

l0 Управление движением поездов
(Атдп) не предусмотрено

пI Оборудование
ll Инженерное оборудование не предусмотрено
12 Технологическое оборудование не предусмотрено

1

60.з7

N9

п.п.

8.1
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Nq

п.п
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I v Пусконаладочные работы не предусмотрено
Тяговая сеть 825 В не предусмотрено

vI Обслуживающие процессы не предусмотрено
VI I Эксплуатация механизмов не предусмотрено


