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СБОРНИК ЛЪ 15. Наружные сети газоснабжения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены строительства (да,тее  НЦС), приведенные

в насто.щем сборнике, разработаны для определения потребности в денежньD( средствах,

необходп,lьп<  дш созданиJl единицы мощности строитеrьпой прод} кции, дJIя плzlнирования

(обоснования) инвестиций (капи,га,,rьньп<  вложений) в объекты кiшитального стоительства

и иньоt целей, установленньD( зalконодательством Россrйской Федерачии, по прокJIадке наружньtх

сетей газоснабжения, стоительство которых финансируется с привлечением средств

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, создаtlньж

Российской Федерацией, субъекгами Российской Федерации, м} ъиципальными образованиями,

юридических JIиц, доJи в ycTaBHbD( (складочных) к.шитм.D( которых Российской Фелерации,

субъектов Российской Федерации, } t} .ниципальньш образоваrпй состаыIяет более 50 процентов.

2. НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 для базового района
(Московская область).

3. HI_| C представляет собой показатель поцебности в денежньD( средствах, необходимьп<

дJIя прокJIа,дIоr паружных сетей газоснабжения низкого и среднего давления до 0,3 МПа,

расс.п{ танЕьй на установленн} то едiницу измерения (10 м, 100 м, 1 юи) (далее  Показатель НЩС).

4, Сборник состоит из двух отделов:

Отдел l. Показатели укрупненIых нормативов цеllы строительства.

Отдел 2.,Щополнительнм информация.

5. В сборпике предусмотены Покщатели НЦС по следующему перечню:

Раздел 1. Наружные инженерные сети газоснабжения из стальньп<  труб.

Раздел 2. Наружные инженерные сети газоснабжения из поJlиэтиленовьrх труб.

Раздел 3. Наружные инженерЕые сети газоснабжения протяженностью до 400 м

из полиэтиленовых труб, в том числе при подкJIючении (техвологпческом присоелинепии).

Раздел 4. Устройство фугляров открытьш способом.

Раздел 5. Трубопроводы наруrсных инженерных сетей газоснабжения: прокJIадка

бес,граншейными методil} ,tи в фрляре.
Раздел 6. Трубопроволы яаружных инженерньтх сетей газоснабжения: црокладка

бестршrшейными методами.

6. Показатели HI_{ C разработаны на основе pecypcнbD( моделей, в основу которых

положена проектнаrя докр{ ентация по объекгампредставителям, имеющая полоrолтельное
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З:lкJlЮчение экспертизы. Показате.тпа НЩС разработаrrы в соответствии с деЙствующими на момеЕт

рaвработки строительными и противопожарными нормами, санитарноэпидемиологическими

ПРаВИЛами и иными обязательньIми требовани_Б{ и, установленными законодательством

Российской Федерации.
'7. В Показателях HI_{ C учтена номеЕклатура затрат в соответствии с действуrощими

нормативными док)ъ{ ентами в сфере ченообразоваЕия дJIя выполнения основных, вспомогательньD<

и сопугствующих этапов работ для строитеJIьства объекта в Hopмzt,rbнbD( (стандартных) условиях,
не осложненньIх внешними фактораlvtи (стесненность, з:газовzlЕность, работа вблизи действующего
оборудования и другие усложЕяющие факгоры) в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего

сборникц а также в положениях технической части Еастоящего сборника.

8. Харакгеристики конструктивньD(, технолоIическйх, объемноплаттировочных решений,

учтенньж в ПоказатеJuIх HI{ C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В случаях если конструкгивные, технолоtтческие, объемнопланировочные решениJI
объекта каIмтального строительства, дJIя которого определяется потребность в денежных

средствах, необходимых для создtlниll единицы моцщости строительной прод} ,кции,

предназначенной для плalнирования (обоснования) инвестиций (капитальньrх вложений),

и иньIх слуIаJIх применения Показателей НЦС, предусмотренньш законодатеJIьством

Российской Федерации, отличаются от решений, предусмотренньD( дIя соответствующего

Покщателя НЦС в Отделе 2 настоящего сборника, и такие отличия не могут бьrгь уrтены
применением поправочных коэффичиентов, включенньD( в настоящий сборrтик, рекомендуется
использовать дsшlные о стоимости объектов, аЕалогиаIньD( по назначению, проектной мопшости,

природrым и иным условиям территории, на которой плztнируется осуществJurть строительство,

или расчетный метод с испоJIьзованием сметных нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены

в федермьный реестр сметных нормативов (ла,,lее  ФРСН).

10. Дя Показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует

информация об основньтх технических характеристиках конструктйвных решений и видах работ

объектапредстtlвите]ul, при определении поцlебности в деЕежньrх средствzж, необходимых

дJuI  создtu{ ия единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования

(обосновшrия) инвестиций (капитальньD( вложений), и иных слуrzuD( применеция Показателей HIJC,

предусмотенных законодательством Российской Федерации, рекомендуется испоJIьзовать данные

о стоимости объеюов, анttлогитIньD( по нiвначению, проекпrой мощности, природrьш и иным

условиям территории, на которой планируется осуществлJIть строительство, или расчетньй метод

с исполБзованием cMeTHbD( нормативов, сведениJI  о которых вктпочены в ФРСН.

1 1. При определении потребности в денежньrх средствalх, необходимьD( д'rя создания единицы

мощности строительной прод} кции, дJu{  Iшанирования (обоснования) инвестиций (капитальных

вложепий) в объекты капитальЕого строитеJIьства и иньD( сл)п{ аJtх, предусмотренньIх

законодатеJьством Российской Федерации, на основании Показателей НЦС вастоящего сборника,

рекомендуется использовать данные о стоимости проектноизыскатеJIьских работ объеюов,

аналогиIшьIх по назначению, проектной мощности, природЕым и иЕым условиям территории,

на которой пл{ lнируется осуществJlять строительство или расчетньй метод с испоJIьзованием

сметных нормативов, сведениJl о которьrх вкJIючены в ФРСН с искJIючением при проведении

расчетов стоимости проекIноизыскательских работ, уrтенной в Показателе HI { C и приведенной

в отделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата трула рабо.мхстроителей и рабочих, управляющих строитеJIьными мапtин{ tми,

вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

13. Показатели HI ]C уlитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию

строитеJIьньD( машин (механизмов), стоимость строительньж материаJIьньD( ресурсов, накJIадные

расходы и сметную прибыль, а такr(е затраты на строитеJIьство титульньIх временньпr зданий

и сооружений (уrтенные нормативalми затрат на строительство титуJъных временньп<  зданий

и сооружений), дополнительные затраты при лроизводстве стоитеJIьномонтaDкных работ в зимнее

время (уrтенные нормативilN.{ и дополнительньrх затрат при производстве работ в зимнее время),



за,граты на проектноизыскательские работы и экспертизу проекта, затраты на осуществление

стоительного контролJI , резерв средств на непредвиденЕые работы и затраты.

14. Размер деяежньD( средств, связапньD( с выполнеЕием работ и покрь!тием затат,
не учтенньж в Показате.пях НЩС, рекомендуется определять с использовzlнием данньD( о стоимости

объектов, аналогичньD( по назначению, проектной моtrшости, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строитеJIьство, или расчетным методом

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которьж включены в ФРСН.

15. В Показателях НЦС учтена стоимость элеюрической энергии от постоянных источников,

если иное не ук&} ано в Отделе 2 Еастоящего сборника.

16. Показателями HI| C не учтены работы по установке конденсатосборников, продувочных

свечей и пригрузов. Показателями НЩС разлелов | ,2, 4, б не уrтены работы по прокладке провода

спугника. Показателями НЩС разделов 1, 2 не учтены работы по устройству ограждения задвижек.

Показателями HI{ C разделов 3 не уIтены работы по врезке в действ} тощие газопроводы, устройству
конlрольной трубки и фугляра.

17. Показателями НЦС не rпены работы по устойству катодной или элекц)охимической

защиты стаJIьных трубопроволов, стальньD( фасонных частей и армат} ры, рентгенографический
контроль трубопровола через две стенки и ультр.ввуковtц дефекгоскопия трубопровода. работы
по проверке качества изоJlяционного покрытия.

18. В Показателях IЩС принята следующая классификация:

 газопроводы из стальньD( труб с изоrrяцией (подземная и падземнiц прокладка);

 газопроводы из полиэтиленовьu<  труб без защитного покрытия (подземнм прокладка).

19. Показатели НЦС предусматрив.lют прою.Iадку газопровода (прямой 1часток)
без повышенньrх переломньD( точек профиrrя.

20. Показатели НЦС на устройство сетей газоснабжения лифференцировt!ны в зависимости

от типа грунтов (сlхие и мокрые), материала. диаметра трубопроволов, глубины заложения

трубопроволов (1,5 м, 2 м, 2,5 м), вида траншеи (без крепления и с креплением стенок траншеи).

В разделе l настоящего сборника приведены диаметры трубопроволов по номинальному

диамету, в. раздел.rх 2,З,5, б по номинальному наружному ди(метру.
Пол глубиной зможения трфопровода рекомендуется принимать расстояние от отметки

сплllнированной поверхности земли до верхней отметки основilния под тубопровод.
При промежуточньIх значениях гrryбины заложения трубопроводов Показатели HI_{ C рекомендуется
определять методом иЕгерпоJиlци. .Щля расчета прокJIадки трубопроводов на глубине,

превышающей учтеЕную Показателями НЩС, рекоменлуется использовать данные о стоимости

объектов, анaшогиtIньD( по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой пл: lЕируется осуществлять строитеJIьство, или расчетный метод

с использованием cMeTHbD( Еормативов, сведения о KoTopbD( вкrпочены в ФРСН.

21. Показателями НЩС уrтены производство земJlяных работ в отвilл и вьвоз вытесненного

грунта на расстояние 1 Io{ . Стоимость вьвоза выгесненного гр} ъта более чем на l км рекомендуется
определять дополнительЕо. При этом объем выгесненного гр} т{ та рекомендуется определять

на основании проекгньD( данЕьrх или нормативньIх документов, используемых при проектировании

и (или) строительстве таких объектов.

При производстве земJlяньD( работ с погрузкой в автомобилисамосваJlы с последующей

транспортировкой всего объема разработанного грунта на пункт временного размещения
на расстояние l км и обратно к Показателям НЦС раздела l и 2 рекомендуется применять

коэффициеrrгы, приведенЕые в Таблице 1 для траншей с откосitми без креплений и в Таблице 2

для траншей с креплеяиями. К Показателям НЦС раздела 3 рекомендуется применять

коэффициеrrш, приведенные в Таблице 3. К Показателям НЩС раздела 5 рекомендуется применять

коэффициеrггы, приведенные в Таблице 4. К Показателям НЩС раздела б рекомендуется применять

коэффичиенты, приведенные в Табrrице 5.
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коэффициекг к Покщателям Нщс раздела l и 2 на транспортировку

разработанного гр} ъта с погрузкой в автомобильсzlмосвzul на расстояние l км,
при устройстве траншей с откосtlми, без креплений

Коэффициент к Показателям HI_{ C разлела 1 и 2 на транспортировку

разработанного грунта с погрузкой в автомобильсамосвал на расстояние l км,
при устройстве траншей с креплением

Коэффициеrr к Показателям НЩС разлела 3 на транспортировку

разработаlтпого грунта с погрузкой в автомобильсамосвал на расстояние l юr,t

Коэффичиеtrг к Показателям НЩС раздела 5 на транспортировку

разработаняого грунта с погрузкой в автомобильсамосвtlл на рассгояние 1 lоr

Таблица l

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Глубина заложения

трубопровода в траншее, м
етрlфубопD овода, мм

до 80 от 100 до 200

1.5 l,20 1.08 1,0з

2,0 l,45 1,26 l,l4
2,5 1 49 | ,з2 1,18

} lM

п вода в

Глубина заложения

шее, м до 80 от 100 до 200 от 225 до 400
1.5 11l 1,06 1 03

2,0 1,11 l 08 1,04
2.5 1,15 l,06

.Щиаметр трубоп вода, ммГlryбина за,rожения

трубопровода в тр: lншее, м до 80 от 100 до 200 225
1 ) l,05 1.02 1 0 l
2 0 l l 5 1,09 1,05

!иам трфопроводц ммГлубина за,,rожения

трубопроводц м до 90 от 1i0
2,0 1 04 1,02

от 225 до 400

Диаметр трфопровода,

1,10
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Табзпrца 5

Глубина заложения

трубопровода, м

,I [ иаметр трубопровода, мм

до 90 от l00 до 200

2.0 l,01 l .01

,Щля расчета стоимости вывоза и обратного привоза груЕта с пунrга временного р.вмещения,
более чем на 1 км. рекомендуется использовать данные о стоимости объектов, аналогичньIх
по назначению, проекгной мощности, природrым и иным условиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием cMeTHbIx

нормативов, сведения о KoTopbD( включены в ФРСН.
засьтпка траншей предусмотена местным грунтом и песком на высоту на 0,2 м выше

трубопровола. В слrrае, когда засьшка таншеи в полном объеме производится песком, стоимость

работ по погрузке и вывозу излишнего (замененного) грунта, а также стоимость песка

рекомендуется определять на основании расчетов, выполЕенньrх с использованием cMeTHbD(

нормативов, вкJIюченньD( в ФРСН, и } читывать дополнительно. При этом объем излишнего грунта

рекомендуетсЯ оI IределятЬ на основilниИ проекгньD( данньD( или нормативньIх документов,
испоJIьзуемых при проеrсгировании и (или) строительстве таких объекгов.

22. ПоказателЯми HI ]C на устройствО наружных сетей газоснабжеЕия } чтена прокJIадка
инженерпьD( сетей в одну нитку. При прокJIадке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной
,граншее 

рекомендуется применять поправочные коэффициенты, приведенные в Таблице 6.

Коэффшrиенты при прокJIадке трубопроводов

в 2 и более рялов (нитей) в одной трiшшее

Таблица 6

Глфина заложения

тубопровода в таншее, м
во } 1\1

до 80 от 225 до 400
п и одно еннои кладке в шее в2

1 5 l,з2 1,53 1,76

2 0 | ,27 | ,49 1,72

2 5 1,25 1.45 l,68
п и одно еннои юlадке в шее яда

l 5 1,72 2,| 0 2,54
2 0 l,65 2,01 2,46
)ý l,59 1,9з 2,40

п и однов еннои п кJIадке в шее бв4 яда нити
1,5 2,08 2,64 3,40
)о 1,95 2,5\

2 ) l,85 2,4l, з.22

23. Показателями HI_| C раздела 4 настоящего сборника предусмотрено устройство стальных

футляров открытым способом в таншеях. При этом показатели рекомендуется применять
в зlвисимости от д{ аметра трубопровод4 прокJIадываемою в футляр. Стоимость трубопровода
не )лттена в стоимости покff} атеJIя и рекомепдуется определягь дополнительно по Табrпrце 7.

от 100 до 200

(нити)

в3 (нити)

Коэффициеrrг к показатеJIям HI_{ C Разлела б на транспортировку

разработанного гр} цта с погрузкой в азтомобильсilмосвал на расстояние 1 км
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Стоимость трубопровода при прокJrадке сетей газоснабжениJI  в стztльных фlтлярах

Таблица 7

.Щиамегр

прокJIадьваемой трубы,

мм

Стоимость l0 м трубопровод4 тыс. руб.

Всего

в том числе

проектньD( и

изыскатеJтьских

работ, включм

экспертизу

проекrной

документации

за,трат на

осуществление

строительного

KoHтpoJUr

Стальные

25 l 2,10 0.58 0,24

50 12,25 0,63 0,24

80 l5,71 0.80 0,31

l00 l9,08 0 96 0,38

125 40,68 l,89 0,81

l50 з2,28 1,49 0 64

40,62 1,9,7 0.8l
250 57,4з 2,84 l,l4
300 65,26 з,21 l,з0
350 77,95 з,74 1.55

400 9з,49 4,5,7 l,86
Полиэтиленовые одиночные ПЭ1 00 SDR1 7 6

)Z l,59 0,07 0,03

oJ 2,61 0,11 0,05

l l0 5.75 0,2з 0,| 2
l60 l 1,38 0,46 0.2з

200 l6,97 0,6,7 0,з4
225 20,82 0,82 0,42

250 26,91 0,9,7 0,54

зl5 з9,34 1,54 0,79

355 49,61 2,01 l,00
400 62,з0

,) \ ) | ,25

Полиэтиленовые в бухтах ПЭ 100 SDRI  7 ,6
)n? 0,09 0,04

бз 2,88 0,1з 0,06

l l0 5,96 0,24 0,l2
160 l| ,27 0,46 0 J

Полиэтиленовые одrночные ПЭl00 SDRI  1

з2 | ,92 0,10 0,04

бз 4,8з 0,27 0,10

ll0 8,64 0,59 0,17

l60 11,15 1,1 1 0.34

225 з2,з| 2,з1 0,6з

Полиэтиленовые в бlхтах ПЭ100 SDRI  1

l,84 0,1 1 0.04

бз 3,60 0,2| 0,07

l10 8,19 0,58 0,1б

l60 l6,13 1,06 0,з2

200

з2
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24. Показателями НЦС раздела 5 настоящего сборника предусмотена прокладка сетей

газоснабжения с устройством фугляра методом горизонтаJ,Iьного нЕшравленного бурения

с устройством рабочего и приемного котловI lпов.

Стоимость работ по утилизации отработаняого бурового раствора, вьвоза бурового цlл.llrа

рекомендуется определять с использовilнием данньD( о стоимости объекгов, аналогичных

по назначению, проектной мощности, прирдrым и иным условиям территории, на которой

пл{ lнируется осуществлягь стоительство, или расчетным методом с использованием cMeTHbD(

нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в ФРСН, и у{ итымть дополнительно.

При обратной засыпке котлованов песком стоимость песка рекомендуется учrтьвать
дополнительно.

Объем дополнительньн работ рекомеЕдуется опредеJuIть на основ { ии проектньD( данньн
I I JIи HopMaTиBI tbD( докр!ентов, используемых при проеюировzlнии и (или) строительстве таких

объектов.

Покщателями НЦС раздела 5 настоящего сборника предусмотена прокладка сетей

газоснабжения с устройством фlтляра методом горизонтI IJIьного нttправленного бурения

протяжеппостью 10 м. При расчете стоимости прокJlадки трубопровола с устройством футляра
протяженностью более или менее l0 м рекоменлуется добавJIять или выtIитать на каждьй метр

прокладки трубопровола с устройством фугляра показатели стоимости 1 м, в соответствии

с Таблицей 8.

Стоимость проклалки трубопровода с устройством фрляра
методом горизонтальяого направленного бурения

Таблица 8

.Щиаметр трубопровода,

мм

Стоимость устройства l м трубопровода, тыс. руб.

Всего

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, вк.пючая

экспертизу

проектной

док} ъ,rентации

затрат на

осуществление

строительного

KoHтpoJUI

з2 l5,99 0,б9 0,з2

бj 17,59 0,78 0,35

90 31,19 1,42 0.62

ll0 31 ,40 1,43 0,63

25. Показателями НЩС раздела б настоящего сборника прелусмотрена прокJIадка трубопровола

методом горизонтмьного направленного бурения с устройством рабочего и приемного котломнов.

Стоимость работ по утилизации отработанного бурового раствора, вывоза бурового шлама

рекомендуется определять с использованием данньrх о стоимости объектов, zlнаJlогичных

по назначению, проеrгной мощЕости, природньrм и иным условиям территории. на которой

планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использованием сметньIх

нормативов, сведения о которьн вкJIючены в ФРСН, и учитывать дополнительно.
При обратной засыпке котловtшов песком стоимость песка рекомендуется уч!rгывать

дополнительно.

Объем дополнительных работ рекомендуется опредеJIять на основании проектньв данньн

или нормативньD( докрrентов, используемых при проектиромнии и (или) строительстве таких

объектов.

Показателями НЦС раздела б настоящего сборника предусмотрена прокJIадка трубопровола

методом горизонтального направленЕого бlрения протяхенностью l00 м. При расчете стоимости
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прокладю,I  трубопровода протяженностью более или менее l00 м рекомендуется добавлять

или вычитать на каждый метр прокJIадки трубопровода показатели стоимости 1 м, в соответствии

с Таблицей 9.

Стоимость прокладки трубопровода

методом горизонтаJIьного напрilвленного бlрения

Таблица 9

,Щиаметр трубопровода,

мм

Стоимость устройства 1 м трубопровода, тыс. руб

Всего

в том амсле:

проектньtх и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуцествление

строительного

KoHTpoJU{

з2 8,50 0,з 1 0,17

бз 8,67 0,зз 0,17

90 8.9l 0,з4 0 l 8

110 9,| 2 0,з5 0,18

160 14,69 0,62 пrо

26. Показателями НЩС учтено устройство инвентарных узлов дJIя очистки и испытанкя

газопровода KoHTpo.lbHbD( трубок и сигнальньfх столбиков в коJIичестве, } казанном в Отделе 2

настоящего сборника. В слуrае отличия количества от предусмотренного Показателями HI { C,

рекомендуется использовать данные о стоимости объектов, аналогичньIх по Еазначению, проектной

мопшости, природным и иньIм условиям территории, на которой планируется осуществлять

строительство, или расчетньй методом с использованием сметных нормативов) сведения о которьц
вк;rючены в ФРСН.

27. Показате:rями НЦС учтена вьцержка под давлением при испьпании на прочность
и герметичность l.IacTKa газопровода. В слrrае отличия протяженности планируемого
к строительству гarзопровода от протяженности, соответствlтощей измерителю Показателя HI ]C,
Показатель HI ]C рекомендуется скорректировать на веJIичину Св, определяем} ,ю ло формуле:

С": ПС" х (ИL) /И,
где:

с"  разница стоимости на вьцержку под давлением при испытании на прочность
и герметичность riастка гzвопровода, протяженностъ которого отJIичается

от измеритеJIя Показателя HI ]C;

ПС"  стоимостной показатель на вьцер)ю(у под давлением при испытании на прочность

и герметичность r{ астка газопровода, уттенный в составе Показателей HI_{ C в размере
43,14 тыс. руб., у.патывающих в том числе стоимость проекгньD( и изыскательскI fi

работ, вкlпочая экспертизу проектной документации 2,11 тыс. руб. и затраты

ца осуществлеrrие сц)оитедьного контроля 0,86 тыс. руб.;
И  измеритель Показателя НЩС (лля Показателей HI_{ C разделов 1,2 настоящего сборника

И :  1 lor;  дпя Показателей HI{ C разделов 3, б настоящего сборника И: 0,1 км,

д.пя Показателей НЩС раздела 5 настоящего сборника И :  0,01 км)
L  протяжеrтность участка планируемого к строительству гalзопровода, км.
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28. В Слуrае стоитеJIьства наррrа{ ьж сетей газоснабжепия, есJIи объект капrтгального

строительства шш которого опредеJIяется потребность в денеяс{ ьIх средствarх, необходимых

для создания едиЕицы моцшости с,троительной прод} тции, для пл: lпиров: lния (обоснования)

инвестиций (капита.lьньо<  вложений) и в иньIх сл)пrаях примеЕеЕпя Показателей HI_{ C,

ПРеДУСМОТеННЬD( ЗаКОНОдатеJIьством РоссиЙскоЙ Федерачии, рaвмещается в условиrтх с высокой
интенсивностью движения транспортного потока, высокой насыщенности инженерными
коммуникациями, сложного устройства подземного пространствц в условиях, требующих

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (включм работы, связанные

с проведением историкоградостроительньtх и археологических исследовllний), которые не учтены
в настоящем Сборнике, а также при размещении объектов капитаJIьпого стоительства в городах

с населением более 500 тысяI I  человек, рекомендуется использовать данные о стоимости объектов,

аналогичньп по назначению, проектной мощности, природвым и иI lым условиям территории!

на которой планируется осуществJIять сlроительство, или расчетньй метод с использованием

cMeTHbIx нормативов, сведениJr о KoTopblx вкJIючены в ФРСН.
29. При прокладке наружньD( сетей газоснабжения в стесненньц условиях застроенной части

городов к Показателям HI{ C рекомендуется примешIть коэффициеrrг 1,06.

30. Коэффиuиенты Kn.p, и Кпер/зон, приведенные в Таб.шrцах 10 и 11, предусматриваются

в целях перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цеI r субъекгов

Российской Федерации.

Коэффичиетrш перехода от цен базового райопа (Московская область)

к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn.o )

Таблица 10

Субъект Российской Федерации Коэффициент

L{ ентрмьньй федеральньй округ:

Белгородская область 0,82

Брянская область 0,79

Владимирская область 0.82

Воронежская область 0.86

ивановскм область 0,82

Калужская область 0,83

Костромская область 0,78

Курская область 0,89

липецкм область 0.8l

московскм область l,00

Орловскм область 0,79

рязанскм область 0,85

смоленская область 0,79

0,79

Тверскм область 0,84

Тульская область 0,84

Ярославскм область 0,86

г. Москва 1,00

СевероЗападньй федеральный округ:

Республика Каре:пш (1 зона) l ,0l
Республика Коми (1 зона) | ,07

Архангельскм область (базовый район) 1,16

Вологодская область пs5

тамбовская область
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

0,9з

0,90

м ская область l,з4
Новго кая область 0,90

псковская область 0,9l
Ненецкий автономньй округ l,38
г. СанктПе г l ,0l

Южный ьныи ок

р лика Адыгея 0,85

р лика Калмьrкия 0,8l
р лика К ы} 1 1 02

к асно скии l,00
ская область 0,89

Волгоградская область 0.84

ростовская область 0,92

г. Севастополь l,0з
с Кавказский фелеральный окрц:

0,83

Республика ИнryшетиJr 0,80

КабарлиноБа,rкарскаrl Р 0 9 1

чаевоЧ кесская Респ _,lика 0,90

Респ с ная осетия  Алания 0,91

чеченская Респ ка 0,9з

Ставропольский край 0,84

Приволжский федеральный округ:

Респуýлика Башкортостан 0,84

Республика Марий Эл 0,79

Ресцублика Мордовия 0,80

Рес ика Татарстан 0.82

Удмуртскм Республика 0,82

Чувашская Республика  Чlъаlпц9 0,82

Пермский край 0.87

Кировскм область 0.85

Нижегородская область 0.86

г. Саров (Нижегородск.lя область) 0.89

Оренбургскм область 0,83

пензенская область 0.80

Самарская область 0,87

Саратовская область 0,85

ульяновская область 0,8з

Уральский федермьньй округ

Курганская область 0,87

Свердловская область 0.97

тюменская область 0,94

челябинская область 0.85

ХантьгМансийский автономный округ  Югра (1 зона) 1,1з

Ямало Ненецкий автономньй окрц ( l зона) | ,44

ка:rининградскм область

Ленинградская облаgгь

Респфлика .I [ агестан



Коэффициент

Рес Алтай 0,94
Респ ка Тьва

р ика Хакасия 0 9s
Аттайский 0 90

ик 1зонао 0 99
и кая область l зона 1,06

овская область  К басс l,0з

0,99
омскм область

томская область l 02

| ,26

р Саха 1,36

забайкальский I l 1зона 1,02

п скии аи l,07

1,09

камчатский аи 1 74

1.10

магаданская область 1 зона l
сахаrинскм область 1 зона l 47

1 05

автономныи о l зонаг l 98

ll

Коэффичиеrrгы перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации
к уровЕю цен частей территории субъекгов Российской Федерации, которые определецы

нормативными правовыми акт: lми высшего органа государственной власти

сфъекта Российской Федерачии, как саri{ остоятельные ценовые зоны (Кп.рlюп)

Таблица l1

Субъекты Российской Федерачии Коэффициент

СевероЗападпьй федера.ltьный округ:

р лика Карелия (2 зона) 1.15

р лика Коми (2 зона) l,0з
Республика Коми (3 зона) l,l4
Ресгryблика Коми (4 зона) l,20
Республика Коми (5 зона) l,25

1фхангельская область районы Крайнего Севера | ,22

Архангельская область районы островов Северного Ледовитого
океана и его морей

2,07

Уршrьский федеральньй окрут:

хантымансийский автономный окрlт (Югра) (2 зона) l,01

хантымансийский авmномный окрlт (Югра) (3 зона) 1,00

хантымансийский автономный округ (Югра) (4 зона) 0,96

хантьгмансийский автономный окрут (Югра) (5 зона) 1,1б

ЯмалоНенецкий автономньй окрц (2 зона) l,02
ЯммоНенецкий автономньй округ (3 зона) 0.94

Субъеrг Российской Федерации

Сибирсюай фелеральный окрц :

1,1l

Новосибирская область (1 зона)

.щальневосточrый федера.llьный округ:

Республика Бурягия (1 зопа)

(1 зона)

Хабаровский край (1 зона)

Амурская область (1 зона)

Еврейская автономнаJI  область
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Субъекгы Российской Федерации Коэффициеrrг

ЯмалоНенецкий автономный окрц (4 зона) 1,07

ЯмалоНенецкий автономньй окрlт (5 зона) 1,00

Сибирский фелеральный округ

Краспоярский край (2 зона) 1,0з

Красноярский край (3 зона) l,5б

Красноярский край (4 зона) l,78

Красноярский край (5 зона) 1,66

Красноярский крй (6 зона) 2,14

Красноярский крй (7 зона) 1,71

Красноярский край (8 зона) 1,55

Красноярский край (9 зона) 1,70

Красноярский край (10 зона) l,58

Красноярский крй (11 зона) | ,28

Красноярский край (12 зона) 1,1з

Красноярский край (13 зона) 1,19

Иркутская область (2 зона) 1,12

Иркутская область (З зона) 1.09

Иркутская область (4 зона) 1.16

Иркутская область (5 зона) 1,40

Иркутская область (6 зона) 1,94

Новосибирская область (2 зона) 1,0з

Новосибирская область (3 зона) l,05

Новосибирская область (4 зона) 1,05

.Щмьневосточный федеральный окрц:

Республика Буряпля (2 зона) 0.89

Республика Бурrпrя (3 зона) 0,89

Республика Буряпля (4 зона) 0.88

Республика Бурягия (5 зона) 0,1"I

Республика Бурrmя (6 зона) 0.89

Республика Бурягия (7 зона) 1.01

Республика Бурятия (8 зона) 0,86

Республика Саха (Якугия) (2 зона) 1,1 l
Республика Саха (Якугия) (3 зона) 1,14

Республика Саха (Якlтия) (4 зона) l,08

Респубтшка Саха (Як} тия) (5 зона) 1,12

Республика Саха (Ящтия) (б зона) 1,20

Республика Саха (Як} тия) (7 зона) 1,1,7

Ресгryбrп,rка Саха (Якlтия) (8 зона) 1,18

Республика Саха (Якlтия) (9 зона) 1,20

Республика Саха (Якlтия) ( l0 зона) 1,25

Республика Саха (Якlтия) (1 l зона) 1,,25

Забайкальский край (2 зона) 1,3 1

Хабаровский край (2 зона) 1.14

Хабаровский край (3 зона) 1.35

Амурская область (2 зона) 1.21

Магаданская область (2 зона) 1.1 1

Сахатшнскм область (2 зона) 1.01

Сахалинская область (3 зона) 1,15



lз

Субъекты Российской Федерации Коэффичиеrтт

Саха.пинскм область (4 зона) 1))

Сахапинскм область (5 зона) 1,24

Чукотский автономный округ (2 зона) 1 .0l

3l. Коэффичиенты Крг_t, } цитывающие отJIи.Iия кJIиматических условий, компенсир} ,ющие

дополнитеJIьные затраты стоительномонтФкI iьIх организаrшй прtr производстве строитеJIьных

и монтФкЕьD<  работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны

осуществления стоительств4 предусматриваются в целях приведения Показателей HI ]C

к условиям субъектов Российской Федерачии, приведены в Таблице 12.

Коэффициеrrш, учитываюIщ{ е изменение стоимости стоительства

на территориях субъектов Российской Федерации, связанные

с кJIиматическими условиями (Kprt)

Таблица 12

N9

п.п.

Температурные

зоЕы
Коэффициент

1 Республика Адыгея I 0,98

2 Республика Алтай I v 1.01

J Республика Башкортостан I v 1,01

4 Республика Буряпля:

4.1
территория севернее линии Нижнеангарск  Шипишка

(вrс,тючительно)
VI 1,02

остальнlul территория Республики 1,02

5 Республика ,Щагестан

5.1
территория побережья Каспийского моря южпее 44й

парzшлели и ос,грова Чечень
I 0.99

5.2 остальнаrl территория Республики I 0,98

6 Республика Инryшетия I 0,98

7 КабарлиноБмкарск:ш Республика I 0,98

8 Республика Ка.пмьткия I I 0,99

9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,99

l0 Республика Карелия:

l 0.1 территория севернее 64й параллели I v 1,01

10.2 остальнм территория Республики I I I 1,01

1l Республика Коми:

11.1 территория севернее Северного Полярного круга 1,0з

1l,2

территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включительно)

за искJIючением территории, указанной в гг} тrкге l 1.1

l,02

1 l.з остiIльная территория Республики I v 1,01

| 2 Республика Крьшл:

| 2.1
террrтория южного побережья от Феодосии (исключая

Феодосию) до Севастополя (включительно)
I 0,98

12,2

территория южнее линии Черноморское  Евпатория 

Почтовое  Владиславовка (вкгпочительно) и

восточнее линии Владrrславовка  Красновка

(вк.ltючительно)

I 0,98

Нмменование ресrryблик, краев, областей, округов



J.lЪ

п.п.
Наименовшrие республик. краев, областей, окр} тов

Температурные

зоны
Коэффичиент

12.з

территория севернее линии Черноморское (иск.lпочм

Черноморское)  Евпатория (исключая Евпаторию) 

Почтовое (искпlочая Почговое)  Владиславовка

(искпочм Владиславовку) и восточнее линии

ВлФцrславовка (исключая Владиславовку)  Красновка
(исключм Красновку)

l

12.4 АйПетри I 0,98

lз Республика Марий Эл IV 1.01

14 Республика Мордовия I v 1,00

l5 Республика Саха (Якlтия)

l 5.1 Новосибирсrие острова VI l,05

l5.2

Авабарский и Бущнский улусы (районы) севернее

линии Кожевrтиково (искJIюч:ш Кожевниково)  Усть

Оленек  Побережье и острова Оленекского заJIива и

острова Дунай (включительно)

vI l,06

l5.3

территория севернее линии пересечения границ

Таймырского (.ЩолганоНенецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским эвенкийсю{ м

национальЕым улусами; Булунский улус севернее

линии ТаймьLтыр  ТитАры  Бlхта СьпьгаrrТала

(вкпочительно);  УстьЯнский улус  протока Правая

(исютючая протока Правм)  побережье Янского

залива  Селжскм ryба  Чокурлах (вк"rючительно);

Аллаиховский улус  пересечение границ

Аллаиховского, Нижнеколымского,

Среднекольп,rского улусов и далее вдоль южной

грaницы ffu жнекольь.tского улуса за искJIючением

территории, указанной в п} ъкте 15.2

VI l,04

Анабарский, Булунский улусы, за искJIючением

территории, указiшной в пункт.rх 15.2 и 15.3; Усть

Янский улус, за искJIючеЕием территории, 1казанной в

пlнкте l5.З, Аллаиховский улус, за искJlючением

территории, указанной в пунюе 15.3, ] Киганский,

Абыйский, Оленексюлй эвенкийскпй национальньй,

Среднекольпr.rский, Верхнеколымский улусы

VI I l,04

15.5
Верхоянский, Момсtолй, Оймяконский, Томпонский

улусы
vI I I 1 04

Таттинский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилойский, Горньй, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКангыrасский, Мирнинский, Намскrтй,

Хангмасский, Сунтарский, УстьАлданский, Усть

Майский, Чуратrчинский улусы и г. Якlтск

VI I 1.03

15.,7
Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский

уJryсы

lб Республика Севернм Осетия  Алания I 0,98

| 7 Республика Татарстан I v 1,01

l8 Республика Тьва 1,02

l9 Улмуртская Республика 1,0l

20 республика Хакасия 1,0l

14

0,98

15,4

l5.6

vI 1,03

I v
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Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

21 Чеченская Республика I 0,98

22 Чувашская Республика I v l,0l
2з Атrгайский край IV 1,01

24 Забайка,,rьский край:

24.|

территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен 

Букачача  Сретенск  Шелопугино  Приарryнск

(включительно)

чI 1,02

24,2 остаIьная территория kparl 1,02

25 Камчатский край

территория северозападнее линии Парень  Слаутное

(исключая CrayTHoe)
1,0з

25.2

территория юговосточнее линии Парень  Слаутное

(включительно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (вкл ючительно)

l 04

25.з
территория южнее линии Рекинники  Тиличики,

за исключением территории, указшrной в пункге 25.4
Iч i,02

25.4

территория, огршlиченная .гп,lнией Ивашка  Хайлюля 

К.шочи  Е.гпазово  52я параллель (вкrпочительво) 

Алача  Анавгай (искrпочм Апача  Анавгай)  Ивашка

I v 1,01

Краснодарский край

26.|
территория, за искJIючением указанньrх ниже городов

и побережья Черного моря
I 0,98

26.2 г. Новороссийск I 0,98

26.з г.г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,9,7

27 Красноярский край

27.1

территория Таймырского (!олганоНенецкого)

автономного округа севернее линии Красноселькуп 

Потапово  Норильск, Кожевниково (вкrпочительно) и

ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и

др} тие)

vI l 06

27.2
ост!rльная территория Таймырского (!оrгапо

Ненецкого автономного округа)
VI 1,04

27.з

Эвеrткийский автономrшй оцруг и территория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(вклю.плтельно)

VI 1,03

2,7.4
территория южнее Копъево  Новоселово  Агипское

(включительно)
1,0l

27.5 ocтzmbHiU{  территория Kpful 1,02

28 Пермский край IV l .0l

29 Приморский край:

29.1

территория, расположенная севернее линии Труловое 

Партизанск (включительно)  Преображение

(исключая Преображение), кроме территории.
l,00

побережье Японского моря от Преображение до мыса
1,02

29.з

территория, расположеннаJI  южнее линии Труловое 

Партизанск  Преображение, за искJIючением

и. казаннои в 29.4

I v 1,00

Jt
п.п.

25.1

26

указанной в пункге 29.2

29.2
Золотой (включительно)
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N9

п.п
Наименование республик, краев, областей, окр} тов

Температурные

зоны
Коэффициент

29.4
побережье Японского моря от Преображение до Хасан

(вк.lпочительно)
I v 1,01

Ставропольский край I 0,99

зl Хабаровский край:

зl.l

территория севернее лшши Облу.rье  Комсомольск

наАмуре (искпочая Комсомо.rьскпаАмуре), да,rее

по реке Амур, за искJIючеЕием побережья Татарского

проJIива

vI 1,02

з| ,2
побережье от з:ллива Счастья до Нижнее Пронге

(иск.тпочм Нижнее Пронге)
VI l 04

з1,3
остlшьнм территория крм, за исключением побережья

Татарского пролива
1,0l

з 1.4

побережье Татарского пролива от Нижпее Пронге

(включительно) до мыса Золотой (исключая мыс

Золотой)

1,02

з2 Амурская область VI l,02

JJ
Архангельская область (за исключением территории

Невецкого автономного окрlта):

зз.1

территория южнее линии Кlтпкушара (исключая

Кутлкушара)  пересечение Северного полярного круга

с границеЙ Республики Коми

IV 1,02

зз.2

территория севернее линии Кlrпкушара

(вкlпочительно)  персечение Северного поJlярного

кр} та с границей Республиюr Коми

l,0з

.)J,J острова Новая Земля 1,04

33.4 острова Земля ФранцаИосифа 1,05

з4 Астраханская область I l 0,99

35 Беrггородскм область I I I l,00

36 Брянская область 1,00

з,7 Владимирская область lI I 1,00

] 8 Волгогралская область I I I 1,00

з9 вологодская область:

з9.1
территория западнее JIинии озеро Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (вкпlочительно)
I I I 1.00

39.2 остальншr территория области IV 1,0l

40 Воронежская область I I I 1,00

4| ивановская область I I I l,00

42 Иркутскм область:

42.1 территория севернее 62й пара,rлели Vl 1.03

42.2

территория северовосточнее JIинии Токма  Улькан 

Куяерма (включительно), за исключением территории,

указанной в пункге 42.1

vl 1 02

42.з остальнаJI  территория области 1,02

4з Ка; lининградскм область l 0,99

44 Калухская область I I I l,00

45 Кемеровская область l ,0l
46 Кировская область IV l ,0l
4,7 Костромская область

4,7.| вся территория, за исключением г. Костромы I v 1.0l

з0

I lI
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N9

п.п.

Температурные

зоны
Коэффициент

41.2 г. Кострома I I I l,00

48 Курганскм область I v l,01

Курская область I I I 1,00

50 Ленинградская область I I I 1,00

51 Город федера,тьного значения СанктПетербург I I I l,00

52 липецкая область I I I 1,00

Магаданская область:

53.1

территория южнее линии Мяунджа  Таскан  Сеймчаrr

 Омсукчан (вкrпочительно)  Гарманда (исюlтtочая

Гарманла), за искпючением территории юговосточнее

линии Гижига  Гарманда (исключм Гарманда) 

Тахтоямск  Ямск и южное побережье Тауйской губы

(вкпочительно)

vI l,03

5з,2

территория юговосточЕее линии Гижига  Гарманла

(искпочая Гарманла)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Тауйской ryбы (вюшочительно)

vI 1,05

53.4

остаJIьнм территория области, за искJIючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда

(искпlочм Гарманда)

vI l 04

5з.5
территория юговосточЕее линии Парень  Гарманда

(вклю.штелъно)
vI l,06

54 московская область I I I l,00

55 Город федермьного значе} tия Москва I I I l,00

56 Мурманская область

56.1
территория плато Расвумчорр (район апатит

нефелинового рудника "Центральный")
vI l,03

56.2

территория северовосточнее JIинии Заполярньй 

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточнее линии Каневка  Кlзомень (включительно)

I v 1,0з

56.з остальншI  территория области I v 1,02

57 Нижегородская область I v 1,01

Новгородскм область ] I I 1,00

59 Новосибирская область 1,02

60 омская область l,02

61 Оренбургскм область I v 1,01

бl Орловскм область I lI l,00

бj пензенская область I v l,00

64 псковская область I I l,00

ростовскм область:

65.1
территория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (вклю.лтельно)
I I 0,99

65.2 оста,.Iьнм территория области I I 0,99

66 рязанскм область I I l 1,00

67 Самарскм область l,00

68 Саратовскм область I I I l,00

69 сахалинская область:

территория севернее линии Шмтерск  Поронайск

(включительно), за иск,:почением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,01

Наименование республик, краев, областей, округов

49

53

58

65

IV

69.1
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м
п.п.

Нмменование республик, краев, областей, округов
Температlрные

зопы
Коэффичиент

69.2

территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее JIинии Шахтерск 

Поронайск (исключая Поронайск)

территория южяее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск

(вr< ;почитеlrъно), за исключением побережья

Татарского проJIива

I v l,00

69.4
территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Хоrписк
I v 1,0 1

69.5
остальЕtUI  территория острова, за искJIючением

побережья межлу Холмск  Невельск
I lI l,00

69.6
территория побережъя Татарского пролива между

Холмск  Невельск (исключая Невельск)
I I I 1.00

Курилъские острова (исключая СевероКурильск) I I 0,99

69.8 СевероКурильск I I 0.99

70 Свердловскм область IV 1,0l
,7|

смоленская область lI I l,00

72 тамбовская область I I I l,00

7з Тверская область lI I l,00
,74

томскм область tn,)

75 Тульская область I I I l,00

76
Тюменскм область (включая ХантьгМмсийский и

ЯмалоНенецкий автономньй окрут):

76.1 территория севернее Северного Полярного круга l,04

,76.2 территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 пара.плели
l,03

76.з

территория ceBepllee линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижrrевартовск (вктпочительно) и южнее

65й паралле.rи

l,02

,76.4
остаJIьнzц терр} rтория области l,02

77 ульяновская область IV l,01

78 челябинская область IV l ,0l

79 Ярославскм область I ll l,00

80 Еврейская t lBToHoMH:rя область l,0l

81 Ненецкий автономньй округ

81.1
т€рритория западпее JIинии Ерr"шча  Черная

(искrпочая Черную) и о. Колryев
l,03

81.2
территория восточнее линии Ермица  Черная

(включптельно) и о. Вайгач
l,03

82 Чукотский автономный округ:

82.1
территория восточнее линии Марково  УстьБелая  м,

Шмидта и о. Вршлгеля (включительно)
1,04

82.2 ocTaJIbHzш территория округа 1,04

32. В рйонах Крайнего Севера и прирaвненвых к ним местностях, а TaIoKe сельских

местностях, расположеЕньIх в пределах IV, V и VI  температlрньD( зон, затраты на выполнение

мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызвulнных стихийньпlИ

,влениями (метель, буран, пlрга), могуг бьпь дополпительно учтены п} "тем применения

коэффициеrгга Крег 2 к Показателям НЩС, приведенного в Таблице l3.

1,02

69.з

69;7

vI
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коэффициекгы, } п{ итьвающие выпоJlнение мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе температурЕьIх зон Российской Федершrии (Kp.,z)

Таблица 13

Темпераryрные зоны Коэффициент

I v 1,00

1,00

vI l,0l
VI I 1,0l

чпI 1,01

С=  [ (НЦСl х М х Kn.p х Kn"p7" х Кр,, х IG) +  Зр]  х И*  +  Н!С,
где:

HI ]C;  выбранньй Показатель HI{ C с 1^ leToM функционального назначения объекта

и его мощностньж хараIсгеристик, дJuI  базового района в } ровве цен на 01.01.2024,

опрелеленньй при необходrrмости с учетом корреmирlтощих коэффициентов,

приведенньD( в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капитального строительства, планируемого к строительству;

Kn"p  коэффициент перехода от цен бщового района к } ровпю ueH субъеюов

Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерашти),

уrитываюпшй зататы на строительство объекта капитilJIьного стоительства,

расположеI tньD( в областrrых центрах субъекгов Российской Федерачии

(далее  l ценовая зона), сведения о велиtшне которого приведеЕы в Таблице 10

технической части настоящего сборника;

3З. В районах субъекгов Российской Фелерачии, с расчегной сейсмической интенсивностью

7, 8 и 9 баллов, для } п{ ета удорожilния стоимости строительства сетей газоснабжения из cTiL.IbHbD(

труб рекоменлуется применять к Показателш,l HI{ C коэффичиецт Кс 1,02.

Показатели НЦС на устройство сетей газоснабжения из стilльных трф при надземной

прокладке (таблица 1501005) дтя районов субъектов Российской Фелерачии, с расчетной
сейсмической интепсивностью 'l, 8 l,t 9 баллов, рекомендуется применять без повышающпх

коэффициентов.

Показатели НЩС на устройство газопроводов из поJIиэтиленовьп<  труб (разделы 2, З, 5, 6)

для районов сфъекгов Российской Федерации, с расчетной сейсмической икгенсивностью 7, 8 и 9

баллов, не применяются.

34. При необходимости к Показатеlrям Отдела 1 настоящего сборника моryт быть применены

поправоI Iные коэффициеlrгы, предусмотеЕные п} цктrlми 21,22, ЗOЗЗ настоящей технической

части. При этом коэффичиенты, приведенные в пункте 2l, 22 настоящей технической части,

являются ценообразуюпlими коэффициентами. Коэффициент, приведенный в пункте 28 настоящей

технической части, является усложняющим коэффициентом.

35. При одI Iовременном применении к Показателям HI{ C усложняющих и ценообразуюпцх

коэффициентов общий коэффичиент рекомендуется опредеJuIть п} тем их перемножения.

36. Поправочные коэффичиенты, приведенные в пунктах 3133 настоящей технической части,

рекомендуется примеЕять к стоимости, определенной с использованием Показателей НЦС

Отдела l настоящего сборника с учетом ценообразующих и усложняющих коэффичиентов

(при необхолимости), rryтем их перемножения.

37. Применепие Показателей НЦС мя определения размера денежных средств,

необходимых дJul строительства наружных сетей газоснабжения на территория( субъектов

Российской Федерации, рекомендуется осуществлять с использованием поправочньD(

коэффичиеrгов, приведенньIх в технической части Еастояцего сборника. по формуле:
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Kn pln  коэффициент перехода от цен l ценовой зоны субъекта Российской Федерации

к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые

определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной

власти субъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей

определения текytцей стоимости стоительных ресурсов, сведения о величине

которого приведены в Таблице l 1 техrшческой части настоящего сборника;

Крr_  коэффициент, уIштыв:tюutий региона,ънокJIиматические условия осуществления

строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекга

Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведениJI  о веJIичине

которого приводятся в Таблицах 12 и 13 технической части настоящего сборника;

К.  коэффициент, хараI rгеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических

районах субъектов Российской Федерации по отношению к базовому району,
сведения о веJIичине которого приводIтся в пункге 33 технической части настоящего

сборЕика;

Зр  дополнительные затраты, не предусмотенные в Показателях HI | C, определяемые

по отдельным расчетalN.l ;

Ипо  индексдеф:rягор, определенньй по отрасли < Инвестиции в основной капит:UI

(капитальные вложения)> , публикуемый Министерством экономического

рЕввития Российской Федерации дJlя прогноза социальноэкономического развития

Российской Федерации;

НДС  налог на добавленн} ,lо стоимость.

38. Коффичиенты, приведенные в техяической части настоящего сборника, не применяются

к Показателяrл HI \C, приведенным в других сборниках.

39. Расчет Показателей HI{ C при промеж} ,точных глубинах заложения трубопроволов

рекомендуется методом иптерполяции по формуле:

ь =  Пс(св)*
Пс  ГIа

СД 
,

где:

Ь  рассчитываемьй Показатель HI{ C;

Па и Пс  пограничные Показатели НЩС из таблиц сборника;

а и с  пар.rмет для погр: lниttньD( Показателей НЦС;

в  параJr.tет для опредеJIяемого Показателя НЩС, а <  в <  с.

Расчет Показателей НЩС с использованием метода интерполяции между диаметрами

трфопроволов не предусмотено.

Испоlьзоваяие метода экстаполяции дJIя определения Показателей НЦС мощностью,

отличной от приведенной в Показателях НЦС, являющихся крайншrrи значениями в таблицах,

не предусмотрено.

40. Показатели HI{ C приведены без учета налога на добавленпую стоимость.

Примеры расчета:

] . Необхоduмо рассчшпапь слпоuмосmь сmроu?пельспва в 8 км прrcсы наруэЕных u+ lcetepчblx

сеmей zазоснабэrенuя llз полuэmuленовых mруб duaMempoM 110 мм в 2 нutпкu.

П рое юпом пре dус.цо mре но :

 zлубuна змоэtсенuя 2 м;

 уклаdка пруб со сmанцuонно?о усmановленноzо барабана;

 разрабоmка сусо2о 2рунпа poпopHbL| r экскаваmором в omаcL,l без крепленuя с вывозом

выmесненно2о 2рунmа авmоrпранспорпом на 1 tcu;

 сlпесненные условчя заспроенно часrпu eopodoB;
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 сейсмuчносlпь 5 бап,tов:

 pezuo+  сmроumельсmва  z. Уфа, Республuка Башкорmосmан.

а) нарlrкные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьн труб диаметром 110 мм:

Выбираем Показатель HI{ C (l50200508), 1 830,29 тыс. руб. за 1 км прокJIадки тубопроводов.
Расчет стоимости объекта: Показатель HI{ C 1ъ,rножается на мощность объекта стоитеJIьства

и на попрlвочные коэффичиенты, )п{ итывающие особенности осуществления строительства:

1 830,29 х 8 х 1,49 х 1,06 =  23 | 26,08 тыс. руб.
где:

1,49  коэффичиеЕт, учитывающий прокладку сетей газоснабже:япя в 2 нитки (определяется

в соответствии с пунюом 22 технической части настоящего сборrшка, Таблица 4);

1,06  коэффициент, учитывzlющий стесЕенные условия застроенной части городов

(определяется в соответствии с п} цктом 29 технической части настоящего сборника).

б) коррктировка затат на вьцержку под давлением при испытании на прочность

и герметиIшость у{ асжа газопровода:

Св = 43,14 х (l 8)/  l :   301,98тыс. руб.

Производим корректировку показателя на величиЕу вьцержки под давлением и ос} 'щеСтвлЯеМ

приведение к условиям субъеюа Российской Федерации  Респубrпrке Башкортостан.

С =  (23 126,08  З01,98) х 0,84 х 1,01 =  19 363,97 тыс. руб. (без Н,ЩС)

где:

0,84  (К".р.) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового раЙона

(Московскм область) к уровI rю цен Республики Башкортостан для сgгеЙ газоснабжения

(пункт 30 технической части настоящего сборника, Таблича 1 1);

1,01  (Kp,_l) коэффициент, учитьтвающий изменение стоимости стоительства на территории

субъекга Российской Федерации  Республика Башкортостан, связанньrй с климатическими

условиями (тryнкт 3l технической части настоящего сборника, rrуrкг З Табличы 12).

2. Необхоduмо рассчuпалпь сполLuоспь слпроuпельсmва в б км mрассы нарrссньaх uц)reчepvblx

сепе zазоснабэtсенлlя uз сmФьньtх mруб duамеmром 250 мц в l нuпtg.

Про е кtпо м пре dусмоmр ен о :

 zлубuна залоэrенuя 2,5 м:

 раэрабоmка Monpozo zрrнпа в оmвац с креfuценuем с поzрузкой в авmомобuлuссLt ОсВ&| lы

u послеdуюtцей пранспорmuровкой разрабопанно?о 2рунлпа на пrнкlп временноео ра% rclценuя

на расслпоянuе I  км u обрапно:

на mрассе преOусмопрено усtпройсmво перехоdа поd dороzой uз спмьных фуrпляров оlпkрыmыл|

способом Dлuнной 35 u;

 сейсмuчносmь 7 бамов;

 pezuo+  сmроuлпеlьсmва  z. Бuробudэеан, Еврейская авmономнм обласtпь.

а) наружвые инженерные сети газоснабхения из стаJIьных труб диаметом 250 мм:

Выбираем Показателъ НЦС (15010042l), 10 498,28 тыс. ру6. за 1км прокладки

трфопроводов.

Расчет gгоимости объекта: Показатель НЩС умножается на мощность объекга СТроитеJIьства

без учега длиlты трубопроводов в фуглярах и на попрzвочные коэффищенты, гIитыв:tющие

особенпости осуществления строительства:

l0 498,28 х (6  0,035) х 1,06 =  66 379,57 тыс. руб.

где:

1,06  коэффициент, учитывающий танспортировку разработанного грунта с погрузкой

в автомобильс{ lмосвllл на расстояние l км, при устройсгве траншей с креплением

(пункт 2l техпической части Еастоящего сборника, Таблича 2).
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б) переход под дорогой из cTалbHbD( фдляров открытьIм способом длиной 35 м:

Выбираем:  Показатель НЦС (1504003 2'l),250,12 тыс. руб. за l0 м фугляра;
 Показатель HI ]C (пункт 23 технической части настоящего сборника, Таблица 7) стоимость

прокJIадIоr газопровода из стальньtх труб диаметром 250 мм в стzlльном футляре 57,43 тыс. руб.
за 10 м прошlадки трубы.

Расчет стоимости объекта: показатель с rlетом стоимости прокJIадки га} опровода из стаJIьных
труб диаметрОм 250 мМ умножаетсЯ на мощностЬ объекта строительства и на поправоI Iные
коэффичиекш, учитывalющие особенности осуществления стоптельства:

(250,12 +  57,4з) х з,5 =  1 076,4з Tbrc. руб,

ПроизводиМ приведение к условияМ субъекга Российской Федерации  Республика
Башкортостап.

С =  (66 З79,57 +  1 076,43) х 1,05 х 1,01 х 1,02 = '72 967,83 тыс. руб. (без НДС)
где:

1,05 _ (к""р.) коэффициент перехода от стоимостньп<  показателей базового района
(Московская область) к уровЕю цен ЕвреЙской автономной области для сетей газоснабжения
(rrункт 30 технической части настоящего сборника, Таблица l l );

1,01  (Кр..l) коэффициент, rштывalющий изменение стоимости стоительства на территории
субъекта Российской Федерации  Еврейская aBToHoMHarI  область, связанньй с кJtиматическими

услов} tямIл (пупкг 3l технпческой части настоящего сборника, rrункг 80 Таблицы l2);
1,02  (IG) коэффиuиеrrг, харакгеризуюпшй улорожание стоимости сlроительства

в сейсмических районах субъекIов Российской Федерации (пункт 33 технической части настоящего
сборника). Расчетнм сейсмичпость площадки строительства  г. Биробиджан Еврйской
автономной области  8 баллов.

3. Необхоdttмо рассчumаmь споuмосmь спроumельсmва в 30 м прассы наруэrных uнuсенерных
сеmей zазоснабэlсенuя uз полuэmuленовых mруб duаuепром 63 мм.

П рое юпом преdус.uо mр ен о :

 zlубuна заlо.lсенuя ]  ,5 u:

 разрабоmка сусо2о zрунmа в оmва| l без крепленuя с вьlвозом выпесненноzо zwнлпа
авmоmранспорlпо.u на l кu;

 уклаdка оduночных tпрф с успановкой опключаюlцеzо успро сmва в поdземном uсполненuu;
 pezuoч сmроuпeцьсmва  Московскм обласmь.

Производим коррекгировку показателя на величину вьцержки под давлением.
С =  (147 ,67 +  30,20) :  l77 ,8'I  тълс. руб. (6ез Н!С)

о Затраты на врезку в существ} тощий газопровод, не предусмотренные в Покщателях НЩС
(ПУrКТ 16 ТеХНической части настоящего сборника), опредеJIяются дополнительно отдельным

расчетом по соответствующим норматив: lп,t, включенным в ФРСН.

а) наружные инженерЕые сgги газоснабжения из полиэтиленовьп<  труб диамегром б3 мм:
Выбираем Показатель НЦС (l50З001 0З),492,2З тыс. руб. на l00 м.

расчет стоимости объекга: Показатель HI{ c рлножается па мощность объекта строительства
и на попр!rвочные коэффициенты, rштывающие особенности осуществления стоительства:

492,23 х 0,3 =  147,67 тыс. руб.

б) корректировка затат на вьцержку под давлением при испытании на проtшость

и герметпI IЕость )пrастка газопровода:

Св =  43,14 х (0,1  0,03) /  0,1 =  30,20 тыс. руб.
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Отдел 1. Показатели укрупненных нормативов цены строительства

код
показатеJul

наименование показатеJul

Норматив цены
строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Таблпца l50100l Наружные июкенерные сети гЕr:rоснабжения из cTaJlbнbrx

изолированных труб, подземнаJI  прокJIадка, разработка
сухого грунта в отвал, без креплений

Измерптель: 1км

Наружные инженерЕые сети газоснабжения из стальньrх изолированных труб,

подземная п кладка, с ого ята в отвал без плении:

l5_0100l 0l диzлJ\ .rетром 25 мм и глубиной 1,5 м 2 5з6,90

15_01001_02 диаметром 25 мм и гrryбиной 2,0 м з 572,0,7

1501_001_0з диам 25ммигл ой 2,5 м 4 з77,16

l501_001_04 диам 50ммигл иной 1,5 м 2 627,85

l5_01_001_05 диаметром 50 мм и глчбиной 2.0 м з 666,6з

15_0100l 06 диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м 4 487,| з

диамецlом 80 мм и глубиной 1,5 м з 061_56

l501_001_08 диамЕтром 80 мм и глубиной 2,0 м 4 027,91

15_01001_09 диzлметром 80 мм и глубиной 2,5 м 4 942,15

l5_01001_10 диаметром l00 мм и глубиной 1 ,5 м з 46з,6,7

l501001_11 Jиам м l00ммиг иной 2,0 м 4 5з4,9з

l 501_001_ 12 диаметром l00 иной 2,5 м 5 355,1 8

l501_001_1з диам м125ммиг иной 1,5 м 4 з97,54

l501001_14 диаметром l25 мм и глубиной 2.0 м 5 488,23

15_01001_ 15 диа.vетром l25 мм и инои l]  м 6 311,18

l501_001_1б ной 1,5 мJиа\1 l50 мм и 4 бз5,2|

l501_001_17 l50ммиг ой 2,0 мдиам 6 099,54

l501001_18 диаметром 150 мм и г.rryбиной 2,5 м 6 922,24

l50l 001_19 диаN4етром 200 мм и г.гryбиной 1,5 м 6 057,90

l 50l _001_20 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 7 )1) 77

l 5_0100l 2l диа,\ tе,гро м 200 мм и г,тубиной 2,5 м 8 035,64

l5_0100122 диам м 250 мм и глубиной l,5 м 8 04з,43

диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 9 25з"76

l 50l 001_24 диаметром 250 мм и гrryбиной 2,5 м l0 084,12

l5_01001_25 диаJ\ { етом 300 мм и глубиной 1,5 м 9 18l,79

l5_0100l 26 диirметром 300 мм и глубиной 2,0 м 10 364,5l
l501_00127 диа} .rетром 300 мм и глубиной 2,5 м l l 195,81

l501001_28 диаметром 350 мм и глубиной l,5 м 1,1,426,19

1501001_29 диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м 12,784,зб

l 50 t 001_30 диаметром 350 мм и гrryбиной 2,5 м lз 610,84

l501_001_з l диаJ\ rетром 400 мм и гlryбиной 1,5 м lз 650,35

l50100l 32 ди.lJ\ .tетром 400 мм и глубиной 2,0 м l5 084,49

1501_001_3з диalJиетром 400 мм и г,тубиной 2,5 м 15 936,04

l50100l 07

150100123



] _1

Код

показатеJIя
наименование покiвателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

подземнаrI кладка, аботка мо го та в отвап без еплении

29,12.2зl 5_0100201 диаметром 25 мм и глубиной l,5 м

4 721,6415_01_00202 диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

6 008,70l501002_03 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м

3 03з,90диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м1501_00204

4 796,91диаметром 50 мм и гrryбиной 2,0 м15_01_002_05

6 087,24диаметром 50 мм и гrryбиной 2,5 м1501002_06

з 467,збl5_01_00207 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м

5 250,361501_00208 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м

6 542,18диаметом 80 мм и глубиной 2,5 мl 501002_09

3 851,25диаметром 100 мм и гrryбиной 1,5 мl 5_01_002 10

5 634,4lди: lметром 100 мм и глубиной 2,0 мl5_0l 0021 1

6 955,411501_002_ 12 диаметром 100 мм и гlryб иlлой 2 5м
4 805,55диа_vетром l25 мм и глубиной 1,5 м15010021з

6 622,з0диаvетром l25 мм и глубиной 2,0 м15_01_00214
,7 

9| 5,9здиа,\ rетром 125 мм и гrryбиной 2,5 мl 5_01_002 15

5157,81ди.L\ rетром 150 мм и глубиной 1,5 мl 5_0l 002 16

7 2зз,зздиаvетром 150 мм и глубиной 2,0 м15_01_00217

8 526,96иной 2.5 мдиа\ rетром l50 мм и

6 469,26диаvетром 200 мм и глубин ой 1,5 мl50l 00219
,7 

862,,lздиаметром 200 мм и гlryбин oil2 0м1501_00220
9 650,07диаметром 200 мм и гrryбино й2 5мl501_00221
8 451,87диЕlметром 250 мм и глубипой 1,5150 i 002_22

l0 409,85диаметром 250 мм и г.rryбиной 2,0 м15_01_00223

1l 706,89диаметро м 250 мм и глубияой 2,5 м

9 590,05диаметром 300 мм и г иной 1,5 мl50l 002_25

l l 514,4lдиа,метром 300 мм и глубиной 2,0 м15_0100226

12 818,59иной 2,5 мдиаN.{ етром 300 мм и глуб15_01_00227

1l844,19диаJ\ { етром 350 мм и глубиной 1,5 мl5_01_00228

13 941,1бдиаметром 350 мм и гrryбиной 2,0 мl 50l 002_29

l5 250,62диа} rетром 350 мм и г.rry биной 2 5м
14 l1з,8lдиаметром 400 мм и глубиной l,5м
16 291,.77ди.lметром 400 мм и г.тryбиной 2,0 м1501002_32

17 631,51диаметром 400 мм и глубиной 2,5 мl 50l 002_33

Таблица 1501002 Наружные инженерные сети газоснабжения из стальньlх

изолированных труб, подземнаJI  прокладка, р€вработка
мокрого грунта в отвал, без креплений

Измерптель: 1км
Наружные инженерЕые сети газоспабжения из стatльньIх изолированных трф,

15_01_00218

м

1 50l 002_24

15_0100230

15_01002_з 1



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

подземнiUI кладка. ботка ого в отвzIл, с п,Iение\1:

диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м 4 469,з5l501003_01

5126,46l50l 003_02 диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м

5 849,9215_0100303 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м

4 585,2115_01_00304 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м

5 18б,65150100305 диаметром 50 мм и гrryбиной 2,0 м

150l 00306 диаметром 50 мм и гrryбиной 2,5 м 5 9l 1,зб

диil} { етром 80 мм и глубиной 1,5 м 4 9,77 ,зб15_01_003_07

диаI ,rетром 80 мм и глубиной 2,0 м 5 624,71l 50l 00з_08

диаI t{ етром 80 мм и гrryбиной 2,5 м 6 з48,09150l 003_09

5 з8з,89l50l 00310 диаметром 100 мм и глубиной 1,5 м

6 030.56l5_01_0031l диаметром 100 мм и глубипой 2,0 м

6,75з,24l501_003_ 12 диаметром 100 мм и глубиной 2,5 м

6 зз9"l5150l 003_ 13 диаметром 125 мм и гrryбиной 1,5 м

6 990,82t 501003_ 14 диаметром 125 мм и гlryбиной 2,0 м

1501_00з l5 диаметром 125 мм и г.rryбиной 2,5 м 7 717 .55

1501003_1б диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м б 935,78

150100317 диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м 7 585,40

150100318 ди&метром l50 мм и глубиной 2,5 м 8 311,18

диа!rетром 200 мм и глубиной 1,5 м 8 009,28

диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 8 655,59

диzметром 200 мм и глубиной 2,5 м 9 з,l8,4з15_01_0032l

диаметром 250 мм и гrryбиной 1,5 м 10 029.1ll 501003_22

10 684,79l 50l 00323 диаI \ .{ етром 250 мм и гrryбиной 2,0 м

11 412,7з15_01_00з_24 диаJ\ ,{ етром 250 мм и глубиной 2,5 м

l501003_25 диаметром 300 мм и гrryбиной 1,5 м 1l 193,21

l501003_26 диаметром 300 мм и г.гryбиной 2,0 м l1 843,45

1501_003_27 диаметром 300 мм и гrryбиной 2,5 м 12 584,83

l5_0100328 диаметром 350 мм и гrryбиной 1,5 м lз 572,зб

15_01_00з29 диаме,тром 350 мм и глубиной 2,0 м 14 2зз,74

1501003_з0 ди:метром 350 мм и гrryбиной 2,5 м 14 97з,з,7

1501_00331 диаметром 400 мм и гrryбиной 1,5 м 15 
,7з7,40

15_01_00з_з2 диtt} ,tетром 400 мм и глубиной 2,0 м 16 490,18

1501_003_зз диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м | 7 25з,99

Таблица 1501003 Наружные инжеЕерЕые сети газоснабжения из стЕtльных

изолированных труб, подземнаJI  прокJIадка, рЕвработка
сухого грунта в отвал, с креплением

Измеритель: 1 lot

Наружные инженерЕые сети газоснабжения из стаJIьI Iых изолированrrых трф,

15_0100319

15_01_00320



Код

покавателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб

Таблица 1501004 Наружные инженерные сети г€воснабжения из стаJIьных

изолированных труб, подземнЕlя прокJIадка, разработка
мокрого грунта в отвЕLп, с креплением

Измерптель: l км

Наружrтые инженерные сети газоснабжения из стальньD( изолированrъж труб,

подземнм кjrадка. мо го в отвitл, с ем:

Таблица 1501005 Наружные инженерЕые сети гЕвосЕабжения из стtulьных

труб, надземная прокладка

Измерптель: l км

l50l 0040l диаN{ етром 25 мм и гrryбипой 1,5 м 5 162,11

l5_01004_02 диillrетром 25 мм и глубиной 2,0 м 6 0l8,11

15_01_004_0з диzlметром 25 мм и глубиной 2,5 м 6 953,84

1501004_04 диtlметром 50 мм и глубиной 1,5 м 5 228,65

диilметром 50 мм и глубипой 2,0 м 6 077.76

150100406 диаI trетром 50 мм и глубиной2,5 м
,7 

014,26

15_01_004_07 диirметром 80 мм и глубиной 1,5 м 5 666,8,7

1501004_08 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м 6 5l4,81

150l 00409 диilметом 80 мм и глубин ой 2,5 м 7 450,0з

150l 004 10 диzlJ\ { етром l00 мм и гrryбиной 1,5 м 6 072,14

l50l 0041 l диаметром l00 I vп.r и глубиной 2,0 м 6 920,04

1501004_12 диztметром l00 мм и глубиной 2,5 м 7 854,74

15010041з диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м
,l 

0з5,7|

150l 00414 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м 7 888,9з

1501004 15 диаметром l25 мм и глубиной 2,5 м 8 829,1б

15_01_004_16 диаlI \ rетром l50 мм и глубиной 1,5 м 7 630,88

1 501_004_ 17 диirметром 150 мм и гrryбиной 2,0 м 8 482,88

l50l 004_18 дй.rметром l50 мм и гrryбиной 2,5 м 9 421',82

150l 00419 диаJt{ етром 200 мм и глубиной 1,5 м 8 7l 1,69

150100420 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 9 5б1,1б

15_01_0042l диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 10 498,28

15_01_00422 диttметром 250 мм и гrryбиной 1,5 м 10 724,25

15_01004_23 ди{ rметром 250 мм и глубиной 2,0 м 1l 590,бз

150100424 ди.tметром 250 мм и глубипой 2,5 м 12 53з,б8

1501_00425 диа} .{ етром 300 мм и глубипой 1,5 м 11 9lз,74
15_01_00426 диа} rеlром 300 мм и глубиной 2,0 м 12,786,21

150100427 диаr\ rетром 300 мм и глубиной 2,5 м 1з,744,59

диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м l4 28б,08

1501_004_29 диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м 15 1,7| ,29

1501004з0 диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м 16 l40,5l
l501004_3l ди:шlетром 400 мм и г;ryбиной 1,5 м | 6 442,69

l5_01004_з2 диаметром 400 мм и гrryбиной 2,0 м l7 459,88

l501004_33 диаметом 400 мм и глубиной 2,5 м l8 475,81

диаметром 25 мм на опорах высотой 1,0 м 2 075,64

l5_01_005_02 диаметром 25 мм на опорах высотой 2,2 м 2 | 94,55

На е инжен ные сети газоснабжения надземнiш п ю,Iадка ста,'Iьных

26

15_01_00405

l501_00428

1501_005_0l
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Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб.
150l 00503 диа} .rетром 25 мм на опорах высотой 5,0 м з l25,88

15_01_005_04 диаметром 50 мм на опорах высотой 1,0 м 2 567,08

15_01_005_05 диаметром 50 мм на опорах высотой 2,2 м 2 72,7,5|

l50100506 диаметром 50 мм на опорах высотой 5,0 м 3 098,94

15_01_005_07 диаметром 65 мм на опорах высотой 1,0 м 2 740,2з

l 50l 00508 диаметром 65 мм на опорах высотой 2,2 м 2 885,21

1 5_0l 00509 диаметром 65 мм на опорах высотой 5,0 м 3 196,95

15_01_005_10 диаN{ етром 80 мм на опорах высотой 1,0 м з з| 2,09

l50100511 диаметром 80 мм на опорах высотой 2,2 м з 420,27

15_01_005_12 диамsтром 80 мм на опорах высотой 5,0 м з 692,24

l501_005_13 диаметром 100 мм на опорах высотой 1,0 м 4104,89

l50100514 диаметром 100 мм на опорах высотой 2,2 м 4 262,49

15_0l 005_ 1 5 диаметром 100 мм на опорах высотой 5,0 м 4 466,6з

l501_005_ 1б диаметром 150 мм на опор:ц высотой 1,0 м 5 964,80

15_01_005_17 диаметром 150 мм на опорах высотой 2,2 м 6 | 17,4з

l501_005_18 диаметром 150 мм на опорах высотой 5,0 м 6 28з,99

150l 005 19 диаметром 200 мм на опорах высотой 1,0 м 8 
,l0,7 

"74l 5_0l 00520 диа\ rетром 200 мм на опорах высотой 2,2 м 8 890,70

l5_01_005_2l диамgгром 200 мм на опорах высотой 5,0 м 9 163,90

диаметром 250 мм на опорах высотой 1,0 м 1|  90з,42

l501_005_23 диаvетром 250 мм на опорах высотой 2,2 м 12 086,36

15_0l 005_24 диаvеlром 250 мм на опорах высотой 5,0 м 1,2 4зз,з4

1501_00525 диаvетром 300 мм на опорах высотой 1,0 м 15 164,00

l5_010052б диаметром 300 мм на опорах высотой 2,2 м 15 зl9,41

150100527 диаметром 300 мм на опорах высотой 5,0 м 15 570,99

l50100522



] 8

Код

показателя
Наименование пок:tзатеJUI

норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Таблица 1502001 Наружные июкенерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб, при } ,кJIадке одиночных труб

в траншею, рЕвработка с).хого грунта в отв€lл, без креплений

Измерптель: l км

Наружные инженерные сети газоснабжения из поJIиэтиленовьв труб, при } кладке
одиночньж ботка с ого в oTBa; l, без ении:в

15_02_001_01 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 1518,б0

l5_02_00102 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 2 5lз,60
l5_02_0010з диа\ lетром 32 мм и глубиной 2,5 м з з22,5,|

l5_0200104 диаметром 63 мм и г,,ryбиной 1,5 м 1700,17

l 50200l 05 диаvетром б3 мм и гlryбиной 2,0 м 2 7l 1,88

l50200106 диаvетром 63 мм и глубиной 2,5 м 3 520,95

l5_02001_07 диalметром l10 мм и глубиной 1.5 м 2 157,27

l5_02_00108 диаметром l10ммиг rryбиной 2,0 м з 2з| ,57
1502_00109 110 мм и глубиной 2,5 мдиаметром 4 040,8l

l60 мм и глубиной 1,5 мдиаметром 2 9з2,54

дцqмJ!роц l60 мм и г.гryбиной 2,0 м з 994,2з

дцqщетром lб0 мм и глубиноЙ 2,5 м 4 824,99

l5_02_0011з диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м з 774,| 0

15_02_00114 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 4 868,63

15_02001 l5 диЕrметром 200 мм и глубиной 2,5 м 5 677,01

15_02_001 1б диаметром 225 мм el глубиной 1,5 м 4 290,96

15_02_001 17 диаметром 225 мм и гтryбиной 2,0 м 5 407,22

150200118 ди м 225 мм и гlryбиной 2,5 м 6 215,9з

l5_02_001_19 диаti{ етром 250 мм и глубиной 1,5 м 5150.44

l5_0200120 диа.vетром 250 мм и глубиной 2,0 м б 289,10

l5_02_00121 диilI t етром 250 мм и гrryбиноЙ 2,5 м 7 096,6з

l 50200122 диltметром 315 мм и глубиной 1,5 м 7 0з8,94

1502_00l 2з диаметром 3 15 мм и глубиной 2,0 м 8 245,79

l5_02_001_24 диаметром 3 15 мм и глубиной 2,5 м 9 053,4l

l5_02_001_25 диiметом 355 мм и гrryбиной 1,5 м 8 341,86

l5_02_001_26 ди.метом 355 мм и гrrубиной 2,0 м 9 598,85

l5_02_001_27 диаметом 355 мм и г.гryбиной 2,5 м 10 40б,б8

l5_0200128 диаметром 400 мм и глубиной l,5 м 10 622,50

15_02_00129 диаметром 400 мм и гrryбиной 2,0 м 1|  9з4"74

l502001з0 диаI \ rетром 400 мм и гrryбиной 2,5 м 12,744,66

1502_00l 10

l5020011l

l502001_12
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Код

показатеJIя
наименование показателя

норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

Таблпца 1502002 Наружные инжеЕерные сети газоснабжения из

полиэтилеtlовых труб, при укладке одиночных труб

в траншею, ршработка мокрого грунта в отвaul, без креплений

Измерптель: 1км
Наружпые инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьD( труб, при укладке
одиночньD( аншею. мо го та в отвал. без плении

Таблица 1502003 Наружные инженерные сети гЕвоснабжения из

полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб

в траншею, разработка сухого грунта в отвzlл, с креплением

Измерптель: l км

Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтилеЕовьrх труб, при } кладке

150200201 диаметром J2 мм и глубиной 1,5 м 1 893,57

15_02_002_02 ди.rметром 32 мм и глубиной 2,0 м з 576,95

15_02_002_03 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м 4 843,45

l50200204 диаN{ етром 63 мм и глубиной 1,5 м 2 075,15

15_02_002_05 диllметром 63 мм и глубиной 2,0 м з 775,| 6

1502002_06 диalметром б3 мм и г.rryбиной 2,5 м 5 04l,69

l50200207 диаметром l 10 мм и гrryбиной 1,5 м 2 5з2,16

l50200208 диzlметром l10 мм и г.rryбиной 2,0 м 4 290,22

15_02_002_09 диаметром l l0 мм и глубиной 2,5 м 5 561,79

1502002_ 10 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м 3 305,18

15020021l диаметром lб0 мм и гrryбиной 2,0 м 5 079,64

диа,\ lетром lб0 мм и глубиной 2,5 м 6 з48.88

15_02002_1з ди.lпtетром 200 мм и глубиной 1,5 м 4l49,06
15_02_002_ 14 диаNrетром 200 мм и глубиной 2,0 м 5 931,18

15_02_002 l5 диrl} rетром 200 мм и глубиной 2,5 м 7l98,78

1502_002 l б диа} rетром 225 мм u глубиной 1 ,5 м 4 666,00

15_02002_17 диzlметром 225 мм и глубиной 2,0 м 6 469,19

1502002 18 диitметром 225 мм и глубиной 2.5 м
,l ,lз7,68

1502002 l9 диitметром 250 мм и глубиной 1,5 м 5 525,з8

1502002_20 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м
,l 

з51,| 4

15020022| ди.tIvtетром 250 мм и глубиноЙ 2,5 м 8 619,59

ди.ý{ е,тром 3 15 мм и глубиной 1,5 м 7 41з,96

15020022з ди:Б.{ етром 3 15 мм и глубиной 2,0 м 9 з07,89

150200224 диаметром 3 15 мм и г.rryбиной 2,5 м 10 576,55

l50200225 ди,l!{ етром 355 мм и г.гryбиной 1,5 м 8 7l7,00

| 50200226 диаметом 355 мм и глубиной 2,0 м l0 661,02

150200227 ди.l!.{ етом 355 мм и гrryбиной 2,5 м l l 928,83

150200228 диаметом 400 мм и г.гryбиной 1,5 м l0 997,58

диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м l2 996,88l50200229

15_0200230 диа} .1етром 400 мм и глубиной 2,5 м 14 264"7з

150200з0l диаметром 32 мм и глубиной 1.5 м 3 з29,8,7

з 986.57l502_003_02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м

диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м 4 705.00

одиночных в аботка с ого в oTBEUI , с плением:

в

1502002 l2

150200222

15020030з



j0

Таблица 1502004 Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб, при укладке одиночных труб

в траЕшею, разработка мокрого грунта в отвЕIл, с креплением

Измеритель: 1км
Наружньте инженерЕые сети газоснабжения из полиэтиленовьD( труб, при укладке
одиночньD( аботка мо гов в отвaIл. с еI Iлением:

Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01,01.2024, тыс. руб,
15_02_003_04 диаметром 63 мм и глубияой 1,5 м 3 532,51

диаметом 63 мм и глубиной 2,0 м 4187,68

150200з06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м 4 904.1 1

150200307 диаrметром 110 мм и гrryбиной 1,5 м 4 024,59

150200308 диаN{ етром 1 l0 мм и гrryбиной 2,0 м 4 661,,22

15_02_00з_09 диаметром 1 10 мм и глубиной 2,5 м 5 з96,41

150200310 диаметром 160 мм и глубиной l ,5 м 4 855,07

l502003_1 1 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 5 488,81

150200312 диаметром 160 мм и глубиной 2,5 м б l99,80

150200з_l з диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м 5 617,з4

15_02_003_14 диамеlром 200 мм и глубиной 2,0 м 6 248,з4

1502_00з15 диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 6 974,27

15_0200з_16 диаметром 225 мм и глубиной 1,5 м 6 l50,01

1502_00з17 диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м 6 779,9,7

диаметром 225 мм и глубиной 2,5 м 7 492,з4

l50200зl9 диаметром 250 мм и глубиной i.5 м 7 014,68

150200320 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м
,7 

645,6,7

1 50200з21 диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 8 з5l,8l
| 50200з22 диа,} rетром З 15 мм и глубиной l ,5 м 9 017,89

15020032з диаметром 3 l5 мм и глубиной 2,0 м 9 660,92

150200з24 диаN{ етром З 15 мм и глубиной 2,5 м 10 з,79,46

диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м 10 з40,95

150200326 диаN{ етром З55 мм и глубиной 2,0 м 10 983,85

150200327 диаI t{ етром З55 мм и глубиной 2,5 м 11 703,90

150200328 диаметом 400 мм и глубиной 1,5 м 12 бз0,39

15_0200329 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 1з 270,65

1502003з0 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м 1з 988,62

1 5_0200401 диа} Iетром 32 мм и гlryбиной 1,5 м 3 984,88

150200402 диаJ\ .rетром 32 мм и гlryбиной 2,0 м 4 838,63

диаметром 32 мм и гrryбиной 2,5 м 5 768,42

диамеlром 63 мм и глубиной 1,5 м 4 186,78

диtl!,tетром 63 мм и глубиной 2,0 м 5 0з8,82

15_02_004_06 диаметром б3 мм и глубиной 2,5 м 5 966,8з

l50200407 диамеIром 1 l0 мм и глубиной 1,5 м 4 684,06

15_02_004_08 диаметром 1 l0 мм и глубиной 2,0 м 5 508,82

l50200409 диаметром 110ммиг rryбиной 2,5 м 6 454,9,7

150200410 диаметром 1 60 мм и глубиной 1,5 м 5 507,39

15_0200411 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 6 з37,01

150200412 диамеlром lб0 мм и глубиной 2,5 м 7 267,02

150200413 диаметром 200 мм и гrrубиной 1,5 м 6 268,87

15_0200з05

150200318

1502_00з_25

15_02_0040з

1502_00404

150200405



з]

Таблица 1502005 Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэмленовых труб при укладке в таЕшею со стационарно

установленного барабана, разрабожа сухого грунта

роторным экскаватором в отвал, без креплений

Измеритель: 1км
Наруясrые инженерные ceTl газоснабжения из полиэтиленовьп<  труб при укладке
в трI lншею со ст:ulионарно устiшовленного барабан4 разработка сухого грукга

ным м в отвал, без ении

Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс, руб.

15_02004 14 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 7 095,5l

1502_004_ 15 диа} .rетром 200 мм и глубиной 2,5 м 8 0lз,lб

диаметром 225 мм п гlryбиной l,5 м 6 801,14

диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м
,7 

626,25

1502_004_18 ди.l[ { етром 225 мм yl глубиной 2,5 м 8 546,65

150200419 диzl} .tетром 250 мм и глубиной 1,5 м
,7 

665,25

150200420 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 8 484,75

15020042l диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 9 406,29

| 50200422 диаметром 3l5 мм и глубиной l,5 м 9 б84,84

l50200423 ди.tметром 3l5 мм и глубиной 2,0 м l0 534,70

150200424 диаметром 3 15 мм и гlryбиной 2,5 м l l 4б0,88

1502_00425 диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м 11 0l1,56

150200426 диаметром 355 мм и глубиной 2,0 м l1 858,55

| 5020042,7 диаметром 355 мм и глубиной 2,5 м l2 790,89

l502004_28 диаN!етром 400 мм и глубиной 1.5 м lз 302,70

l502004_29 диаJ\ { етром 400 мм и глубиной 2,0 м 1,4 | 42,02

150200430 диаметром 400 мм и гrryбиной 2,5 м 15 074,44

JUtU

150200501 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м l 151,07

l50200502 диаJt fiром 32 мм и глубиноЙ 2,0 м |  2з2,1|

l5_0200503 диzllrетром 32 мм и глубиной 2,5 м 1 з06,68

l5_02_00504 диаметром б3 мм и глубиной 1,5 м l з09,97

15_02005_05 диаметром б3 мм и глубиной 2,0 м l з91,05

1502005_06 диаметром 63 мм и глубиной 2.5 м 1 465,65

15_02_00507 диаметром 110 мм и г.гryбиной 1,5 м l749,6l

15_0200508 диаметром 110 мм и глубиной 2,0 м l 830,29

диаметром l10 мм и гlryбиной 2,5 м l 905,28

1502005_10 ди.lметром 160 мм и глубиной 1,5 м 2 48з,зб

1502_0051 l диzlNrетром lб0 мм и глубиной 2,0 м 2 564,05

1502005_12 диа} { етром l60 мм и глубиной 2,5 м 2 638,85

15_02004 l б

15_02_004 17

15_0200509



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строитеJIьства I Iа

01.01.2024, тыс. руб

Таблица 150200б Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарно

установленного барабана, рЕвработка мокрого грунта

роторным экскаватором в oTBmI , без креплений

Измеритель: 1км

Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьг<  труб при укJIадке

в траншею со стационарно установленного барабана, разработка мокрого грунта

ы} I  экскава ом в oTBa,r, без к п"]ении

Таблица 1502007 Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно

установленного барабана, разработка с} хого грунта

одноковшовым экскаватором в oTBmI  без крепления

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сети газоснабжеЕия из поJIиэтиленовьтх труб при укладке
в траншею со стационарно установленного барабана, разработка сухого груI fга

одноковшовым экскава м в отва,r без к

1 432,6015_0200601 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м

1600,99150200602 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м

1,,762,9з15_0200б03 диаметром 32 мм и гrryбиной 2,5 м

150200604 диамеlром 63 мм и глубиной 1,5 м 1591,51

150200605 диаметром 63 мм и гrryбиной 2,0 м 1 75q q5

диаметром 63 мм и г;ryбиной 2,5 м 1921,8815_0200б06

диаь{ етром l 10 мм и глубиной 1,5 м 2 0з1,1215_02_006_07

диаN{ етром 1 10 мм и гrryбиной 2,0 м 2199,6715_02_006_08

2 361,61l502006_09 диаметом l l0 мм и гlryбиной 2,5 м

150200610 диаметром 160 мм и гlryбиной 1,5 м 2,764,99

150200б 1 1 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 2 9зз,з5

l50200612 диаметром 160 мм и гlryбиной 2,5 м 3 095,30

l50200701 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 153з,з1

150200702 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 2 525,14

1502_007_03 диамеT ром З2 мм чl глубиной 2,5 м з з50,36

15_02_007_04 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 1 699,50

диаметром бЗ мм и глубиной 2,0 м 2,7| 4,89

15_02_007_06 диаметром 63 мм и глубин ой 2,5 м 3 539,01

15_02_007_07 диаметром 1l0 мм и гlryбиной 1,5 м 2l50,14
15_02_007_08 диаNrетром 1 10 мм и гlryбиной 2,0 м з 220,9|

1502_007_09 диаметром 1 10 мм и глубиной 2,5 м 4 047,27

l50200710 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м 2 891,з7

1502_007_1 1 диаI \ ,rетром 160 мм и гrryбиной 2,0 м з 978,89

150200,| 12 диаметром lб0 мм и глубиной 2,5 м 4 805,63

150200705



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

Таблпца l502008 Наружные инженерные сети гЕвоснабжения из

полиэтиленовых труб при укла,ще в траншею со стационарно

установленного барабана, рЕвработка мокрого грунта

одноковшовым экскаватором в отвал без крепления

Измерптель: l км

Нарухсrые инженерЕые ceT,I  газоснабжения из полиэтиленовьп<  труб при укJIадке

в траншею со стационарно установленного барабша, разработка мокрого грунта

одноковшовым экскавато м в отвац без епления:

Таблпца 1502009 Наружные инженерЕые сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб при укла.ще в траншею со стационарЕо

установленного барабана, разработка сухого грунта

одноковшовым экскаватором в oTBaUI  с креплением

Измеритель: 1км

Наружттые инженерные сЕти газоснабжеЕия из полиэтиJIеновьп<  труб при } ,кJIадке

в таншею со стационарно установленного барабшrа, разработка сlхого груrrга

одноковшовым экскав ом в отвал с ением

1502008_0l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 1928,24

диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 3 644,5l

l50200803 диа,vетром 32 мм и глубиной 2,5 м 4 952,90

2 094,461502008_04 диаметром б3 мм и глубиной 1,5 м

3 8з3,09l50200805 диаметром б3 мм и глубипой 2,0 м

5141,28l50200806 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м

2 544,96l50200807 диаметром 1l0 мм и глубиной 1,5 м

15_02_008_08 диаметром 1l0 мм и гrryбиной 2,0 м 4 з4| ,27

15_02_008_09 ди:метром 1l0 мм и г.lryбиной 2,5 м 5 649,49

t 502008_10 диаметром lб0 мм и глубиной 1,5 м з 286,32

1502_008_11 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 5 097,34

диаметром lб0 мм и глубиной 2,5 м 6 408,05

15_020090l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 3 40l,05

1502_009_02 диill,tетром 32 мм и глубиной 2,0 м 4 057,17

l5_02_009_0з диilметром 32 шл и гrryбиной 2,5 м 4 79,7,82

150200904 диаметром 63 мм и гrryбиной 1,5 м 3 595,90

15_0200905 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 4 250,з8

150200906 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м 4 987,0l

15_0200907 диаметром l 10 мм и глубиной l ,5 м 4 080.90

диаметром l10 мм и глубиной 2,0 м 4,1з2,82

5 467,03l5_0200909 диаJtrетром l10 мм и гтryбиной 2,5 м

4 863,041502009 10 диitметром 160MM и глубиной 1,5 м

1502009_1l диаметром l60 мм и глубиной 2,0 м 5 525,94

диаметром lб0 мм и глубиной 2,5 м 6 25,1,75

l50200802

t 502008_ 12

15_0200908

15_02_009_ 12



з4

Код

покiватеJIя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

экскавато м в отв€й с плениеt{

l5020l00l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 4 09l,89

l5020l0_02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 4 956,25

1 502_0l0_03 диамец)ом 32 мм и глубиной 2,5 м 5 916,93

l 5020l004 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 4 285,97

150201005 диаметом 63 мм и глубиной 2,0 м 5 148,зб

1502010_06 диrlметром 63 мм и глубиной 2,5 м 6107,50

15_02_010_07 диаметром 110 мм и г.гryбиной 1,5 м 4 769,94

15_02_010_08 диаметром 110 мм и глубиной 2,0 м 5 629,з9
,l 

5020l 009 диаметром 1l0 мм и глубиной 2,5 м 6 584,75

диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м 5 550,81

15_02_0l0_1l диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 6 421,15

15_02_01012 диzllllетом l60 мм и глубиной 2,5 м 7 з72,58

Таблица 1502_010 Наружные инженерные сети газосЕабжеЕия из

полиэтиленовых труб при } ,кJIадке в тр€rншею со стационарно

установленного барабана, разработка мокрого грунта

одноковшовым экскаватором в oTBEUI  с креплением

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сети из полиэтилеповьп<  труб при укJIадке в тarншею
со стационарно установленного барабанц разработка мокрого грунта одноковшовым

l50201010



з5

Код

показатеJIя
наименование показатеJuI

Норматив цены
строитепьства на

01.01.2024, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 400 М ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ I IРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ

ПРИСОЕДИНЕНИИ)

Таблица 1503001 Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укладке одиночных

труб в траншею с установкой отключающего устройства
в подземном исполнении, без yreTa врезки в существlтощий

г€вопровод, разработка с} D(ого грунта в отвм, без креплений

Измеритель: 100 м

Наружные инженерные сети газоснабжения протФкенностью до 400 м

из полиэтиленовых труб, при укладке одиноI IньD( труб в траншею с установкой
откJlючающего устройства в подземном испоJшении, без учета врезлоа

еств щии гaLзо овод аботка с ого нта в отвал, без ении:

Таблица 1503002 Наружные инжеЕерные сети газоснабжения протюкенностью

до 400 м из полиэтилеI tовых труб, при укJIадке одиночных

труб в траншею с установкой отключающего устройства
в подземном исполнеЕии, без учета врезки в существующий

газопровод, разработка мокрого грунта в отвЕuI ,

без креплений

Измерптель: 100 м

Наружные инженерные сети газоснабжеЕия протякеш{ остью до 400 м

из полиэтиленовьrх труб, при укJrадке одиночньо<  трф в таншею с установкой
отключающего устройства в подземном испоJIнении, без yreTa врезки

в еств lции газо овод мо ого в oTBajI . оез еплении:

150з0010l диаvетром 32 мм и глубиной 1,5 м 470,47

диаvетром 32 мм и глубиной 2,0 м 57з,90

i 5030010з диаvетром бЗ мм и глубиной 1,5 м 492,2з

150300104 диа\ rетром 63 мм и глубиной 2,0 м 596,82

l50300105 диаметром 1 10 мм и гrryбиной 1,5 м 604,84

диаlvе,!ром 1 10 мм и глубиной 2,0 м 712,04

диаметром 160 мм и глубиной 1.5 м 1 194,6з

15_03_00108 диаметром lб0 мм и глубиной 2.0 м 1 з06,05

150з_00109 диаметром 225 мм и глубиной 1.5 м 1 420,55

15_0з001 10 диамеlром 225 мм и rlryблной 2,0 м 1 535,55

15_03_00201 диаметром 32 мм и гrryбиной 1,5 м 509.82

15_03_00202 диаметром 32 мм и г.гryбиной 2,0 м 68l,67
15_0300203 диtll\ 4етром 63 шп,I  и гrryбиноЙ 1,5 м 53 l,58

150з00204 диа} ,tетром бЗ мм и глубиной 2,0 м
,704,59

диаметром 110 мм и глубиной 1,5 м 644,зз

150з00206 ди.lN{ етром 1 10 мм и глубиной 2,0 м 8 19.9з

15_0з00207 диаметром 160 мм и гrryбиной 1,5 м 12з4,86

15_0300208 диаметом 160 мм и глубиной 2,0 м 1414,58

в

150з00102

150300106

1503001_07

150з002_05
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Таблица 1503003 Наружные инженерЕые сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укJIадке в траншею

со стационарЕо установленного барабана с установкой
отключающего устройства в подземном испоJIнении,

без учета врезки в существующий газопровод, разработка
сухого грунта в отвшI , без креплений

Измеритель: 100 м

Наружные инженерные сети газоснабжения протлкенностью до 400 м

из полиэтиленовьп<  rруб, при укладке в траншею со стационарно устаI Iовленного

барабава с установкой откJIючающего устройства в подземном испоJIнении,

без yleTa врезки в существующий газопровод, разработка сlхого гр} ,нта в отвал,

без плении:

Таблица 1503004 Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из полиэтилеI Iовых труб, при укладке в траншею

со стационарно установленного барабана с установкой
отключающего устройства в подземном исполнении,

без учета врезки в суlцествующий газопровод, р€вработка
мокрого груята в отваJI , без креплений

Измерптель: 100 м

Наружные инженерЕые сети газоснабжения протяженностью до 400 м

из полиэтиленовьrх труб, при укладке в траншею со стационарно установленного
барабана с установкой откJIючающего устройства в подземном испоJIнений,

без yleTa врезки в существ} ,ющий газопровод, разрабожа мокрого грунта в отвalл,

нии:

Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2024,тыс. руб

1503_002_09 диаметром 225 мм и rлубиной 1,5 м 1 460,87

диаметром 225 мм и гrryбиной 2,0 м |  645,| 2

4,77,241503_00301 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м

5,19,25150300з02 диllметром 32 мм и глубиной 2,0 м

49з,20диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м

596,з9диаN{ етром 63 мм и глубиной 2,0 м

605.45
,l50з_O0з_05

диаметром l 10 мм и гlryбиной 1,5 м

711,2415_0з_O0з06 диilметром 110 мм и гrтубиной 2,0 м

диаметром 160 мм и гrryбиной 1,5 м 1185,93

диаметром 1б0 мм и гrryбиной 2,0 м 1,295,99

1503004_01 диlll\ rетром З2 мм и гrryбиной 1,5 м 51,6,4,7

150300402 диаметром 32 мм и гrryбипой 2,0 м 686,76

150з0040з диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 5з2,44

диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 703,89150300404

644.85150300405 диаметром 1 10 мм и глубиной 1 ,5 м

15_03_00406 диаметром 1 10 мм и глубиной 2,0 м 818,89

150з00407 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м |  226,07

150300408 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 1 404,31

без

150300210

150300з03

150300з_04

150300з_07

l50зO0з08
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Код

показате"]я
наименование покщателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2024, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Таблица 1504001 Устройство стЕuIьных футляров открытым способом,

разработка сухого грунта в отвЕц, без креплениЙ

Измеритель: l0м
Устройство стalльньD( фугляров открытым способом, разработка сухого грунта

в отвал, без ении:

78.69д:rя трфопроводов диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м1504_001_0l

125,14для трФопроводов диirметром 25 мм и глубиной 2,0 м1504001_02

178,56для трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м1504001_03

85,76дrrя трФопроводов диilIчrетром 50 мм и глфиной 1,5 мl 5_04001_04

132,0з150400105 для трубопроводов диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м

l85,1з150400106 лля трфопроводов диаметром 50 мм и глфиной 2,5 м

85,7615_04_00107 для трфопроводов диаметром 80 мм и глубипой 1,5 м

132,0з1504001_08 для трфопроводов диalметром 80 мм и глубиной 2,0 м

1 85,131504_001_09 д:rя трфопроводов диаметом 80 мм и глубиной 2,5 м

1l5,151504001_ 10 для трФопроводов диаметром 100 мм и глубиной l ,5 м

161,46лля трубопроводов диzlметром l00 мм и глубиной 2,0 м15_04_0011 1

218,83лля трубопроводов диаметром 100 мм и глубиной 2,5 мl504_00112

115,15для трФопроводов диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м15_04001_ 1з

l б l,46для трфопроводов диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м1504001 l4
2l 8,83150400l 15 для трфопроводов диаметром l25 мм и глубrной 2,5 м

1з5.з8l 504001_1б д:rя трфопроводов диаметром l 50 мм и глубиной 1,5 м

l80,681504001_17 для трфопроводов диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м

2з6,60l50400l 18 для трфопроводов диаметром 150 мм и глубиной 2,5 м

l 71,99l50400119 для трфопроводов диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м

215,| 21504001_20 для трфопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м

268,021504001_21 для трфопроводов ди.tметром 200 мм и глубиной 2,5 м

| 7l,991504001_22 д.пя трубопроводов диаIuетром 225 MMll глубиной 1,5 м

2| 5,121504001_23 для трфопроводов диаметром 225 ммп глфиной 2,0 м

268,02для трфопроводов диаметром 225 MMyl глубиной 2.5 м

l71,99l50400l 25 для трфопроводов диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м

215,12150400l 26 для трфопроводов диzl} tетром 250 мм и глубиной 2,0 м

268,02150400127 для трФопроводов диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м

22з,88для трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м

264.8015_0400l 29 для трфопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м

з 15,0215_04001_з0 для тр} бопроводов диirметром 300 мм и глубиной 2,5 м

22з.8815_0400l з l дlrя трфопроводов диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м

264,8015_04_001_32 д.пя трфопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м

3 l5,021504001_зз для трфопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м

для трфопроводов диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м 289,99l 504001_34

15_04_001_35 д.пя трубопроводов диаметром 400 мм и глубипой 2,0 м зз1,72

з9O,б7l50400136 для трфопроводов диаметром 400 мм и гтryбиной 2,5 м

l 504001_24

1504001_28
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Код

показателя
наименование показателя

норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб.

Таблица 1504002 Устройство стаJIьных футляров открытым способом,

рalзработка мокрого грунта в отвЕUI , без креплениЙ

Измерп:тель: 10 м

Устройство стrulьньrх фlтляров открытым способом, разработка мокрого грунта

в отвал без лении:

д:rя трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м 87,з015_040020l

д;rя трубопроводов ди.rметром 25 мм и глубиной 2.0 м 141,1515_04_002_02

для трфопроводов диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м 16з,7715_04_00203

для трубопроводов диаметром 50 мм и гrryбиной 1,5 м 94,з415_0400204

l48,1015_0400205 для трфопроводов диаметом 50 мм и глубиной 2,0 м

l70.861504002_06 для трФопроводов диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м

94,з4для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 1,5 мl50400207

l48,10для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,0 мl5_0400208

l70,86для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,5 мl5_0400209

12з,1lл:rя трубопроводов диаметром 100 мм и глубиной 1,5 мl5_0400210

177,68для трубопроводов ,щIаметром 100 мм и глубиной 2,0 мl 5_04_002 l 1

201,18для трубопроводов ди.tметром l00 мм и глубиной 2,5 м1504_002_ 12

l23.11для трфопроводов диаметром l25 мм и глфиной 1,5 м15_040021з

| 7,7,6815_04002 l4 для трфопроводов диаметром l25 мм и глубццg! 2,0 м

20l,l815_0400215 для трубопроводов диаметром 125 мм и глубиной 2,5 м

l4з.6915_04_002_16 для трфопроводов диаметром 150 мм и глубиной 1,5 м

| 97,1здля трубопроводов диiiметром 150 мм и глубиной 2.0 м

220,50l504002 1 8 для трубопроводов диаlпrетром 150 мм и глубиной 2,5 м

178,65для трубопроводов ди.lI trетром 200 мм и глубиной 1,5 м15_04002 l9
231,50для трубопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м15_0400220

256,42для трфопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м15_0400221

178,65для трубопроводов диа rетром 225 мм и глубиной 1,5 м150400222

231,50l5_0400223 для трфопроводов ди€l} ,lетром 225 мм и глубиной 2,0 м

256,42для трФопроводов диilметром 225 мм и глубипой 2,5 мl5_0400224

l78.65дrя трфопроводов диzlметром 250 мм и глубиной 1,5 мl504_002_25

2з 1,50для трубопроводов диаметром 250 мм и глубиной 2.0 м1504002_26

256,42для трубопроводов диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м15040022,7

229.89l5_0400228 м 300 мм и глубrной 1,5 мдля трфопроводов дпаметро

282,22для трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м

308,711504002_30 ом 300 мм и глубиной 2,5 млля трубопроводов диаметр

229,89иной 1,5 мдля трфопроводов диа} ,rетром 350 мм и15_040023 l
282,22l5_04002з2 для трубопроводов диilмето м 350 мм и глубиной 2,0 м

308,7ll5_0400233 для трубопроводов диаметро м 350 мм и глубиной 2,5 м

298,5здля трубопроводов диаlI ltетром 400 мм и глубияоЙ 1,5 мl504_00234

348,60для трубопроводов д,Iaмgгром 400 мм и глубиной 2,0 мl5_0400235

з"16,74дrrя трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,5 } tl5_04002_3б

150400217

15_04_00229
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Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2024, тыс. руб.

Таблица 1504003 Устройство стЕIльньж фугляров открытым способом,

разработка сухого груЕта в отв.Iл, с креплением

Измерптель: l0м
Устройство стальньD( фугляров ожрыгым способом, разработка сухого грунта

во с пjIением:

l19.681504003_0l д,Tя трфопроводов диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м

l45,0ll5_0400302 для трубопроводов диаJ\ .{ етром 25 мм и глубиной 2,0 м

162,49l50400303 для трубопроводов диа} .tетром 25 мм и гrryбиной 2.5 м

l26,581504_00304 для трФопроводов диаь.{ етром 50 мм и гrryбиной 1,5 м

15 l,90150400305 лля трфопроводов диаметром 50 мм и гrryбияой 2,0 м

1504_003_06 для трфопроводов диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м l69,54

1504_00307 для трфопроводов диаl\ .lетром 80 мм и глубиной 1,5 м l26,58

15_0400з08 для трфопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м l5l,90

для трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м l69,54

для трубопроводов диаI \ rетром 100 мм и глубиной 1,5 м l55,98

15040031l для трфопроводов диаметром 100 мм и глубиной 2,0 м 180.04

15_04_003_12 лля трубопроводов диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м l9,7,94

15_04_003_1з для трубопроводов диаметром 125 мм и глубиноЙ 1,5 м 155.98

для трубопроводов диаметром 125 мм и глубиной 2,0 м t 80.04

для трубопроводов диаметром 125 мм и глубиной 2,5 м | 9,7,941504_00з_15

для трубопроводов диаметром 1 50 мм и глубиной 1,5 м 175,99l 50400з_l б

для трубопроводов диа} ,tетром l50 мм и гл} биной 2,0 м 200.651 504003 17

2l8,6,7I504_00318 лля трфопроводов диа} ,tетром l50 мм и глфиной 2,5 м

208,521504_00з_19 для трфопроводов диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м

2з2.0415_04_00з_20 для трlбопроводов диа rетром 200 мм и глубиной 2,0 м

250,12
,l 

504_00з_2l для трубопроводов ди.l} rетром 200 мм и глфиной 2,5 м

208.521504003_22 для трфопроводов ди.lI \ rетром 225 мм и глубипой 1,5 м

2з2.041504003_23 для трфопроводов диаметром 225 мми глубиной 2,0 м

1504_00324 для трфопроводов диаметром 225 ммп глфиной 2,5 м 250,12

для трубопроводов диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м 208,52150400325

для трубопроводов диalметром 250 мм и глфиной 2,0 м 2з2,04l5040032б

для трубопроводов диаJllетром 250 мм и глубиной 2,5 м 250,| 2150400327

261,461504_00328 лля трфопроводов диаJ\ { етром 300 мм и глубиной l,5 м

284,00150400329 для трФопроводов диаметром 300 мм и глфиной 2,0 м

для трубопроводов диilметром 300 мм и глфиной 2,5 м 303,67150400330

26| ,461504_00331 для трфопроводов диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м

для 1тФопроводов диаметром 350 мм и глфиной 2,0 м 284,921504003з2

для трФопроводов диа!,rетром 350 мм и глфшtой 2,5 м зOз,6715_0400333

15_04_00з34 для трфопроводов диаметром 400 мм и гтryбпяой 1,5 м

15_0400335 для трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 352,58

з7з,l215_04_003_36 для трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м

150400309

150400310

15_04_003_14
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Код

показатеJUI
наименовшrие показатеJul

Норматив цены
строительства на

01.0| .2024, тыс. руб

Таблпца 1504004 Устройство ст.lльньIх фугляров ожрытым способом,

рЕвработка мокрого грунта в отвчIл, с креплением

Измеритель: l0м
Устройство стальных фут.пяров открьrгым способом, разработка мокрого грунта
в oTBtUl, с пIение\ { :

1 50400401 лля трубопроводов диаметром 25 мм и глубиной 1,5 м 1зз,41

лля трубопроводов д{ : lметром 25 мм и глубиной 2,0 м 162,76

1504004_0з водов диамоДjIЯ м 25 мм и глубиной 2,5 м 181,75

оп водов диal} t м 50 мм и глубиной 1,5 мдля 141,0l
l504004_05 для трубопроводов диам ом 50 мм и глубиной 2,0 м 169,68

150400406 для трфопроводов диzlметром 50 мм и глубиной 2,5 м 189,3з

150400407 для трфопроводов диilметром 80 мм и глубиной 1,5 м 141 .01

150400408 для трубопроводов диztметром 80 мм и глубияой 2,0 м l69.68

l504_004_09 дrrя трубопроводов диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м 189,зз

150400410 дJUI трубопроводов диаметром 100 мм и глубиной 1,5 м 169,3 1

15040041 1 для трубопроводов диаметром 100 мм и глубиной 2,0 м 197,74

150400412 дrrя трубопроводов диаметром 100 мм и глубиной 2,5 м 2| 8,з9
1504004 l з для трубопроводов диам м 125 мм и глубиной 1,5 м l69,з 1

1504_004_14 для трубопроводов диаметром 125 мм и глубиной 2,0 м l97,74
l504_004_15 для трубопроводов диам етром 125 мм и глубиной 2,5 м 218,з9

1504_00416 пдля ов диаметром 150 мм и глубиной 1,5 м 190,29

проводов диаметром 150 мм и глубиной 2,0 мдля 2l8,64
15_04004 l8 для п водо в диа] \ ,rетром 150 мм и глубиной 2.5 м 2з9,зб

1504004_ 19 для трфопроводов диамqтром 200 мм и гrryбиной 1,5 м 22з"7з

l50400420 для трФопроводов диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 251.,65

д:rя трубопроводов дцаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 2,7з,71

| 50400422 для трубопроводов диqметром 225 мм и глубиной 1,5 м zZ5, 1 э

15_040042з д; lя трубопроводов диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м 251,65

150400424 для трфопроводов диаметром 225 мм и глубиной 2,5 м Zl3)э
15_04_004_25 для трфопров9дов диа} rетром 250 мм и глфиной 1,5 м 7J22з

l5_04004_26 л,rя трфопроводов диаметром 250 мм и глубиной 2.0 м 25 1,65

15040042,7 л:rя трубопроводов диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 27з,7|

150400428 л.пя трубопроводов диаlметром 300 мм и глубиной 1,5 м 2,76,00

150400429 для трубопроводов диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м 30з,9з

для трубопроводов диtlметром 300 мм и глубиной 2,5 м з26,15

1 504_004_31 лля трубопроводов диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м 276,00

15_0400432 д:rя трфопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м 303,93

лля трфопроводов диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м з26,15

для трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м з42,06

15_04004з 5 лля трубопроводов диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 370,08

150400436 для трубопроводов диzlметром 400 мм и глубиной 2,5 м з9з,84

1504004_02

1504004_04

1504004I7

15_04_00421

150400430

15_04_0043з

150400434



1l

Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2024,тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ

МЕТОДАМИ В ФУТЛЯРЕ

Трубопроводы Еаружных сетей газоснабжения из

полиэтилеЕовых труб: прокладка методом горизонтального

Таблпца 1505001 направленного буреЕия в футляре, с устройством рабочего
и приемного котловаI lов в с} хом грунте, с креплением

котлованов

Измеритель: 10 r.r

Трубопроволы нарlскньп<  сgгей газоснабжения Iлl полиэтиленовых труб: прокJIадка

методом горизоЕгllJъпого направлеI lного бурения в фуrляре, с устройством рабочего
ип емного котлованов в ом ,с ением котлованов:

15050010l диа.vетром 32 мм и гlryбипой 2,0 м 30з.l4

l505_001_02 диаметром бЗ мм и глубиной 2,0 м зз l,57

l5_05_001_03 диаметром 90 мм и глубиной 2,0 м 477,40

l5_0500104 диtlметром l10 мм и глубиной 2,0 м 482,05
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Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2024, тыс. руб

рАздЕл б. труБопроводы нАружных июкЕнЕрных сЕтЕЙ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ: ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ

мЕтодАми

Таблица 150б001

Трубопроводы наружных сетей газоснабжения из

полиэтиленовых труб: прокладка методом горизонтЕIпьного

напрiIвленного бурения, с устройством рабочего и приемного

котлованов в с} хом грунте, с креплением котлованов

Измеритель:100м
Трубопроволы наружньж сgгей газоснабженIuI  из полиэтиленовьтх труб: прокладка

методом горизоЕтzu]ьного ЕiшрalвлеЕного бурения, с устройством рабочего
ип иемного котлованов в с ом ,с ением котлованов:

Таблица 150б002

Трубопроволы наружных сетей газоснабжения из

полиэтиленовых труб: прокладка методом горизоЕтarпьного

направленного бурения, с устройством рабочего и приемного

котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов

Измерптель: 100 м

Трубопроволы Hap} DtGbD( сsтей газоснабжениJl из полиэтиленовых труб: прокJIадка

методом горизонтzIJьного н:шрaвлеЕного бурения, с устройством рабочего
и иемного котлованов в м м плением котлованов:

150600101 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 967,14

1 5_0600102 диаметром б3 мм и глубиной 2,0 м 99з.49

l50б0010з диаметром 90 мм и глубиной 2,0 м 1024,25

l50600104 диаметром 1 10 мм и г.rrубиной 2,0 м 1 049,61

150600105 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 1 662,74

1506_00201 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 984,з2

диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 1 006,93

15_06_002_03 диаметром 90 мм и глубиной 2,0 м 1041,45

l50600204 диаметром 110 мм и гlryбиной 2,0 м 1 06б,87

l50600205 диаметром 160 мм и гlryбиной 2,0 м 1 688,98

15_06_00202



Отдел 2. .Щополнительная информация

Раздел l. Наружные инженерные сети гЕtзопровода из стtшьных труб

К таблице 1501001 Наружные инженерные сети газоснабжения из ст.rльньц

изолированных труб, подземнau прокJIадка, разработка сухого грунта в отвал, без

креплений

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

в To} l чис j le:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществление

строительного

кон,гроJUI

2 5з6,90 l 1 1,23 50.82

15_0l 00102 з 572,07 l58.08 7l,5з

150l 00103 4 з,l7,lб l94,з5 87.64

2 62,7,85 | 21,20 s) \ )

15_0100105 з 666,6з 168.82 7з,28

4 487,| з 205,77 89,70

150l 00107 3 061,5б l44,50 6| ,| 2

1 5_0l 00l 08 4 027,91 188.61 80.44

1 5_0l 00l 09 4 942,| 5 230,08 98"7з

1 501_001_ 10 з 463,67 16| ,47 69,19

15_01_001_11 4 5з4,9з 2| 0,64 90,60

1501_001_ 12 5 355,18 247,59 l 07,01

1501_001_13 4 з9,1,54 198,76 87,97

l 5_0l 001 l4 5 488,2з 248,85 109,7,7

1501_00115 6 311,18 285,94 126,24

l501_0011б 4 бз5,2| 214.62 92,62

l501_001 l7 6 099,54 281,24 l21,90

l501_001_18 6922.24 з18,з2 l э8,36

1501_001_ 19 6 057,90 28з,28 l20,99

150100120
,l ))) 71 з36.84 144,27

15_010012l 8 0з5,б4 з7з,9з l60,5з

15_01_00122 8 043,43 3 5 8,58 l61,01

1501_001_2з
q )ý1 76 414,81 l85,19

15_0100124 10 084,12 452.02 20l,8 l

1 5_01_00125 9 18l,79 4з4,71 l83,27

1501_001_26 10 364,5l 49з,72 206,81

150100127 11195,81 5з0,92 22з,45

l 5_01_00128 11 426,19 5 l6,21 228,58

15_01_001_29 | 2,184,зб 578,з7 255,74

l 501_00l _з0 13 610,84 бl5,71

15_01_00lз 1 13 650,35 64l ,80 )1) \<

1501_001_32 15 084.49 707,83 30l ,21

строительства

всего

(на принятуlо

единицу

измерения 1 км)

150l 0010l

15_0l 00l 04

15_01_001_06
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.0\ .2024, тыс. рф.

строительства

всего

(на принятую

единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затат на

осуществление

строитеJьного

коя,IроJIя

t 50100133 l5 9з6,04 746,29 з l8,25

Ns

п.п.

Наименование констр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи

открьпым способом, без креплений:

при гrryбине заложения трубопровола

1,5мбезоткосов,

при г,тубине заложения трубопровола

2,0и2ýмсоткосами
2 Вывоз излишнего грунта на 1км

J Обратяая засьпIка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остltльное

меспtым разрьDUIенным rрунтом

I I Монтаж трубопровода

4 Основание под трчбопровод песчаное толщиной 0,1 м

5 Трубы
стilльные изоJIировzlнные с двухслойньш покрытием

из экструдировllнного полиэтилена

6 Фасонrтые части отвод  4 rrrг., троjдцк  3 rгг., заглушка  4 шт

7 Запорная арматура сварншtстальнаяlшт,

8 Ковер предусмотрено

9 сигна;ьная лента пред\ ,с} Iотрено

l0 Столбики сигна,,Iьные железобетонные, 4 rгг

ll Контрольная трубка lшт

| 2
Инвектарный } зел для оtмстки

и испьпания газопровода
l шт.

lJ
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

l4 испьlтание
ппевматическое с предварительной очисткой возд/хом

полости трубопровода



:15

К таблице l501002 Наружные инжеЕерные сети гд} оснабжения из стальных

изолированных труб, подземная прокладка, рЕвработка мокрого грунта в отвЕtл,

без креплений

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Сюимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего

(на принятlто

единицу

измерения l км)

в том числе:

проекгных и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

15_01_002_0l 2 972,2з l з0,l9 ýq ý ý

15_01_002_02 4 72| ,64 209,1 l 94,54

150l 00203 6 008,70 266,76 l20.30

1501_00204 3 03з,90 1 39.10 60,65

1501_002_05 4 796,91 218,б8 95,92

l 50l 00206 6 08,1,24 2,76,з2 121,7 5

15_01002_07 з 46,1,зб 162,3 8 69,24

1501002_08 5 250,36 242,91 104,91

1501_002_09 6 542,18 300,6з 1з0"77

l5_01002_10 з 85 1,25 179,36
,76,9з

l501002_11 5 634,41 260.49 l12,59

1 501_002 l2 6 955,41 з 1 8.14 l39,06

l501_0021з 4 805,55 216,89 96,| 4

l50l 002_14 6 622,з0 298,99 I з2,48

1501002 15 7 9| 5,9з 356,83 l58,38

l5_01_002_16 5157,81 2з4,74 10з,l 5

1501_002_17 7 2зз,зз ззl,з7 144,61

l501002_18 8 526,96 з 89,2l 170,50

6 469,26 301 ,4l | 29,2з

l 50l 002_20 7 862,7з з65.06 l57,09

1 5_0l 00221 9 650,07 444.82 | 92,8,7

1501_002_22 8 451,87 376,9з 169,1 8

l501_002_23 10 409,85 465.2з 208,36

150l 002_24 1l 706,89 ý)1 ) ý 2з4,з2

15_01_00225 9 590.05 45з,06 191,43

1501_002_26 1l 514,41 544,14 229,85

l501_002_27 12 818,59 602,l 5 255,95

l 50l 002_28 l l 844.19 5з4;79 2з6,95

l 501_002_29 lз 941,1б 629,07 2,78,91

l 501_002_30 15 250,62 687,28 з05,13

l5_01_002_з 1 l4 113,81 662.04 28l,84

l 50l 00232 1629l"7,I
,760,70 1rý 40

l501_002зз 17 63 l ,51 820,62 lq) ))

затрат на

осуществление

стоительного

KoH,IpoJUI

l501_002_19



.lб

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
KpaTlc,le характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при глубине заложения трубопровода

1,5мбезоткосов,

при глубине заложения трубопровола

2 0и2,5мсоткосzлми
Вьвоз излишнего грунта HalKM

j Водоотлив

Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным ыхленны\ ,l м
I I Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод песчalное толщиной 0,1 м

6 Трубы
стмьные изолировalнные с двухслойньпл поцрытием

изэ ванного по.,Iиэтилена

7 Фасонные части отвод  4 шт., тройник  3 шт., заглушка  4 шт.

8 Запорнм арматура сварная стальная  1 шт.

9 Ковер предусмо трено

l0 сигна,rьная лента пред)| смотрено

11 Столбики сигнальЕые железобетонные, 4 шт.

Контрольнм трубка 1шт.

1з
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
1шт.

l4
Врезка в действ!тощие

газопроводы
предусмотрено

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом
полости трубопровода

2

предусмотрено

4

12



4,7

К таблице l501003 Наружные иЕженерные сети газоспабжения из стальных

изолирванЕых труб, подземнЕц прокJIадка, рчвработка сухого грунта в отвЕlл, с

креплением

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01 .0l .2024, тыс. руб.

стоительства

всего

(на принятуlо

единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включм
экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществлеЕие

строительного

контроля

1501_00з0l 4 469,з5 19,7,62 89.50

5126,46 226,75 l02.66

15_0l _003_03 5 849,92 259,| 4 11,7,14

l501_00304 4 585,2,7 208.80 91,69

150l 003_05 5 186,65 2з5.86 103,73

l5_0100306 5 9l l,зб 268.21 l l8.2з

1501_00з_07 4 9,77,зб 2зO,з4 99,46

150100308 5 624"71 259,41 112,41

15_01_00з_09 6 з48,09 29I ',70 126,89

1501_00з_10 5 383,89 24,7,52 107,62

15010031l б 0з0,56 2,76,5з 120,5б

15_01_00з_12 6 75з,24 з08,79 1з5,02

1501_00з_ l з 6 з39"75 285,8l | 26,84

15_0l 00з l4 6 990,82 з 15,04 139,87

15_0l 003_ 15
,7 ,717,55

з47,5з 154,4l

1501_00з_ l б 6 9з5,78 з l7,48 138.66

1501_003_ 17 7 585,40 з46,64 15l,66

l50l 003 l8 8 311,18 379.10 l66,l9

15_0l 00з l9 8 009,28 з71,15 l60,0з

150l 00320 8 655,59 400,22 | 72,96

l5_0l 00321 9 з,78,4з 4з2,60 187.43

l5_01_003_22 10 029,1 1 447,7з 200,15

l501_00з_23 l0 684,79 476.96 21з,87

l 5_01_00з_24 1|  412,7з 509,53 228,44

l50l 003_25 1 1 193,21 529,03 223,4з

15_01_003_26 11 843,45 558,57 2з6,44

15_01_003_27 12 584,8з 59l ,57 251,28

1 50l 00328 | з 572,зб б l2,09 2,71,,54

15_0100329 | 4 2зз,74 64| ,78 284"77

15_0l 00з_30 14 9,7з,з,7 6,74,89 299,58

15_01_00з_3l 15 7з,7,40 740,59 з| 4,21

15_0l 00332 lб 490,18 769,10 з29,з8

150l 00333 1,1 253,99 80з,27 з44,6,1

l501003_02
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателях

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем;rяные работы

Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвеЕтарными штilN{ и

2 Вывоз излишнего гр} ъта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остаJIьное

местным разрыхленным груЕтом

п Монтаж трубопровода

Основание под трубопровод песчаное толщиной 0,1 м

5 Трубы
стальI tые изолироваЕные с двухслойньь.r покрытием

из экструдированного полиэтилена

6 Фасонные части отвод  4 шт., тройник  З шт., заглушка  4 пrг.

7 Заrrорная арматура сварнм стальная  1 шг.

8 Ковер предусмотреI rо

9 Сигна,,lьная лента предусмотрено

10 столбики сигнальные железобетонные, 4 шrг.

11 Контрольнм трубка 1шт.

Инвентарный узел для очистки

и испытаI tия гtч} опровода
1шт.

lJ
Врезка в действ} тощие

газопроводы
предусмотрено

14 испьrгание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода

Ns

п.п.

1

4

12
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К таблице 1501004 Наружные инженерные сети газоснабжения из стЕtльЕых

изолированных труб, подземная прокладка, разработка мокрого грунта в отв€rл,

с креплением

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 0l .01 .2024, тыс. руб.

строительства

всего

(на принягуо

единицу

измерения l км)

в том числе:

проектньж и

изыскательскшх

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затат на

осуществлепие

строительного

контоJIя

1501_004_0l 5 162.1l 227,97 t 03,3 8

1 50l 00402 6 018,1 l 265,94 120,52

l501_00403 6 953.84 з07,65 | з9,25

l501_00404 5 228.65 2з,l,10 104.58

l5_0l 00405 6 077,76 275,02 l21.58

150100406 7 014,26 3 l6,б9 l40,33

150l 00407 5 666,87 260.65 1lз,2,7

1 50l 00408 6 5l4.8l 298,52 1з0,24

15_0100409 7 450,03 з40,l з 148,96

1501_00410 6 0,72.74 27,7.80 12I ',41

t 5010041 1 6 920,04 з 15,6з 138,37

15_0l 004 l2 7 854.74 357.19 l57,09

15_01_004_ 1з 7 035,71 з l6,39 l40,78

15_01_004_14 7 888.93 354,51 l57.86

1501_004_15 8 829,1б 396,38 176,68

15_0l 004 l б 7 б30,88 з48,03 152,59

15_01004_ 17 8 482.88 386,08 169,64

15_01_004 18 9 421,82 427,9| 188,44

1501_00419 8 7l 1,69 401,64 174,| |

l501_004_20 9 56l,l б 4з9,59 l91,11

l50l 00421 l0 498,28 48l ,33 209,8,7

15_01_004_22 10,124,25 478.5l 214,67

l5_01_004_2з 1l 590,63 5 l6,66 2з2,02

15_01_00424 12 533,68 558,67 250,90

15_01_00425 1|  91з"74 560.60 2з7,8,7

15_01_00426 12 786,2l 599,зз 255,з4

15_0100427 1з 744,59 642.00 274,52

150100428 l4 286,08 64з,9з 285,8з

| 5 | 71,29 682,88 303,56

16 l40,5l 725,80 з22,96

l50,1004_3l 16 442,69
,l72,16

з28,з2

15_01_004_32 l7 459,88 8l2"33 348,79

l501004зз l8 475,8l 856,8l 369,l 5

15_0100429

150100430



Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уrтенных в Показателях

Ns

п.п

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвент ными щитаN{ и

2 вывоз излишнего а на 1км

_) Водоотлив см но

4 Обратная засыпка
MecTHblM аз eHHblv нтом

Монтаж трубопровода

5 песчаное толщиной 0,1 м

6 Трубы
стальные изолированные с двухслойньп.r покрытием

изэ ого полиэтилена
,7

Фасонные части отвод  4 шт., ойникЗшт.,заг 4шт.

8 Запорная арматура сва стальная  1 rп,г.

9 Ковер см но

сигна,тьная лента смо но

11 столбики сигнальные железобетонные, 4 rrrT.

12 Коктрольная трубка 1шт

1з
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
1шт

14
Врезка в действующие

газопроводы

15 Испыгмие
пневматическое с предварительной о.плсткой воздухом

полости трубопровода

50

песком на 0,2 м выше трубопроводц остмьное

I I

Основание под трубопровод

10

предусмотрено
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К таблице l501005 Наружные инженерные сети гЕвопровода из стальных труб,

Еадземнм прокладка

Показатели стоимости строитеJьства

Код показателя

Стоимость на 0| .01.2024, тыс. руб.

стоительства

всего

(на принrryто

единицу

измерения 1 км)

в том числе

проектньD<  и

изыскательскlr\

работ, включая

экспертизу

проектной

доц,мент tии

15_01_00501 2 0,75,64 92,5,7 4l,55

l5_01_005_02 2194,55 9,7 

"77

43,93

l 5_01_005_03 з l25,88 1з9,06 62,58

15_01_00504 2 567,08 104,6з 5l ,59

15_01_00505 2,72,7 ,5| 1 1 1,50 54,8l

15_0l 00506 3 098,94 128.50 62,24

15_01_005_07 2,140,2з 1 1 1,60 55,07

1501_005_08 2 885,21 1| 7.97 57,98

l501_005_09 3196,95 l,Jz,zз 64,21

l 50l 005 l0 з з l2,09 1з1,42 66,64

l 5_0l _005_ 1 l з 420,27 136,5 8 68,80

l 5_01_005_ 12 з 692,24 148,95 74,24

l5_01_005_13 4 104,89 \ 6з,2з 82,58

150l 005_ 14 4 262,49 169,80 85,75

l 50l 005_ 1 5 4 466,6з 180,93 89,79

5 964,80 241.18 l 19,92

l5_01_00517 6 | 1,7,4з 248,01 122,97

l5_01_005 l 8 6 28з,99 256,79 126,28

8 70,7.74 3 58,31 1,74,93

8 890,70 365.87 178,6l

t 5_0l 005_2l 9l63,90 з79.95 184,04

l5_0l 005_22 l1 90з,42 483.52 239,27

1501_00523 l2 086,36 49l,07 242,94

l5_0l 00524 | 2 4зз,з4 505.15 249,92

l5_01_005_25 l5 164,00 60l,56 305,1l

15_01_005_26 l5 з l9,4l 607,86 з08,23

15_0l 005_27 l5 570,99 619.6l зlз,26

затрат на

осуществление

строительного

контоля

l501_0051б

l5_01005_19

l5_0l 005_20
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

J,f9

п.п.

Наименование констр} ттивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем:rяные работы
1 Опоры металлические, высотой 1,0,2,2 и 5,0 м

Монтаж трубопровода

2 Трубы
стальные бесшовные горячедеформированньте

со снятой фаской

J Изоляция труб предусмотрено

4 Фасонные части отвод  4 rгг., тройник  3 шт., загrryшка  4 пrг.

5 Загtорная арматура сварншI  стальная  1 шт.

6
Инвентарньй узел для оtшстки

и испытания газопровода
1шт.

,7 Врезка в действ} тощие

газопроводы
предусмотрено

8 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возду(ом

полости трубопровода

I I
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Раздел 2. Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

К табrпrце 1502001 Наружные инженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разработка сухого

грунта в отвЕtл, без креплений

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.0l .2024, тыс. руб

стоитеJIьства

всего

(ва приняrуrо

единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проекгной

докумеЕтации

l502_00l 01 l518.60 70,88 30,зз

l50200102 2 513,60 l15,78 50,24

l5_02_0010з з з22,5,7 l 52,13 66,4з

1502_001_04 1700,17 77.80 33,99

150200105 2 7l 1,88
,t2з,52

54,2з

l 502001_06 з 520.95 159.87 70,42

l502_00107 2 | 57,2,7 96,95 4з,1,7

1502_00108 з 2з1,5,7 l44,11 64 69

1502001_09 4 040,81 l80,47 80,88

15_02_00110 2 9з2,54 128.40 58,75

l5_0200l l 1 з 994,2з | 77.з7
,79,97

l5_02001 l2 4 824,99 21з,72 96.61

l502_001 l з з 7,74.10 l57.00
,l5,78

1502_00l 14 4 868,63 207,60 9,7,66

l502_001_15 5 6,7,7,01 24з,95 l13,83

4 290,96 175 71 86,22

l502001_17 5 40,7,22 22,7.42 108,53

6 215,9з 26з,7,7 124"71

15_02_001 19 5 150,44 ,11 ,l1
103,46

1502_00l 20 6 289,10 265,20 126,2l

15_0200121 7 096,6з 301,55 | 42,з,7

150200122 7 0з8,94 284,75 l41,5l

15_0200123 8 245"79 341,00 | 65,62

15_02_00124 9 053,41 з77,з5 l81,78

15_02_00125 8 341,86 397,08 1,66,46

l50200l 26 9 598,85 455,бз l91,57

l5_02_00127 l0 406,68 491.98 207,7з

1502001_28 l0 622,50 465,61 2| 2,80

1502_00l 29 ll 9з4,74 526.95 239,01

l502_001_з0 12,744,66 56з,30 )< \  ))

за,грат на

осуществление

строительного

контоля

l50200116

l502_00118
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование констуктивньн

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при гrryбине за.пожения трубопровода

1,5мбезоткосов,
при глубине заложения трубопровола

2,011,2,5 м с откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м вьппе трубопровола, остальное

местным разрьжленным грунтом

I I Монтаж трубопровода

4 Основание по: трубопровол песчаное толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl7,6

6 Соединение труб
сварка (встык) нагревательньlм элементом при

автоматическом упрiвлении процессом сварки

7 Фасонные части
отвод  4 шг., тройник  3 rгг., соединение ПЭста.llь 

l шт., загrтушка  4 rгг.

8 Запорная армаryра
сварн: lя стalльнiля с полиэтиленовьпrи патрубками 

l tгг.

9 Ковер предусмотрено

10 сигнальная лента предусмотрено

11 Столбики сигнаJIьные железобетонные, 4 цгг.

| 2 Коптрольная трубка 1шт.

13
Инвентарньй узел для очистки

и испьпаниJI  газопровода
l шт.

14
Врзка в лействующие

газопроводы
предусмотрено

15 испьrгание
пневматическое с предварительной очисжой возд} хом

полости трубопровода
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К таблице l502002 Наружные инхенерные сети газоснабжения

из поJIиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разрабожа
мокрого грунта в отваJI , без креплений

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

строительства

всего

(на принятую

единицу

измерения l км)

в To} t числе:

проектI lьD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

док} ъ{ еЕтации

затрат на

осуществление

строительного

КОНТРОJIЯ

1502002_01 1 89з,57 87,42 з7,84

15_02_002_02 з 576,95 162,64
,71,54

l502_00203 4 84з.45 2l 9,1 8 96,89

1502_00204 2 075,15 94,з4 41,50

l5_02_002_05 з 775.16 l70,38 75.5з

l5_02_0020б 5 041,б9 226.92 l00.88

l5_02002_07 2 5з2,16 113,48 50,68

1502002_08 4290,22 l90.86 85,89

5 561,,79 247,51 l l 1,34

l5_02_002_10 3 з05,18 1,44.94 66,2|

1502_002_1l 5 079,64 )1д )1 101,73

150200212 6 348,88 280,77 l27,\4

1502_0021з 4 149,06 17з,54 8э,29

1502_00214 5 931,18 254,46 1 l8,94

1 5_02_002 l5 7 198,78 31 1,00 144,з 1

l502_002_16 4 бб6,00 192,25 9з"7з

6 469,19 z,74,28 l29,79

15_02_00218 7 
,7з7,68

330.82 l 55,19

15_02_002_ 19 5 525,38 228.85 l l0,97

1502_00220 7 з51,14 3 12.05 | 4,7,48

1 5_0200221 8 619,59 368.59 172,87

| 50200222
,7 

41з,96 з0l,29 l49.02

l5_0200223 9 307,89 з87,86 l86.89

| 50200224 l0 576,55 444,40 21,2,29

15_02_00225 8 717,00 41з,62 | 7з,97

l50200226 l0 661,02 502,48 212,84

150200227 l1 928,83 559,02 2з8,22

1502_002_28 l0 997,58 482,| 4 220,з2

150200229 l2 99б,88 57з,80 260,28

15_02_002_з0 14 264,73 630,з4 285,66

15_0200209

150200217
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Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, учтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

1 Устройство трдrшеи

открытым способом, без креплений:

при г.гryбине заложенlrя трубопровола

1,5мбезоткосов,

при г.пубине заложения трубопровола

2,0ll2,5 м  с откоса,tr{ и

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

Водоотлив

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остllльное

} I

I I Монтаж вода

5 Основшrие под цубодр9!9д песчаное толщиной 0,1 м

6 Трубы водные ПЭ100 SDRI7,6полиэтиленовые газо

7 Соединение труб
сварка (встык) Еагревательным элемеIттом при

автоматическом ении п цессом сва ки

8 Фасонные части
отвод  4 rrrг., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь 

1 шт., шка  4 rrrT.

Запорная арматура
сварная стальЕм с полиэтиленовыми патрубками 

l шт.

10 Ковер п ено

ll сигнапьная лента

| 2 Столбики сипIч1,Iьные железобетонные, 4 шт

lз Контрольная трубка l шт.

14
Инвеггарный узел для очистки

и испытания гiвопровода
l шт.

l5
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотреЕо

lб испытаrrие
полости трубопровола

3 пDедчсмотDено

местным разрыхленным

9

пDедYсмотрено

пневматическое с предварительной очисткой возд} хом
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

стоительства

всего

(на принягую

единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проекrньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

докуt{ ентации

затрат на

осуществление

строительного

коflтроля

1502_003_0l 3 з29,8,| 152"lз 66,5,7

15_02003_02 з 986,5,7 l 81.43
,79,72

1502_003_03 4 705,00 21з,53 94,10

1502_003_04 3 532,51 159,94 70,66

l502_00з_05 4 l87,68 188,59 8з,79

1502003_06 4 904,1l 220,6з 98,1 з

4 024,59 | ,l9,5,7 80,56

150200з_08 4 661'.22 208,l з 93,30

15_02003_09 5 396,41 240,08 108,03

15_0200з_10 4 855,07 2l1,53 97,29

15_0200311 5 488,8l 2з9,99 l09,97

1502_00з_l2 б l99,80 27l,84 | 24,20

150200з_l з 5 бl7,з4 2з9,92 112,6,7

1502003_14 6 248,з4 2б8,3l 125,29

15_0200315 6 974,27 300,79 139,82

l 502003_ 1б 6 l50,01 259,49 12з,42

15_02003 l7 6,779,97 287.82 136,02

15_02_00318
,7 

492,з4 з l9,56 150,28

7 014,б8 296.зз 140"76

15_02_003_20 7 645,6,7 з24,6з l53,39

15_02_003_2l 8 351,81 з56,з2 | 6,] ,52

1502003_22 9 0l7,89 з74,54 1 8l,09

1502003_23 9 660,92 40з,23 19з,96

15_02_003_24 | 0 з79,46 4з5,49 208.34

15_0200з 25 l0 340,95 487.48 206,45

15_0200з2б l0 983,85 5 l6,l0 219,з2

15_02_00327 l1 703,90 548,28 2зз,7з

15_02_00з28 | 2 бзOjg 556,69 252,96

15_02003_29 1з 2,70,65 585,24 265,78

l502_00з_30 l з 988,62 617,з2 280,l 5

К таблице l50200З Наружные инженерные сети га: tоснабх(ения

из полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, рчвработка

сухого грунта в отвЕlл, с креплением

Показатели стоимости строительства

150200307

15_02_00319
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Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, ртенных в Показателях

.I \ b

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

Устройство траншеи
открытьш способом, без откосов, с креплением

инвеЕгарными Lщlтtlми

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратнм засыпка
песком на 0,2 м вьтше трубопровола. остальное

местным разрьIх,]еЕным грунтом

I I Монтаж трубопровода

4 основание под трубопровод песчаное толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ 100 SDR17,6

6 Соединение труб
сварка (встьп< ) нагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

7 Фасонные части
отвод  4 цгг., тройIмк  3 шт., соединение ПЭсталь 

1 шт., заглушка  4 шг.

8 Зшtорная арматура
сварная стtшьнilя с полиэтиленовыми па,грубками 

1шт.

9 Ковер предусмотрено

l0 сигнальная лента предусмотрено

ll железобетонные, 4 шт.

l2 Контрольная трубка l шт.

lз
Инвеrггарньй } зел дш очистки

и испытчlпия газопровода
l шт.

l4
Врзка в действуюшие

газопроводы
предусмотрено

15 ИспьIтание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода

1

столбики сиг} tatльные
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К таблице 1502004 Наружные иЕженерные сети газоснабжения из

полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разработка

мокрого грунта в отв€lл, с креплеЕием

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего

(на принягую

единицу

измерепия 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ. включая

экспертизу

проектной

документации

затат на

осуществление

строитеJIьного

кон,IроJlя

15_02004_01 3 984,88 181,50
,l9,69

15_02004_02 4 838,63 2| 8,8,| 96"79

l5_02004_03 5 768,42 260.1 5 l l5,4l

15_0200404 4l86,78 188,68 8з,77

15_02004_05 5 038,82 225.99 l00,84

15_02004_0б 5 966.83 267,20 | 19,42

l5_02004_07 4 684,06 208,5з 9з,7,7

l5_02004_08 5 508,82 245,зб l 10,28

6 454,9,7 286,58 | 29,24

5 507,з9 240,l 8 1l0,зб

l5_02004_11 6 зз7,0l 2,7,7.28 | 26,96

15_02_004_ 12 7 267,02 318,77 l45,58

1502004_1з 6 268,87 268,5з l25"72

l5_02004_ 14 7 095,51 305,55 142,26

1502004_15 8 013,1б з46,46 160,6з

15_02004_ 16 6 801,14 288.08 lз6,46

l5_0200417 7 626,25 з25,0з 152,9,|

l5_02004_18 8 546,65 365,90 | 71,40

l5_0200419 7 665,25 з24,90 | 5з,79

l5_0200420 8 484,75 збl,53 l 70.1 9

15_020042l 9 406,29 402,62 188,64

150200422 9 б84,84 403,68 194.46

1502004_2з 10 534,70 44| ,62 2| 1,4,1

l5_02_00424 l1 460,88 482.95 230,01

15_0200425 l1 0l1,56 5 16,9з 2l 9,88

15_0200426 1l 858,55 5 54.5з 2з6,84

15020042,| l2 790,89 596_04 255,50

l502004_28 13 з02,70 586,l0 266,4з

| 4 | 42.02 62з,52 28з,2з

l502_00430 15 074,44 665,01 301.90

1502004_09

l5_02004_10

l502004_29
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хь

п.п

Наименовмие конст} ктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Зем:rяные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвент ны\ lи шита\ { и

2 Вывоз излишнего гр} ъта на 1км

J Водоотлив

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным eHHbl\ l o} f

Монтаж трубопровода

5 Основание по: трубопровол песчzlное толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газо водные ПЭ l 00 SDR17 6

7 Соединение труб
сварка (встьп< ) нагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

8 Фасонные части
отвод  4 rгг., тройrтик  3 шт., соединение ПЭсталь 

1 шт., заглушка  4 rшг

9 Запорнм арматура
cBapнilrl стalльнllя с полиэтиленовыми патрубками 

1шг.

10 Ковер предусмотрено

1l сигнальная лента предусмотрено

| / . Столбики сигЕальные железобетонные. 4 пrг

Кокгрольная трубка 1 шт.

14
Инвентарный } зел для оtмстки

и испьпания газопровода
1 шт.

l5
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотено

16 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^ { тенных в Показателях

пDедусмотрено

] I

lз
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К таблице l502005 Наружные июкенерные сети газоснабжения

из полиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарно уст€lновлеЕного

барабана, разработка сухого грунта роторным экскаватором в отвЕlл,

без креплений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решении

и видов работ, 1"rтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего

(на принягуlо

единицу

измерения l км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательскIФ(

работ, включая

экспертизу

проекгной

доцментации

затат на

осуществление

строитеJIьного

контроля

15_02005_01 l151,07 52,з,7 2з,02

15_0200502 12з2,11 55"77 24,65

1502_00503 l 306,68 59.08 26,1.4

15_02005_04 l309.97 58,83 26,21

l5_0200505 l 391,05 62,2з 27,84

1502_00506 1 465,65 6ý ý,l 29,зз

15_02005_07 | ,749,6|
,76.59

35,05

l5_02_00508 l 8з0,29
,79,99

з6,67

15_02_00509 1 905,28 8з.30 38,17

1502_00510 2 48з,зб 106,08 49,81

l5_02_005_1l 2 564,05 109,48 51 ,43

15_02005_12 2 638,85 1| 2.79 52,9з

N9

п.п.

Наименование конструктивньIх

ении и видов абот
Краткие характеристики

l Земrrяные работы

Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, без креплений,

аботка ным экскавато } l

2 Вьвоз излишнего гр наlкм

3 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

HTo} l

I I Монтаж трубопровода

4 Основание пол трубопровол песчаное толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газо водные ПЭ100 SDR17,6

6 Соединение труб с зzlкладными эле он вателями

7 Фасонные части
отвод  4 шт,,,гройник  3 шт., соединение ПЭсталь 

l шт., заглушка  4 шт

8 Запорная арматура
сварная ст: tльн:ц с поJшэтиленовьп.rи патрфками 

l шт.

9 Ковер предусмотрено

l0 сигнальнм лента предусмотрено

l1 столбики сигнчtльные железобетонные 4 шт.

Коятрольная трубка 1 шт.

1

местным разрьIхленным

l2
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Ns

п.п.

Наименовшrие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Инвентарный узел дr,Iя очистки

и испытания газопровода
l шт.

14
Врезка в действующие

газопроводы
предусмотрено

15 испыгание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода
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К таблице l502006 Наружные инженерные сети газоснабжения

из полиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарно устzlновленного

барабана, разработка мокрого грунта роторным экскаватором в отваJI ,

без креплений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Код покщателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

стоительства

всего

(на принягую

едrЕицу

измерения 1 км)

в том числе:

проекгньн и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществление

строительного

контоля

1502_00б_0l 14з2.60 64,71 28,66

15_0200б_02 l б00,99 71,.97 з2,04

15_02_00603 l762,9з
,79.12

з5.28

l5_02_006_04 1591,51 71,17 з 1,85

15_02006_05 l 759,95
,78,42

35,2з

15_02_006_06 1921,88 85,5 8 38,47

1502_006_07 2 0з1,| 2 88.93 40,69

150200б08 2199,67 96,1 8 44,07

l50200б09 2 з61,61 l03,34 4,7,э\

l502006_10 2 764,99 1 18,42 55,45

l 502006_ 1 l 2 9зз,з5 125,67 5 8,83

l 5_02_006_ 12 3 095,з0 132,83 62,0,7

J,ф

п.п.

Нмменование констуIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устрйство таншеи
открытым способом, без откосов, без креплений,

разработка роторным экскаватором

2 Вьвоз излишнего гр} ,нта HalKM

J Водоотлив прелчсмотрено

Обратная засыпка
песком на 0,2 м вьппе трубопроводц остальное

местным разрьrrшенным грунтом

I I Моrrгаж трубопровода

5 Основание под трубопровод песчiшое толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ l00 SDRI  7,6

Соединение ,груб муфтами с зilкJlадными электронагревателями

8 Фасонные части
отвод  4 шт., Iройш,Iк  3 rrгг., соединение ПЭсталь 

1 шт., заглушка  4 rrrг.

9 Запорная арматура
сварнм стмьная с полиэтиленовыми патрубками 

l шт.

Ковер предусмоlрено

1l сигнальнм лента предусмотрено

12 столбики сигнальные железобетонные, 4 rгг.

4

7

10
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N9

п.п

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз Контрольная трубка 1 шт.

| 4
Инвентарньй узел д'rя очистки

и испытания газопровода
l шт.

l5
Врзка в действующие

газопроводы
предусмотрено

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода



бj

К таблице l502007 Наружные инженерные сети газоснабжения

из полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно установленного

барабана, разработка с} хого грунта одноковшовым экскаватором в отв€Iл

без креплений

Показатели стоимости строительства

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

стоительства

всего

(на принятуто

единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньж и

изыскательских

работ, вкпrочая

экспертизу

проектпой

ДОК} ТчtеНТаЦИИ

затрат на

осуществление

строительЕого

конlроJIя

1 533,3l 76,з9 30,52

15_02_00702 2 525,14 | 25,зб 50,28

l5_0200703 3 350,зб 165,84 оо,l r.

l502_007_04 1 699.50 83,81 зз,85

l5_02007_05 2,7| 4,89 133,69 54.08

15_02007_06 3 539,01 1,14,1,6 70,50

1502007_07 2150,14 10з,45 42,88

1502_007_08 з 220,9| l54,92 64,24

l5_02007_09 4 04,7,27 195,з9 80,70

2 891,з,7 | 3,7,| 6 5,7,71

l5_02_007_1 1 3 978,89 l90.61
,79,з,7

4 805,бз 2з| ,09 95,84

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, у.rтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование копстр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем.rяные работы

l Устройство траншеи

открьшым способом, разработка одноковшовьпrл

экскaватором, без креплений:

при гrryбине заложения трубопровода 1,5 м  без

откосов,

при гrryбине заложения трубопровода 2,0 и 2,5 м  с

откосчlми

2 Вьвоз излишнего гр),нта наlкм

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным разрыхленньш \ ,l

Монтаж трубопровода

4 Основание под трубо песч€шое толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопIю водные ПЭ l00 SDRI7,6

6 Соединение муфтами с закладными элекгронагревателями

7 Фасояные части
отвод  4 rm., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь 

l rпт., заглушка  4 rrгr.

1502_007_0l

l5_02007 l0

15_02007_ 12

I I
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} 1э

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Запорная арматура
сварнuц стальнм с полиэтиленовьши патрфка.rи 

l шт.

9 Ковер ено

l0 Сигна",rьн ая лента ено

l1 железобетонные  4 шт.

I2 1 шт,

1з
Ипвеtrтарньй 1зел для очистки

и испьпания газопровода
1 шт.

14
Врезка в действ} тощие

газопроводы
предусмотрено

15 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости п BoJa

Столбики сигна] ,Iьные

Контроrьная трубка
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Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уtтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2024. тыс. руб

строительства

всего

(на принягlто

единицу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ. включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществление

строительного

контроля

l 5_020080l 1928,24 95,51 38.40

15_02_00802 з 644,51 1,79,52
,72,60

4 952,90 24з,з5 98,6,7

2 094,46 l02,93 41,7з

1502_00805 3 8зз,09 l87,84 76,з7

l502_00806 5 l4l,28 25l',67 102,45

l50200807 2 544,96 l22,55 50,75

1502_00808 4 з41,27 209,07 86,58

l502_00809 5 649,49 2,12,90 112,65

1 5_02008_ 10 з 286,з2 156,2,7 65,5 8

l5_020081 l 5 097,з4 244,77 1 01 ,67

l5_02_00812 6 408.05 з08,б0 12,7,79

Ns

п.п.

Наименование констукгивньD(

ешений и видов

I 3емляные оты

1 Устройство траншеи

открытым способом, разработка олноковшовым

экскzватором. без креплений :

при г.гryбине заложения цубопровола
1,5 м  без откосов,

при глуби не заложения трубопровола
,)

0 и 2,5 м с откосЕlшtи

2 вывоз излишнего

J Водоотлив см о

4 Обратная засьпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остalльное

местныf,,l ен н ы} ,l нтом

п

5 0снование под трубопровод песчаное толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газоп водные ПЭ100 SDRl7 6

7 соединение

8 Фасонные части
отвод  4 пrг, тойник  3 rrrг., соединение ПЭсталь 

l шт. заг _ 4 uгг.

К таблице l502008 Наружные инженерные сети газоснабжения

из полиэтиленовых труб при yKJtilIKe в траншею со стационарно установленЕого

барабана, разработка мокрого грунта одноковшовым экскаватором в отвал

без креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

l502_00803

l502_00804

Краткие характеристики

HalKM

Монтаж трубопровода

муфтами с закладными элекгронагревателями
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N9

п,п.

Наrдrленование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткяе характеристики

9 Запорная арматура
cBapнiul ст:шьнaш с полиэтиленовыми патрубками 

l шт.

l0 Ковер предусмотрено

ll сигнальнм лента предусмотрено

l2 столбики сигнальные железобетонные  4 rгг.

lз Контрольная трубка l шт.

| 4
Инвентарный узел для очистки

и испыт,lния гzrзопровода
l шт.

l5
Врезка в действующие
г:вопроводы

предусмотрено

lб испьпание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода
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К таблице 1502009 Наружные инженерные сети газоснабжения

из полиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарно устЕlновленного
барабана, разработка сухого грунта одноковшовым экскаватором в отвал

с креплением

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 0l .01.2024, тыс. руб

стоительства

всего

(на принятlто

единилу

измерения 1 км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществлеЕие

стоительного
контоля

1502_009_01 3 401,05 l66,l4 6,7,78

1502_00902 4 057,1"7 197,58 80.86

15_0200903 4,797,82 2з2,98 95,64

l5_0200904 3 595,90 l73.88 71,70

l5_0200905 4 250,38 205,26 84^ 75

15_02009_06 4 987,0l 240,60 sq 4ý

15_02_00907 4 080,90 l94,05 81,44

l502009_08 4,7з2,82 225,з2 94,44

l50200909 5 46,7,0з 260,56 l09,08

15_02_009_10 4 86з,04 228,з2 97.1 0

15_02_009_1 l 5 525,94 259,49 l 10,з4

l502_009_12 6257,75 294.62 l24.94

N9

п.п.

Наименование коЕструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

Устройство траншеи

открытым способом, разработка одноковшовым

экскаватором, без откосов, с креплепием

инвеrгарными щI lтаýlи

2 Вывоз излишнего грунта наlкм

3 Обратная засыпка
песком на 0,2 у бъппg 1руý6цровод4 остarльное

местным разрьIкпенным груЕтом

I I Мокгаж трубопровода

4 основание под трубопровод песчаное толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопрводные ПЭl00 SDRl7,6
6 Соединение трф муфтами с закладными электронагревателями

7 Фасонные части
отвод  4 шт., тройяик  3 ш,г., соединение ПЭсталь 

1 шт., заглушка  4 rrгг.

8 Запорнм арматура
сварнarя стальнм с полиэтиленовьши патрубками 

1rrrT_

Ковер предусмоlрено

l0 сигнаlьная лента предусмотрено

столбики сигнальные железобетонные  4 шг.

l

9

l1
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м
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 2 Контрольная трубка l шт.

lз
Инвентарный узел д,Iя очистки

и испытания газопровода
1 шт.

14
Врезка в действующие

газопроводы
предусмоlрено

15 испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода



К таблице 15020l0 Наружные инженерные сети газоснабжения

из полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно уст€tновленного

барабана, разработка мокрого грунта одноковшовым экскаватором в отвЕtл

с креплением

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенньгх в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01,01.2024, тыс. руб.

стоительства

всего

(на приняryrо

единицу

измерения l км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательсклlх

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществление

строительного

контоля

15_02_010_01 4 091,89 199,53 81,55

l5_02_0l002 4 956,25 24| ,0з 98,79

l5_020l003 5 916,93 287,08 l l7,95

15_020l004 4 285.9,] 20,7,24 85,46

15_020l005 5l48,зб 248,67 | 02,66

15020l0_06 б l07,50 294,64 l21"79

15020l007 4,769.94 22,7,зб 95,| 7

15_02_0l 0_08 5 629,з9 268.67 112,з2

15_020l0_09 6 584,75 з l4,53 13 l ,37

15_02_0l0 l0 5 550,81 26| ,5,7 1 l0,82

l502_01011 6 421,15 з02"1,7 l28.19

l502_01012 7 з,72,58 348,5l | 47.| ,7

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открьпым способом, разработка одноковшовым

экскatватором, без откосов, с креплением

rlнвентарными Iщлтами

2 Вывоз излишнего гр} ъта HalKM

3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным разрьжленным грунтом

I I Моктаж трубопровода

5 основдrие под трубопровод песчaшое толщиной 0,1 м

Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDRl7,6

7 соединение труб муфтами с закJIадными электронагреватеJIями

8 Фасонные части
отвод  4 rrгг., тройник  3 rпт., соединение ПЭста.lь 

l шт., заглуrп< а  4 пrг.

9 Запорная арматура
сварнаJI  стчIJIьнalя с поJмэтиленовыми патрубками 

l шт.

10 Ковер предусмотрено

11 сигнальная лента предусмотрено

7|

6
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]Ф

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l2 Столбики сигна,,Iьные железобетонные  4 цrг.

13 Кокгрольная трубка l шт.

| 4
Инвентарньй узел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

l5
Врезка в действуюцше

газопроводы
предусмотрено

16 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода



1з

Раздел 3. Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м

из полиэтиленовых труб, в том числе при подключении (технологическом

присоединении)

К таблице 1503001 Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из поJIиэтиленовых труб, при укладке одиночных труб в траншею с

установкой отключающего устройства в подземном исполнении, без учета врезки

в существуЮщиЙ газопроВод, разработКа сухогО грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

стоитеJIьства

всего

(на принягlто

единицу

измерения

100 м)

в том lмсле:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществление

строительного

контроля

15_030010l 470,47 24,з5
q 1ý

150300102 573,90 29.40 11,41

l5_0300l 0з 492,2з 25.58 9.78

15_0300104 596,82 з0,69 1 1,86

150з_00105 604.84 з3,29 11,9,7

1503_00106 7| 2,04 38,54 14,1l

150з00107 |  194,6з 61,46 2з"74

1 з06,05 66,99 25.96

l50з00109 1420,55 78.90 28.1l

l50з00110 1 535,55 84,67 30,40

]ф

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Зем.пяные работы

l Устройство траншеи

открьпым способом, без креплений:

п ри гrryбине заложенЕя трубопровола

1,5 м  бсз откосов,

при г.туби не заложения трубопровола

2,0мсоткосzlми

2
Устройство котлована для

отключающего устро иства
открытым способом, с откосами

J Вывоз изrплшнего гр} цта на 1км

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

Мокгаж трубопровода

5
Основаrие под трфопровод,

откJIюча!ющее устройство
песчдtое толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газо водные ПЭ100 SDRI1

7 Соедипение труб с закладными эл н еватеjIями

l503_00108

Nrестным разрьIхленным грунтом

I I
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N9

п.п.

Наименование конструктивньн

решений и видов работ
Краткие харакгеристию,

8 Фасонные части

9 Залорная арматура

кJIиЕовая д'rя природного газа с ПЭ100 (SDRI  1)

патрубками в поJIи)Фетarновом покрытии, тип АVК 

l шт.

10 Ковер предусмотрено

ll сигнальная лента предусмотреЕо

12 Проводспlтник предусмотрено

1з Столбики сигнальЕые пластиковые  5 шт.

| 4
Инвентарный узел для очистки

и испытания гавопровода
l шт.

15 испьпание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трфопровола

I I I Строительные работы
16 Ограждение задвижки метмлическое

отвод  2 rrrT., тройrмк  l шт., муфта  8 rrгг., заглушка

3шт.
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К таблице l503002 Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею с

установкой откJIючЕlющего устройства в подземном исполнении, без yreTa врезки

в существующий газопровол, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коI rструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2024, тыс. б

строительства

всего

(на приняryrо

единицу

измерения

100 м)

в том числе

проектньD( и

изыскательск} lх

работ, включая

экспертизу

проеrгной

документдIии

затат на

ос} ществление

стоительного

контроля

l50300201 509,82 26,25 10,1з

l50з_002_02 68l,67 34,6l 13,56

1503002_0з 53l,58 21.47 l0,56

150300204 704,59 35,90 14,01

15_0з_00205 644,зз 35,1 9 12,76

1503002_06 8l9,93 4з,76 16,26

15_0з_00207 1 234,86 бз,з9 24,54

15_03_00208 l 414,58
,72.2з

28.12

15_03002_09 1 460,87 80,84 28.91

150з002_10 |  645,12 89.92 з2.58

Np

п.п.

Наименоваrие конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Земляные работы

l Устройство траtrшеи

открытым способом, без креплений:

при глубине заложения трубопровола

1,5 м  без откосов,

при г.тубине за.пожения цубопровода
2,0мсоткосами

2
Устройство котлов{ lна для

откJIючa!ющего устройства
открытым способом, с откосами

J Вывоз излишнего грунта HalKM

4 Водоотлив предусмотрено

Обратная засьпIка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным разрьtхленньlм грунтом

I l Монтаж трубопровода

6
Основшrие под трубопровод,

откJIючающее устройство
песчtшое толщиной 0,1 м

7 Трубы полиэтиленовые газоп водпые ПЭ100 SDR1 1

Соелинение труб муфтами с закладными элекгронагревателями

9
отвод  2 пп., тойник  l пгг., муфта  8 rпт., загlryшка

3шт.

l

5

8

Фасонные части
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Ns

п.п.

Наименование констуктивньн

решений и видов работ
Кратюле характеристики

l0 Запорная арматура

кJIиновllя дJlя природпого газа с ПЭ100 (SDRI  1)

патрубками в полиуретановом покрытии, тип АVК 

l шт.

l1 Ковер предусмотрено

l2 сигнальная лента предусмотрено

lз Проводсп} тник предусмотрено

14 столбики сигнальные пластиковые  5 шт.

l5
Инвентарный узел для очистки

и испьпания газопровода
l rп,г.

lб испытание
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости трубопровода

I I I С,троительные работы

1,7 Ограждепие задвижки мета,'Iлическое
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код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего

(на принягуtо

единицу

измерения

l00 м)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, вкJIючая

экспертизу

проектной

документации

затат на

осуществление

строительного

контроля

150з_O0з01 4,77,24 24,59 9.48

l50300302 ý7о,ý 29,58 1 1 ) 2

49з,20 25,74 9,79

150300з_04 596,з9 30.80 l 1.85

l50з_O0з_05 605,45 зз.2з l 1,99

1503003_0б
l 

| 1,24 з8,43 14,l0

15_0300з_07 1 185,93 60,99 )1 5,7

l5_0зO0з08 l295,99 66,46 25"76

] 1ъ

п.п.

Наименование констр!,ктивных

решений и видов работ
Кратюле характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траяшеи

открытым способом, без креплений:

при г;ryбине заложения трубопровола

1,5мбезоткосов,
при гrryбине заложеЕI tя трубопровола

2,0мсоткосalми

2
Устройство котловzlна для

откJIючающего устройства
открытым способом, с откосilJ\ .{ и

) Вывоз излишнего грунта HalKM

4 Обратвая засыпка
песком на 0,2 м вьшrе трубопровода, остальЕое

местным разрьDUIеЕЕым груЕтом

I l Моrггаж трубопровола

5
Основание под трубопровод,

откJIючtlющее устройство
песчаное толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопро водные ПЭ l00 SDRI  l

7 Соединение труб муфтами с закладными элекгронагревателями

8 Фасонные части
отвод  2 шг., тройник  1 шт., муфта  3 цrг., загл} тлка

3шт.

9 Загrорная арматура

клиновая дJlя приро.щIого газа с ПЭl00 (SDR1 1)

патрубками в полиуретilновом покрытии, тип АVК 

1 шт.

К табrпrце 1503003 Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из поJIиэтиленовых труб, при укJIадке в траншею со стационарЕо

установленного барабана с установкой откJIючающего устройства в подземном

исполнеЕии, без yreTa врезки в существующий газопровод, рЕIзработка сухого

грунта в oTBaUI , без креплений

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивfiых решений
и видов работ, r{ тенных в Покtц!ателях

1503003_03



78

Nq

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Ковер предусмотрено

l1 сигна,тьнм лента предусмотрено

| 2 Проводсп} тник о

lз столбики сигнtlльные пластиковые  5 шт.

14
Инвентарный узел дтш очистки

и испьпания газопровода
1 шт.

l5 испьrгание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода

I I I Строительные работы

16 Ограждени е задвижки металлическое
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К табrпrце 1503_004 Наружные инженерные сети газоснабжения протяженностью

до 400 м из полиэтиленовых труб, при укладке в траншею со стационарно

установленного барабана с установкой откJIючающего устроЙства в подземном

исполнении, без учета врезки в существующий газопровод, разработка мокрого

грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

технические характеристики конструктивных решении

и видов работ, } ^ { тенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2024 тыс.

в том числе:

затрат на

осуществлеЕие

строительного

контроля

проектньв и

изыскательских

работ, включм

экспертизу

проектвой

до

стоительства

всего

(на принятlто

единицу

измерения

l00 м)

Код показателя

10,2,|26,4815_030040l
1з,66з4,76686 76

10,582,1,6з5з2 44l5_03004_0з
13,99з5,9870з,891503_004_04
12"7735 | 2644,85l503_004_05
16,24818,89

24 з762,921226.0,715_03004_07
27 9271.68l 404,3115_0з_004_08

Краткие характеристикиNs

п.п.

Наименование конструктивных

ений и видов т

l
открытым способом, без креплеrтпй:

при гrryбине заложения трубопровола

1,5мбезоткосов,

при глубине заложения трубопровола

2 0мсоткосами

1 Устройство траншеи

открытым способом, с ожосамиУстройство котлована дJIя

откJIючающего ства
2

на 1кмвывоз излишнегоJ

Водоотлив4

песком на 0,2 м вьппе трубопровода, остальное

местны] !l ыхленным } 1
5 Обратная засыпка

оводаМонтажI I

песчаное толщиной 0,1 мОснование под трФопровод,

откJIючающее иство
водные ПЭl00 SDRI  lполиэтиленовые газ7 ы

телямис закладными эле оСоединение
отвод  2 шт., тройrшк  l пrг., муфта  3 пrг., загrrулка

3шт.9 Фасонные части

руб.

5l6,4,7

l5_0з004_02

1503_00406 4з,62

Земrяные работы

пDедусмотрено

6

8
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N9

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

10 Запорнм арматура

кJIиновм дJIя природного газа с ПЭl00 (SDRI  1)

патрубками в поли} ?етановом покрытии, тип AVK 

1шт.

11 Ковер предусмотрено

12 сигнальная лента предусмотрено

13 Проводспугник предусмотрено

l4 столбики сигнальные пластиковые  5 rrгг.

15
Инвентарный узел дJIя очистки

и испьпаЕия газопровода
1шт.

16 испытание
пневматическое с предварительной о.л.tсткой воздухом

полости

I I l Строительные работы

1,7 Ограждение задвижки металлическое



Раздел 4. Устройство фугляров открытым способом

К таблице l50400l Устройство стчшьных футляров открытым способом,

рtвработка сухого грунта в отвал, без креплений

Показатеrпл стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

стоительства

всего

(на принягуlо

единицу

измерения 10 м)

в том числе:

проектньrх и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществление

строительного

контроля

1 504_001_01 78,69 4,з4 l,56

1504001_02 | 25,| 4 6,9l 2,48

15_04_00103 l78.56 9,88 з,5з

15_04_00l 04 85,7б 4,69 1,70

15_04_00105 132,03
,7,27

2,61

l50400106 l 85,l з l0,24 з,66

150400107 85,76 4,69 1,70

1504_00108 132,03
,1,2,7

2,6l

15_04_00109 l85,13 l0,24 з,66

l 5_04_001_ 10 l15,15 ý оý ))q

15040011l 161,46 8.5з з,20

1504_001_12 21 8,83 1 1.49 4,34

1504001_13 l15,15 5,95 2,29

1 504001_ 14 161,46 8,5з 3,20

15_04_001 15 21 8,83 l1,49 4,з4

l504_00116 13 5,3 8 6,59 2"70

l504_00117 180.68 9.08 з,60

15_04001 18 2з6,60 l1,94 4,7 |

15_0400119 | ,7\ ,99 8,39 з,4з

15_04_00120 2| 5,1,2 l0,87 4,28

l5_04001_21 268,02 lз,74 5,33

l504_001_22 17l ,99 8,39 3,43

215,| 2 l0,87 4.28

268.02 \ з,74 5,3з

15_0400125 l71.99 8,з9 з,43

15_04001_26 215,12 10,87 4,28

1 5_04001_27 268.02 1з,74 ý 
,1,1

l5_04_001_28 22з.88 аq7 4,48

15_04_00129 264.80 | 2,зб 5,29

l504_001_30 315,02 15.18 6.28

15_0400lз l 22з.88 оо) 4.48

15_04_001_32 264.80 12,зб 5,29

15_0400l зз з l5.02 l5,18 6,28

8l

1504001_23

15_04001_24
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателл<

Код показателя

Стоимость на 01 .01.2024, тыс. руб.

стоительства

всего

(на принятую

единицу

измерения 10 м)

в том Iмсле:

проектньж и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат Еа

осуществление

строительного

кон,гроJIя

1504_00l _з4 289,99 | 2,94 5,80

15_04001_35 ззl."l2 l5,з8 6,6з

15_04001_36 з90,67 1 8.19 7,80

N9

п,п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при глубине заложения трубопровода

1,5 м  без откосов,

при г.тryбине за;rожения трубопровода

2,0 g2,5 м  с oтKoczlI t{ и

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

3 Обратная засыпка песком до верха таншеи
I I Монтаж футляра

4 Основание по: трубопровод песчаное толщиной 0,1 м

5 Футляр
стzlльные элекгросварЕые прямошовные и спирально

шовныегруппыАиБ
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К таблице l504002 Устройство стzлльньIх футляров открытым способом,

разработка мокрого грунта в отвал, без креплений

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего

(на принятуtо

единицу

измерения 10 м)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществление

строитеJьного

КОНТРОJIЯ

l504_00201 87,з0 4,7з 1"7з

1504_00202 141,l 5
,7,71

2,80

1504_00203 | 6з,,77 9,21 з,24

15_04_00204 94,з4 ýOа 1,87

1504_00205 148,l0 8.07 2,9з

15_04002_06 l70,86 96) 3,38

15_0400207 94 5 4 ýOq l,87

1504_00208 148,l0 8,07 ] о1

1504_00209 170,86 9,62 3,38

15_04002_ 10 123,1l 6,з5 )л<

15_04002_1l 177,68 9,3з 3,53

15_04_002_ 12 201 ,1 8 l 1,07 з.98

15_04002_ 1з l2з.l l 6,35 )д\

15_04002 14 177.68 9.3з 1 ý1

15_04002 15 201 ,1 8 l 1.07 з,98

15_04002_ 1б 14з.69 6,99 2,86

15_04002 l7 197,1з 9.88 з,92

15_04_002 l8 220,50 1 1,70 4,з7

1504_002_ 19 178,65 8"79
,l 

ý6

1504_002_20 231,50 I l,67 4,6|

15_04_0022l 256,42 lз"lб 5,08

l50400222 l78,65 8,79 3,56

15_0400223 231,50 | 1,61 4,61

15_04002_24 256,42 | з,76 5,08

15_04_00225 178,65 8,79 з,56

15_040022б 23 l,50 1 1,67 4,61

150400227 256,42 13,76 5.08

150400228 229,89 10,32 4,60

150400229 191 1,) lз,lб 5,64

15_0400230 з08.7l | 5,47 6.14

1504_002_31 229,89 l0,з2 4,60

15_0400232 282,22 lз,lб 5,64

1504002_33 з08.71 15,47 6,14

15_04_002_34 298,5з 13,3 з 5,98

15_04_002з5 348.60 16,1 8 6,96

1504_002_36 з,l6,74 l8.94 ?ýп
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование констуктивI tьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при г"тубине заложения трубопровола

1,5 м  без откосов,

при гrryбине заложения трубопровода

2 0и 5мсоткосами

2 Вьвоз излишнего грунта HalKM

) Водоотлив

4 Обратная засьшка песком до ха

I I Монтаж футляра

5 основшrие под трубо вод песчzшое толщиной 0 1м

6 Футлrр
стальные электросварные прямошовные и спиральЕо

шовныегруппыАиБ

предусмотрено
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К табтп.rце 1504003 Устройство стальных фугляров открытым способом,

разработка сухого грунта в отвал, с креплением

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб

стоительства

всего

(на принятуто

единицу

измерения 10 м)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, вкrпочм

экспертизу

проектной

документации

за,трат на

осуществление

строительI tого

контроля

l504_00з01 l l9.68 6.45

l504003_02 l45,01
,7,7,7

2,8 8

| 62,49 8 99

1504_00з04 l26.58 6,81 2,51

l504003_05 l5l,90 8,1з з.01

l5_040030б l69,54 9,40 3,36

15_0400307 l26.58 6,8l 2,51

15_0400з08 l 5l ,90 8,1 з з,01

l5_04_00309 l69,54 9,40 з,зб

l55,98 8,01 3,10

15_04_0031l l80,04 9,31 з,5 8

1504_00з_12 197,94 l0.70 з,92

l504003_13 l55,98 8,0l з,10

l5_0400з_14 l80,04 9.j1 з,58

l5_0400315 | 9,7.94 10,70 з,92

15_04_0031б l75,99 8.68 3,5l

l 504003_17 200,65 9.98 з,99

l504003_18 218,67 | 1.47 4,з4

l5_04_003_19 208,52 l0,41 4,1 5

l50400320 2з2,04 l 1,67 4,62

15_040032l 250,| 2 1з,4,7 4.96

150400322 208,52 l0,4l 4,1 5

15_04_00з23 2з2,04 11,67 4,62

l5_0400з24 250,12 | з,47 4,96

l5_04_00з_25 208,52 l0,4l 4.15

l504_00326 2з2,04 1,| ,67 4,62

l504_00327 250,l2 | з,47 4,96

l50400328 261,46 t 1,95 ý,1

15_0400329 284.00 | 3.22 5,67

l5_04003_30 зOз,67 15,25 6,04
,l5_0400зз 

l 261,,46 l 1,95 ý )]

l5_04003з2 284,92 | з.26 5,69

15_0400з_33 303,67 15,25 6,04

l5_04_003_34 з27,77 l4,9,7 6,55

150400335 352_58 l6,28 7.05

150400ззб з,7з,| 2 l8,72 7,4з

15_0400з03

l504_00310
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях

Наименование конструктивньrх

решении и видов раоот
Краткие характеристики

l Земrиные работы

1 Устройство трalншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

щитами

2. вывоз излишнего на 1км

J Обратнм засыпка песком до шеи

I I Монтаж фугляра

4 Основание пол трубопровол песчlшое толщиной 0,1 м

5 Фугляр
стмьные электросварные прямошовные и спирitльно_

шовные АиБ

J.lЪ

п.п.
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К таблице l504004 Устройство ст.lльных футляров открытым способом,

разработка мокрого грунта в отвzrл, с креплением

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

проектных и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проектной

докr/ментации

затат на

осуществление

строительного

КОНТРОJIЯ

15_04004_01 13 3,41
,7,| 4

2,65

l504_00402 \ 62,76 8,66 5 z,

1504_00403 l 8l ,75 10,01 з.60

1504004_04 l41,0l 7,50 2,80

1504004_05 l69,68 9,0l 5,5 l

1504_0040б l89,зз | 0,42 з"75

1504004_07 l4l,01 7,50 2.80

1504004_08 l69,68 9,01 1 ?7

15_04004_09 l89,33 10,42 3,75

1504_004 10 l69,3 1 8,67 1 
,t7

15_04_00411 l9,7 

"l4

10,14 3,9з

1504_00412 2l 8.39 1| "72 4,33

l 504_004_ 1з l69,3l 8,67 5,5 l

15_04_004_ 14 19,7 

"74

10,14 3,9з

15_04004 15 218,39 | 1"l2 4,33

15_04_004 16 l90,29 9,з4 з,79

2l8,64 10.82 4,з5

1504004_18 2з9,зб 12.50 4,75

1504_004_ 19 )r1 7,1 l 1,10 4,45

1504004_20 251,65 12,55 5,0l

1504_004_2l 27з,,7l 14,49 5 4,1

| 50400422 22з,7з l1.10 4,45

l504_004_23 25l,65 | 2,55 5,01

l504_004_24 2,7з,зз | 4,49 5,42

1504_004_25 ))1 71 11,10 4.45

1504_004_26 251,65 12.5 5 5,0l

27з,71 1,4,49 5,4з

1504004_28 276,00 12.64 5,52

30з.93 14.10 6,07

15_04_00430 з26,| 5 | 6,27 6,49

15_04_004_з 1 2,16,00 12,64 ýý,

l504_004_32 зOз,93 14,10 6,07

15_04_0043 3 з26,15 16,27 6,49

150400434 з42,06 l5,66 6,84

l504_004з5 370,08 | ,7,| 1
,7,40

l504_00436 39з,84 19"74
,7,84

строитеJIьства

всего

(на приняt} 'Iо

единицу

измерения 10 м)

в том (мсле:

l504004_17

15040042,7

150400429
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателях

Ns

п.п.

Наимепование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство трiшшеи
открытым способом, без откосов. с креплением

иI lвентарными щитами

2 Вьвоз излишнего гр} цта наlкм
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка песком до верха траншеи

I I Монтаж футляра

5 Основание пол трубопровод песчаное топщиной 0,1 м

6 Фугляр
стальные элекцосварные прямошовные и спирально

шовныегруппыАиБ
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Раздел 5. Трубопроводы наружньlх инженерных сетей газоснабжения: прокладка

бестраншейными методами в футляре

К таблице l505001 Трубопроволы наружных сетей газоснабжения

из полиэтиленовых труб: прокJIадка методом горизонтаJIьного направленного

бурения в футляре, с устройством рабочего и приемного котлованов в с} хом

грунте, с креплением котлованов

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

строительства

всего

(на приняryю

единицу

измерения l0 м)

в том числе:

проектньD( и

изыскатеJтьсюа(

работ, включая

экспертизу

проектной

документации

затрат на

осуществление

строительного

контроля

1505_00l 01 303,14 l4,б1 6.05

l505_00102 33 l,57 l6,зз 6.60

15_05001_03 4,7,7,40 23,30 9,51

15_05001_04 482,05 23.5 8 9,6l

хь

п.п.

Наименоваяие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы
1 Устройство проходки закрытым способом

2
Устройство рабочего и

приемного котловtшов

открытым способом, без откосов, с креплением

о внами с заб й из досок

3 Вьвоз излишнего гр} ,нта доlкм

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м вьппе трубопровода, остмьное

местным разрьжленным грунтом

п Монтаж футляра

5 Продавливаемые трубы поJIиэтиленовые газопроводные ПЭ l 00 SDR1 l

I I I Монтаж трубопровода

6 Трубы полиэтиленовые газопроводЕые ПЭl00 SDRI  l

7 Соединение труб
сварка (встьк) нагревательЕым элементом при

автоматическом управлеЕии процессом свар ки

8 Фасонные части заглушка  2 шт

9 Ковер предусмотрено

10 Проводспугник предусмотрено

11 столбики сигнальные пластиковые, 2 шт.

12 Контроrьная трубка 1шт.

1з
Инвекrарный узел для очистки

и испьпания газопровода
lшт

14 испьпание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода



90

Раздел б. Трубопроводы нар)Dкrrых инжеЕерных сетей газоснабжения: прокJIадка

бестраншейными методами

К таблице 1 506001 Трубопроволы нар} ,жных сетей газоснабжения

из полиэтиленовых труб: прокладка методом горизонт€lльного направленного

бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в с)хом грунте,

с креплением котловаЕов

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2024, тыс. руб.

стоительства

всего

(на принятуто

единицу

измерения

100 м)

проектньж и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проекгной

док} ,N{ ентации

затрат на

осуществление

строительного

контроля

l5_06001_01 96,7,| 4 з6,6з l9.50

15.06_00102 99з,49 41.81 19,94

l 506_001_0з 1024,25 40.06 20,62

l506001_04 l 049,67 41,62 2| ,l2

l50600105 1 662"74 71,10 зз,з5

Np

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы

l Устройство проходки закрытым способом

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплением

бревнами с забиркой из досок

з Вълвоз иуп,rшнего грунта доlror

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным разрьIхленным груЕтом

I l Монтаж трубопровода

) Продавливаемые трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ l 00 SDRl 1

6 Соединение труб
сварка (встьк) Еагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

7 Фасонные части заглуrm< а  2 шт.

8 столбики сигнальные пластиковые, 2 шт

9
Инвентарный узел для очистки

и испытания газопровода
l шт.

l0 испытание
пневматическое с предварительной очисткой воздухом

полости трубопровода

в том числе:
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Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, yrTeHHbTx в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2024. тыс. руб.

стоительства

всего

(на принятую

единицу

измереЕия

100 м)

в том числе:

проектньrх и

изыскательских

работ, включая

экспертизу

проеюной

доцментации

затрат на

осуществление

строительного

контоJIя

l 506002_0l 984,з2 з,7,45 l9 84

1506_00202 l 006.9з 3 8,83 20,28

l5_06002_03 1041,45 40.88 20,96

l506002_04 l 066,87 42,44 21,46

l 688.98 78 46 эз,74

Nq

п.п.
Краткие характеристики

I Зем:rяные оты

l у ойство п хо.fки способом

2
Устройство рабочего и

емного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплением

и с заби и из досок

J Водоотлив } I но

4 доlюt

5 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остiцьное

местным Hbl] t 'l нтом

п Монтаж п вода

6 Продавливаемые тру бы водные ПЭ l 00 SDRl lполиэтиленовые газоп

7 Соединение труб

8 Фасонные части загл ка2шт

9 столбики сигнальные пластиковые 2 шт.

l0
Инвентарный узел дul оrмстки

и испытания вода
l шт.

испытшrие
пневматическое с предварительной очисткой возд} хом

полости вода

К таб.тпrце l506002 Трубопроводы наружных сетей газоснабжения

из полиэтиленовых труб: прокJIадка методом горизонтЕIльного направленного

бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте,

с креплением котловаЕов

Показатели стоимости строительства

l506002_05

Наименование конструктивных

решений и видов работ

Вьвоз излишнего гр} ъта

сварка (встьп< ) нагревательным элементом при

автоматическом упрatвлении процессом сварки

1l




